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Generalità

Copyright Le presenti istruzioni sono protette da diritti d'autore. Nessuna informazione 
in esse contenuta deve essere riprodotta, divulgata o trasmessa a terzi a sco-
po concorrenziale né per intero né in parte.

Modifiche tecniche Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche al fine del progresso tecnico.

Documentazione sul prodotto Traduzione delle istruzioni operative originali, destinatari: personale di assi-
stenza, capocucina.

Convenzioni tipografiche Nota importante su particolarità o casi particolari.
I Informazioni esplicative in capitoli o sezioni introduttive.

 Rimando ad un capitolo, sottocapitolo o documentazione esterna.

 Condizione che deve essere soddisfatta prima di poter compiere le 
azioni successive.

 Azione o attività che deve essere svolta.

Modello di apparecchio XYZ
Una sezione evidenziata in questo modo vale solo per un determinato 
modello o opzione dell'apparecchio.

Avvertimenti

Parola di segnalazione!
Tipo e origine del pericolo
Conseguenze possibili per mancata osservanza dell'avvertimento. 
 Provvedimento da adottare per evitare il pericolo e le sue conseguenze.

La parola di segnalazione utilizzata (attenzione, avviso, pericolo) indica la gra-
vità del pericolo.
Attenzione indica il rischio di leggere lesioni o danni materiali.
Avviso indica il rischio di gravi lesioni.
Pericolo indica il rischio di lesioni gravissime e persino mortali.
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Generalità sul presente prodotto

Campo di impiego Il B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH è stato 
progettato e realizzato per i seguenti campi di impiego:
 Mantenimento in caldo di pasti in contenitori gastronorm coperti
 Trasporto di pasti in contenitori gastronorm coperti
Il B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH non è 
adatto per riscaldare o preparare pasti.
L'immagazzinamento e il trasporto di sostanze che influenzano negativamen-
te gli alimenti non sono consentiti.
Il B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH non deve 
essere utilizzato per riscaldare l'ambiente.
Il riscaldamento attivo ventilato nell'anta dell'apparecchio deve essere messo 
in funzione solo ad anta chiusa in combinazione con il B.PROTHERM 
420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH.
Il B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH è indicato 
soprattutto per l'impiego nella gastronomia sociale (cliniche, case di riposo, 
giardini d'infanzia), nel settore alberghiero, nel settore gastronomico (ban-
chetti, servizio party) e nella gastronomia aziendale (mense).
Non è consentito trasportare persone con o sull'apparecchio o sui suoi an-
nessi. L'apparecchio non deve essere usato come scala o per arrampicarsi 
(bambini) (pericolo di ribaltamento).
L'apparecchio non deve essere usato per trasportare o immagazzinare so-
stanze/liquidi pericolosi o velenosi.

Condizioni di impiego Ambiente
L'apparecchio deve operare ad una temperatura ambiente da +15 °C a 
+38 °C e normale umidità dell'aria (senza formazione di condensa).
L'apparecchio è stato sviluppato per l'impiego a un'altitudine massima di 
2000 m.

Addestramento di terzi
Se l'apparecchio viene prestato a terzi, a queste persone deve essere comu-
nicato l'uso corretto e sicuro dell'apparecchio e avvertite dei possibili pericoli.

Caratteristiche del prodotto Generalità
Il materiale del B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/
620 KBRUH è polipropilene.
Le pareti e l'anta dell'apparecchio contengono espanso di PUR.
L'apparecchio è riscaldabile. Il riscaldamento attivo ventilato si trova nell'anta 
dell'apparecchio. La temperatura è limitata termostaticamente.
Il B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH è disponi-
bile con due regolazioni diverse della temperatura:
 B.PROTHERM 420 KBUH/620 KBUH: modello di apparecchio con tem-

peratura nominale regolata sul valore fisso di circa +90 °C
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 B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH: modello con regolazione della 
temperatura per l'impostazione variabile della temperatura nominale. La 
temperatura può essere regolata a incrementi di 1 grado centigrado 
nell'intervallo da +40 °C a +85 °C. Regolando sul valore massimo ("fun-
zionamento a piena potenza"), si raggiunge una temperatura nominale di 
circa +90 °C.

Il B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH possiede 
una sola anta chiudibile con una serratura a staffa di aggancio. La cerniera 
brevettata dell'anta consente di sganciare l'anta dell'apparecchio in una de-
terminata posizione.

Impiego e funzionamento
Il B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH viene ca-
ricato con contenitori gastronorm GN 1/1. Mediante telai inseribili e listelli di 
appoggio (accessori) si possono impiegare anche le relative suddivisioni.
Il B.PROTHERM 620 KBUH/620 KBRUH può contenere, ad esempio, due 
contenitori gastronorm profondi 200 mm (GN 1/1 – 200) e il B.PROTHERM 
420 KBUH/420 KBRUH due contenitori gastronorm profondi 150 mm 
(GN 1/1 – 150).
Lo stato di funzionamento del B.PROTHERM 420 KBUH/620 KBUH viene 
segnalato da un indicatore a LED.
Il B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH possiede un display a due cifre 
per l'indicazione della temperatura. L'indicatore della temperatura è disposto 
vicino alla rientranza della spina.
Al termine di un periodo di preriscaldamento di 45 minuti l'interno di un ap-
parecchio vuoto con anta chiusa si è riscaldato dalla temperatura ambiente 
alla temperatura di +75 °C +/- 5 °C (B.PROTHERM 420 KBRUH/
620 KBRUH nel "funzionamento piena potenza").
Grazie al buon isolamento, la temperatura dei pasti resta a lungo costante 
senza dover riscaldare di nuovo l'apparecchio. L'apparecchio è conforme alle 
specifiche della classe termica A secondo DIN EN 12571.
Gli appoggi di materiale sintetico sul lato inferiore dell'apparecchio garanti-
scono una buona stabilità. Gli appoggi di accatastamento presenti sul lato 
superiore dell'apparecchio consentono di accatastare (al massimo) due ap-
parecchi.
Sui lati lunghi dell'apparecchio sono presenti maniglie antiusura in materiale 
sintetico.
L'anta dell'apparecchio B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/
620 KBUH/620 KBRUH possiede un riscaldamento con un supporto per la 
lista delle vivande, sulle quali si può riportare, ad esempio, il contenuto 
dell'apparecchio.
Per il B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH, 
B.PRO offre diversi carrelli di trasporto.

Pulizia
L'anta dell'apparecchio è smontabile. L'anta dell'apparecchio e il riscalda-
mento attivo ventilato vengono puliti passandovi un panno umido. La rien-
tranza della spina può essere chiusa in maniera impermeabile.
Il corpo dell'apparecchio (senza anta) può essere pulito in una lavastoviglie se 
in quest'ultima non si supera la temperatura di +90 °C.

Riparazione
I componenti di usura (appoggi, maniglie, cerniere, appoggi di accatasta-
mento) sono sostituibili senza difficoltà.
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Sicurezza

Generalità L'apparecchio è costruito conformemente allo stato più recente della tecnica. 
Sono stati soddisfatti tutti i requisiti necessari per un funzionamento sicuro e 
corretto dell'apparecchio. L'apparecchio in funzione può tuttavia dar luogo a 
pericoli secondari. Le avvertenze di sicurezza e gli avvertimenti in questo ma-
nuale di istruzioni hanno lo scopo di aiutare a proteggersi da questi pericoli 
residui.

Avvertenze di sicurezza
Leggere attentamente e rispettare le avvertenze di sicurezza contenute in 
questo capitolo.
Il titolare è responsabile del fatto che vengano rispettate le avvertenze di si-
curezza contenute nel presente manuale di istruzioni.

Avvertimenti
Osservare gli avvertimenti contrassegnati con un simbolo di pericolo (triango-
lo).

Manuale di istruzioni
Il manuale di istruzioni deve essere letto accuratamente prima della messa in 
servizio dell'apparecchio.
Il titolare è responsabile del fatto che tutte le persone che usano l'apparec-
chio leggano le istruzioni per l'uso prima della sua messa in servizio.
Il presente manuale di istruzioni deve essere conservato accuratamente e 
reso accessibile in qualsiasi momento al personale di assistenza.

Manutenzione e pulizia

Prima di effettuare la pulizia, di sottoporre a manutenzione o di sostituire com-
ponenti, staccare l'apparecchio dalla rete elettrica. Mentre si svolgono i lavori, 
conservare la spina di rete e/o dell'apparecchio in un luogo adatto, proteggen-
dola dall'umidità, dai danni e dallo sporco.

Generalità sul presente prodotto Campo di impiego
L'apparecchio deve essere impiegato solo per gli scopi previsti.
Il titolare è responsabile dell'uso conforme dell'apparecchio.

Condizioni di impiego
L'apparecchio va utilizzato solo alle condizioni ambientali consentite.
Le persone che usano l'apparecchio devono essere addestrate e aver com-
preso il contenuto del presente manuale di istruzioni.

Segnali di avvertimento
Sull'apparecchio sono applicati i seguenti segnali di avvertimento:
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Sostituire tempestivamente i segnali divenuti illeggibili, danneggiati o assenti.

Trasporto Posizione di trasporto verticale
Trasportare l'apparecchio solo in posizione verticale.

Accatastamento di più apparecchi
Accatastare al massimo due apparecchi. Assicurare sempre contro la caduta 
gli apparecchi accatastati.

Trasporto con autocarro o furgone
Proteggere l'apparecchio contro lo slittamento da tutti i quattro lati. 
Assicurare l'apparecchio dai movimenti verticali durante il trasporto.

Messa in servizio Messa in servizio successiva all'immagazzinamento
Se l'apparecchio viene portato da un ambiente di immagazzinamento freddo 
in una cucina, l'umidità contenuta nell'aria condensa sulla superficie dell'ap-
parecchio. Ad apparecchio collegato, lo strato di liquido così formatosi può 
causare un cortocircuito o la folgorazione elettrica.
Mettere in funzione l'apparecchio solo quando ha raggiunto la temperatura 
ambiente.

Collegamento alla rete elettrica
La tensione e la frequenza di rete indicate sulla targhetta devono corrispon-
dere alla tensione e alla frequenza della presa di corrente.
Usare soltanto un cavo di alimentazione elettrica originale.
L'apparecchio non deve essere impiegato se l'isolamento del cavo di alimen-
tazione elettrica della spina è danneggiato. 
Per staccare l'apparecchio dalla rete elettrica, afferrare e tirare solo il corpo 
della spina di rete e non il cavo.

Funzionamento con collegamento a invertitori
Se si impiegano invertitori (ad esempio in un autoveicolo), è indispensabile ve-
rificare che all'uscita dell'invertitore sia applicata una tensione alternata pura-
mente sinusoidale ("pure sine").
L'impiego di invertitori che non soddisfano questa caratteristica danneggia i 
regolatori della temperatura e causa l'avaria dell'apparecchio.

Riscaldamento attivo ventilato/anta dell'apparecchio
Nell'anta smontabile è montato il riscaldamento attivo ventilato. Urti violenti o 
intense vibrazioni possono danneggiare il riscaldamento attivo ventilato. Evi-
tare urti violenti e intense vibrazioni.
L'apparecchio va utilizzato solo con l'anta originale.

Segnale di avverti-
mento

Significato - ubicazione

Etichetta "Non lavare con spruzzi d'acqua" secon-
do DIN 4844-2 sulla lamiera di copertura del riscal-
damento attivo ventilato (lato interno dell'anta)

Etichetta "Superficie ad alta temperatura" secondo 
DIN 4844-2 sulla lamiera di copertura del riscalda-
mento attivo ventilato (lato interno dell'anta)

reiner Sinus

Rechteckspannung

modifizierte Sinuswelle
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Il riscaldamento attivo ventilato nell'anta dell'apparecchio deve essere messo 
in funzione solo ad anta chiusa in combinazione con il B.PROTHERM 
420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH.

Impiego e funzionamento Generalità
L'utente deve essere a conoscenza e poter valutare correttamente i pericoli 
derivanti dall'apparecchio.
L'apparecchio deve essere usato solo da persone le cui capacità psichiche, 
sensoriali o mentali non siano soggette a limitazioni relative all'uso dell'appa-
recchio.

Attenzione!

Possibile compromissione della qualità degli alimenti!
L'interruzione dell'alimentazione elettrica, i guasti dell'apparecchio o altre in-
terruzioni durante l'immagazzinamento o la rigenerazione possono compro-
mettere la qualità degli alimenti all'interno dell'apparecchio. 
 Dopo l'abbassamento della temperatura interna, controllare se la qualità 

degli alimenti è stata compromessa. Se necessario, smaltire gli alimenti.

Danneggiamenti
Usare l'apparecchio solo in uno stato regolamentare.
In caso di danneggiamento, assicurarsi che l'apparecchio non possa essere 
usato e contattare subito il servizio di assistenza B.PRO.

Norme di igiene
Nel mantenimento in caldo di pasti occorre osservare le norme specifiche su-
gli alimenti e le caratteristiche dei pasti.

Accatastamento di più apparecchi
Accatastare al massimo due apparecchi.

Contenitori gastronorm con pasti liquidi
I pasti che fuoriescono dall'apparecchio possono provocare ustioni. Chiude-
re sempre con coperchi a tenuta i contenitori gastronorm contenenti pasti li-
quidi. Evitare movimenti improvvisi del contenitore gastronorm.

Caricamento
Caricare l'apparecchio solo con contenitori gastronorm coperti.
I contenitori gastronorm all'interno dell'apparecchio devono resistere fino alla 
temperatura minima di +100 °C. Non si devono usare, ad esempio, conteni-
tori gastronorm in policarbonato.
Usare i contenitori gastronorm solo in uno stato regolamentare. Il bordo non 
deve essere né deformato né tagliente. In caso contrario sussiste il pericolo 
che le pareti interne dell'apparecchio vengano danneggiate.
I componenti di materiale sintetico dell'apparecchio possono essere danneg-
giati da temperature maggiori di +100 °C. Non collocare nell'apparecchio 
contenitori gastronorm o altri oggetti a temperatura maggiore di +100 °C, ad 
esempio contenitori gastronorm riscaldati in un forno a vapore.

Funzionamento
Il riscaldamento attivo ventilato nell'anta dell'apparecchio deve essere messo 
in funzione solo ad anta chiusa in combinazione con il B.PROTHERM 
420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH. Se l'apparecchio funziona 
con anta aperta, le dispersioni termiche sono notevoli.
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Non attivare fonti di calore esterne all'interno dell'apparecchio.
Non attivare fiamme libere all'interno dell'apparecchio.
L'anta dell'apparecchio non è completamente a tenuta. Durante il manteni-
mento in caldo di pasti può fuoriuscire vapore acqueo ad alta temperatura. 
Pericolo di ustioni!
Riscaldamento attivo ventilato, parti dell'apparecchio, oggetti e pasti ad alta 
temperatura
Il riscaldamento attivo ventilato, l'interno dell'apparecchio e i pasti in esso 
contenuti (ad esempio contenitori gastronorm) assumono una temperatura 
elevata (fino a circa +90 °C) e possono provocare ustioni. Afferrare le parti ad 
alta temperatura solo dopo aver adottato adeguate misure di protezione (im-
piegare, ad esempio, una presina o guanti isolanti).

Avviso!

Pericolo di ustioni!
Il coperchio dell'apparecchio non è completamente ermetico. In caso contra-
rio, durante il raffreddamento si genererebbe una depressione (vuoto) che 
renderebbe impossibile aprire il coperchio. A causa del coperchio non erme-
tico, durante il mantenimento in caldo di pasti può fuoriuscire vapore acqueo 
ad alta temperatura e causare gravi ustioni.
 Aprire il coperchio con la massima cautela. Se necessario, indossare 

guanti protettivi.

Trasferimento
Se carico, l'apparecchio può essere pesante. Il sollevamento di carichi pe-
santi può provocare danni alla salute. Ciò riguarda particolarmente persone 
con lesioni dell'apparato di sostegno e locomotore.
Per minimizzare tali rischi, sollevare l'apparecchio sempre in due. Se possibi-
le, per sollevare l'apparecchio impiegare mezzi ausiliari adatti.
Trasportare l'apparecchio verticalmente; non collocare l'apparecchio di lato.
Durante il trasferimento tenere chiusa l'anta dell'apparecchio.
Prima di trasferirli, mettere sempre in sicurezza gli apparecchi accatastati 
contro la caduta. 
Se per il trasferimento di un apparecchio o di due apparecchi accatastati si 
usa un basamento mobile (ad esempio carrello di trasporto), occorre adottare 
provvedimenti per escludere qualsiasi rischio per persone e oggetti. Tali prov-
vedimenti riguardano i seguenti aspetti:
 Non superare la portata massima del basamento
 Fissare lo o gli apparecchi con il basamento mobile
 Spostare lo o gli apparecchi sempre in due
 Effettuare il trasporto solo su superfici con una pendenza minore di 10°
 Assicurare lo o gli apparecchi contro il rotolamento
Gli appoggi dell'apparecchio si consumano se l'apparecchio viene fatto stri-
sciare sul pavimento. Per evitare l'usura degli appoggi, non far strisciare l'ap-
parecchio sul pavimento.
Non spingere o tirare l'apparecchio in direzione trasversale agli appoggi. Pe-
ricolo di ribaltamento.
Gli spigoli e i vertici del corpo di materiale sintetico possono essere danneg-
giati da forti urti. In questo caso nelle pareti dell'apparecchio può penetrare 
acqua, soprattutto durante la pulizia in lavastoviglie.
Trattare l'apparecchio sempre delicatamente. Evitare urti.
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Pulizia e cura Igiene
Le norme previste dalla direttiva sull'igiene 93/43/CEE e le norme nazionali di 
igiene devono essere rispettate.

Intervallo di pulizia
Pulire accuratamente l'apparecchio dopo ogni uso.

Metodo di pulizia
Adottare solo metodi di pulizia approvati.
Per la pulizia non usare oggetti acuminati o taglienti.
Non usare apparecchi a getto di vapore o ad alta pressione.

Detergenti
Usare solo detergenti approvati.
Non usare sostanze abrasive. Le sostanze abrasive graffiano la superficie.
Non usare nessuno dei seguenti detergenti (danni al materiale!):
 Etanolo, isopropanolo e alcool di grande peso molecolare
 Acetone
 Benzina solvente
 Terpentina
 Estere di acido acetico

Riscaldamento attivo ventilato
L'acqua penetrata nel riscaldamento attivo ventilato può causare un cortocir-
cuito. In questo caso sussiste pericolo dovuto a folgorazione elettrica.
Prima di pulire, estrarre la spina di rete e la spina dell'apparecchio.
Non usare oggetti metallici per la pulizia. Oggetti metallici possono danneg-
giare l'apparecchio e/o causare la corrosione.

Presa per apparecchi esterni
L'acqua penetrata nella presa per apparecchi esterni può causare un corto-
circuito. In questo caso sussiste pericolo dovuto a folgorazione elettrica.
Prima di pulire l'apparecchio estrarre la spina di rete e la spina dell'apparec-
chio. Riporre il cavo di alimentazione elettrica in un luogo sicuro e proteggerlo 
dall'umidità. Chiudere la presa per apparecchi esterni con il coperchio erme-
tico.

Riscaldamento attivo ventilato, parti dell'apparecchio e oggetti ad alta 
temperatura
Il riscaldamento attivo ventilato, l'interno dell'apparecchio e gli oggetti situati 
in esso assumono temperature elevate ad apparecchio in funzione (pericolo 
di ustioni!). Prima della pulizia, far raffreddare l'apparecchio.

Acqua di pulizia
Al termine della pulizia, asciugare accuratamente l'apparecchio. 
Se durante o al termine della pulizia cade acqua sul pavimento, sussiste pe-
ricolo di cadute accidentali.
Raccogliere completamente l'acqua di pulizia caduta sul pavimento.

Manutenzione Revisione per la sicurezza elettrica
Almeno ogni 6 mesi far eseguire una revisione per la sicurezza da un elettri-
cista in conformità alle norme della serie DIN VDE 0701–0702.
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Cavo di alimentazione e spina di rete
Almeno una volta ogni 6 mesi a norme BGV A 3 o conformemente alla nor-
mativa nazionale verificare che il cavo di alimentazione e la spina di rete non 
abbiano subito urti accidentali e non siano troppo invecchiati.

Riparazione Persone autorizzate
L'apparecchio deve essere riparato solo da personale addestrato da 
B.PRO. In caso di danni, contattare il servizio di assistenza B.PRO. 
Se l'apparecchio viene riparato da altri o senza autorizzazione, la garanzia di-
venta nulla.

Norme e direttive Rispettare le norme e le direttive di sicurezza vigenti.
Il titolare è responsabile del fatto che le norme e le direttive di sicurezza vigenti 
vengano rispettate.

Identificazione del prodotto L'apparecchio possiede una targhetta. Rimuovendo la targhetta, la garanzia 
diventa nulla.
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Trasporto

Controllo/evasione dei danni di
trasporto

 Immediatamente dopo la consegna occorre controllare che l'apparec-
chio non sia stato danneggiato dal trasporto (controllo visivo).

 Documentare i danni di trasporto sulla lettera di carico in presenza dello 
spedizioniere (descrizione dei danni). 

 Farsi confermare i danni dallo spedizioniere (con la sua firma).
 Non respingere l'apparecchio e contestare i danni presso B.PRO con la 

lettera di carico.
– oppure –
Respingere l'apparecchio e rispedirlo a B.PRO tramite lo spedizioniere.

Con questo procedimento si assicura il regolamento corretto dei danni. I 
danni di trasporto notificati successivamente devono essere comprovati 
dal destinatario dell'apparecchio.

Volume di fornitura

(1) B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH o 620 KBUH/620 KBRUH 
(2) Manuale di istruzioni
(3) Cavo elettrico

L'esatto volume di fornitura e il modello dell'apparecchio sono riportati sui do-
cumenti di spedizione.

Disimballaggio  Aprire l'imballaggio di trasporto sui punti previsti allo scopo. Non lacerare 
né tagliare!

 Controllare il volume di fornitura.

Smaltimento del materiale di
imballaggio

 I materiali di imballaggio sono riciclabili.
 Riciclare il materiale di imballaggio ecologicamente e correttamente, con-

formemente alle norme di legge in materia.

1
1

3

2
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Messa in servizio

Presupposti per il funzionamento  L'apparecchio non presenta difetti noti o danni visibili

 Tensione sinusoidale per il funzionamento dell'apparecchio collegato a 
un invertitore (ad esempio in autoveicoli)

Collegamento dell'apparecchio  L'apparecchio non possiede un interruttore "On/Off". L'apparecchio vie-
ne "acceso" collegandolo alla rete elettrica.

Collegando contemporaneamente un numero eccessivo di apparecchi 
freddi (assorbimento massimo di corrente) alla rete elettrica, l'interruttore 
di protezione per correnti di guasto (salvavita) o l'interruttore automatico 
può disinserirsi.

 sottocapitolo "Dati elettrici" a pagina 32.

Attenzione!

Danni all'impianto elettrico dell'apparecchio!
Se l'apparecchio non è dimensionato per operare con la tensione o la fre-
quenza di rete locale, l'impianto elettrico dell'apparecchio può essere dan-
neggiata.
 Prima del collegamento verificare che la tensione e la frequenza di rete 

indicate sulla targhetta corrispondano ai dati della presa di corrente.

 Verificare che all'interno dell'apparecchio non si trovino oggetti sensibili al 
calore.

 Assicurarsi che alla rete elettrica non venga collegato contemporanea-
mente un numero eccessivo di apparecchi

 Aprire il coperchio della presa per apparecchi esterni (sul retro) ruotando 
la maniglia di bloccaggio in senso antiorario.

 Sollevare il coperchio e innestarlo nella rientranza.
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 Inserire la spina dell'apparecchio nella presa per apparecchi esterni.

B.PROTHERM 420 KBUH/620 KBUH
 Inserire la spina di rete nella presa di corrente.

L'indicatore a LED lampeggia in VERDE durante a fase di riscaldamento. 
Al termine della fase di riscaldamento e quindi al raggiungimento della 
temperatura, il LED rimane acceso.

 Il riscaldamento si accende e si spegne tramite la regolazione della tem-
peratura. Finché il riscaldamento rimane acceso, l'indicatore a LED lam-
peggia in verde. Finché il riscaldamento rimane spento, l'indicatore a LED 
resta ininterrottamente acceso in verde.

B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH

I Alla fornitura, l'apparecchio è regolato sul funzionamento a piena potenza 
(FP, Full Power). In questo modo operativo, l'apparecchio raggiunge la 
temperatura massima (circa +90 °C).

 Inserire la spina di rete nella presa di corrente.
L'indicatore della temperatura esegue un autotest del display a LED vi-
sualizzando brevemente "88".
Poi il display passa a visualizzare la temperatura effettiva.
Un punto a destra della seconda cifra del display a LED della temperatura 
segnala che il riscaldamento è in funzione.

Quando la regolazione della temperatura spegne il riscaldamento, il LED 
puntiforme a destra della seconda cifra scompare. La regolazione della 
temperatura può spegnere il riscaldamento anche prima del raggiungi-
mento della temperatura nominale.
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Impiego e funzionamento

Schema generale
dell'apparecchio

(1) Rientranza per il coperchio aperto
(2) Rientranza della spina
(3) Coperchio; sotto di esso la presa per apparecchi esterni
(4) Maniglia di bloccaggio del coperchio
(5) Sul lato anteriore dell'anta BPT 420/620 KBUH: pellicola con indicatore 

a LED BPT 420/620 KBRUH: regolazione della temperatura
(6) Presa dell'apparecchio
(7) Cavo elettrico
(8) Spina di rete
(9) Appoggio di accatastamento
(10) Impugnatura
(11) Sul lato anteriore dell'anta: Supporto per lista delle vivande
(12) Anta dell'apparecchio
(13) Riscaldamento attivo ventilato (nell'anta dell'apparecchio)
(14) Cerniera dell'anta
(15) Sul lato inferiore: appoggi
(16) Staffa di aggancio della chiusura dell'anta
(17) Guida

Nel supporto per la lista delle vivande si può inserire la lista delle vivande 
(accessorio). Con un pennarello, su di essa si possono annotare i pasti 
all'interno dell'apparecchio.

16

8

7
6
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Regolazione della temperatura –
panoramica

Regolazione della temperatura

B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH

(1) Indicatore della temperatura: ad apparecchio acceso, indica la tempera-
tura effettiva interna e, premendo un tasto qualsiasi, la temperatura no-
minale. 
In presenza di un guasto, sull'indicatore della temperatura compare un 
codice di errore.

(2) Tasto "su": aumenta la temperatura nominale (premere ripetutamente o 
tenere premuto per qualche secondo).

(3) Tasto "giù": riduce la temperatura nominale (premere ripetutamente o te-
nere premuto per qualche secondo).

(4) Indicatore a LED puntiforme "Riscaldamento in funzione": è acceso men-
tre il riscaldamento è in funzione.

B.PROTHERM 420 KBUH/620 KBUH

Nel B.PROTHERM 420 KBUH/620 KBUH la temperatura nominale è re-
golata sul valore fisso di circa +90 °C. Al posto dell'indicatore della tem-
peratura e dei tasti è applicata una lamina con l'indicatore a LED. 
L'indicatore a LED lampeggia in VERDE durante a fase di riscaldamento. 
Al termine della fase di riscaldamento e quindi al raggiungimento della 
temperatura, il LED rimane acceso.

°C

1 2

34

Power
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Visualizzazione della temperatura
nominale

B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH

I Il campo di regolazione della temperatura è compreso tra +40 °C e +85 
°C. L'apparecchio raggiunge la temperatura massima (circa +90 °C) nel 
funzionamento a piena potenza (FP, Full Power). "Piena potenza" è la re-
golazione dell'apparecchio alla sua consegna.

 Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
 sottocapitolo "Collegamento dell'apparecchio" a pagina 10.
L'indicatore della temperatura esegue un autotest del display a LED vi-
sualizzando brevemente 88.
Poi il display passa a visualizzare la temperatura effettiva.
Il lampeggio del LED puntiforme a destra della seconda cifra dell'indica-
tore della temperatura segnala che il riscaldamento è in funzione.

 Per far visualizzare la temperatura nominale premere un tasto qualsiasi 
della regolazione della temperatura.
La temperatura nominale compare sul display. Le due lettere FP indicano 
il funzionamento "Full Power" (piena potenza), cioè alla temperatura no-
minale massima.
Dopo qualche secondo il display torna a rivisualizzare la temperatura ef-
fettiva.

Regolazione della temperatura
nominale

B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH

 La temperatura minima regolabile è pari a +40 °C e quella massima è FP 
(Full Power), corrispondente a una temperatura di circa +90 °C.

Durante la regolazione della temperatura nominale, l'apparecchio spegne 
automaticamente il riscaldamento. Il LED puntiforme a destra della se-
conda cifra dell'indicatore della temperatura non compare. Al termine 
della regolazione della temperatura nominale il riscaldamento si riattiva 
automaticamente se la temperatura effettiva è insufficiente.

 L'apparecchio è collegato alla rete elettrica

 Per ridurre la temperatura nominale premere ripetutamente il tasto "giù".
Premendolo per la prima volta, viene visualizzata la temperatura nominale 
(FP indica "Full Power", ossia il funzionamento a piena potenza). Ogni al-
tro azionamento del tasto riduce la temperatura nominale di 1 °C.
– oppure –
Premere e tenere premuto il tasto "giù".
Dopo circa 1 secondo la temperatura inizia a cambiare rapidamente.

 Per aumentare la temperatura nominale premere ripetutamente il tasto 
"su".
Premendolo per la prima volta, viene visualizzata la temperatura nominale 
(FP indica "Full Power", ossia il funzionamento a piena potenza). Ogni al-
tro azionamento del tasto aumenta la temperatura nominale di 1 °C.
– oppure –
Premere e tenere premuto il tasto "su".
Dopo circa 1 secondo la temperatura inizia a cambiare rapidamente.
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 Al termine della regolazione attendere che l'indicatore della temperatura 
passi a visualizzare la temperatura effettiva.
L'ultima impostazione della temperatura nominale viene memorizzata au-
tomaticamente.

I L'apparecchio memorizza la temperatura nominale. Ricollegando la 
tensione di alimentazione dopo una sua interruzione, ridiventa attiva 
l'ultima temperatura nominale regolata.

I Se si interrompe la tensione di alimentazione mentre si sta regolando la 
temperatura nominale, la temperatura nominale attuale resta invariata. 
L'apparecchio memorizza la nuova temperatura nominale solo nel mo-
mento in cui il display ritorna a visualizzare la temperatura effettiva.

Apertura dell'anta
dell'apparecchio

 Apparecchio separato dalla rete elettrica

 Aprire la leva di chiusura facendo disinnestare la staffa di aggancio (1).
 Allontanare la staffa di aggancio (2).

 Aprire l'anta dell'apparecchio.

Attenzione!

Pericolo di ribaltamento!
La posizione del baricentro dell'anta dell'apparecchio aperta a un'angolazio-
ne sfavorevole può causare il ribaltamento del contenitore.
 Aprire l'anta solo di un angolo di 90° o di 270°. Evitare di aprire l'anta ad 

altre angolazioni e/o adottare misure adeguate contro il ribaltamento.

1.

2.
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Chiusura dell'anta
dell'apparecchio

 Chiudere l'anta dell'apparecchio.
 Agganciare la staffa di aggancio (1.) e chiudere la leva di chiusura (2.).

Preriscaldamento
dell'apparecchio

 Se la maggior parte della capacità dell'apparecchio contiene pasti caldi, 
il preriscaldamento non è necessario. Se invece sono presenti piccole 
quantità di pasti caldi, suggeriamo di riscaldare l'apparecchio prima di 
caricarlo.

B.PROTHERM 420 KBUH/620 KBUH

 Al termine di un periodo di preriscaldamento di 45 minuti, l'interno 
dell'apparecchio vuoto ha raggiunto la temperatura di +75 °C +/- 5 °C.

90°

270°

2.

1.
– 16 –



B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH

Nel funzionamento a piena potenza, dopo un periodo di preriscaldamen-
to di 45 minuti l'interno dell'apparecchio vuoto ha raggiunto la tempera-
tura di +75 °C ± 5 °C.

 Apparecchio non caricato

 Verificare che all'interno dell'apparecchio non si trovino oggetti sensibili al 
calore.

 Chiudere l'anta dell'apparecchio.
 sottocapitolo "Chiusura dell'anta dell'apparecchio" a pagina 16.

 Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
 sottocapitolo "Collegamento dell'apparecchio" a pagina 10.

B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH
 Se necessario, impostare la temperatura nominale.
 sottocapitolo "Regolazione della temperatura nominale" a pagina 14.

 Preriscaldare l'apparecchio per il periodo desiderato.

Caricamento dell'apparecchio Caricare l'apparecchio iniziando sempre dal basso per mantenere il bari-
centro alla minor altezza possibile.

B.PRO suggerisce l'uso di contenitori gastronorm in acciaio inox (buona 
conducibilità termica rispetto ai contenitori gastronorm in materiale sinte-
tico).

 I pasti devono essere collocati nell'apparecchio solo in contenitori gastro-
norm protetti.

Chiudere sempre con coperchi a tenuta i contenitori gastronorm conte-
nenti pasti liquidi.

 Apparecchio eventualmente preriscaldato (piccola quantità di pasti)

 Contenitori dei pasti e pasti riscaldati (contenitori a temperatura non mag-
giore di +100 °C)

 Contenitori gastronorm in uno stato regolare (ad esempio bordo non de-
formato o tagliente)

 Contenitori gastronorm (con coperchio a tenuta per pasti liquidi)

Avviso!

Riscaldamento attivo ventilato a temperatura elevata!
Il riscaldamento attivo ventilato nell'anta dell'apparecchio assume una tem-
peratura molto elevata nel modo operativo di mantenimento in caldo e può 
provocare ustioni.
 Durante il caricamento evitare il contatto diretto con il riscaldamento atti-

vo ventilato (lato interno dell'anta dell'apparecchio).

 Se l'apparecchio è collegato alla rete elettrica, separarlo da essa.
 Aprire l'anta dell'apparecchio.
 sottocapitolo "Apertura dell'anta dell'apparecchio" a pagina 15.
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 Introdurre orizzontalmente i contenitori gastronorm nell'apparecchio sen-
za inclinarli di lato.

 Chiudere l'anta dell'apparecchio con la leva di chiusura.
 sottocapitolo "Chiusura dell'anta dell'apparecchio" a pagina 16.

 Se necessario, dopo il caricamento ricollegare l'apparecchio alla rete 
elettrica e continuare a ricaldarlo.

Trasporto dell'apparecchio su un
altro luogo

 Se carico, l'apparecchio può essere pesante. Per minimizzare tali rischi, 
sollevare l'apparecchio sempre in due. Se possibile, per sollevare l'appa-
recchio impiegare mezzi ausiliari adatti.

 Per il trasferimento si possono accatastare al massimo due apparecchi. 
Durante il trasferimento, gli apparecchi accatastati devono essere protetti 
contro la caduta.

 Per l'apparecchio, B.PRO offre diversi carrelli di trasporto.

 Se per il trasferimento di un apparecchio o di massimo due apparecchi 
accatastati si usa un basamento mobile (ad esempio carrello di traspor-
to), occorre adottare adeguate misure per escludere qualsiasi rischio per 
persone e oggetti. Tali provvedimenti riguardano i seguenti aspetti:
 Non superare la portata massima del basamento
 Fissare lo o gli apparecchi con il basamento mobile
 Spostare lo o gli apparecchi sempre in due
 Effettuare il trasporto solo su superfici con una pendenza minore di 

10°
 Assicurare lo o gli apparecchi contro il rotolamento

 Due persone

 Estrarre la spina di rete.
 Estrarre la spina dell'apparecchio.
 Riporre il cavo elettrico in un luogo sicuro e proteggerlo dall'umidità.
 Chiudere il coperchio della presa per apparecchi esterni.

 Chiudere a tenuta il coperchio ruotando l'impugnatura di bloccaggio in 
senso orario.
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 Verificare che l'anta dell'apparecchio sia chiusa correttamente.
 Se necessario, accatastare (al massimo) due apparecchi innestando gli 

appoggi dell'apparecchio superiore negli appoggi di accatastamento 
dell'apparecchio inferiore.

 Assicurare contro la caduta gli apparecchi accatastati.
 Trasferire con cautela lo o gli apparecchi sul nuovo luogo.

Mantenimento in caldo di pasti I Grazie al suo buon isolamento, l'apparecchio può mantenere i pasti in 
caldo anche a lungo anche dopo aver estratto la spina elettrica. L'appa-
recchio è conforme alle specifiche della classe termica A secondo 
DIN EN 12571.

Nel mantenimento in caldo di pasti occorre osservare le norme specifiche 
sugli alimenti e le caratteristiche dei pasti. Si sconsiglia in generale di im-
magazzinare a lungo l'apparecchio.

 Se l'apparecchio funziona con anta aperta, le dispersioni termiche sono 
notevoli. Con apparecchio collegato alla rete elettrica, non lasciare aperta 
l'anta.

Avviso!

Vapore acqueo ad alta temperatura!
L'anta dell'apparecchio non è completamente a tenuta. La fuoriuscita di va-
pore acqueo ad alta temperatura può provocare ustioni.
 Non afferrare a mani nude nelle vicinanze del bordo dell'anta dell'appa-

recchio.

 Se, dopo il preriscaldamento, l'apparecchio è stato separato dalla rete 
elettrica (ad esempio per trasferirlo), ricollegarlo alla rete elettrica.
 sottocapitolo "Collegamento dell'apparecchio" a pagina 10.

 Durante il mantenimento in caldo tenere chiusa l'anta dell'apparecchio.
 Mantenere in caldo i pasti per il periodo desiderato.
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Prelievo dei pasti

Avviso!

Vapore acqueo ad alta temperatura!
L'anta dell'apparecchio non è completamente a tenuta. La fuoriuscita di va-
pore acqueo ad alta temperatura può provocare ustioni. Aprendo l'anta può 
inoltre fuoriuscire vapore acqueo ad alta temperatura.
 Non afferrare a mani nude nelle vicinanze del bordo dell'anta dell'appa-

recchio.
 Aprire l'anta con cautela tenendosi a debita distanza.

Avviso!

Riscaldamento attivo ventilato, interno dell'apparecchio e contenitori 
gastronorm ad alta temperatura!
Nel modo operativo di mantenimento in caldo, il riscaldamento attivo ventila-
to, l'interno dell'apparecchio e i contenitori gastronorm o altri oggetti all'inter-
no possono assumere temperature molto elevate e provocare ustioni.
 Afferrare le parti ad alta temperatura solo dopo aver adottato adeguate 

misure di protezione (impiegare, ad esempio, una presina o guanti isolan-
ti).

Avviso!

Pasti liquidi ad alta temperatura!
I pasti liquidi ad alta temperatura possono uscire dal bordo del contenitore 
gastronorm e provocare ustioni.
 Coprire i contenitori gastronorm sempre con i coperchi a tenuta.
 Tenere i contenitori gastronorm in posizione orizzontale.
 Evitare movimenti improvvisi del contenitore gastronorm.

 Se l'apparecchio è collegato alla rete elettrica, separarlo da essa.
 Aprire l'anta dell'apparecchio.
 Togliere i contenitori gastronorm.
 Se si preleva solo una parte dei pasti, richiudere l'anta e, se necessario, 

ricollegare l'apparecchio alla rete elettrica.

Dopo l'uso, l'apparecchio deve essere pulito accuratamente.
 capitolo "Pulizia e cura" a pagina 26.
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Messa fuori servizio

Messa fuori servizio
dell'apparecchio

 Estrarre la spina di rete.
 Estrarre la spina dell'apparecchio.
 Riporre il cavo elettrico in un luogo sicuro e proteggerlo dall'umidità.
 Chiudere la presa per apparecchi esterni con il coperchio.

 Chiudere a tenuta il coperchio ruotando l'impugnatura di bloccaggio in 
senso orario.
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Aiuto in caso di anomalie

L'indicatore a LED/l'indicatore
della temperatura non è acceso

L'indicatore a LED è acceso, ma i
pasti non vengono mantenuti

(sufficientemente) in caldo

B.PROTHERM 420 KBUH/620 KBUH

Causa Provvedimento

L'ambiente è troppo luminoso.  Oscurare l'indicatore a LED/della 
temperatura.

 Se il problema persiste, controllare la 
presenza di altre possibili cause.

La spina di rete e/o dell'appa-
recchio non è collegata.

 Inserire la spina di rete e/o dell'appa-
recchio nella presa di corrente/presa 
per apparecchi esterni.

Cavo elettrico danneggiato, ad 
esempio conduttori spezzati (si 
può verificare anche senza urti 
accidentali esterni).

 Far sostituire il cavo elettrico da un 
centro autorizzato alla riparazione.
 capitolo "Riparazione" a 

pagina 30.

L'interruttore di protezione per 
correnti di guasto (salvavita) è 
intervenuto.

 Reinserire l'interruttore di protezione 
per correnti di guasto (salvavita).

 Non accendere contemporaneamen-
te un numero eccessivo di apparec-
chi.

Fusibile (di rete) guasto.  Controllare ed eventualmente sostitu-
ire il fusibile.

Elettronica dell'apparecchio o 
indicatore a LED/della tempe-
ratura guasto.

 Contattare il servizio di assistenza 
B.PRO.
 capitolo "Riparazione" a 

pagina 30.

Causa Provvedimento

Caricamento di pasti troppo 
freddi.

 Caricare solo pasti caldi nell'apparec-
chio.

Anta non chiusa correttamen-
te/pasti non coperti.

 Coprire i contenitori gastronorm con i 
relativi coperchi.

 Chiudere correttamente l'anta 
dell'apparecchio.

Elettronica dell'apparecchio 
guasta.

 Contattare il servizio di assistenza 
B.PRO.
 capitolo "Riparazione" a 

pagina 30.
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I LED del display della
temperatura sono accesi, ma i
pasti non vengono mantenuti

(sufficientemente) in caldo

B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH

L'apparecchio è danneggiato
esternamente

Il peso dell'apparecchio vuoto
aumenta

Causa Provvedimento

Caricamento di pasti troppo 
freddi.

 Caricare solo pasti caldi nell'apparec-
chio.

Anta non chiusa correttamen-
te/pasti non coperti.

 Coprire i contenitori gastronorm con i 
relativi coperchi.

 Chiudere correttamente l'anta 
dell'apparecchio.

Temperatura nominale regolata 
su un valore insufficiente.

 Aumentare la temperatura nominale.
 sottocapitolo "Regolazione della 

temperatura nominale" a 
pagina 14.

Elettronica dell'apparecchio 
guasta.

 Contattare il servizio di assistenza 
B.PRO.
 capitolo "Riparazione" a 

pagina 30.

Causa Provvedimento

Danni di trasporto, trasferimen-
to o altre azioni esterne.

 Mettere fuori servizio l'apparecchio.
 sottocapitolo "Messa fuori servi-

zio" a pagina 21.
 Proteggere l'apparecchio dalla mes-

sa in servizio accidentale.
 Contattare una ditta autorizzata alla 

riparazione.
 capitolo "Riparazione" a 

pagina 30.

Causa Provvedimento

Assorbimento d'acqua dovuto 
a danni esterni.

 Mettere fuori servizio l'apparecchio.
 sottocapitolo "Messa fuori servi-

zio" a pagina 21.
 Proteggere l'apparecchio dalla mes-

sa in servizio accidentale.
 Contattare una ditta autorizzata alla 

riparazione.
 capitolo "Riparazione" a 

pagina 30.
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Guida rapida alla diagnosi del BPT 
420/620 KB(R)UH a partire dalla 
versione 2

LED bicolore Power/stato B.PROTHERM 420/620 KBUH

Messaggi di errore

B.PROTHERM 420/620 KBRUH

Indicatore della temperatura

Lampeggiante, verde, 
0,5 Hz:

Riscaldamento

Acceso, verde Temperatura raggiunta

Lampeggiante, 2 s rosso, 
2 s verde

Cortocircuito riscaldamento
(cortocircuito del conduttore di riscaldamen-
to del pannello di silicone)

Lampeggiante, 1 s rosso, 
2 s verde

Rottura della sonda catena PTC

Lampeggiante, 1 s rosso, 
1 s verde

Cortocircuito della sonda catena PTC

Acceso, rosso Invertitore errato (forma d'onda non sinusoi-
dale)

Lampeggiante, 0,5 s rosso, 
0,5 s spento

Sovratensione

Lampeggiante, 0,5 s rosso, 
3,5 s spento

Sottotensione

Campo di regolazione: 0 ... 90 °C

Area di visualizzazione –9 °C ... 99 °C

Visualizzazione 'HI': > 99 °C

Visualizzazione 'LO': < –9 °C

Visualizzazione 'FP' Funzionamento a piena potenza
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Messaggi di errore

/: Riscaldamento 
Attivo

Riscaldamento 
Inattivo

                     

Codi-
ce

Errore Causa Provvedimento

HS: 
(H5)

Cortocircuito del 
riscaldamento; la 
potenza viene di-
sattivata

Cortocircuito dell'ele-
mento riscaldante 
PTC, eventuale infiltra-
zione di umidità nell'in-
volucro in alluminio 
dell'elemento riscal-
dante PTC

 Controllare l'ermeti-
cità della resina sigil-
lante dell'elemento 
riscaldante.

 Se necessario, mon-
tare un nuovo ele-
mento riscaldante.

FB: 
(F6)

Rottura della 
sonda

Sensore di temperatu-
ra guasto, curva carat-
teristica della 
resistenza fuori tolle-
ranza

 Sostituzione del sen-
sore NTC.

FS: 
(F5)

Cortocircuito 
della sonda

Le linee di alimentazio-
ne del sensore di tem-
peratura generano un 
cortocircuito; curva ca-
ratteristica della resi-
stenza fuori tolleranza

 Sostituzione del sen-
sore NTC

– Nessuna visua-
lizzazione

 Controllare le linee di 
alimentazione di rete 
e il fusibile dell'appa-
recchio sull'elettroni-
ca di regolazione.

Uo Sovratensione > 260 V  Controllare la tensio-
ne di rete

Uu Sottotensione < 200 V  Controllare la tensio-
ne di rete
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Pulizia e cura

Intervallo di pulizia L'apparecchio deve essere pulito accuratamente dopo ogni uso. 

Metodi di pulizia Il metodo prescritto per la normale pulizia giornaliera è quello di impiegare un 
panno umido. Per la pulizia non usare oggetti acuminati o taglienti.
Lo sporco ostinato può essere rimosso con una spazzola (con setole di ma-
teriale sintetico o naturali).
Se necessario, il corpo dell'apparecchio (senza anta!) può essere pulito in una 
lavastoviglie.

 La temperatura nella lavastoviglie non deve superare i +90 °C.

Non usare apparecchi a getto di vapore, apparecchi ad alta pressione o 
strumenti simili.

 L'immersione dell'apparecchio in un liquido (ad esempio acqua) non è 
consentita.

Detergenti Superfici in materiale sintetico 

Attenzione!

Danni al materiale!
Le sostanze detergenti dell'acciaio inox e abrasive graffiano la superficie. 
Anche i seguenti detergenti o i detergenti contenenti le seguenti sostanze 
danneggiano la superficie:
– Etanolo, isopropanolo o alcool di peso molecolare superiore
– Acetone
– Benzina solvente
– Terpentina
– Estere di acido acetico

 Non utilizzare sostanze detergenti dell'acciaio inox e abrasive.
 Non utilizzare detergenti contenenti solventi.

Possono essere utilizzati i seguenti detergenti:
 Normali detergenti in soluzione acquosa
 Panno di pulizia morbido
 Panno di pulizia a microfibre B.PRO (da usare solo con acqua)
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Superfici in acciaio inox

Attenzione!

Danni al materiale!
Il contatto delle seguenti sostanze con l'acciaio inox può causare/favorire la 
corrosione: 
– Acidi concentrati, alogeni (ad esempio cloruri, bromuri, ioduri) e i loro sali e 

spezie contenenti cloruro di sodio (sale da cucina)
– Vapori di acido cloridrico che possono svilupparsi, ad esempio, dall'uso di 

detergenti industriali
– Contatto con metalli estranei (ad esempio acciaio o ferro)
– Contatto con ferro (ad esempio lana di acciaio, trucioli di tubazioni, acqua 

contenente particelle di ferro).
Anche sotto gli strati di calcare, grasso, amido e materiale proteico può for-
marsi corrosione per assenza di aria. 

 Evitare il contatto con acidi concentrati, alogeni e i loro sali, spezie, metalli 
estranei, ferro o sostanze contenenti ferro. Se necessario, pulire con un 
panno in lavato in acqua pulita.

 Non ledere la superficie di acciaio inossidabile, in particolare con l'azione 
di altri metalli.

 Togliere strati di calcare, grasso, amido e materiale proteico pulendo 
periodicamente l'apparecchio.

Possono essere utilizzati i seguenti detergenti:
 Normali detergenti in soluzione acquosa
 Panno di pulizia morbido
 Panno di pulizia a microfibre B.PRO (da usare solo con acqua)
Detergenti per sporco più ostinato su superfici in acciaio inox:
 Normali detergenti per acciaio inox, ad esempio DeepClean Stainless 

Steel

 Le superfici di acciaio inox vanno tenute sempre pulite, asciutte e acces-
sibili all'aria.

Pulizia dell'apparecchio

Avviso!

Penetrazione di acqua nel riscaldamento attivo ventilato!
Se si lava l'apparecchio in lavastoviglie con anta montata, nel riscaldamento 
attivo ventilato penetra acqua. In questo caso sussiste il pericolo di folgora-
zione quando l'apparecchio viene ricollegato alla rete elettrica. Il riscaldamen-
to attivo ventilato può inoltre subire danni.

Attenzione!

Pericolo di cadute accidentali!
Se durante o al termine della pulizia cade acqua sul pavimento, sussiste pe-
ricolo di cadute accidentali.
 Raccogliere completamente l'acqua caduta sul pavimento.

 Estrarre la spina di rete.
 Estrarre la spina dell'apparecchio.
 Riporre il cavo elettrico in un luogo sicuro e proteggerlo dall'umidità.
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 Chiudere la presa per apparecchi esterni con il coperchio ermetico.
 capitolo "Messa fuori servizio" a pagina 21.

 Se necessario o per la pulizia del corpo dell'apparecchio in lavastoviglie, 
smontare l'anta.
 sottocapitolo "Smontaggio dell'anta dell'apparecchio" a pagina 28.

 Assicurarsi che l'interno dell'apparecchio e il riscaldamento attivo ventila-
to si siano raffreddati.

 Pulire l'apparecchio adottando i metodi di pulizia e impiegando i deter-
genti sopra descritti.

 Al termine della pulizia, asciugare accuratamente l'apparecchio.

Smontaggio dell'anta
dell'apparecchio

 Per la pulizia, l'anta a battente può essere sganciata. Per pulire il corpo 
dell'apparecchio in lavastoviglie, l'anta a battente deve essere smontata.

 Aprire l'anta a battente (1.). Prestare attenzione al parallelismo tra la cer-
niera e l'anta (vedere il dettaglio in figura).

 Spingere l'anta a battente verso l'alto (2.) e sganciarla dalla cerniera.

2.

1.
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Manutenzione

Manutenzione periodica
dell'apparecchio

B.PRO suggerisce una manutenzione periodica dell'apparecchio esegui-
ta da tecnici qualificati. Una manutenzione periodica previene avarie, au-
menta la durata dell'apparecchio e ne conserva in generale il valore.

 Far eseguire la manutenzione periodica dell'apparecchio da tecnici qua-
lificati.

Trattamento del coperchio della
presa per apparecchi esterni con

una sostanza per elementi di
gomma

 Per aumentare la durata della guarnizione di gomma del coperchio della 
presa per apparecchi esterni, trattarla periodicamente (ogni mese) con 
una sostanza per elementi di gomma.

Esecuzione della revisione per la
sicurezza elettrica

 Almeno ogni 6 mesi far eseguire una revisione per la sicurezza da un elet-
tricista in conformità alle norme della serie DIN VDE 0701–0702.

Controllo del cavo di
alimentazione elettrica e della

spina di rete

 Almeno una volta ogni 6 mesi a norme BGV A 3 o conformemente alla 
normativa nazionale verificare che il cavo di alimentazione e la spina di 
rete non abbiano subito urti accidentali e non siano troppo invecchiati.
– 29 –



B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Riparazione

Persone autorizzate  L'apparecchio deve essere riparato solo da personale addestrato da 
B.PRO. In caso di danni, contattare il servizio di assistenza B.PRO.

Descrizione del guasto Oltre all'esatta la descrizione delle anomalie, il servizio di assistenza B.PRO 
necessita dei seguenti dati riportati sulla targhetta:
 Codice articolo
 Data di produzione
 Numero di serie
 Modello
L'apparecchio possiede 2 targhette:
Una targhetta si trova sulla lamiera di copertura del riscaldamento attivo ven-
tilato

(1) Codice articolo
(2) Nome del modello
(3) Numero di serie
(4) Data di produzione

Un'altra targhetta (senza i dati elettrici) si trova sul lato inferiore del corpo 
dell'apparecchio.

Parti di ricambio Per ordinare parti di ricambio occorre specificare:
 Nome della parte di ricambio
 Codice articolo
 Data di produzione
 Quantità
 Vedere il sistema delle informazioni di assistenza in Internet 

(www.bpro-solutions.com)

B.PRO GmbH
Flehinger Str.59 75038 Oberderdingen / Germany
Made in Germany

Item No.

V Hz kW

1 3 42
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Indirizzo B.PRO GmbH
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
GERMANY
Phone +49 (0)7045 44 - 81416
Fax +49 (0)7045 44 - 81508
Email service@bpro-solutions.com
Internet www.bpro-solutions.com

Smaltimento

Smaltimento dell'apparecchio I Se un apparecchio elettrico o elettronico viene smaltito insieme ai normali 
rifiuti di città, i materiali di cui è fatto l'apparecchio possono essere peri-
colosi per l'ambiente e la salute delle persone.
Per questo l'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai normali ri-
fiuti di città, ma deve essere consegnato ad un centro di smaltimento di 
apparecchi elettrici (ad esempio ad una ditta specializzata nello smalti-
mento di tali apparecchi).
Per avvertire di tale fatto, l'apparecchio è contrassegnato con il simbolo 
a sinistra secondo DIN EN 50419, contrassegno di apparecchi elettrici ed 
elettronici secondo l'articolo 15(2) della direttiva 2012/19/UE (WEEE). Per 
lo smaltimento occorre inoltre tenere presenti le eventuali particolarità na-
zionali in materia.

 Prima dello smaltimento rendere inservibili l'apparecchio (ad esempio ta-
gliando la spina di rete).

 Consegnare l'apparecchio ad un centro di riciclaggio o di raccolta di ma-
teriale elettrico.

Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti industri-
ali.

 Per ulteriori informazioni sullo smaltimento rivolgersi al rivenditore o al ser-
vizio di assistenza B.PRO.
 sottocapitolo "Indirizzo" a pagina 31.
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Dati tecnici
I A seconda del modello, l'apparecchio descritto nel presente manuale di 

istruzioni può presentare dati tecnici diversi (dati elettrici e di refrigerazio-
ne, dimensioni). I dati vincolanti sono riportati sulla targhetta o nella do-
cumentazione del capitolato d'oneri o nei disegni.

Dati generali Dimensioni, peso e capacità

Carico massimo

Temperatura all'interno dell'apparecchio

B.PROTHERM 420 KBUH/620 KBUH
Circa +90 °C

B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH
Da circa +40 °C a circa +85 °C, regolabile a incrementi di 1 °C
Circa +90 °C nel funzionamento a piena potenza (FP, Full Power)

Classe termica
A norme DIN EN 12571

Dati elettrici Valori di allacciamento elettrico
Tensione: 220 ... 240 V AC, 50 – 60 Hz 

(tensione alternata puramente sinusoidale)
Potenza: 200 W
La potenza dell'apparecchio freddo è di 800 Watt.

Classe di protezione
IP X4 (non usare apparecchi a getto di vapore, apparecchi ad alta pressione 
o strumenti di pulizia simili).

Modello Dimensioni in mm 
(lunghezza x 
larghezza x altezza)

Peso 
vuoto 
(appros-
simativo) 
in kg

Capacità (contenitori 
GN 1/1)

420 
KBUH/420 
KBRUH

692 x 445 x 470 16 2 unità di profondità pari 
a 150 mm (esempio)

620 
KBUH/620 
KBRUH

692 x 440 x 690 19,5 2 unità di profondità pari 
a 200 mm (esempio)

Modello Carico massimo in kg

420 KBUH/420 KBRUH 50

620 KBUH/620 KBRUH 70
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Ambiente Condizioni ambientali – funzionamento
Temperatura: +15 °C ... +38 °C
Umidità relativa dell'aria: senza formazione di condensa
Condizioni ambientali – immagazzinamento, trasporto
Temperatura: –10 °C ... +40 °C
Umidità relativa dell'aria: senza formazione di condensa

Emissioni
Il livello di pressione acustica dell'apparecchio riferito al posto di lavoro è mi-
nore di 70 dB(A).

Materiali
Corpo dell'apparecchio: Polipropilene
Isolamento: Espanso di PUR

Dati per l'ordinazione

B.PROTHERM 420 KBUH Codice articolo: 572 534

B.PROTHERM 420 KBRUH Codice articolo: 572 535

B.PROTHERM 620 KBUH Codice articolo: 572 536

B.PROTHERM 620 KBRUH Codice articolo: 572 537

Manuale di istruzioni Numero di documento: 154 247

Accessori

Set per lista delle vivande Codici articolo:  Listino prezzi B.PRO

Contenitore gastronorm Codici articolo:  Listino prezzi B.PRO

Telaio inseribile Codici articolo: 564 352

Listelli di appoggio Codici articolo:  Listino prezzi B.PRO

Carrello di trasporto Codici articolo:  Listino prezzi B.PRO

Panno di pulizia a microfibre
B.PRO

Codici articolo: 126 999
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Norme

DIN EN 12571: Materiali e oggetti a contatto con alimenti – unità di trasporto 
per pasti pronti in contenitori per alimenti – requisiti termici e di igiene e me-
todi di prova.
DIN 18864: Apparecchi per grandi cucine – contenitori termici per il trasporto 
di alimenti.
DIN EN 60335-1: Sicurezza di apparecchi elettrici per uso domestico e simi-
lare, parte 1: Requisiti generali.
DIN EN 60335-2-49: Sicurezza di apparecchi elettrici per uso domestico e 
similare, parte 2-49: Norme particolari per armadi caldi elettrici per uso col-
lettivo.
DIN EN 60529: Classi di protezione dell'alloggiamento (codice IP).
Regola DGUV 110-003: Lavoro in cucine industriali.
BGV A3 (VBG 4): Norme antinfortunistiche: Impianti e mezzi di esercizio elet-
trici.

Marchio CE 
L'apparecchio è conforme alle seguenti direttive: 
 2014/30/UE: "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concer-

nente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla 
compatibilità elettromagnetica"

 2014/35/UE: "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concer-
nente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla 
messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a es-
sere adoperato entro taluni limiti di tensione"

 2011/65/UE: "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla re-
strizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche"
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B.PRO GmbH

P.O. Box 13 10

75033 Oberderdingen

GERMANY

Phone 	 +49 (0)7045 44 - 81416

Fax 	 +49 (0)7045 44 - 81508

Email 	 service@bpro-solutions.com

Internet 	 www.bpro-solutions.com
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