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Algemeen

Copyright Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Alle informatie mag geheel 
noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, verspreid of voor commerciële 
doeleinden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Technische wijzigingen Wijzigingen in het belang van de technische vooruitgang zijn voorbehouden.

Productdocumentatie Dit is de originele bedieningshandleiding. Deze bestaat uit de volgende delen:
Deel 1: bedieningshandleiding; doelgroep: bedieners, keukenchefs
Deel 2: service-informatie; doelgroep: servicepersoneel.

Typografische conventies Belangrijke verwijzing naar bijzonderheden resp. uitzonderingen.
I Verklarende informatie in instructiehoofdstukken of -paragrafen.

 Kruisverwijzing naar een hoofdstuk, paragraaf of ander document.

 Voorwaarden waaraan moet zijn voldaan, voordat de volgende stappen 
worden uitgevoerd.

 Handeling of taak die moet worden uitgevoerd.

Apparaatuitvoering XYZ
Een op deze manier gemarkeerde paragraaf geldt uitsluitend voor een 
bepaalde apparaatuitvoering of apparaatoptie.

Waarschuwingen

Signaalwoord!
Soort en bron van gevaar
Mogelijke gevolgen bij het niet in acht nemen van de waarschuwing. 
 Maatregel om het gevaar en de gevolgen daarvan te voorkomen.

Het signaalwoord (Voorzichtig, Waarschuwing, Gevaar) duidt de 
gevarenklasse aan.
Voorzichtig waarschuwt voor mogelijk licht lichamelijk letsel of materiële 
schade.
Waarschuwing waarschuwt voor mogelijk ernstig lichamelijk letsel.
Gevaar waarschuwt voor mogelijk zeer ernstig/dodelijk lichamelijk letsel.
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Deel 1: Bedieningshandleiding

Doelgroep De onderhavige documentatie bestaat uit twee delen: de bedieningshandlei-
ding en de service-informatie. 
Deel 1: bedieningshandleiding bevat alle informatie voor de dagelijkse routi-
nematige omgang met het apparaat en is bedoeld voor de gebruikers en 
bedieners van het apparaat, in het bijzonder de keukenchef en het bedie-
nings-/reinigingspersoneel. 
Deel 2: service-informatie bevat achterliggende informatie over b.v. montage- 
en onderhoudswerkzaamheden en is uitsluitend bedoeld voor speciaal ser-
vicepersoneel (b.v. door BLANCO opgeleid technisch personeel) dat 
beschikt over de vereiste vakkennis en deskundigheid om de beschreven 
werkzaamheden op de juiste wijze uit te voeren. 
 "Deel 2: service-informatie" op pagina 65.
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Over dit product

Gebruiksdoel De BLANCO COOK afzuigkapmodule met geïntegreerde afzuiging is een 
krachtig afzuig- en filtersysteem voor het opvangen en reinigen van wasem 
bij het koken resp. het bereiden van gerechten met elektrische kook- en 
warmhoudtoestellen. 
De afzuigkapmodule mag niet worden gebruikt voor het afzuigen van wasem 
van gasgestookte kook- of warmhoudtoestellen.
Met de afzuigkapmodule mogen geen open vlammen worden afgezogen 
zoals deze voorkomen bij het flamberen van gerechten of het koken op open 
vuur. 
De afzuigkapmodule is niet geschikt voor het afzuigen van andere dan bij het 
koken optredende dampen, gassen of stof of voor algemeen gebruik als 
ruimtelijke ventilatie. 

Gebruiksvoorwaarden Omgeving
De BLANCO COOK afzuigkapmodule mag worden gebruikt bij een omge-
vingstemperatuur van +10 °C tot +40 °C en een normale luchtvochtigheid 
(zonder condensatie).

Productkenmerken Algemeen
De BLANCO COOK afzuigkapmodule is standaard uitgevoerd in roestvrij 
staal. De module is aan drie zijden gesloten en alle zichtdelen zijn gemicro-
leerd.
De afzuigkapmodule bestaat uit een opzet, bestaande uit een afzuigbrug en 
2 luchtafvoerkanalen, en een onderbouw met 2 reukfilterboxen.
Het een- resp. tweedelige deksel van de afzuigbrug sluit de afzuig-
brug en de afvoerkanalen af. Het is afneembaar en biedt veel aflegruimte.
Het deksel kan optioneel worden voorzien van een roestvrij stalen imperiaal.
Standaard wordt het apparaat geleverd met een werkblad. De hoogte van 
het werkblad kan worden geselecteerd uit 3 keuzemogelijkheden. Afhankelijk 
van het model biedt het werkblad ruimte aan maximaal 2 (BC ES 2) 
of 3 (BC ES 3) tafelkook- of warmhoudtoestellen met een nominale breedte 
van 400 mm. 
Onder het werkblad bevindt zich een vrij te gebruiken ruimte voor het plaat-
sen van voedseltransportboxen (b.v. BLT 420K/KBUH/KBRUH) of voor het 
inrijden van de als toebehoren verkrijgbare onderbouwkoeltafel.
Om grotere, standalone kooktoestellen in te kunnen schuiven, is het apparaat 
ook zonder werkblad leverbaar.
Optioneel is een bodemplaat verkrijgbaar.
Luchtgeleideplaten zorgen in combinatie met een geschikt spatscherm van 
veiligheidsglas voor een doelgerichte wasemafzuiging.
Standaard bestaat het onderstel van de afzuigkapmodule uit 4 zwenkwielen 
waarvan 2 met wielvastzetter. 
Voor de klantzijde is een hoestbescherming van veiligheidsglas verkrijgbaar 
in twee uitvoeringen, open en dicht. 
De kookzone kan optioneel aan de bedieningszijde worden verlicht.
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Voor de klantzijde is optioneel een neerklapbare trayrail van ronde RVS-buis 
verkrijgbaar. Verder kunnen optioneel aan de zijkanten plateaus worden 
gemonteerd in diverse uitvoeringen (zonder imperiaal, met imperiaal en met 
imperiaal en bestekhouders). 
Het apparaat is verkrijgbaar met diverse aansluitvermogens, aantallen en 
typen contactdozen.
De klantzijde en de korte zijden kunnen optioneel worden voorzien van een 
gelamineerde kunststof afwerking.

Bediening en bedrijf
De BLANCO COOK afzuigkapmodule zuigt vet, vocht en storende geuren af 
die optreden bij het koken of warmhouden, filtert de aangezogen lucht en 
blaast deze aan de onderzijde van het apparaat uit.
Op de beide bedieningspanelen op de reukfilterboxen bevinden zich de con-
tactdozen voor het aansluiten van externe apparaten, de aan-/uitschakelaar 
en de 3-standenschakelaar voor de beide ventilatoren, de aan-/uitschakelaar 
voor de optionele verlichting en de bedrijfsurenteller, en bij de apparaatuitvoe-
ring met een opgenomen stroom van 32 A tevens zekeringautomaten.
Het apparaat is voorzien van temperatuurbegrenzingsschakelaars, die uit vei-
ligheidsoverwegingen worden geactiveerd wanneer de temperatuur in de 
luchtafvoerkanalen +60 °C overschrijdt. Daarmee wordt de afzuiging uitge-
schakeld.

Standaarduitvoering De standaarduitvoering van de afzuigkapmodule BC ES 2/BC ES 3 omvat:
 Opzet bestaande uit een afzuigbrug en luchtafvoerkanalen
 Onderbouw met werkblad, achterwand aan de klantzijde en reukfilter-

boxen
 Bedieningspaneel met aan-/uitschakelaar en standenschakelaar voor de 

beide ventilatoren en een bedrijfsurenteller
 4 zwenkwielen waarvan 2 met wielvastzetter, wieldiameter 75 mm
 Hoogte bovenzijde onderbouw 900 mm
 Netsnoer met CEE-steker 230V (BC ES 2) / 400 V (BC ES 3)
 Contactdozen in verschillende aantallen en uitvoeringen voor het aanslui-

ten van geplaatste apparaten
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Opties/toebehoren De afzuigkapmodule BC ES 2/BC ES 3 is verkrijgbaar met de volgende opti-
onele uitrusting:
 Imperiaal op het deksel van de afzuigbrug
 Verlichting voor het verlichten van de kookplaat aan de bedieningszijde 

met aan-/uitschakelaar op het bedieningspaneel
 Hoestbescherming van veiligheidsglas (ESG): 

– naar de klantzijde open
– naar de klantzijde gesloten, voor reiniging opklapbaar

 Inzetnis zonder werkblad
 Neerklapbare trayrail aan de klantzijde van roestvrij staal
 Plateau van roestvrij staal, rechts en/of links te monteren, zonder imperi-

aal, met imperiaal of met imperiaal en 3 bestekkokers
 Extra netsnoer met CEE-steker 400 V, 16 A (uitsluitend BC ES 3)
 Extra contactdozen in verschillende aantallen en uitvoeringen voor het 

aansluiten van geplaatste apparaten
 Gelamineerde kunststof afwerking aan klantzijde en korte zijden
 Verrijdbare onderbouwkoeltafel
 Afneembare bodemplaat van roestvrij staal
 Wieluitvoeringen in verschillende materialen en diameters
 Hoogte bovenzijde onderbouw 960 mm
 Hoogte bovenzijde onderbouw 1020 mm
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Werkingsprincipe

Beschrijving Twee radiaalventilatoren in de onderbouw zorgen voor onderdruk in de 
afzuigbrug waardoor de wasem van de kooktoestellen wordt aangezogen (1). 
Een extra luchtstroom uit de uitblaasopeningen van de luchtroosters bij het 
werkblad leidt de wasem gericht naar de afzuigbrug (2). Vetten en 
vet/wateremulsies worden in de afzuigbrug gezogen en afgescheiden op de 
filterroosters. Het afgescheiden vet loopt van de filterroosters in een vetop-
vanggoot aan de onderzijde van de filterhouders. 
Aan de lange zijden van de afzuigbrug wordt door extra afzuigopeningen de 
resterende wasem afgezogen en worden eveneens vet en vet/wateremulsies 
afgescheiden. 
De filtercassettes in de luchtafvoerkanalen bevatten synthetische filters die 
aërosolen en vocht binden (3). Onderin de luchtafvoerkanalen bevinden zich 
vetopvangbakken waarin het afgescheiden vet wordt verzameld. Vlamwe-
rende filters in de filtercassettes verminderen het risico van schade aan de 
onderbouw bij een brand in de kookzone. 
De van vet en aërosolen gereinigde wasem uit de luchtafvoerkanalen wordt 
door de ventilatoren door actief koolfilterpatronen in de reukfilterboxen 
geperst (4). De actieve kool adsorbeert daarbij grotendeels de geurbestand-
delen uit de wasem. Vervolgens wordt de lucht onder uit het apparaat gebla-
zen (5). 
De tegendruk in de reukfilterboxen zorgt voor de luchtstroom uit de uitblaas-
openingen van de luchtroosters.

4 4

1 1 1
2 2 2 2 2 2

33

5 5
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Veiligheid

Algemeen Het apparaat is volgens de huidige stand der techniek gebouwd. Daarbij is 
aan alle voorwaarden voldaan die mogen worden gesteld aan een veilig 
gebruik. Desondanks bestaan er bij het gebruik van het apparaat restrisico's. 
De veiligheidsvoorschriften en de waarschuwingen in deze bedieningshand-
leiding zijn bedoeld om u tegen deze risico's te beschermen.

Veiligheidsvoorschriften
Lees de veiligheidsvoorschriften in dit hoofdstuk nauwkeurig door en neem 
deze in acht.
De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de veiligheidsvoorschriften in 
deze bedieningshandleiding in acht worden genomen.

Waarschuwingen
Neem waarschuwingen met het gevarensymbool (waarschuwingsdriehoek) 
in de tekst in acht.

Bedieningshandleiding
Deze bedieningshandleiding moet voor de eerste ingebruikneming zorgvuldig 
worden gelezen. 
De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat alle gebruikers, voordat zij het 
apparaat de eerste keer bedienen, deze handleiding hebben gelezen. 
Deze bedieningshandleiding moet zo worden bewaard dat deze voor de 
bedieners op elk moment toegankelijk is.

Over dit product Gebruiksdoel
De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat het apparaat deskundig en con-
form de voorschriften wordt gebruikt.
Het apparaat mag niet als ruimtelijke ventilatie worden gebruikt. 

Gebruiksvoorwaarden
Gebruik het apparaat uitsluitend onder de toegestane omgevingsomstandig-
heden.
Gebruik het apparaat in geen geval in de buitenlucht tijdens onweer.
De bedieners van het apparaat moeten in de bediening zijn geïnstrueerd en 
deze bedieningshandleiding hebben begrepen.

Waarschuwingsstickers
Op het apparaat zijn de volgende waarschuwingsstickers aangebracht:

Waarschuwingsstickers Betekenis – locatie

Sticker "Voor openen netsteker verwijderen" 
conform DIN 4844-2 op beide afdekkingen van 
de reukfilterboxen

Sticker "Met water spuiten verboden" conform 
DIN 4844-2 op de plaat van de ventilatorinzet-
ten in de reukfilterboxen

Sticker "Waarschuwing voor heet oppervlak" 
conform DIN 4844-2 op beide behuizingen van 
de optioneel aanwezige verlichting
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Vervang onleesbare, beschadigde of ontbrekende stickers direct.

Transport Verticale transportpositie
Transporteer het apparaat uitsluitend rechtop staand.

Transport met vrachtwagen of bestelwagen
Transporteer het apparaat uitsluitend in een vrachtwagen of bestelwagen 
met laadklep. De hellingshoek van de laadklep mag niet meer bedragen
dan 10°.
Borg het apparaat tegen verschuiven. Een transportbeveiliging uitsluitend op 
basis van de wielvastzetters is niet voldoende.
Borg het apparaat tegen verticale bewegingen tijdens het transport.
Gebruik gepolsterde borgstangen.
Verwijder bij transport met vrachtwagen of bestelwagen externe kook- of 
warmhoudtoestellen van het werkblad omdat deze anders uit het apparaat 
kunnen glijden.

Ingebruikneming Ingebruikneming na opslag
Wanneer het apparaat vanuit een koude opslagruimte naar een warmere 
ruimte met een evenredig hogere luchtvochtigheid wordt gebracht, slaat het 
vocht in de lucht neer op de buiten- en binnenzijde van het apparaat.
Het vocht kan bij aangesloten apparaat leiden tot storingen, kortsluiting of 
een elektrische schok.
Gebruik het apparaat pas wanneer het op kamertemperatuur is gekomen.

Locatie
Bij gebruik van de afzuigkapmodule in een nis, inrijwand of lijn mag de lucht-
uitlaat aan de onderzijde van de reukfilterboxen niet door wanden of panelen 
– ook geen geperforeerde panelen – worden gehinderd. 
De vermelde minimale afstanden moeten worden aangehouden. Bij onvol-
doende vrije ruimte kan de afvoerlucht terugstromen waardoor de werking 
van het apparaat nadelig wordt beïnvloed.
Voor een storingsvrije afzuiging mag het apparaat niet aan tocht worden 
blootgesteld.

Sticker "Voorzichtig externe spanning" aan de 
binnenzijde van het apparaat naast de beide 
klemmenstroken van de netsnoeren (alleen bij 
apparaatuitvoering met 2 netsnoeren)

Sticker "Maximale belastbaarheid" op het dek-
sel van het apparaat en de optioneel aanwezige 
trayrails en/of plateaus.

Sticker "Potentiaalvereffening" conform 
DIN IEC 60417-5021 op de binnenzijde van de 
achterwand boven de potentiaalvereffenings-
aansluiting

Waarschuwingsstickers Betekenis – locatie

ACHTUNG!
Fremdspannung

ATTENTION!
External voltage

ATTENTION!
Tension externe

ATTENZIONE!
Voltage externo

kg
xx
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Het apparaat mag in geen geval worden gebruikt in ruimten die zijn voorzien 
van een sprinklerinstallatie voor het blussen van branden. Wanneer water in 
heet vet terecht komt, treedt in het ergste geval een vetexplosie op en ont-
staat een vetbrand met ernstige materiële schade en persoonlijk letsel tot 
gevolg.
Gebruik het apparaat in geen geval in de buitenlucht tijdens onweer. Wanneer 
water in heet vet terecht komt, treedt in het ergste geval een vetexplosie op 
en ontstaat een vetbrand met ernstige materiële schade en persoonlijk letsel 
tot gevolg.
Dek eventueel aanwezige ruimteventilatieopeningen in geen geval af.
Neem eventueel van toepassing zijnde voorschriften m.b.t. gasgestookte 
apparaten in dezelfde ruimte in acht.

Netaansluiting
De op het typeplaatje aangegeven netspanning en netfrequentie moeten 
overeenkomen met de betreffende waarden van de wandcontactdoos.
Sluit het apparaat utsluitend aan op een contactdoos die is afgezekerd met 
een aardlekschakelaar.
Het apparaat mag niet worden gebruikt wanneer de isolatie van het netsnoer 
of de netsteker is beschadigd. 
Insteken of verwijderen van de netsteker mag uitsluitend bij uitgeschakelde 
afzuiging en uitgeschakelde optionele verlichting.
Aangesloten externe apparaten moeten voor het insteken of verwijderen van 
de netsteker eveneens zijn uitgeschakeld, anders kunnen het elektrische 
systeem van het apparaat en de vaste contactdoos worden beschadigd 
(inbranden van de steker- en contactdooscontacten).

Bediening en bedrijf Algemeen
De gebruiker moet de met het apparaat verbonden risico's kennen en kunnen 
inschatten. 
Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door personen die geen voor 
de bediening van het apparaat relevante fysieke, zintuiglijke of verstandelijke 
beperkingen kennen.
Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
Gebruik het apparaat niet zonder toezicht.
Gebruik het apparaat uitsluitend wanneer het in goede staat verkeert.
Zorg er bij beschadigingen voor dat het apparaat niet abusievelijk in gebruik 
wordt genomen en laat het direct repareren door een onder Reparatie 
genoemd servicepunt.

Luchtroosters, spatscherm en filters
Een goede werking van het apparaat is uitsluitend mogelijk wanneer alle 
luchtroosters, het spatscherm en alle filters (roosterfilters, vlamwerende fil-
ters, synthetische en actief koolfilters) correct zijn gemonteerd.
Wanneer het apparaat zonder vlamwerende filters wordt gebruikt, bestaat 
een verhoogd risico op brand bij het aanzuigen van een open vlam, b.v. als 
gevolg van een incidentele brand in de kookzone.
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Hoestbescherming
De hoestbescherming bestaat uit enkellaags veiligheidsglas (ESG) met een 
hoge slag- en stootvastheid. Onopgemerkte beschadigingen van het glas 
(b.v. afgesprongen splinters) door stoten of slagen kunnen niet optreden. Bij 
beschadiging breekt het enkellaags veiligheidsglas in kleine, deels aan elkaar 
vastzittende stukjes, waardoor er slechts een gering risico van letsel bestaat.
De gesloten hoestbescherming mag in opengeklapte stand niet als aflegvlak 
worden gebruikt, anders bestaat het risico van breuk.

Temperatuurbegrenzingsschakelaars
Met de afzuigkapmodule mogen geen open vlammen worden afgezogen 
zoals deze voorkomen bij het flamberen van gerechten of het koken op open 
vuur. 
Bij een brand met open vlammen in de kookzone wordt zeer hete lucht in het 
apparaat gezogen. Wanneer de temperatuur in de luchtafvoerkanalen 
+60 °C overschrijdt, worden uit veiligheidsoverwegingen temperatuurbe-
grenzingsschakelaars geactiveerd die beide ventilatoren uitschakelen om 
grotere schade aan het apparaat te voorkomen.
Na afkoeling van het apparaat moeten deze schakelaars worden gereset. 
Bovendien moeten de synthetische filters worden gecontroleerd op bescha-
digingen en moeten de afzuigbrug, de luchtafvoerkanalen, de reukfilterboxen 
en de ventilatoren worden gecontroleerd op verbrandingsresten. 

Condensvorming in de luchtafvoerzone
Het bij het koken optredende vocht ontwijkt samen met de afvoerlucht uit de 
reukfilterboxen. Bij een hoge vochtigheidsgraad en lage bodemtemperaturen 
kan condensvorming optreden op de vloer onder de reukfilterboxen. Van-
wege het risico van uitglijden en van schade aan de vloer moet in dat geval 
de vloeistof regelmatig worden opgeveegd.

Externe kook- en warmhoudtoestellen
De voorschriften en aanwijzingen voor plaatsing, gebruik, risico's, enz. in de 
handleidingen van de kook- en warmhoudtoestellen moeten in acht worden 
genomen.
Friteuses mogen in geen geval worden gebruikt samen met kooktoestellen 
gevuld met water (b.v. bain-marie's, pastakokers, enz.). Wanneer water in 
heet vet terecht komt, treedt in het ergste geval een vetexplosie op en ont-
staat een vetbrand met ernstige materiële schade en persoonlijk letsel tot 
gevolg.
Controleer voor het aansluiten van externe apparaten op de afzuigkapmodule 
het aansluitvermogen daarvan aan de hand van de technische gegevens.
Bij aangesloten afzuigkapmodule moeten externe apparaten voor het inste-
ken of verwijderen van de netsteker daarvan zijn uitgeschakeld, anders kan 
het elektrische systeem van beide apparaten worden beschadigd (inbranden 
van de steker- en/of contactdooscontacten).
Er mogen geen met gas of met andere brandstoffen gestookte externe appa-
raten samen met de afzuigkapmodule worden gebruikt.
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Hete behuizingen van de verlichting

Apparaatuitvoering met verlichting
De behuizingen en lichtopeningen van de optionele verlichting worden tijdens 
bedrijf heet. Raak behuizingen en lichtopeningen tijdens bedrijf en de eerste 
minuten na het uitschakelen niet aan.

Draagvermogen
De optionele trayrails en plateaus en het deksel van het apparaat zijn bedoeld 
voor het afleggen van vaatwerk en/of dienbladen en mogen niet worden 
belast met zware voorwerpen (b.v. gevulde Gastronorminzetbakken). 
Zitten op het apparaat en de optionele trayrails en plateaus is niet toegestaan.
Toegestane belasting deksel:
 Deksel BC ES 2: 13,5 kg
 Deksel (tweedelig) BC ES 3: 18 kg
Toegestane belasting per trayrail/plateau:
 Werkblad: 150 kg
 Trayrail: 25 kg
 Plateau: 25 kg
 Bodemplaat: 80 kg
De maximale belading voor het apparaat als geheel bedraagt 200 kg.

Apparaat zonder werkblad
Uit de kooktoestellen spetterende of overstromende vloeistoffen en vet wor-
den normaal gesproken door het werkblad opgevangen. Bij de apparaatuit-
voering zonder werkblad met vrijstaande kooktoestellen kunnen tijdens het 
koken vloeistoffen of vet op de vloer terechtkomen. Vanwege het risico van 
uitglijden moeten op de vloer terechtgekomen vet of vloeistoffen direct wor-
den opgeveegd.

Wielvastzetters
Borg het apparaat altijd met de wielvastzetters tegen wegrollen. Het apparaat 
kan door onverwacht wegrollen letsel en materiële schade veroorzaken.
Controleer de wielvastzetters regelmatig op hun goede werking. 
Zorg bij onvoldoende remwerking direct voor vervanging van het/de defecte 
wiel(en) door een onder Reparatie genoemd servicepunt.

Verplaatsen
Verwijder altijd eerst de netsteker voordat het apparaat wordt verplaatst. Tij-
dens het verplaatsen van het apparaat kunnen voorwerpen uit het apparaat 
glijden. Verwijder kooktoestellen van het werkblad en losse voorwerpen van 
de aanwezige aflegvlakken en optionele bodemplaat. 
Wanneer het apparaat op een helling staat moet het, naast de ingeschakelde 
wielvastzetters, met aanvullende maatregelen (b.v. wielblokken) worden 
geborgd tegen onverwacht wegrollen.
Het apparaat is bij stilstand stabiel tot een helling van 10°. Verplaats het 
apparaat uitsluitend over oppervlakken met een helling kleiner dan 10°.
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Om schade aan de wielen te voorkomen, moet overbelasting worden verme-
den:
 Verplaats het apparaat niet met ingeschakelde wielvastzetters
 Voorkom stoten
 Rijd niet over drempels of afstapjes
 Rijd niet over oneffen vloeren
Verplaats het apparaat uitsluitend door te duwen, niet door te trekken. 
Verplaats het apparaat altijd met 2 handen aan de behuizing. Vanwege het 
gewicht van het apparaat bestaat tijdens het verplaatsen met één hand het 
risico dat het apparaat niet snel genoeg kan worden afgeremd.
Let erop, dat de handen niet tussen het apparaat en muren of andere voor-
werpen (b.v. kasten) bekneld raken.
Verplaats het apparaat vanwege de geringe bodemvrijheid (bij wieldiameter 
75 mm) met geschikte transportmiddelen (b.v. een hefwagen) over hellingen 
of opritten.

Buitenbedrijfstelling Verwijderen van de netsteker
Verwijderen van de netsteker mag uitsluitend bij uitgeschakelde afzuiging en 
uitgeschakelde optionele verlichting.
Aangesloten externe apparaten moeten voor het verwijderen van de netste-
ker eveneens zijn uitgeschakeld, anders kunnen het elektrische systeem van 
het apparaat en de vaste contactdoos worden beschadigd (inbranden van de 
steker- en contactdooscontacten).
Trek uitsluitend aan de netsteker zelf om deze te verwijderen.

Reiniging en onderhoud Voorbereiden van het apparaat
Verwijder voor het reinigen externe apparaten, schakel de ventilator en de 
optionele verlichting uit met de aan-/uitschakelaar en verwijder de netsteker.
Demonteer voor het reinigen van de reukfilterbox bovendien de ventilator en 
bewaar deze beschermd tegen vocht.

Apparaatuitvoering met verlichting
De behuizingen en lichtopeningen van de verlichting worden tijdens bedrijf 
heet. Laat de behuizingen en lichtopeningen voor reiniging afkoelen.

Actief koolfilter
De actief koolfilters moeten tegen vloeistoffen worden beschermd. Natte 
actief koolfilters mogen in geen geval in een magnetron worden gedroogd, 
anders bestaat acuut brandgevaar.

Hygiëne
De voorschriften van de Hygiënerichtlijn 93/43/EEG en de nationale hygiëne-
bepalingen moeten in acht worden genomen.
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Reinigingsinterval
De afzuigbrug met filterroosters en filterhouders, de luchtafvoerkanalen met 
filtercassettes en de inzetnis met luchtroosters moeten dagelijks resp. na elk 
gebruik worden gereinigd.
Synthetische filters moeten dagelijks resp. na elk gebruik worden gereinigd of 
vervangen.
Reinig de reukfilterbox naar gelang de mate van vervuiling, echter ten minste 
eenmaal per week.

Reinigingsmethoden
Gebruik uitsluitend toegestane reinigingsmethoden.
Gebruik geen stoomreiniger of hogedrukreiniger voor het reinigen.

Reinigingsmiddelen algemeen
Gebruik geen metalen voorwerpen bij de reiniging. Metalen delen kunnen het 
apparaat beschadigen en/of tot corrosie leiden.
Gebruik geen spitse of scherpe voorwerpen bij het reinigen. Deze kunnen het 
apparaat beschadigen.
Gebruik geen schuurmiddelen. Schuurmiddelen veroorzaken krassen op het 
oppervlak.

Reinigingsmiddel voor kunststoffen
Gebruik geen schuurmiddelen. Schuurmiddelen veroorzaken krassen op het 
oppervlak.
Gebruik geen van de volgende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met 
de volgende ingrediënten (materiële schade!):
 Ethanol, 2-propanol en hogere alcoholen
 Aceton
 Wasbenzine
 Terpentine
 Acetaten

Reinigingswater
Maak het apparaat na het reinigen goed droog. Verwijder daarbij tevens al het 
water van het werkblad en de optioneel aanwezige bodemplaat. 
Wanneer er tijdens of na het reinigen water op de vloer terecht komt, bestaat 
het risico van uitglijden.
Ruim uit/van het apparaat gelopen water volledig op.

Onderhoud Bevoegde personen
Onderhoud aan het apparaat mag uitsluitend worden uitgevoerd door vol-
doende opgeleid technisch personeel. Zie voor meer informatie over onder-
houd Deel 2: service-informatie.

Reparaties Bevoegde personen
Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vol-
doende opgeleid technisch personeel. Reparaties tijdens de garantieperiode 
moeten voor aanvang bij BLANCO worden gemeld en moeten door BLANCO 
worden goedgekeurd.
Bij reparaties door derden of zonder voorafgaande opdracht vervalt de 
garantie. 
Zie voor meer informatie over reparaties Deel 2: service-informatie.
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Normen en richtlijnen Neem alle geldende normen, richtlijnen en veiligheidsbepalingen in acht.
De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de geldende normen, richtlijnen 
en veiligheidsbepalingen in acht worden genomen.

Productmarkering Het apparaat is voorzien van een typeplaatje. Bij verwijdering van het type-
plaatje vervalt de garantie.
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Transport

Transportschade controle-
ren/afwikkelen

Het apparaat moet direct na levering worden gecontroleerd op transport-
schade (zichtcontrole).

 Leg transportschade in het bijzijn van de transporteur vast op de vracht-
brief (omschrijving van de schade). 

 Laat de transporteur de schade bevestigen (handtekening).
 Behoud het apparaat en reclameer de schade met de vrachtbrief bij BLANCO.

– of–
Accepteer het apparaat niet en stuur het met de transporteur aan BLANCO terug.

Op deze manier is gegarandeerd dat de schade op de juiste wijze wordt 
afgehandeld. Achteraf gemelde transportschade moet door de ontvan-
ger van het apparaat eenduidig kunnen worden aangetoond.

Levering

(1) BLANCO COOK Afzuigkapmodule 
(2) Spatscherm van veiligheidsglas
(3) Bedieningshandleiding/service-informatie
(4) Filtermontagesleutel
(5) Actief koolfilter

De exacte omvang van de levering en de uitvoering van het apparaat staan 
vermeld in de leveringsdocumenten.

Uitpakken  Open de transportverpakking op de daarvoor bedoelde plaatsen. Niet 
scheuren of snijden!

 Controleer de levering.
 Verwijder eventuele beschermfolie van het apparaat.

Verpakkingsmateriaal afvoeren  Verpakkingsmaterialen bestaan uit recyclebaar materiaal
 Voer het verpakkingsmateriaal milieubewust en conform de wettelijke 

voorschriften af naar een recyclingbedrijf.

1

1

2

3

4

5
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Overzicht

Apparaat BC ES 2: apparaatuitvoering met werkblad

(1) Deksel van de afzuigbrug
(2) Spatscherm van veiligheidsglas (ESG)
(3) Luchtafvoerkanaal
(4) Reukfilterbox
(5) Netsnoer met CEE-netsteker
(6) Filtersleutel
(7) Afdichting reukfilterbox
(8) Afdekking van de reukfilterbox
(9) Actief koolfilter
(10) Ventilator
(11) Zwenkwiel met wielvastzetter 
(12) Bedieningspaneel met contactdozen, aan-/uitschakelaar en standen-

schakelaar "Ventilator"
(13) Potentiaalvereffeningsaansluiting (aan de onderzijde van het apparaat)
(14) Werkblad
(15) Luchtroosters
(16) Filterroosters
(17) Afscherming van het luchtafvoerkanaal
(18) Filtercassette met vlamwerend en synthetische filter 
(19) Filterhouder voor filterroosters

1
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BC ES 3: apparaatuitvoering met optionele toebehoren

(1) Deksel van de afzuigbrug
(2) Imperiaal (optioneel)
(3) Hoestbescherming open (optioneel)
(4) Verlichting (optioneel)
(5) Luchtafvoerkanaal 
(6) Trayrail, neerklapbaar (optioneel)
(7) Spatscherm van veiligheidsglas (ESG)
(8) Filtersleutel
(9) Reukfilterbox
(10) Netsnoer met CEE-netsteker
(11) Afdichting reukfilterbox
(12) Afdekking van de reukfilterbox
(13) Actief koolfilter
(14) Ventilator
(15) Zwenkwiel met wielvastzetter 
(16) Bedieningspaneel met contactdozen, aan-/uitschakelaar en standen-

schakelaar "Ventilator", en aan-/uitschakelaar "Verlichting" 
(17) Potentiaalvereffeningsaansluiting (aan de onderzijde van het apparaat)
(18) Werkblad
(19) Bodemplaat (optioneel)
(20) Luchtroosters
(21) Filterroosters
(22) Afscherming van het luchtafvoerkanaal
(23) Zijplateau met imperiaal en bestekkokers (optioneel)
(24) Filtercassette met vlamwerend en synthetische filter 
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(25) Filterhouder voor filterroosters

Bedieningspaneel met bedie-
ningselementen

De afbeelding toont de meest uitgebreide uitvoering van het bedienings-
paneel aan de rechterzijde van het apparaat met een 
CEE-contactdoos 400 V, een contactdoos met randaarde 230 V en de 
zekeringautomaten voor de uitvoering met 32 A netaansluiting. In plaats 
van de CEE-contactdoos kan ook een contactdoos met randaarde zijn 
gemonteerd. Het bedieningspaneel aan de linkerzijde van het apparaat 
bestaat eveneens in verschillende contactdoosvarianten.

(1) Standenschakelaar voor instelling van de ventilatorcapaciteit
(2) Aan-/uitschakelaar "Verlichting"
(3) Aan-/uitschakelaar "Ventilator"
(4) Bedrijfsurenteller
(5) Zekeringautomaten (uitsluitend bij apparaatuitvoering met 32 A netaan-

sluiting)
(6) CEE-contactdoos 400 V (optioneel contactdoos met randaarde 230 V)
(7) Contactdoos met randaarde 230 V
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Toewijzing van de zekeringauto-
maten

Het overzicht toont de toewijzing van de zekeringautomaten aan de 
diverse elektrische componenten van het apparaat.

BC ES 2: apparaatuitvoering met 32 A netaansluiting

(1) CEE-contactdoos op het linker bedieningspaneel (A)
(2) CEE-contactdoos op het rechter bedieningspaneel (B)
(3) Contactdoos met randaarde op het rechter bedieningspaneel (C)
(4) Verlichting (D)
(5) Contactdoos met randaarde op het linker bedieningspaneel (E) en venti-

lator (F)

BC ES 3: apparaatuitvoering met 32 A netaansluiting

(1) Linker CEE-contactdoos op het linker bedieningspaneel (A)
(2) Rechter CEE-contactdoos op het linker bedieningspaneel (B)
(3) CEE-contactdoos op het rechter bedieningspaneel (C)
(4) Contactdoos met randaarde op het rechter bedieningspaneel (D) en ven-

tilator (E)
(5) Rechter contactdoos met randaarde op het linker bedieningspaneel (F) 

en verlichting (G)
(6) Linker contactdoos met randaarde op het linker bedieningspaneel (H) 
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Ingebruikneming

Bedrijfsvoorwaarden  Het apparaat is op kamertemperatuur en is droog

 Het apparaat heeft geen bekende defecten of zichtbare beschadigingen

 Er is ruimtelijke ventilatie aanwezig

 De omgeving is tochtvrij

Actief koolfilters plaatsen. I Na levering van het apparaat moeten eerst de apart meegeleverde actief 
koolfilters worden geplaatst.

 Voorzie elke reukfilterbox altijd van 5 actief koolfilters. Wanneer minder 
dan 5 actief koolfilters worden geplaatst, heeft dat onderstaande gevol-
gen voor de juiste afzuigcapaciteit:
 Lege filterplaats aan de onderzijde open:

Verminderde reukfiltering, minder tegendruk in de reukfilterbox waar-
door een verminderde luchtstroming uit de uitblaasopeningen van de 
luchtroosters en daardoor een slechtere afzuiging van de wasem. 

 Lege filterplaats aan de onderzijde gesloten:
Hogere tegendruk in de reukfilterbox waardoor een verhoogde lucht-
stroming uit de uitblaasopeningen van de luchtroosters en daardoor 
een slechtere afzuiging van de wasem.

Wanneer de actief koolfilters niet juist zijn vastgezet en/of de afdichtingen 
niet zijn aangebracht, kan eveneens geen goede werking worden bereikt. 

Om de filtermontagesleutel te bewaren is in de – vanuit de bedienings-
zijde gezien – rechter reukfilterbox een ophangvoorziening aangebracht.

 Plaats de actief koolfilters in de afgebeelde volgorde.

 Controleer dat de vlakke afdichting op de pennen aan de onderzijde van 
het actief koolfilter aanwezig is.

 Plaats het actief koolfilter inclusief afdichting met de pennen naar onderen 
in de sleufgaten van de betreffende montageplaats. 

5

4 3
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 Draai het actief koolfilter (1) met de meegeleverde filtermontagesleutel (2) 
met de klok mee tot de bajonetsluiting in de filteropname vastklikt.

Spatscherm plaatsen I Na levering van het apparaat moet het apart meegeleverde spatscherm 
van veiligheidsglas worden geplaatst.

 Een goede werking van het apparaat is uitsluitend mogelijk wanneer het 
spatscherm correct is geplaatst.

 Schuif het spatscherm in de houders op de luchtroosters.

Eerste reiniging uitvoeren I Na levering moet een eerste reiniging worden uitgevoerd van het appa-
raat.

 Verwijder alle kartonnen verpakkingsmateriaal, beschermlagen van 
papier en kunststof en plakband.

 Reinig oppervlakken met geschikte reinigingsmiddelen.
 Paragraaf "Reinigingsmiddelen" op pagina 41.

A
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Locatie selecteren

Gevaar!

Persoonlijk letsel en materiële schade door vetexplosie!
Wanneer water in heet vet terecht komt, treedt in het ergste geval een vetex-
plosie op en ontstaat een vetbrand met ernstige materiële schade en per-
soonlijk letsel tot gevolg.
 Het apparaat mag in geen geval worden gebruikt in ruimten die zijn voor-

zien van een sprinklerinstallatie voor het blussen van branden.
 Gebruik het apparaat in geen geval in de buitenlucht tijdens regen.

 Let bij de keuze van de locatie op voldoende verlichting.

 Let erop, dat zich in de directe omgeving van het apparaat geen brand-
bare voorwerpen bevinden.

 Let er bij de keuze van een locatie op dat de luchtuitlaat uit de reukfilter-
boxen aan de onderzijde niet wordt gehinderd, omdat anders de 
wasemafzuiging niet goed werkt.

Het bij het koken optredende vocht ontwijkt samen met de afvoerlucht uit 
de reukfilterboxen. Bij een hoge vochtigheidsgraad en lage bodemtem-
peraturen kan condensvorming optreden op de vloer onder de reukfilter-
boxen.

Plaatsing tussen tot op de vloer aansluitende zijdelingse begrenzingen

Bij plaatsing van het apparaat tussen tot op de vloer aansluitende 
begrenzingen (b.v. wanden of een inrijwand met voetafwerking) moet aan 
de zijkanten een minimale afstand van ten minste 400 mm worden aan-
gehouden voor de maximale afzuigcapaciteit. Dit geldt onafhankelijk van 
de apparaatuitvoering en een optioneel aanwezige afwerking aan de 
klantzijde. 

Afstand A ≥ 400 mm voor de maximale afzuigcapaciteit

 Plaats het apparaat op de voorziene plaats en zet de wielvastzetters vast.
 Paragraaf "Apparaat naar een nieuwe locatie brengen" op pagina 31.

AA
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Plaatsing tussen modules

Bij plaatsing van het apparaat tussen andere modules wordt de afvoer-
lucht zijwaarts onder deze modules afgevoerd. De daarvoor vereiste vrije 
ruimte moet ten minste 100 mm hoog en 1400 mm lang zijn voor de 
maximale afzuigcapaciteit. Zonodig moeten de voetafwerkingen van de 
naastgelegen modules (ook geperforeerde) worden verwijderd. Dit geldt 
onafhankelijk van de apparaatuitvoering en een optioneel aanwezige 
afwerking aan de klantzijde. 

Afstand B ≥ 100 mm voor de maximale afzuigcapaciteit
Afstand C ≥ 1400 mm voor de maximale afzuigcapaciteit

 Plaats het apparaat op de voorziene plaats en zet de wielvastzetters vast.
 Paragraaf "Apparaat naar een nieuwe locatie brengen" op pagina 31.

Apparaat op de wandcontactdoos
aansluiten

 Aan de onderzijde van het apparaat bevindt zich een potentiaalvereffe-
ningsaansluiting. Afhankelijk van de lokale voorschriften moeten appara-
ten die samen worden gebruikt via de potentiaalvereffening met elkaar 
worden verbonden.

 Het apparaat is uitgeschakeld

Gevaar!
Risico van een elektrische schok!
Kortsluiting in een op het apparaat aangesloten extern apparaat (b.v. door 
oververhitting van het netsnoer) kan bij contact met het apparaat een elektri-
sche schok veroorzaken.
 Sluit het apparaat uitsluitend aan op een contactdoos die is afgezekerd 

met een aardlekschakelaar.

Voorzichtig!

Materiële schade aan het elektrische systeem van het apparaat!
Wanneer het apparaat niet is bedoeld voor de beschikbare netspanning of 
netfrequentie kan het elektrische systeem van het apparaat worden bescha-
digd.
 Controleer voor het aansluiten dat de op het typeplaatje aangegeven net-

spanning en netfrequentie overeenkomen met de betreffende waarden 
van de wandcontactdoos.

BB

CC
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Voorzichtig!

Materiële schade aan het elektrische systeem van het apparaat en de 
vaste contactdoos!
Wanneer aangesloten externe apparaten voor het insteken of verwijderen van 
de netsteker niet zijn uitgeschakeld, kunnen het elektrische systeem van het 
apparaat en de vaste contactdoos worden beschadigd.
 Controleer voor het aansluiten dat de aangesloten externe apparaten zijn 

uitgeschakeld.
 Steek de netsteker in de wandcontactdoos.

Het apparaat is klaar voor bedrijf.

Externe apparaten aansluiten I In de inzetnis kunnen maximaal 2 (BC ES 2) of 3 (BC ES 3) tafelkook- of 
warmhoudtoestellen met een nominale breedte van 400 mm worden 
geplaatst. 

I Bij aangesloten afzuigkapmodule staan de contactdozen continu onder 
netspanning. De contactdozen kunnen niet apart worden uitgeschakeld. 

De voorschriften en aanwijzingen voor plaatsing en aansluiting in de 
handleidingen van de kook- en warmhoudtoestellen moeten in acht wor-
den genomen.

 Aan de onderzijde van het apparaat bevindt zich een potentiaalvereffe-
ningsaansluiting. Afhankelijk van de lokale voorschriften moeten appara-
ten die samen worden gebruikt via de potentiaalvereffening met elkaar 
worden verbonden.

Wanneer externe apparaten op contactdozen met een te gering vermo-
gen worden aangesloten, schakelen de zekeringautomaten (alleen bij 
apparaatuitvoering met 32 A netaansluiting) uit of brandt de zekering van 
de vaste elektrische installatie door. Het maximale aansluitvermogen van 
de contactdozen voor externe apparaten is afhankelijk van de uitvoering 
van het betreffende afzuigkapmodule. De exacte waarden staan in het 
overzicht van technische gegevens. 
 Technische gegevens op pagina 59.

 Er mogen geen gasgestookte externe apparaten samen met de afzuig-
kapmodule worden gebruikt.

 Er mogen geen externe apparaten samen met de afzuigkapmodule wor-
den gebruikt waarbij tijdens gebruik open vlammen optreden.

 Externe apparaten die op het werkblad worden gebruikt, mogen maxi-
maal 300 mm hoog zijn. Hogere apparaten kunnen de luchtstroom uit de 
uitblaasopeningen van de luchtroosters negatief beïnvloeden.

 De spanning, de netfrequentie en het opgenomen vermogen van de 
externe apparaten komen overeen met de onder Technische gegevens 
vermelde waarden 
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Gevaar!

Persoonlijk letsel en materiële schade door vetexplosie!
Wanneer friteuses of grillplaten samen met kooktoestellen gevuld met water 
worden gebruikt (b.v. bain-maries, pastakokers), kan water in het hete vet 
terecht komen. In het ergste geval kan een vetexplosie optreden en een vet-
brand ontstaan met ernstige materiële schade en persoonlijk letsel tot gevolg. 
 Friteuses/grillplaten mogen in geen geval worden gebruikt samen met 

kooktoestellen gevuld met water (b.v. bain-marie's, pastakokers, enz.).

Voorzichtig!

Materiële schade aan het elektrische systeem van het apparaat!
Wanneer de externe apparaten niet zijn bedoeld voor de netspanning of net-
frequentie van de contactdozen van de afzuigkapmodule, kan het elektrische 
systeem van beide apparaten worden beschadigd.
 Controleer voor het aansluiten dat de op het typeplaatje van het externe 

apparaat aangegeven netspanning en netfrequentie overeenkomen met 
de betreffende waarden van de contactdoos van de afzuigkapmodule.

Voorzichtig!

Materiële schade aan het elektrische systeem van het apparaat en de 
vaste contactdoos
De afzuiging en externe apparaten moeten voor het insteken of verwijderen 
van de netsteker zijn uitgeschakeld, anders kunnen het elektrische systeem 
van het apparaat en de vaste contactdoos worden beschadigd (inbranden 
van de steker- en contactdooscontacten).
 Controleer voor het aansluiten dat de afzuiging en externe apparaten, in 

het bijzonder kook- en warmhoudtoestellen, zijn uitgeschakeld.

Voorzichtig!

Materiële schade aan het elektrische systeem en de contactdozen van 
het apparaat!
Bij aangesloten afzuigkapmodule moeten externe apparaten voor het inste-
ken of verwijderen van de netsteker daarvan zijn uitgeschakeld, anders kan 
het elektrische systeem van beide apparaten worden beschadigd (inbranden 
van de steker- en/of contactdooscontacten). 
 Controleer dat externe apparaten, in het bijzonder kook- en warmhoud-

toestellen, bij het aansluiten zijn uitgeschakeld.

 Plaats kook- of warmhoudtoestellen in de inzetnis en sluit deze aan op 
een geschikte contactdoos van de afzuigkapmodule.

 Sluit desgewenst andere externe apparaten aan.
 Sluit zonodig de potentiaalvereffening aan.
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Bediening en bedrijf

Afzuigen starten/stoppen I Beide ventilatoren in de reukfilterboxen worden met dezelfde schakelaar 
in- en uitgeschakeld. De ventilatoren kunnen niet apart worden ingescha-
keld.

I Bij het eerste gebruik van de afzuiging worden met de afvoerlucht gedu-
rende korte tijd losse kooldeeltjes uit de actief koolfilters uit het apparaat 
geblazen. Deze slaan neer op de vloer onder de reukfilterboxen. Na 
transport van het apparaat kan dit opnieuw optreden.

Afzuiging inschakelen

 Het apparaat is aangesloten op lichtnet

 Schakel met de aan-/uitschakelaar "Ventilator" de afzuiging in.
De bedrijfsweergave-LED van de aan-/uitschakelaar "Ventilator" brandt.

Afzuigstand selecteren

De afzuiging heeft 3 standen:
 1 = laagste stand
 2 = middelste stand
 3 = hoogste stand

 Selecteer met de standenschakelaar de gewenste stand.

1

2 3
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Afzuiging uitschakelen
 Schakel met de aan-/uitschakelaar "Ventilator" de afzuiging uit.

De bedrijfsweergave-LED van de aan-/uitschakelaar "Ventilator" dooft.

Verlichting in-/uitschakelen Apparaatuitvoering met verlichting

I De verlichting is bedoeld om de kookzone te verlichten.

Voorzichtig!

Gevaar voor verbranding!
Behuizing en voorzijde van de verlichting worden tijdens bedrijf heet. Contact 
met onbeschermde huid kan verbrandingen veroorzaken.
 Raak de hete verlichting niet met onbeschermde huid aan.

Verlichting inschakelen

 Het apparaat is aangesloten op een wandcontactdoos

 Schakel de aan-/uitschakelaar "Verlichting" in.
De bedrijfsweergave-LED van de aan-/uitschakelaar "Verlichting" brandt.
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Verlichting uitschakelen
 Schakel de aan-/uitschakelaar "Verlichting" uit.

De bedrijfsweergave-LED van de aan-/uitschakelaar "Verlichting" dooft.

Wasem afzuigen
en filteren

I Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het afzuigen en filteren van 
wasem die optreedt bij het koken en warmhouden van gerechten. 

I De reukfiltering is afhankelijk van diverse randvoorwaarden: de aard van 
de bereide gerechten, de hoeveelheid wasem , het vet- en vochtgehalte 
van de wasem en de verzadigingsgraad van de actief koolfilters.

 Een goede werking van het apparaat is uitsluitend mogelijk wanneer alle 
luchtroosters, het spatscherm en alle filters (roosterfilters, vlamwerende 
filters, synthetische en actief koolfilters) correct zijn gemonteerd.

 Voor een storingsvrije afzuiging mag het apparaat niet aan tocht worden 
blootgesteld.

De standtijd van het actief koolfilter is sterk afhankelijk van de gebruiks-
omstandigheden van het apparaat. Het is onmogelijk visueel te bepalen 
of het actief koolfilter is verzadigd. BLANCO adviseert het actief koolfilter 
te vervangen wanneer de reukfilterwerking tijdens normaal bedrijf ver-
slechterd. Dit kan al vanaf ca. 750 bedrijfsuren het geval zijn. Het actief 
koolfilter moet na maximaal 1500 bedrijfsuren resp. eenmaal per jaar 
worden vervangen.

Gebruik kook- en warmhoudtoestellen uitsluitend met ingeschakelde 
afzuiging van de afzuigkapmodule. 

 Laat de afzuigkapmodule bij gebruik met kooktoestellen niet zonder toe-
zicht. 

Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.
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Gevaar!

Persoonlijk letsel en materiële schade door vetexplosie!
Wanneer friteuses of grillplaten samen met kooktoestellen gevuld met water 
worden gebruikt (b.v. bain-maries, pastakokers), kan water in het hete vet 
terecht komen. In het ergste geval kan een vetexplosie optreden en een vet-
brand ontstaan met ernstige materiële schade en persoonlijk letsel tot gevolg. 
 Gebruik in geen geval friteuses samen met kooktoestellen gevuld met 

water (b.v. bain-maries, pastakokers).
 Gebruik het apparaat in geen geval in de buitenlucht tijdens regen.

Waarschuwing!

Brandgevaar!
Wanneer met het apparaat open vlammen worden afgezogen zoals deze 
voorkomen bij het flamberen van gerechten of het koken op open vuur, 
bestaat brandgevaar.
 Gebruik in de inzetnis geen open vlammen.

Voorzichtig!

Risico van uitglijden en schade aan de vloer!
Het bij het koken optredende vocht ontwijkt samen met de afvoerlucht uit de 
reukfilterboxen. Bij een hoge vochtigheidsgraad en lage bodemtemperaturen 
kan condensvorming optreden op de vloer onder de reukfilterboxen. Daar-
door kan het risico optreden van uitglijden en schade aan de vloer.
 Veeg condenswater regelmatig op van de vloer.

 Schakel de afzuiging in en stel de gewenste stand in.
 Afzuigen starten/stoppen op pagina 25.

 Schakel de kook- of warmhoudtoestellen in.

Voorbereiding voor hernieuwde
inbedrijfstelling van het apparaat

na activering van temperatuur-
begrenzingsschakelaars

I In elke luchtafvoerkanaal bevindt zich een temperatuursensor die de tem-
peratuur van de afgezogen wasem meet. Wanneer de temperatuur in een 
luchtafvoerkanaal +60 °C overschrijdt, b.v. door het afzuigen van open 
vlammen, wordt de temperatuurbegrenzingsschakelaar geactiveerd. 
Beide ventilatoren worden dan direct uitgeschakeld om grotere schade 
aan het apparaat te voorkomen. De temperatuurbegrenzingsschakelaar 
kan pas na het afkoelen van het apparaat worden gereset (dit kan tot 30 
minuten duren). 

Bij het activeren van de temperatuurbegrenzingsschakelaar wordt uitslui-
tend de aansluiting van de ventilatoren op het lichtnet onderbroken. De 
aangesloten externe apparaten blijven aan het lichtnet gekoppeld. 

 Schakel externe apparaten uit
 Verwijder de netsteker van de afzuigkapmodule.

Waarschuwing!

Persoonlijk letsel door steekvlam!
Wanneer het vet in de vetopvanggoot of de filterroosters vlam heeft gevat, 
kan uit deze smeulende brand door de plotselinge zuurstoftoevoer bij het 
optillen van het deksel een steekvlam ontstaan.
 Til het deksel van de afzuigbrug voorzichtig op.
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 Controleer de binnenzijde van de afzuigbrug op verbrandingsresten, rei-
nig deze en plaats deze weer terug.
 Afzuigbrug reinigen op pagina 43.

 Verwijder beide filtercassettes uit de luchtafvoerkanalen en controleer de 
synthetische filters op brandsporen en beschadigingen. 
 Luchtafvoerkanalen reinigen op pagina 45.

 Vervang zonodig de synthetische filters in de filtercassettes.
 Controleer de luchtafvoerkanalen op verbrandingsresten en reinig deze.
 Plaats de filtercassettes terug in de geleiderails van de luchtafvoerkana-

len.
 Verwijder de afdekkingen van de reukfilterboxen en demonteer de venti-

latoren.
 Reukfilterboxen reinigen op pagina 53.

 Controleer de ventilatoren op verbrandingsresten van de synthetische fil-
ters. 

 Laat zonodig de ventilatoren door een bevoegd servicepunt reinigen.
 Reparatie op pagina 66.

 Controleer de actief koolfilters op verontreinigingen en vervang deze 
zonodig.

 Reinig de reukfilterboxen.
 Plaats de ventilatoren terug in de reukfilterboxen.
 Breng na het resetten temperatuurbegrenzingsschakelaars de afdekkin-

gen van de reukfilterboxen weer aan.

Temperatuurbegrenzingsschake-
laars resetten

I Het apparaat is in elk van beide reukfilterboxen voorzien een tempera-
tuurbegrenzingsschakelaar. Altijd moeten beide schakelaars worden 
gereset, omdat niet is te zien of slechts één of beide schakelaars zijn uit-
geschakeld. De ventilatoren kunnen pas worden ingeschakeld wanneer 
beide schakelaars zijn gereset.

De temperatuurbegrenzingsschakelaar kunnen pas worden gereset na 
het afkoelen van de temperatuursensor. Het afkoelen kan na het active-
ren tot 30 minuten duren.

De temperatuurbegrenzingsschakelaars zijn voorzien van afschermkap-
pen. Deze afschermkappen moeten na het resetten van de schakelaars 
absoluut weer worden gemonteerd om de schakelaars te beschermen 
tegen vocht.

 De temperatuursensor is afgekoeld

 De afzuigbrug, filtercassettes met synthetische filters, luchtafvoerkana-
len, reukfilterboxen en ventilatoren zijn gecontroleerd op verontreinigin-
gen en beschadigingen en zijn gereinigd.

 Het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet

 De afdekkingen van de reukfilterboxen zijn verwijderd
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 Demonteer de afschermkappen van beide temperatuurbegrenzings-
schakelaars en leg deze apart (1.).

Voorzichtig!

Materiële schade!
Wanneer de temperatuurbegrenzingsschakelaars met een te spits voorwerp, 
b.v. een spies of naald, worden gereset, kunnen deze worden beschadigd.
 Druk voorzichtig een pen (diameter max. 3 mm) in de opening van de 

temperatuurbegrenzingsschakelaar tot de schakelaar klikt (2.).
 Herhaal dit bij de tweede temperatuurbegrenzingsschakelaar.

 Monteer de afschermkappen weer.
De ventilatoren zijn weer bedrijfsklaar.

Zekeringautomaten resetten Apparaatuitvoering met 32 A netaansluiting

I Voor het elektrisch afzekeren van de contactdozen van het apparaat en 
de andere elektrische componenten (ventilatoren, verlichting) op een 
maximale opgenomen stroom van 16 A zijn op de bedieningspanelen van 
het apparaat zekeringautomaten voorzien.

Bij overbelasting van een zekeringautomaat, d.w.z. wanneer de opgeno-
men stroom hoger is dan 16 A, schakelt de zekeringautomaat uit (de pen 
achter de transparante afdekkap springt uit).

De toewijzing van de zekeringautomaten aan de diverse elektrische com-
ponenten van de afzuigkapmodule BC ES 2 en BC ES 3 wordt weerge-
geven in een overzichtsafbeelding.
 Paragraaf "Toewijzing van de zekeringautomaten" op pagina 18.

 De oorzaak voor de overbelasting is verholpen

 De zekeringautomaat is afgekoeld

1.

2.
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 Druk een pen in de betreffende zekeringautomaat.
De zekeringautomaat wordt gereset.
De stroomvoorziening van de betreffende elektrische component is weer 
hersteld.

Apparaat naar een nieuwe locatie
brengen

 De afzuiging is uitgeschakeld

 De optionele verlichting is uitgeschakeld

 De externe apparaten zijn uitgeschakeld

 Verwijder de netsteker.
 Hoofdstuk "Buiten bedrijf stellen" op pagina 35.

 Controleer dat zich geen voorwerpen, die omlaag kunnen vallen, bevin-
den op het werkblad, de aflegvlakken en het deksel van de afzuigbrug.

 Klap de optionele trayrail omlaag.
 Paragraaf "Trayrail omlaag klappen" op pagina 34.

 Verwijder het/de optionele plateau(s).
 Paragraaf "Plateau aanbrengen/verwijderen" op pagina 34.

 Zet de netsteker met de kabel vast aan het apparaat zodat er niet met de 
wielen van het apparaat over wordt gereden.

 Maak de wielvastzetters los.

 Duw het apparaat met twee handen voorzichtig naar de nieuwe locatie.
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 Zet de wielvastzetters vast.

Rijden over opritten, goten, hellin-
gen

 Alle aanwijzingen, voorwaarden en instructies voor verplaatsing op een 
horizontaal vlak gelden ook voor het rijden over opritten, goten en hellin-
gen.

 2 personen

 Controleer eerst dat het apparaat zonder risico over oprit, goot of helling 
kan worden verplaatst.

 Verwijder externe kook- of warmhoudtoestellen van het werkblad omdat 
deze anders uit het apparaat kunnen glijden. 

Waarschuwing!

Kantelen van het apparaat!
Het apparaat kan bij het rijden over hellingen kantelen.
 Rijd het apparaat nooit over een helling (b.v. een oprit) met een 

helling > 10°.

Waarschuwing!

Onvoldoende remwerking van de wielvastzetters!
Op hellingen kan het voorkomen dat de wielvastzetters onvoldoende rem-
werking hebben. Het apparaat kan in beweging komen en personen verwon-
den.
 Zet het apparaat op een helling vast met de wielvastzetters en borg het 

aanvullend tegen wegrollen (b.v. met wielblokken).
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Waarschuwing!

Persoonlijk letsel en materiële schade door uitbreken van het apparaat!
Dankzij de 4 zwenkwielen is het apparaat goed manoeuvreerbaar. Bij het ver-
plaatsen over opritten, kuilen of hellingen kan het apparaat daardoor echter 
makkelijker uitbreken.
 Verplaats het apparaat voorzichtig met 2 personen (aan beide zijden één) 

over de oprit, goot of helling. 

Voorzichtig!

Materiële schade door vastlopen van het apparaat!
Bij het rijden over hellingen of opritten kan het apparaat vanwege de geringe 
bodemvrijheid vastlopen en mogelijk worden beschadigd of onbestuurbaar 
worden.
 Verplaats het apparaat zonodig met geschikte externe transportmiddelen 

(b.v. een palletwagen) over opritten en hellingen.

Trayrail omhoog klappen en vast-
zetten Waarschuwing!

Gevaar door overbelasting
Overbelasting kan leiden tot het plotseling neerklappen van de trayrail. Erop 
geplaatste voorwerpen kunnen vallen en tot materiële schade en/of persoon-
lijk letsel leiden.
 Belast de trayrail met in totaal niet meer dan 25 kg.

 Klap de trayrail iets verder (ca. 30°) dan horizontaal omhoog.
 Schuif de trayrail schuin omlaag naar het apparaat toe en laat deze in de 

beide zijdelingse vergrendelingen schuiven.

 Controleer nogmaals dat de trayrail inderdaad in beide vergrendelingen 
zit vastgeklikt en corrigeer dit zonodig.
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Trayrail omlaag klappen  Trek de trayrail schuin omhoog van het apparaat af tot deze uit de zijde-
lingse vergrendelingen loskomt.

 Klap de trayrail omlaag.

Plateau aanbrengen/verwijderen

Waarschuwing!

Gevaar door overbelasting
Overbelasting kan leiden tot het plotseling neerklappen van het plateau. Erop 
geplaatste voorwerpen kunnen vallen en tot materiële schade en/of persoon-
lijk letsel leiden.
 Belast het plateau met in totaal niet meer dan 25 kg.

Het plateau kan aan beide korte zijden van het apparaat worden aange-
bracht.

 Houd het plateau zo tegen de korte zijde van het apparaat, dat de 
schroefkoppen in de sleufgaten van de plateauconsole grijpen (1.) om het 
plateau in te hangen.

 Druk het plateau helemaal omlaag (2.).

 Til het plateau op en van het apparaat af om het te verwijderen.

1.

2.

1.
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Buiten bedrijf stellen

Apparaat buiten bedrijf stellen  Schakel met de aan-/uitschakelaar "Ventilator" de afzuiging uit.
De bedrijfsweergave-LED van de aan-/uitschakelaar "Ventilator" dooft.

 Schakel met de aan-/uitschakelaar "Verlichting" de optionele verlichting 
uit.
De bedrijfsweergave-LED van de aan-/uitschakelaar "Verlichting" dooft.

 Verwijder de netsteker.
 Reinig het apparaat.
 Hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" op pagina 41.
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Hulp bij problemen

Geen van de elektrische compo-
nenten (ventilatoren, verlichting,

contactdozen) wordt gevoed

Niet alle elektrische componenten
worden gevoed

(uitsluitend apparaatuitvoering
met 2 netsnoeren)

Apparaatuitvoering met 2 netsnoeren

Niet alle elektrische componenten
(ventilatoren, verlichting, contact-

dozen) worden gevoed
(uitsluitend apparaatuitvoering

met 32 A stroomaansluiting)

Apparaatuitvoering met 32 A stroomaansluiting

Oorzaak Maatregel

De netsteker is verwijderd of 
niet goed ingestoken.

 Steek de netsteker in de wandcontact-
doos en controleer dat deze goed zit.

Het netsnoer is beschadigd 
door b.v. een draadbreuk (ook 
mogelijk zonder zichtbare uit-
wendige schade).

 Laat het netsnoer door een bevoegde 
reparatiewerkplaats vervangen.
 Hoofdstuk "Reparatie" op 

pagina 69.

De zekering van de gebouw-
installatie is defect.

 Controleer de zekeringen van de 
gebouwinstallatie en laat deze zono-
dig vervangen.

Het elektrische systeem van het 
apparaat is defect.

 Neem contact op met een bevoegde 
reparatiewerkplaats.
 Hoofdstuk "Reparatie" op 

pagina 69.

Oorzaak Maatregel

Een netsteker is verwijderd of 
niet goed ingestoken.

 Steek de netsteker in de wandcontact-
doos en controleer dat deze goed zit.

Een netsnoer is beschadigd 
door b.v. een draadbreuk (ook 
mogelijk zonder zichtbare uit-
wendige schade). 

 Laat het netsnoer door een bevoegde 
reparatiewerkplaats vervangen.
 Hoofdstuk "Reparatie" op 

pagina 69.

Een zekering van de gebouw-
installatie is defect.

 Controleer de zekeringen van de 
gebouwinstallatie en laat deze zono-
dig vervangen.

Oorzaak Maatregel

Een of meer zekeringautoma-
ten zijn geactiveerd.

 Controleer de zekeringautomaten en 
reset uitgeschakelde schakelaars.
 Paragraaf "Zekeringautomaten 

resetten" op pagina 30.
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Een of beide ventilatoren
werken niet

Afzuigcapaciteit onvoldoende
of enkelzijdig

Oorzaak Maatregel

De connector van een of beide 
ventilatorkabels is verwijderd of 
niet goed ingestoken.

 Steek de connectoren van de ventila-
torkabels in de contactdozen van de 
reukfilterboxen.
 Paragraaf "Ventilator plaatsen" 

op pagina 56.

De temperatuurbegrenzings-
schakelaar van een of beide 
ventilatoren is geactiveerd.

 Reset de temperatuurbegrenzingsscha-
kelaar.
 Paragraaf "Temperatuurbegren-

zingsschakelaars resetten" op 
pagina 29.

Het elektrische systeem van het 
apparaat is defect.

 Neem contact op met een bevoegde 
reparatiewerkplaats.
 Hoofdstuk "Reparatie" op 

pagina 69.

Oorzaak Maatregel

Het tocht op de standplaats 
van het apparaat.

 Verhelp de oorzaak voor de tocht.
– of–
Wijzig de standplaats

Er is een te lage afzuigstand 
geselecteerd.

 Stel een hogere stand in.
 Afzuigstand selecteren op 

pagina 25.

De filterroosters zijn verstopt  Reinig de filterroosters.
 Afzuigbrug reinigen op 

pagina 43.

De synthetische filters zijn ver-
stopt

 Reinig of vervang de synthetische filters.
 Luchtafvoerkanalen reinigen op 

pagina 45.

De connector van een ventila-
torkabel is verwijderd of niet 
goed ingestoken.

 Steek de connector van de ventilator-
kabel in de contactdoos in de reukfil-
terbox.
 Paragraaf "Ventilator plaatsen" 

op pagina 56.

De temperatuurbegrenzings-
schakelaar van een of beide 
ventilatoren is geactiveerd.

 Reset de temperatuurbegrenzings-
schakelaar.
 Paragraaf "Temperatuurbegren-

zingsschakelaars resetten" op 
pagina 29.

Spatscherm ontbreekt.  Breng het spatscherm van veilig-
heidsglas aan.
 Inzetnis reinigen op pagina 50.
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Verminderde reukfiltering

Een of meer luchtroosters ont-
breken of zijn niet goed aange-
bracht.

 Controleer de luchtroosters in de 
inzetnis en breng deze zonodig goed 
aan.
 Inzetnis reinigen op pagina 50.

De filterhouders van de afzuig-
brug zijn in een verkeerde stand 
gemonteerd.

 Monteer de filterhouders in de juiste 
stand.
 Filterroosters en filterhouders 

monteren op pagina 45.

Een of beide filtercassettes zijn 
niet goed aangebracht of ont-
breken.

 Corrigeer de filtercassette of breng 
deze aan.
 Filtercassettes en geleiderails 

monteren op pagina 48.

De afdichting van een of beide 
reukfilterboxen is beschadigd 
of ontbreekt.

 Controleer de afdichting en laat deze 
zonodig vervangen
 Hoofdstuk "Onderhoud" op 

pagina 67.

Een of meer actief koolfilters zijn 
niet goed gemonteerd of ont-
breken.

 Controleer of er per reukfilterbox 5 
actief koolfilters aanwezig zijn en cor-
rect zijn aangebracht.
 Actief koolfilters plaatsen op 

pagina 55.

Slechts één ventilator aange-
bracht (b.v. na reiniging).

 Breng de tweede ventilator weer aan.
 Ventilator plaatsen op pagina 56.

Ventilator defect.  Controleer de luchtstroom aan de 
onderzijde van de reukfilterboxen.

 Laat de defecte ventilator door een 
bevoegde reparatiewerkplaats ver-
vangen.
 Hoofdstuk "Reparatie" op 

pagina 69.

Oorzaak Maatregel

Oorzaak Maatregel

Het apparaat is onvoldoende 
gereinigd.

 Reinig het apparaat regelmatig con-
form de voorschriften.
 Hoofdstuk "Reiniging en onder-

houd" op pagina 41.

Een of beide synthetische filters 
ontbreken of zijn verzadigd.

 Breng het synthetische filter aan of 
vervang deze.
 Luchtafvoerkanalen reinigen op 

pagina 45.
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De afzuiging valt uit,
de aan-/uitschakelaar "Ventilator"
is ingeschakeld, de bedrijfsweer-

gave-LED brandt niet

Een of meer actief koolfilters zijn 
niet goed gemonteerd of ont-
breken.

 Controleer of er per reukfilterbox 
5 actief koolfilters aanwezig zijn en 
correct zijn aangebracht.
 Actief koolfilters plaatsen op 

pagina 55.

Een of meer actief koolfilters zijn 
verzadigd.

 Vervang alle actief koolfilters.
 Reukfilterboxen reinigen op 

pagina 53.

Oorzaak Maatregel

Oorzaak Maatregel

Een of beide temperatuurbe-
grenzingsschakelaars zijn 
geactiveerd.

 Voer de vereiste maatregelen uit om 
de afzuiging weer in bedrijf te nemen.
 Paragraaf "Voorbereiding voor 

hernieuwde inbedrijfstelling van 
het apparaat na activering van 
temperatuur-begrenzingsscha-
kelaars" op pagina 28.

 Reset de temperatuurbegrenzings-
schakelaar.
 Paragraaf "Temperatuurbegren-

zingsschakelaars resetten" op 
pagina 29.

 Neem bij zichtbare beschadigingen 
contact op met een bevoegde repa-
ratiewerkplaats.
 Hoofdstuk "Reparatie" op 

pagina 69.

Ventilator of elektrisch systeem 
van het apparaat defect.

 Neem contact op met een bevoegde 
reparatiewerkplaats.
 Hoofdstuk "Reparatie" op 

pagina 69.

Er is een zekeringautomaat 
geactiveerd (uitsluitend bij 
apparaatuitvoering met 32 A 
stroomaansluiting).

 Controleer de zekeringautomaten en 
reset de geactiveerde schakelaar.
 Paragraaf "Toewijzing van de 

zekeringautomaten" op 
pagina 18.

 Paragraaf "Zekeringautomaten 
resetten" op pagina 30.
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Het deksel kan niet correct wor-
den geplaatst

Het apparaat is aan de buitenzijde
beschadigd

Oorzaak Maatregel

De geleiderails en/of filtercas-
settes in een of beide luchtaf-
voerkanalen zijn niet correct 
aangebracht.

 Controleer dat de geleiderails en fil-
tercassettes goed zitten.
 Filtercassettes en geleiderails 

monteren op pagina 48.

Het deksel of inbouwdelen zijn 
verbogen

 Neem contact op met een bevoegde 
reparatiewerkplaats.
 Hoofdstuk "Reparatie" op 

pagina 69.

Oorzaak Maatregel

Schade door transport, ver-
plaatsen of andere invloeden 
van buitenaf.

 Stel het apparaat buiten bedrijf.
 Zorg dat het apparaat niet abusieve-

lijk in gebruik kan worden genomen.
 Neem contact op met een bevoegde 

reparatiewerkplaats.
 Hoofdstuk "Reparatie" op 

pagina 69.
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Reiniging en onderhoud

Roestvrij staal Corrosiebestendigheid
De corrosiebestendigheid van roestvrij staal berust op de vorming van een 
passieve oppervlaktelaag. Deze passieve laag bestaat uit een oxidehuid, die 
zich vormt door een chemische reactie van de in de omgeving van het opper-
vlak aanwezige zuurstof met de in het roestvrij staal aanwezige legeringsele-
menten. Beschadigingen van de passieve laag door mechanische invloeden 
worden – bij voldoende aanwezige zuurstof aan het oppervlak – vanzelf her-
steld. Beschadigingen van de passieve laag door de chemische invloed van 
reducerende (zuurstofverbruikende) stoffen, die geconcentreerd en/of bij 
hoge temperatuur op het oppervlak inwerken, kunnen door behandeling met 
oxiderende zuren worden tegengewerkt. 

Reinigingsinterval Het apparaat moet na ieder gebruik grondig worden gereinigd. 
Synthetische filters moeten dagelijks resp. na elk gebruik worden gereinigd of 
vervangen.

Voorzichtig!

Brandgevaar!
Vuil in de reukfilterboxen kan in het ongunstigste geval vlam vatten.
 Reinig de reukfilterbox naar gelang de mate van vervuiling, echter ten 

minste eenmaal per week.

Reinigingsmethoden De voorgeschreven reinigingsmethode voor de normale dagelijkse reiniging is 
schoonvegen met een vochtige doek.
Hardnekkig vuil mag met een borstel (kunststof of natuurlijke haren) worden 
verwijderd.
Verwijderbare metalen delen van het apparaat (filterroosters, filterhouders, fil-
tercassetteframes, vlamwerende filters, geleiderails, afschermingen van de 
luchtafvoerkanalen en luchtroosters) mogen worden gereinigd in een afwas-
machine.

Gebruik geen stoomreiniger of hogedrukreiniger.

Reinigingsmiddelen Gepoedercoate/kunststof oppervlakken 
De volgende reinigingsmiddelen mogen worden gebruikt:
 Gangbare reinigingsmiddelen in een waterige oplossing 
 Zachte reinigingsdoek
 BLANCO microvezelreinigingsdoek (alleen met water gebruiken)
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Voorzichtig!

Materiële schade 
RVS-reinigings- en schuurmiddelen veroorzaken krassen op het oppervlak.
 Gebruik geen RVS-reinigings- en schuurmiddelen. 

Dergelijke reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met de volgende ingredi-
ënten beschadigen het oppervlak:
 Ethanol, 2-propanol of hogere alcoholen
 Aceton
 Wasbenzine
 Terpentine
 Acetaten
 Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.

Roestvrij stalen oppervlakken 
De volgende reinigingsmiddelen mogen worden gebruikt:
 Gangbare reinigingsmiddelen in een waterige oplossing
 Zachte reinigingsdoek
 BLANCO microvezelreinigingsdoek (alleen met water gebruiken)
Reinigingsmiddelen voor roestvrij stalen oppervlakken bij sterke vervuiling:
 Gangbare RVS-reinigingsmiddelen, b.v. BLANCOPOLISH

Roestvrij staal verzorgen I Houd roestvrij stalen oppervlakken altijd schoon, droog en toegankelijk 
voor lucht.

 Wanneer het apparaat niet in gebruik is, de deuren open houden, zodat 
luchttoevoer mogelijk is.

 Verwijder regelmatig kalk-, vet, zetmeel- en eiwitresten door reiniging. 
Onder deze resten kan door gebrek aan luchttoevoer corrosie ontstaan.

I Contact van roestvrij staal met geconcentreerde zuren, kruiden, zouten, 
enz. kan corrosie veroorzaken. Ook zuurdampen die ontstaan bij het rei-
nigen van tegels kunnen tot corrosie leiden. 

 Breng roestvrij stalen delen niet gedurende lange tijd in contact met 
geconcentreerde zuren, kruiden, zouten, enz. 

I Door contact met andere metalen vormen zich chemische verbindingen 
die corrosie kunnen veroorzaken. 

 Pas op voor beschadiging van roestvrij stalen oppervlakken, met name 
door andere metalen.

I Wanneer roestvrij staal met ijzer (b.v. staalwol, spanen uit leidingen, ijzer-
houdend water) in contact komt, kan dit tot sterke corrosie leiden.

 Vermijd contact met ijzer en staal.
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Apparaat reinigen

Voorzichtig!

Risico van uitglijden
Wanneer er tijdens of na het reinigen water uit of van de wagen loopt, bestaat 
het risico van uitglijden.
 Ruim uit/van het apparaat gelopen water volledig op.

 Hete delen van het apparaat zijn afgekoeld

 Demonteer inbouwdelen en trayrails/plateaus
 Reinig het apparaat met de hierboven beschreven reinigingsmethoden 

en -middelen.
 Veeg na gebruik van een RVS-reinigingsmiddel na met een vochtige doek 

en wrijf het apparaat droog.

Afzuigbrug reinigen  Externe kook- en warmhoudtoestellen zijn verwijderd van het werkblad

 Alle voorwerpen zijn verwijderd van het deksel

 Het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet

Filterroosters en filterhouders demonteren

Apparaatuitvoering BS ES 3

De afzuigkapmodule BC ES 3 is voorzien van een tweedelig deksel. 
Gezien vanaf de bedieningszijde, ligt het linker deksel op een richel van 
het rechter deksel. Bij het verwijderen moet daarom eerst het linker dek-
sel worden weggenomen. 
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 Verwijder het deksel (1) van de afzuigbrug.

(1) Deksel van de afzuigbrug
(2) Filterroosters
(3) Filterhouders
(4) Frame van de afzuigbrug

 Druk van onderaf tegen de filterroosters (2) en neem de filterroosters een 
voor een naar boven toe uit.

Voorzichtig!

Risico van uitglijden!
Wanneer vetresten uit de filterroosters of uit de vetopvanggoot van de filter-
houders op de vloer druppelen, bestaat het risico van uitglijden.
 Maak de vetopvanggoot schoon voordat de filterhouders worden verwij-

derd. 

 Neem de filterhouders (3) naar boven toe uit het frame van de afzuigbrug.

Frame van de afzuigbrug, filterroosters en filterhouders reinigen

 Filterroosters en filterhouders kunnen in een afwasmachine (mandafme-
ting ten minste 500 mm x 500 mm) worden gereinigd. 

 Reinig deksels, filterroosters en filterhouders. 
 Reinig het frame van de afzuigbrug met de hierboven beschreven reini-

gingsmethoden en -middelen.

1.

2.

3.
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Filterroosters en filterhouders monteren

 Een goede werking van het apparaat is uitsluitend mogelijk wanneer alle 
filterroosters correct zijn aangebracht.

 Let bij het monteren op de juiste stand van de filterhouders: 
 De beide houders met elk een breed en een smal zijdeel horen aan 

de buitenzijden. Deze moeten zo worden gemonteerd dat het brede 
zijdeel naar rechts- of linksbuiten wijst. 

 De filterhouder met de beide smalle zijdelen komt in het midden 
(alleen BC ES 3). 

 Let er bij het plaatsen van de filterroosters op dat de vierkante afvoerga-
ten aan de rand naar de bodem wijzen zodat het vet in de vetopvanggoot 
kan lopen.

 Plaats de filterhouders. 
 Plaats de filterroosters met de bovenste smalle zijde het eerst in de filter-

houders.

Reinig voor het aanbrengen van het deksel de afzuigbrug, de filtercas-
sette, het afvoerluchtkanaal en de vetopvanggoot.

Luchtafvoerkanalen reinigen Filtercassettes en geleiderails demonteren

I De filtercassettes bestaan uit een filterframe, synthetisch filter en vlamwe-
rend filter, die in elkaar zijn geschoven. Ze zitten scheef in de luchtafvoer-
kanalen met behulp van elk 2 geleiderails.

Voorzichtig!

Gevaar voor letsel en materiële schade door vallende delen!
Let er bij het demonteren van de filtercassettes op dat deze tijdens het ver-
wijderen niet worden gedraaid. Het vlamwerende filter kan daarbij eruit glijden 
en bij het vallen letsel veroorzaken of worden beschadigd.
 Houd de filtercassettes met vlamwerende filters bij het demonteren vast 

aan de zijkanten.
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 Trek de filtercassette (1) naar boven toe uit de geleiderails en leg deze op 
een horizontale ondergrond. 

(1) Filtercassette
(2) Geleiderails

 Neem de geleiderails (2) naar boven toe uit het luchtafvoerkanaal.

Vetopvangbakken en luchtafvoerkanalen reinigen 

De vetopvangbakken en luchtafvoerkanalen moeten om hygiënische 
redenen eveneens na elk gebruik worden gereinigd.

Gebruik voor het reinigen geen spitse voorwerpen om beschadiging van 
de naadafdichtingen te voorkomen.

De afschermingen kunnen in een afwasmachine (mandafmeting ten min-
ste 500 mm x 500 mm) worden gereinigd. Laat voor het opnieuw mon-
teren afschermingen die in een afwasmachine zijn gereinigd eerst afkoe-
len omdat ze anders niet in de nauwkeurige uitsparingen van het 
luchtafvoerkanaal passen.

 De filtercassettes en geleiderails zijn verwijderd

1.

2.

2.
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 Trek de afscherming (3) van het luchtafvoerkanaal (2) met de 
handgrepen (4) uit de kliksluitingen en leg deze apart. 

(1) Vetopvangbak
(2) Luchtafvoerkanaal
(3) Afscherming van het luchtafvoerkanaal
(4) Handgrepen van de afscherming

 Reinig vetopvangbakken(1), luchtafvoerkanalen (2) en afschermingen (3) 
met de hierboven beschreven reinigingsmethoden en reinigingsmidde-
len.

 Druk de afschermingen van de luchtafvoerkanalen aan tot deze vastklik-
ken.

Filtercassettes uit elkaar halen, reinigen en in elkaar zetten

 Vlamwerend filter, filtercassetteframe en geleiderails kunnen in een 
afwasmachine (mandafmeting ten minste 500 mm x 500 mm) worden 
gereinigd. 

Het synthetische filter kan met een gangbaar fijnwasmiddel (zonder was-
verzachter) met de hand worden uitgewassen. Wassen in de machine is 
niet mogelijk omdat het materiaal daarin niet vormstabiel is.

Bij het plaatsen van het synthetische filter is het niet van belang welke 
kleur naar het vlamwerende filter wijst.

Het synthetische filter is een onmisbare component voor een goede wer-
king van de afzuigkapmodule. 
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 Trek het vlamwerende filter (1) naar opzij uit. 

(1) Vlamwerend filter
(2) Synthetisch filter
(3) Filtercassetteframe

 Verwijder het synthetische filter (2).
 Voer het synthetische filter af conform de voorschriften.

– of–
Reinig het synthetische filter met handwas.

 Reinig het vlamwerende filter (1) en het filtercassetteframe (3) samen met 
de geleiderails met de hierboven beschreven reinigingsmethoden en rei-
nigingsmiddelen.

 Plaats een schoon synthetisch filter in het frame van de filtercassette.
 Schuif het vlamwerende filter vanaf de zijkant in.

Filtercassettes en geleiderails monteren

 De vetopvangbakken en luchtafvoerkanalen zijn gereinigd

 De filtercassettes zijn gereinigd en in elkaar gezet

 Let bij het plaatsen van de geleiderails voor de filtercassettes op de juiste 
stand. De groef op de geleiderails moet omlaag wijzen. Wanneer de gelei-
derails verkeerd om worden gemonteerd, kunnen de filtercassettes niet 
correct worden geplaatst en kan het deksel niet volledig worden geslo-
ten. 

 Let bij het plaatsen van de filtercassettes op de juiste stand. Het vlamwe-
rende filter moet naar de inzetnis wijzen. Wanneer de filtercassettes ver-
keerd worden geplaatst, kan het deksel niet volledig worden gesloten. 

 Een goede werking van het apparaat is uitsluitend mogelijk wanneer 
beide filtercassettes correct zijn geplaatst.

1

2

3
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 Breng in elk luchtafvoerkanaal 2 geleiderails (1) aan.

(1) Geleiderails
(2) Filtercassette

Voorzichtig!

Gevaar voor letsel en materiële schade door vallende delen!
Let er bij het monteren van de filtercassettes op dat deze tijdens het plaatsen 
niet worden gedraaid. Het vlamwerende filter kan daarbij eruit glijden en bij 
het vallen letsel veroorzaken of worden beschadigd.
 Houd de filtercassettes met vlamwerende filters bij het monteren vast aan 

de zijkanten.

Waarschuwing!

Gevaar voor beknelling van de handen!
Wanneer de afdekking van het luchtafvoerkanaal is verwijderd en de filtercas-
sette tijdens het invoeren wegglijdt of per abuis valt, kunnen handen en vin-
gers tussen de vetopvangbak en de cassette bekneld raken.
 Houd bij verwijderde afschermingen de handen en andere lichaamsdelen 

tijdens het invoeren van de filtercassette niet in het luchtafvoerkanaal.
 Breng voor het plaatsen van de filtercassettes de afschermingen van de 

luchtafvoerkanalen aan.

 Laat de filtercassettes langzaam van bovenaf in de geleiderails glijden. 

1.

2.

1. 1
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Afzuigbrug afdekken

Controleer voor het plaatsen van het deksel dat filters en filtercassettes 
volledig en correct zijn geplaatst.

Bij verkeerde montage van de geleiderails en/of de filtercassettes kan het 
deksel niet volledig worden gesloten.

Apparaatuitvoering BC ES 2
 Plaats het deksel op de afzuigbrug.

Apparaatuitvoering BC ES 3

De afzuigkapmodule BC ES 3 is voorzien van een tweedelig deksel. 
Gezien vanaf de bedieningszijde, ligt het linker deksel op een richel van 
het rechter deksel. Bij het afdekken moet daarom eerst het rechter deksel 
worden geplaatst. 

 Plaats het rechter deksel op de afzuigbrug.

 Plaats het linker deksel in de lip van het rechter deksel.

Inzetnis reinigen I Voor een grondige reiniging van de inzetnis moeten eerst het spatscherm 
van veiligheidsglas, vervolgens de luchtroosters aan de zijkant en ten 
slotte de luchtroosters aan de klantzijde worden verwijderd. Het demon-
teren en monteren is alleen mogelijk in de voorgeschreven volgorde.

Spatscherm en luchtroosters demonteren en reinigen

De luchtroosters aan de zijkant en de klantzijde kunnen in een afwasma-
chine (mandafmeting ten minste 500 mm x 500 mm) worden gereinigd. 

 Externe kook- en warmhoudtoestellen zijn verwijderd van het werkblad

 Het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet
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 Trek het spatscherm van veiligheidsglas naar boven uit. 

 Reinig het spatscherm met de hierboven beschreven reinigingsmethoden 
en -middelen en leg deze apart.

Voorzichtig!

Materiële schade door glasbreuk!
Wanneer een van de luchtroosters aan de zijkant met gemonteerd spat-
scherm wordt verwijderd, valt het spatscherm eruit en kan het breken.
 Let erop dat het spatscherm voor het verwijderen van de luchtroosters 

aan de zijkant wordt gedemonteerd.

 Til de luchtroosters aan de zijkant iets op (1.) verwijder ze naar binnen 
toe (2.).

 . 1.

2.
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 Til de luchtroosters aan de klantzijde met de verzonken handgreep iets 
op (1.) en verwijder ze vervolgens schuin naar beneden (2.).

 Reinig alle luchtroosters met de hierboven beschreven reinigingsmetho-
den en -middelen.

Spatscherm en luchtroosters monteren

 Een goede werking van het apparaat is uitsluitend mogelijk wanneer het 
spatscherm en alle luchtroosters correct zijn geplaatst.

 Schuif de luchtroosters aan de klantzijde met de gatzijde naar boven 
schuin onder de bovenzijde (1.) en breng ze aan (2.).

 

1.

2.
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 Zet alle luchtroosters op ca. 20 mm vanaf de definitieve positie naar voren 
op de rand van de reukfilterbox (1.) en schuif ze vervolgens helemaal naar 
achteren (2.)
De luchtroosters moeten overal gelijkmatig tegen de reukfilterbox aan lig-
gen. 

 Plaats het spatscherm van veiligheidsglas in de houder van de luchtroos-
ters aan de zijkant.

Reukfilterboxen reinigen  Het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet

 Voorafgaand aan een grondige reiniging moeten de ventilatoren en de 
actief koolfilters worden verwijderd om ze tegen vocht te beschermen.

Afdekkingen verwijderen
 Open de snelsluiters op de afdekkingen van de reukfilterboxen met een 

schroevendraaier.
 Verwijder de afdekkingen leg deze apart.

Ventilator demonteren

Voorzichtig!

Materiële schade aan het elektrische systeem van het apparaat!
De ventilatoren zijn niet beschermd tegen water. Daardoor bestaat het risico 
van storingen in de werking of kortsluiting wanneer de ventilatoren tijdens het 
reinigen met water in contact komen.
 Controleer dat de ventilatoren tijdens het reinigen zijn beschermd tegen 

spatwater en vocht.

1.

2.
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 Trek de connectoren van de ventilatorkabels uit de contactdozen op 
beide reukfilterboxen.

 Trek de ventilator (1) aan de handgreep op de ventilatorbehuizing uit de 
reukfilterboxen en leg deze, beschermd tegen spatwater, apart.

(1) Ventilator met ventilatorbehuizing

Actief koolfilters demonteren

 Demonteer de actief koolfilters in de afgebeelde volgorde. 

1

1
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 Draai het middelste actief koolfilter (1) met de meegeleverde filtermonta-
gesleutel (2) tegen de klok in tot de bajonetsluiting uit de filteropname 
klikt. 

 Verwijder het actief koolfilter (1).

Reukfilterboxen reinigen

 Tijdens het reinigen moeten de afschermkappen zich op de temperatuur-
begrenzingsschakelaars bevinden. 

 Reinig de binnenzijde van de reukfilterboxen met de hierboven beschre-
ven reinigingsmethoden en -middelen.

Actief koolfilters plaatsen

 Voorzie elke reukfilterbox altijd van 5 actief koolfilters. Wanneer minder 
dan 5 actief koolfilters worden geplaatst, heeft dat onderstaande gevol-
gen voor de juiste afzuigcapaciteit:
 Lege filterplaats aan de onderzijde open:

Verminderde reukfiltering, minder tegendruk in de reukfilterbox waar-
door een verminderde luchtstroming uit de uitblaasopeningen van de 
luchtroosters en daardoor een slechtere afzuiging van de wasem. 

 Lege filterplaats aan de onderzijde gesloten:
Hogere tegendruk in de reukfilterbox waardoor een verhoogde lucht-
stroming uit de uitblaasopeningen van de luchtroosters en daardoor 
een slechtere afzuiging van de wasem.

Wanneer de actief koolfilters niet juist zijn vastgezet en/of de afdichtingen 
niet zijn aangebracht, kan eveneens geen goede werking worden bereikt. 

 Plaats de actief koolfilters in de afgebeelde volgorde. 

 Controleer dat de vlakke afdichting op de pennen aan de onderzijde van 
het actief koolfilter aanwezig is.

 Plaats het actief koolfilter inclusief afdichting met de pennen naar onderen 
in de sleufgaten van de betreffende montageplaats. 
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 Draai het actief koolfilter (1) met de meegeleverde filtermontagesleutel (2) 
met de klok mee tot de bajonetsluiting in de filteropname vastklikt.

Ventilator plaatsen

 Let bij het aansluiten van de ventilatorkabel op de oriëntatie van de con-
nector: de connector kan alleen in de contactdoos worden gestoken 
wanneer de groef in de connector omhoog wijst.

 Plaats de ventilator (1) in de geleiderails (2) van de tussenplaat in de reuk-
filterbox.

(1) Ventilator met ventilatorbehuizing
(2) Ventilatorgeleiderail

 Steek de ventilatorkabel in de contactdoos.

Afdekkingen van de reukfilterboxen aanbrengen
 Plaats de afdekkingen met de onderste lip op de afdichting van de reuk-

filterbox en druk ze stevig aan.
 Sluit de snelsluiters op de afdekkingen van de reukfilterboxen met een 

schroevendraaier.
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Gesloten hoestbescherming reini-
gen

Apparaatuitvoering met gesloten hoestbescherming

I De gesloten hoestbescherming kan voor het reinigen worden openge-
klapt. 

Gebruik de opengeklapte hoestbescherming niet als aflegvlak.
 Til de hoestbescherming op tot deze niet meer in de vergrendelingspen-

nen aan de zijkant grijpt en klap deze vervolgens voorzichtig naar voren.

 Reinig de hoestbescherming met de hierboven beschreven reinigingsme-
thoden en -middelen.

 Klap de hoestbescherming omhoog en hang deze in de vergrendelings-
pennen aan de zijkant.
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Onderhoud

Apparaat regelmatig laten onder-
houden

BLANCO adviseert regelmatig onderhoud van het apparaat door vol-
doende opgeleid technisch personeel. Regelmatig onderhoud voorkomt 
uitval, verlengt de levensduur van het apparaat en zorgt in het algemeen 
voor waardebehoud.

 Laat het apparaat regelmatig door voldoende opgeleid technisch perso-
neel onderhouden.

Afdichtingen van de afdekkingen
van de reukfilterboxen controle-

ren

De afdichtingen van de reukfilterboxen moeten regelmatig op beschadi-
gingen worden gecontroleerd.

 Controleer de afdichtingen op beschadigingen (zichtcontrole).
 Laat bij beschadigingen de afdichting door een onder Reparatie 

genoemd servicepunt vervangen.
 Hoofdstuk "Reparatie" op pagina 69.

Afdichtingen van de afdekkingen
van de reukfilterboxen onderhou-

den

 Behandel de afdichtingen regelmatig (maandelijks) met een gangbaar 
onderhoudsmiddel voor een langere levensduur.

Wielvastzetters controleren De wielvastzetters moeten na elke verplaatsing van het apparaat op hun 
goede werking worden gecontroleerd.

 Zet de wielvastzetters vast.
 Probeer het apparaat (zonder geweld!) te verplaatsen.
 Laat bij onvoldoende remwerking direct het/de defecte wiel(en) direct 

vervangen door een onder Reparatie genoemd servicepunt.

Actief koolfilter vervangen De standtijd van het actief koolfilter is sterk afhankelijk van de gebruiks-
omstandigheden van het apparaat. Het is onmogelijk visueel te bepalen 
of het actief koolfilter is verzadigd. BLANCO adviseert het actief koolfilter 
te vervangen wanneer de reukfilterwerking tijdens normaal bedrijf ver-
slechterd. Dit kan al vanaf ca. 750 bedrijfsuren het geval zijn. Het actief 
koolfilter moet na maximaal 1500 bedrijfsuren resp. eenmaal per jaar 
worden vervangen.

 Altijd moeten alle actief koolfilters worden vervangen
 Demonteer alle actief koolfilters.
 Paragraaf "Actief koolfilters demonteren" op pagina 54.

 Monteer nieuwe actief koolfilters.
 Paragraaf "Actief koolfilters plaatsen" op pagina 55.

 Voer de gedemonteerde actief koolfilters af.
 Hoofdstuk "Afvoer" op pagina 71.

Herhalingskeuring voor elektri-
sche veiligheid laten uitvoeren

 Laat ten minste iedere 6 maanden een herhalingskeuring voor elektrische 
veiligheid conform de normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 uitvoeren 
door een elektrotechnisch vakbekwame persoon.

Aansluitsnoer en netsteker laten
controleren

 Laat ten minste iedere 6 maanden conform de norm NEN 3140 of de 
betreffende nationale voorschriften het aansluitsnoer en de netsteker 
controleren op mechanische schade en veroudering.
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Technische gegevens

Algemene gegevens Afmetingen (standaarduitvoering met wieldiameter 75 mm)

Afmetingen met toebehoren

* waarden met gelamineerde kunststof afwerking aan de klantzijde 
** waarde afhankelijk van wieldiameter en afstandsstuk. 

Afmetingen (standaarduitvoering met wieldiameter 75 mm)/capaciteit

** waarde afhankelijk van wieldiameter en afstandsstuk. 

Gewicht (standaarduitvoering)

Model Lengte
in mm

Diepte
in mm

Hoogte 
totaal 
in mm

Hoogte 
onderbouw 
in mm

BC ES 2 1338 700 1354 900

BC ES 3 1743 700 1354 900

Model Lengte 
met 
1 plateau 
in mm

Lengte 
met 
2 plateaus 
in mm

Diepte met tray-
rail omlaag-/omhoog-
geklapt in mm

Hoogte 
met impe-
riaal 
in mm**

BC ES 2 1635 1932 799/1019
820*/1040*

1394-
1514

BC ES 3 2040 2337 799/1019
820*/1040*

1394-
1514

Model Inzetnis
afmetingen
lxdxh in mm

Kooktoestellen 
afmetingen
lxdxh in mm

Vrije ruimte 
onder de inzetnis
lxdxh in mm**

BC ES 2 808 x 650 x 300 400 x 650 x 300 808 x 650 x 571-
808 x 650 x 691

BC ES 3 1213 x 650 x 300 400 x 650 x 300 1213 x 650 x 571
1213 x 650 x 691

Model Leeggewicht in kg Max. belading in kg

BC ES 2 180 200

BC ES 3 190 200
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Draagvermogen

De maximale belading mag niet worden overschreden.

Elektrische gegevens Aansluitwaarden 
De elektrische gegevens van de apparaten zijn afhankelijk van de landuitvoe-
ring. 

BC ES 2/ BC ES 3: apparaatuitvoering met 1 netaansluiting, CEE-steker 
400 V, 3N PE, 16 A, 50 of 60 Hz

Het totale aansluitvermogen van alle externe apparaten op de contactdo-
zen mag niet hoger zijn dan 10 kW.

Onderdeel/toebehoren Toegestane belasting in kg

Deksel van de afzuigbrug (BC ES 2/ 
BC ES 3)

13,5/18

Werkblad 150

Trayrail (optioneel) 25

Plateau (optioneel) 25

Bodemplaat (optioneel) 80

Land-
uitvoering

Aansluit-
vermogen 
apparaat in 
kW (max.)

Contactdoos
met randaarde 

CEE-
contactdoos

Span-
ning 
in V

Opgeno-
men ver-
mogen per 
contact-
doos in
kW (max.)

Span-
ning 
in V

Opgeno-
men ver-
mogen per 
contact-
doos in 
kW (max.)

Standaard 10,8 230 3,6 400 10

Groot-
Brittannië

10,8 230 3,1 400 10

Zwitserland 10,8 230 2,3 400 10

Denemarken 10,8 230 3 400 10
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BC ES 3: apparaatuitvoering met 2 netaansluitingen met elk 1 CEE-
steker 400 V, 3N PE, 16 A, 50 of 60 Hz

Het totale aansluitvermogen van alle externe apparaten op de contactdo-
zen mag niet hoger zijn dan 20,8 kW (10,4 kW per netaansluiting).

BC ES 2/ BC ES 3: apparaatuitvoering met 1 netaansluiting, 
1 CEE-steker 400 V, 3N PE, 32 A, 50 of 60 Hz

Het totale aansluitvermogen van alle externe apparaten op de contactdo-
zen mag niet hoger zijn dan 21 kW.

Beschermingsklasse (met verwijderde ventilatoren)
IP X4 (het apparaat is beschermd tegen spatwater van alle zijden conform 
EN 60529)

Landuitvoe-
ring

Aansluit-
vermogen 
apparaat 
in kW 
(max.)

Contactdoos
met randaarde 

CEE-
contactdoos

Span-
ning 
in V

Opgeno-
men ver-
mogen per 
contact-
doos in
kW (max.)

Span-
ning 
in V

Opgeno-
men ver-
mogen per 
contact-
doos in 
kW (max.)

Standaard 10,8 230 3,6 400 10

Groot-
Brittannië

10,8 230 3,1 400 10

Zwitserland 10,8 230 2,3 400 10

Denemarken 10,8 230 3 400 10

Landuitvoe-
ring

Aansluit-
vermogen 
apparaat 
in kW 
(max.)

Contactdoos
met randaarde 

CEE-
contactdoos

Span-
ning 
in V

Opgeno-
men ver-
mogen 
per con-
tactdoos 
in
kW (max.)

Span-
ning 
in V

Opgeno-
men ver-
mogen per 
contact-
doos in 
kW (max.)

Standaard 22 230 3,6 400 10

Groot-
Brittannië

22 230 3,1 400 10

Zwitserland 22 230 2,3 400 10

Denemarken 22 230 3 400 10
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Omgeving Omgevingsomstandigheden – bedrijf 
Temperatuur: +10 °C tot +40 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 20 % tot 85 %
Luchtdruk: 700 hPa tot 1060 hPa

Omgevingsomstandigheden – opslag, transport
Temperatuur: –20 °C tot +40 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 10 % tot 85 %
Luchtdruk: 700 hPa tot 1060 hPa

Emissies
De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 
70 dB(A).

Materiaal
Behuizing met inwendige delen,
vet- en vlamwerende filters: roestvrij staal
Spatscherm, 
hoestbescherming: veiligheidsglas (ESG)
Trayrail: ronde RVS-buis
Plateau, bodemplaat: roestvrij staal
Imperiaal: roestvrij staal
Afwerking klantzijde: spaanplaat met kunststoflaminaat
Afwerking korte zijden: installatieafscherming met kunststoflaminaat
Synthetische filters: polyethyleen

Ventilatoren Luchtvolumestroom per stand:
Stand 1: 1400 m³/h
Stand 2: 1600 m³/h
Stand 3: 1800 m³/h

Verlichting (optioneel) Lampen: 2 x 40 W (G 9-voet, 230 V)
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Bestelgegevens

BLANCO COOK
afzuigkapmodule BC ES 2

Artikelnummer: 370 842, 573 267 

BLANCO COOK
afzuigkapmodule BC ES 3

Artikelnummer: 370 417, 573 268
370 417, 573 454

Bedieningshandleiding/
Service-informatie

Documentnummer: 154 473

Toebehoren

Actief koolfilter Artikelnummer: 573 329

Synthetisch filter
(per 10 stuks verpakt)

Artikelnummer: 573 337

Onderbouwkoeltafel Artikelnummer: 370 396

BLANCO microvezelreinigings-
doek

Artikelnummer: 126 999

RVS-reinigings- en
-onderhoudsmiddel

BLANCOPOLISH

Artikelnummer: 511 895
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Normen, richtlijnen, controlezegels

DIN 4844-2: Veiligheidsmarkering - Deel 2: Weergave van veiligheidsmarke-
ringen.
EN 60335-1: Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestel-
len - Deel 1: algemene eisen.
EN 60335-2-99: Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toe-
stellen – Deel 2-99: bijzondere eisen voor elektrische wasemkappen voor 
bedrijfsgebruik.
EN 60529: Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel (IP-
codering).
BGV A 3 (VBG 4): Veiligheidsvoorschrift: elektrische systemen en arbeids-
middelen.
BGR 111: werkzaamheden in keukens.

EN ISO 9001: BLANCO is gecertificeerd conform EN ISO 9001.
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Deel 2: service-informatie

Doelgroep De onderhavige documentatie bestaat uit twee delen: de bedieningshandlei-
ding en de service-informatie. 
Deel 2: service-informatie bevat achterliggende informatie over b.v. montage- 
en onderhoudswerkzaamheden en is uitsluitend bedoeld voor speciaal ser-
vicepersoneel (b.v. door BLANCO opgeleid technisch personeel) dat 
beschikt over de vereiste vakkennis en deskundigheid om de beschreven 
werkzaamheden op de juiste wijze uit te voeren. 
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Veiligheid

Locatie Netaansluiting
De op het typeplaatje aangegeven netspanning en netfrequentie moeten 
overeenkomen met de betreffende waarden van de wandcontactdoos.
Het apparaat mag niet worden gebruikt wanneer de isolatie van het netsnoer 
of de netsteker is beschadigd.

Plaatsingslocatie
Het apparaat mag in geen geval worden gebruikt in ruimten die zijn voorzien 
van een sprinklerinstallatie voor het blussen van branden. Wanneer water in 
heet vet terecht komt, treedt in het ergste geval een vetexplosie op en ont-
staat een vetbrand met ernstige materiële schade en persoonlijk letsel tot 
gevolg.

Onderhoud Wielvastzetters
Controleer de wielvastzetters regelmatig op hun goede werking. 
Laat bij onvoldoende remwerking het defecte wiel of de defecte wielen direct 
vervangen.

Herhalingskeuring voor elektrische veiligheid
Laat ten minste iedere 6 maanden een herhalingskeuring voor elektrische vei-
ligheid conform de normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 uitvoeren door 
een elektrotechnisch vakbekwame persoon.

Aansluitsnoer en netsteker
Laat ten minste iedere 6 maanden conform de norm NEN 3140 of de betref-
fende nationale voorschriften het aansluitsnoer en de netsteker controleren 
op mechanische schade en veroudering.

Reparatie Bevoegde personen
Het apparaat mag uitsluitend door de volgende servicepunten worden gere-
pareerd: 
 Intern, door BLANCO opgeleid technisch personeel
 Externe, door BLANCO opgeleide klantenservice
 BLANCO-service
Bij reparaties door derden vervalt de garantie.

Vervangen van defecte lampen of een defect netsnoer
Lampen en het netsnoer mogen uitsluitend worden vervangen door onderde-
len met identieke specificaties door vakbekwame personen (b.v. een elektro-
technisch installateur). 
De verlichting werkt op 230 V netspanning. Daarom mogen lampen uitslui-
tend worden vervangen wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Na het ver-
vangen van een lamp moet de lampbehuizing weer correct worden gesloten.
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Onderhoud

Apparaat regelmatig laten onder-
houden

BLANCO adviseert regelmatig onderhoud van het apparaat door vol-
doende opgeleid technisch personeel. Regelmatig onderhoud voorkomt 
uitval, verlengt de levensduur van het apparaat en zorgt in het algemeen 
voor waardebehoud.

 Laat het apparaat regelmatig door voldoende opgeleid technisch perso-
neel onderhouden.

Afdichtingen van de afdekkingen
van de reukfilterboxen controle-

ren

De afdichtingen van de reukfilterboxen moeten regelmatig op beschadi-
gingen worden gecontroleerd.

 Controleer de afdichtingen op beschadigingen (zichtcontrole).
 Vervang de afdichting bij beschadiging. 

Afdichtingen van de afdekkingen
van de reukfilterboxen onderhou-

den

 Behandel de afdichtingen regelmatig (maandelijks) met een gangbaar 
onderhoudsmiddel voor een langere levensduur.

Wielvastzetters controleren De wielvastzetters moeten na elke verplaatsing van het apparaat op hun 
goede werking worden gecontroleerd.

 Zet de wielvastzetters vast.
 Probeer het apparaat (zonder geweld!) te verplaatsen.
 Vervang bij onvoldoende remwerking het defecte wiel of de defecte wie-

len direct.

Actief koolfilter vervangen De standtijd van het actief koolfilter is sterk afhankelijk van de gebruiks-
omstandigheden van het apparaat. Het is onmogelijk visueel te bepalen 
of het actief koolfilter is verzadigd. BLANCO adviseert het actief koolfilter 
te vervangen wanneer de reukfilterwerking tijdens normaal bedrijf ver-
slechterd. Dit kan al vanaf ca. 750 bedrijfsuren het geval zijn. Het actief 
koolfilter moet na maximaal 1500 bedrijfsuren resp. eenmaal per jaar 
worden vervangen.

 Demonteer het verzadigde actief koolfilter.
 Paragraaf "Actief koolfilters demonteren" op pagina 54.

 Monteer een nieuw actief koolfilter.
 Paragraaf "Actief koolfilters plaatsen" op pagina 55.

 Voer het verzadigde actief koolfilter af.
 Hoofdstuk "Afvoer" op pagina 71.

Herhalingskeuring voor elektri-
sche veiligheid laten uitvoeren

 Laat ten minste iedere 6 maanden een herhalingskeuring voor elektrische 
veiligheid conform de normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 uitvoeren 
door een elektrotechnisch vakbekwaam persoon.

Aansluitsnoer en netsteker con-
troleren

 Laat ten minste iedere 6 maanden conform de norm NEN 3140 of de 
betreffende nationale voorschriften het aansluitsnoer en de netsteker 
controleren op mechanische schade en veroudering.
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Corrosie op roestvrij
staal verwijderen

Nieuwe corrosieplekken
 Ontkoppel het apparaat van het lichtnet.
 Verwijder de corrosieplekken met een schuurmiddel of fijn schuurpapier.

Oude/hardnekkige corrosieplekken

De reinigingsmethoden voor oude/hardnekkige corrosieplekken mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door technisch geschoold personeel onder 
naleving van de geldende voorschriften.

Waarschuwing!

Bijtende stoffen!
De voor de verwijdering van corrosieplekken gebruikte zuren kunnen voor-
werpen (b.v. kleding) en personen aantasten. Bij contact met de ogen kan het 
gezichtsvermogen onherstelbaar worden beschadigd. In het ergste geval kan 
dit leiden tot volledige blindheid.
 Draag beschermende kleding (veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen, ...).
 Houd personen die niet bij de reiniging zijn betrokken uit de buurt.

 Controleer dat het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet.
 Verwijder de corrosieplekken met een 2- tot 3-procents oxaalzuuroplos-

sing.
 Wanneer reiniging met oxaalzuur niet helpt, moeten de corrosieplekken 

met een 10-procents salpeterzuuroplossing worden behandeld.
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Reparatie

Bevoegde personen Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de volgende ser-
vicepunten:
 Intern, door BLANCO opgeleid technisch personeel
 Externe, door BLANCO opgeleide klantenservice 
 BLANCO-service

Defectomschrijving De BLANCO-service heeft naast een nauwkeurige defectomschrijving de vol-
gende gegevens van het typeplaatje nodig:
 Artikelnummer
 Model
 Serienummer
 Productiedatum
 Productieopdrachtnummer (niet aanwezig bij standaarduitvoering)
Het typeplaatje bevindt zich, vanuit de bedieningszijde gezien, aan de binnen-
zijde van de rechter reukfilterbox.

(1) Artikelnummer
(2) Serienummer
(3) Productiedatum
(4) Model
(5) Productieopdrachtnummer (optioneel)

Vervangen van componenten Defecte componenten, inclusief het netsnoer, mogen uitsluitend worden 
vervangen door de volgende servicepunten:
 Intern, door BLANCO opgeleid technisch personeel
 Externe, door BLANCO opgeleide klantenservice 
 BLANCO-service

Reserveonderdelen Bij bestelling van reserveonderdelen is de volgende informatie nodig:
 Benaming van het reserveonderdeel
 Artikelnummer
 Productiedatum van het apparaat
 Aantal
 Zie het service-informatiesysteem op internet (www.blanco.de)

BLANCO CS GmbH + Co KG
75038 Oberderdingen 

ART.-NR. FD

Absaugmodul BC ES 
V

SN

FAUF

Hz
Leistung Steckdosen kW

A W3~/N/PE

IP

1 3

4

2

5
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Adres BLANCO CS GmbH + Co KG
Catering Systems
P. O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44 - 81416
Fax +49 7045 44 - 81508
E-mail cs.service@blanco.de
Internet www.blanco.de

Vervangen van defecte lampen Apparaatuitvoering met verlichting

De lamp mag uitsluitend door vakbekwame personen (b.v. een elektro-
technisch installateur) worden vervangen.

 Vervang lampen met inachtneming van de geldende veiligheidsbepalin-
gen uitsluitend door lampen met identieke specificaties.
 Hoofdstuk "Elektrische gegevens" op pagina 60.

 De netsteker is verwijderd.

 Draai alle schroeven van de verlichtingsafdekking los en leg deze apart. 
Let er daarbij op dat de afdekking met ingelegd afdekglas niet omlaag 
valt.

 Verwijder de afdekking met ingelegd glas en opgelegde afdichting en leg 
deze apart.

 Verwijder de lamp.
 Breng de vervangende lamp aan.
 Monteer de afdekking. Let daarbij op de juiste positie en oriëntatie van de 

afzonderlijke onderdelen.

(1) Verlichtingsbehuizing
(2) Afdichting (klein)
(3) Afdekglas (verhoging moet naar buiten wijzen)
(4) Afdichting (groot)
(5) Afdekraam

1

2

3

4

5
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Afvoer

Synthetisch en actief koolfilter
afvoeren

I Bij de afvoer van verzadigde synthetische en actief koolfilters met het 
bedrijfsrestafval moeten de nationale en lokale afvalverwijderingsvoor-
schriften in acht worden genomen. 

Nadere details zijn verkrijgbaar bij de betreffende dienst (b.v. uw 
gemeente).

 Voer verzadigde synthetische en actief koolfilters op de juiste manier af

Apparaat afvoeren I Bij de afvoer van een elektrisch resp. elektronisch apparaat met het nor-
male huishoudelijke afval kunnen de in het apparaat aanwezige stoffen 
een risico vormen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
Het apparaat mag daarom niet samen met het normale huishoudelijke 
afval worden afgevoerd, maar moet gescheiden worden afgevoerd 
(b.v. naar een gespecialiseerd recyclingbedrijf voor elektrische appara-
ten).
Ter aanduiding hiervan is het apparaat gemarkeerd met het hiernaast 
afgebeelde pictogram conform EG-richtlijn 2002/96/EG, Bijlage IV. Daar-
naast moet zonodig bij de afvoer rekening worden gehouden met andere, 
specifieke nationale bepalingen.

 Maak het apparaat voor afvoer onbruikbaar.
 Lever het apparaat gescheiden in (b.v. bij een gespecialiseerd recycling-

bedrijf voor elektrische apparaten).

Dit product mag niet samen met ander bedrijfsafval worden afgevoerd.

Meer informatie over afvoer is verkrijgbaar bij uw verkoper of bij de 
BLANCO CS-service.
 Paragraaf "Adres" op pagina 70.
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Bijlage

Onderhoudsdocumentatie
Model: afzuigkapmodule BC ES ___
Artikelnr.: _______________________  Productiedatum: _________________  
Serienummer: __________________

Datum Uitgevoerde werkzaamheden Uitgevoerd door
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EG-conformiteitsverklaring
Naam en adres van de  BLANCO CS GmbH + Co KG 
fabrikant:   Flehinger Straße 59 
    75038 Oberderdingen, GERMANY 

Productomschrijving:  BLANCO COOK afzuigkapmodule 

Typeaanduiding:  BC ES 2;  BC ES 3 

De vermelde producten voldoen aan de bepalingen van de richtlijnen: 

2006/42/EG
Richtlijn 2006/42/EG van het Europees parlement en de Raad van 17 mei 2006 

betreffende machines 
Toegepaste geharmoniseerde normen: 
DIN EN ISO 14121-1:2007 EN ISO 14121-1:2007

2006/95/EG
Richtlijn 2006/95/EG van het Europees parlement en de Raad van 12 december 
2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der 

lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde 
spanningsgrenzen

Toegepaste geharmoniseerde normen: 
DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-2 EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+Corr.+A2:2006
DIN EN 60335-1/A13 (VDE 0700-1/A13):2009-05 EN 60335-1/A13:2008
DIN EN 60335-2-99 (VDE 0700-99):2004-04 EN 60335-2-99:2003
DIN EN 62233 (VDE 0700-366):2008-11 EN 62233:2008
DIN EN 62233 Ber.1 (VDE 0700-366 Ber.1):2009-04 EN 62233 Corr. 1:2008

2004/108/EG

Richtlijn 2004/108/EG van het Europees parlement en de Raad van 15 
december 2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van 

de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit 

Toegepaste geharmoniseerde normen: 
DIN EN 61000-6-2 ed.3:2006 EN 61000-6-2 ed.3:2006
DIN EN 61000-6-4 ed.2:2007 EN 61000-6-4 ed.2:2007

Bij een niet met ons afgestemde wijziging van bovengenoemde producten verliest deze verklaring 
haar geldigheid. 

Documentatiegevolmachtigde: Stefan Rastätter, BLANCO CS GmbH +Co KG, Flehinger Straße 59, 75038 Oberderdingen 

Het VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut (EU-nr. 0366 ), Merianstr. 28, 63069 Offenbach, heeft het product getest en 
gecertificeerd. Het goedkeuringscertificaat verleent het recht onderstaande VDE-markeringen te voeren.

Goedkeuringscertificaat: 40030355 
(geldt niet voor de landuitvoeringen Denemarken en Groot-
Brittannië)

Oberderdingen, 27.7.2010 
-------------------------------- ------------------------------- -------------------------------

(plaats, datum) Jakal  Schmitt 
 (Hoofd Ontwikkeling) (Hoofd Kwaliteitsmanagement) 
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