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Transportbanden GSPV, RSPV, RF
Algemeen

Copyright Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Alle informatie mag geheel 
noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, verspreid of voor commerciële 
doeleinden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Technische wijzigingen Wijzigingen in het belang van de technische vooruitgang zijn voorbehouden.

Productdocumentatie Vertaling van de originele bedieningshandleiding. Deze bestaat uit de vol-
gende delen:
Deel 1: bedieningshandleiding; doelgroep: bedienend personeel, keuken-
chef.
Deel 2: service-informatie; doelgroep: servicepersoneel

Typografische conventies Belangrijke aanwijzing voor bijzonderheden resp. speciale gevallen.
I Verklarende informatie in inleidende hoofdstukken of -paragrafen.

 Kruisverwijzing naar een hoofdstuk, paragraaf of extern document.

 Voorwaarde waaraan moet zijn voldaan voordat de volgende stappen 
worden uitgevoerd.

 Handeling of taak die moet worden uitgevoerd.

Apparaatvariant XYZ
Een op deze manier gemarkeerde paragraaf geldt uitsluitend voor een 
bepaalde apparaatuitvoering of apparaatoptie.

Waarschuwingen

Signaalwoord!
Soort en bron van gevaar
Mogelijke gevolgen bij het niet in acht nemen van de waarschuwing. 
 Maatregel om het gevaar en de gevolgen daarvan te vermijden.

Het signaalwoord (Voorzichtig, Waarschuwing, Gevaar) duidt de gevaren-
klasse aan.
Voorzichtig waarschuwt voor mogelijk licht lichamelijk letsel of materiële 
schade.
Waarschuwing waarschuwt voor mogelijk ernstig lichamelijk letsel.
Gevaar waarschuwt voor mogelijk zeer ernstig/dodelijk lichamelijk letsel.
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Bedieningshandleiding Transportbanden GSPV, RSPV, RF
Deel 1: bedieningshandleiding

Doelgroep De onderhavige documentatie bestaat uit twee delen: de bedieningshandlei-
ding en de service-informatie. 
Deel 1: bedieningshandleiding bevat alle informatie voor de dagelijkse routi-
nematige omgang met het apparaat en is bedoeld voor de gebruikers en 
bedieners van het apparaat, in het bijzonder de keukenchef en het bedienend 
personeel. 
Deel 2: service-informatie bevat achterliggende informatie over b.v. montage- 
en onderhoudswerkzaamheden en is uitsluitend bedoeld voor speciaal ser-
vicepersoneel (b.v. door B.PRO opgeleid technisch personeel) dat beschikt 
over de vereiste vakkennis en deskundigheid om de beschreven werkzaam-
heden op de juiste wijze uit te voeren. 
 "Deel 2: service-informatie" op pagina 55.
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Transportbanden GSPV, RSPV, RF Bedieningshandleiding
Over dit product

Gebruiksdoel De transportbanden GSPV en RSPV zijn bedoeld voor de volgende gebruiks-
doeleinden:
 Voedseluitgifte in grootkeukens en kantines
 Portioneren van gerechten voor voedseluitgifte
 Als transportband voor vaatwerkretour
De RF vaatwerkretourband is uitsluitend bedoeld voor het transport van dien-
bladen voor retour van vaatwerk.
De transportbanden zijn niet bedoeld voor het transport van personen of 
zware voorwerpen of van los bestek of andere scherpe voorwerpen. Ze zijn 
tevens niet bedoeld voor het transport van gerechten en resten zonder dien-
bladen.

Gebruiksvoorwaarden Instructie van derden
Wanneer het apparaat aan derden wordt uitgeleend, moeten deze personen 
worden geïnstrueerd voor een veilig gebruik van het apparaat en op mogelijke 
risico's worden gewezen.

Productkenmerken Algemeen
Stationaire riemtransportbanden GSPV en snaartransportbanden RSPV kun-
nen 3,0 m tot 12,0 m lang zijn. Bij verrijdbare transportbanden is de maximale 
lengte begrensd tot 6,0 m.
De transporttafels worden ondersteund door in hoogte verstelbare poten van 
vierkante buis of bij de verrijdbare versie door poten van vierkante buis met 
zwenkwielen en wielvastzetters. De maximale afstand tussen de steunen 
bedraagt 2,5 m. 

Apparaatuitvoering RF vaatwerkretourband
De RF vaatwerkretourband voor vaatwerkretour heeft geleidingen opzij om 
de dienbladen te centreren. Tussen de geleidingen in kunnen de gedeelten 
voor het plaatsen van dienbladen zijn uitgevoerd als bak of als uitsparing.
De bak heeft een uitloop en een lamellenrooster als decoratieve afdekking, 
die voor reiniging kunnen worden verwijderd. De uitsparing is glad tussen de 
geleidingen. 
RF-retourbanden kunnen tot onbeperkte lengte worden uitgebreid en wor-
den voorzien van bochten van 45°, 90° of 180°.
Optioneel bevindt zich aan het uiteinde van de band een afstapeleenheid 
waarmee de afgeruimde dienbladen automatisch kunnen worden afgesta-
peld. Zodra een optische sensor een niet-afgeruimd dienblad detecteert, 
wordt de transportband automatisch gestopt.
RF-retourbanden kunnen optioneel worden uitgerust met een filestand.

De transportbanden bestaan uit de behuizing, riem- resp. snaartransport-
band, besturing en optionele toebehoren. Het dienbladtransport loopt bij de 
GSPV over een transportriem en bij de RSPV en de RF over twee parallelle 
snaartransportbanden. 
De behuizingdelen zijn onderling geschroefd.
De besturing is aan het uiteinde van de band in een schakelkast onderge-
bracht.
– 2 –



Bedieningshandleiding Transportbanden GSPV, RSPV, RF
De riem resp. snaren worden aan de onderzijde van het apparaat geleid over 
kogelgelagerde assen.

GSPV riemtransportband
De riem van levensmiddelenbestendige kwaliteit is eindloos gelast en 
gevoerd met een antistatische laag.
De riem wordt permanent gereinigd door een vuilafstrijker die de resten naar 
een opvangbak afvoert. Vuilafstrijker en opvangbak kunnen voor reiniging 
worden verwijderd.

RSPV snaartransportband
De transportsnaren van levensmiddelenbestendige kwaliteit met geïnte-
greerde trekontlasting zijn resp. worden – bij gedemonteerd geleverde ban-
den – eindloos gelast.

Afhankelijk van de totale lengte wordt de aandrijving verzorgd door een of 
meer trommelmotoren. 
Optioneel kunnen klaptafels, zwenktafels en laden voor b.v. patiëntenkaarten 
op de transportbanden worden gemonteerd.

Bediening en bedrijf
De transportbanden kunnen worden beladen met Euronorm- en Gastro-
normdienbladen. 
De besturing van het apparaat is gemonteerd in een schakelkast in de onder-
bouw. 
De transportband wordt met een centrale hoofdschakelaar aan- en uitge-
schakeld. 
Afhankelijk van de apparaatuitvoering en -instelling herkennen optische en/of 
mechanische sensoren mogelijke kritische bedrijfstoestanden en kunnen zij 
de bandloop onderbreken. Optioneel is een akoestische of optisch signale-
ring van deze bedrijfstoestanden mogelijk.
Het apparaat voorzien van ten minste één noodstopschakelaar die de band-
loop van de transportband uitschakelt.
De snelheid van de bandloop is traploos regelbaar van 2,5 t/m 12 m/min. 
Riem-/snaartransportband kunnen zonodig worden nagespannen.
De behuizing is voor reinigingsdoeleinden aan de onderzijde open.
– 3 –



Transportbanden GSPV, RSPV, RF Bedieningshandleiding
Standaarduitvoering De transportbanden GSPV, RSPV en RF zijn als volgt uitgerust:
 Behuizing van roestvrij staal
 In hoogte verstelbare poten
 Onderhoudsvrije trommelmotor(en)
 Snelheidsregeling van 2,5 m/min. tot 12 m/min.
 Noodstopschakelaar
 Centrale hoofdschakelaar
 Riem- (GSPV) of snaartransportband (RSPV, RF)
 AAN/UIT-knop voor de bandloop
 Diffuus reflecterende sensor voor automatische onderbreking van de 

bandloop
 Voorzieningen voor het naspannen van de riem/snaren
 Elektrische aansluiting: 230 V / 400 V 3/N/PE 50 Hz

Stationaire uitvoering: vaste aansluiting, 
Uitvoering met wielen: netsnoer met CEE-stekker 400 V, 16/32/64 A of 
CEE-stekker 230 V, 16 A

Opties/toebehoren Apparaatuitvoering GSPV riem- en RSPV snaartransportband
De GSPV- en RSPV-transportbanden zijn verkrijgbaar met de volgende opti-
onele uitrusting:
 geaarde contactdozen (230 V) in verschillende landuitvoeringen; aantal 

en locatie variabel
 CEE-contactdozen (230 V/400 V); aantal en locatie variabel
 Aardlekschakelaar
 Extra noodstopschakelaar
 Extra AAN/UIT-knop voor de bandloop
 Voetschakelaar voor de bandloop
 Stootrand aan beide zijden
 Klaptafels; aantal en locatie variabel
 Zwenktafels; aantal en locatie variabel
 Zwenkwielen met wielvastzetters (alleen GSPV, RSPV) 
 Wieluitvoering standaard, roestvrij staal of kunststof
 Roosterplateaus incl. oplegframes in de onderbouw
 Schuiflade voor patiëntenkaarten
 Kabelgoot aan beide zijden
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Bedieningshandleiding Transportbanden GSPV, RSPV, RF
Apparaatuitvoering RF vaatwerkretourband
De RF-transportbanden zijn verkrijgbaar met de volgende optionele uitrus-
ting:
 Bandbehuizing met uitsparing
 Bandbehuizing met bakvorm
 Opleggedeelte met opvangbak en inlegroosters
 Bocht 45° met bochtaandrijving en dienbladgeleidingslijst
 Bocht 90° met bochtaandrijving en dienbladgeleidingslijst
 Bocht 180° met bochtaandrijving en dienbladgeleidingslijst
 Extra dienbladgeleidingslijst aan beide zijden
 Fileschakeling
 Akoestische signaalgever
 Optische signaalgever
 Afstapeleenheid met fotocel 
 Roosterplateau incl. oplegframe in de onderbouw
 Geluiddempende tunnel, afneembaar
 Consoles voor muurbevestiging
 Opnameconstructie voor afwerking op locatie
 Frontafwerking van het opleggedeelte
 Voetbekleding voor frontafwerking
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Transportbanden GSPV, RSPV, RF Bedieningshandleiding
Werkingsprincipe

Beschrijving Apparaatuitvoering GSPV riemtransportband
Een eindloos gelaste riem wordt door een of meer aangedreven assen over 
de bovenzijde van de behuizing getrokken.
De assen worden aangedreven met een trommelmotor.
Door de aangedreven as aan het uiteinde van de band wordt de riem afge-
bogen naar de onderzijde, waarbij een riemafstrijker eventueel aanwezig vuil 
van de riem afstrijkt. 
De keeras aan het begin van de band buigt de riem weer om naar de boven-
zijde van de behuizing. 
Door het verstellen van de keerrol aan het begin van de band kan de riem-
spanning worden ingesteld.
Afhankelijk van de lengte van het apparaat zorgen een of meer ondersteu-
ningsassen aan de onderzijde ervoor dat de riem niet teveel doorhangt. 
Om omlaag vallen van de getransporteerde voorwerpen aan het uiteinde van 
de band te voorkomen, wordt de bandloop gestopt zodra de diffuus reflec-
terende sensor aan het uiteinde van de band wordt afgedekt.

Apparaatuitvoering RSPV snaartransportband
Aan de bovenzijde van de behuizing worden twee eindloos gelaste snaren 
door aangedreven wielen over de bovenzijde van de behuizing getrokken.
De wielen worden aangedreven met een of meer trommelmotoren. 
Door de aangedreven wielen aan het uiteinde van de band worden de snaren 
omgebogen naar de onderzijde. 
Keerwielen aan het begin van de band buigen de snaren weer om naar de 
bovenzijde van de behuizing.
Afhankelijk van de lengte van het apparaat zorgen een of meer ondersteu-
ningsassen aan de onderzijde ervoor dat de snaren niet teveel doorhangen.
Door het verstellen van de spanas aan de onderzijde van het apparaat kan de 
snaarspanning worden ingesteld.
Om omlaag vallen van de getransporteerde voorwerpen aan het uiteinde van 
de band te voorkomen, wordt de snaarloop gestopt zodra de diffuus reflec-
terende sensor aan het uiteinde van de band wordt afgedekt.
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Bedieningshandleiding Transportbanden GSPV, RSPV, RF
Apparaatuitvoering RF vaatwerkretourband
De RF vaatwerkretourband is een combinatie van twee snaartransportban-
den.
De snaartransportband van het dienbladopleggedeelte voor vuil vaatwerk 
loopt continu en transporteert de dienbladen die in het gastengedeelte wor-
den opgelegd om deze door te geven aan de afruimband in het retourge-
deelte van de keuken. Afhankelijk van uitvoering en instelling wordt het dien-
blad steeds precies met een dienbladlengte (filestand) of ononderbroken naar 
het uiteinde van de installatie getransporteerd (continustand).
Om omlaag vallen van de getransporteerde voorwerpen aan het uiteinde van 
de band te voorkomen, wordt de snaarloop van beide transportbanden 
gestopt zodra de besturing de bandloop van de tweede band onderbreekt. 
Afhankelijk van uitvoering en instelling gebeurt dit zodra
 bij handmatig afstapelen de sensor aan het uiteinde van de band wordt 

afgedekt
– of –

 bij optioneel automatisch afstapelen een niet afgeruimd dienblad het uit-
einde van de band bereikt
– of –

 bij optioneel automatisch afstapelen een aan het uiteinde van de band 
geplaatste dienbladstapelaar vol beladen is en er geen dienbladen meer 
bij kunnen.
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Transportbanden GSPV, RSPV, RF Bedieningshandleiding
Veiligheid

Algemeen Het apparaat is volgens de huidige stand der techniek gebouwd. Daarbij is 
aan alle voorwaarden voldaan die mogen worden gesteld aan een veilig 
gebruik. Desondanks bestaan er bij het gebruik van het apparaat restrisico's. 
De veiligheidsvoorschriften en de waarschuwingen in deze bedieningshand-
leiding zijn bedoeld om u tegen deze risico's te beschermen.

Veiligheidsvoorschriften
Lees de veiligheidsvoorschriften in dit hoofdstuk nauwkeurig door en neem 
deze in acht.
De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de veiligheidsvoorschriften in 
deze bedieningshandleiding in acht worden genomen.

Waarschuwingen
Neem waarschuwingen met het gevarensymbool (waarschuwingsdriehoek) 
in de tekst in acht.
Neem de waarschuwingsstickers op het apparaat in acht. Vervang onlees-
bare, beschadigde of ontbrekende stickers direct.

Bedieningshandleiding
Deze bedieningshandleiding moet voor de eerste ingebruikneming zorgvuldig 
worden gelezen. 
De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat alle gebruikers deze handleiding 
hebben gelezen voordat zij het apparaat de eerste keer gebruiken. 
Deze bedieningshandleiding moet zo worden bewaard, dat deze voor de 
bedieners op elk moment toegankelijk is.

Over dit product Gebruiksdoel
Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor de voorziene gebruiks-
doeleinden.
De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat het apparaat deskundig en con-
form de voorschriften wordt gebruikt.

Gebruiksvoorwaarden

Gebruik het apparaat uitsluitend onder de toegestane omgevingsomstandig-
heden.
De bedieners van het apparaat moeten in de bediening zijn geïnstrueerd en 
deze bedieningshandleiding hebben begrepen.

Waarschuwingsstickers
Neem de waarschuwingsstickers op het apparaat in acht. Vervang onlees-
bare, beschadigde of ontbrekende stickers direct.
Op het apparaat zijn de volgende waarschuwingsstickers aangebracht:
 Sticker "Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning" conform 

DIN 4844-2 : 2004 op de deur van de schakelkast

Apparaatuitvoering met klaptafel 
Op de klaptafel is de volgende waarschuwingssticker aangebracht:
 Sticker "Maximaal toegestane belasting 10 kg" 
– 8 –



Bedieningshandleiding Transportbanden GSPV, RSPV, RF
Apparaatuitvoering met zwenktafel 
Op de zwenktafel is de volgende waarschuwingssticker aangebracht:
 Sticker "Maximaal toegestane belasting 3 kg" 

Apparaatuitvoering met schuiflade 
Op de binnenzijde van de schuiflade is de volgende waarschuwingssticker 
aangebracht:
 Sticker "Maximaal toegestane belasting 10 kg" 

Veiligheidsvoorzieningen
Het apparaat is voorzien van ten minste een noodstopschakelaar. De nood-
stopschakelaar schakelt de bandloop uit.
Het apparaat is voorzien van een diffuus reflecterende sensor aan het uiteinde 
van de band. De sensor onderbreekt de bandloop zolang hij is afgedekt.

Apparaatuitvoering met aardlekschakelaar
De contactdozen zijn voorzien van ten minste een aardlekschakelaar.

Apparaatuitvoering met automatisch afstapelen
Het apparaat is voorzien van een eindschakelaar die de bandloop uitschakelt 
zodra er op de aangeschoven dienbladstapelaar geen dienbladen meer bij 
kunnen.
Het apparaat is aan het uiteinde van de band voorzien van een fotocel om niet 
afgeruimde dienbladen te detecteren. Zolang de lichtstraal van de fotocel is 
onderbroken, staat de bandloop stil.

Stel veiligheidsvoorzieningen niet buiten bedrijf. Gebruik het apparaat niet 
met defecte of buiten bedrijf gestelde veiligheidsvoorzieningen.
De gebruiker is verantwoordelijk voor een goede werking van de veiligheids-
voorzieningen.

Wielvastzetters

Apparaatuitvoering met wielen
De wielen zijn voorzien van remmen. Zet de remmen direct na transport vast 
om wegrollen van het apparaat te voorkomen.

Transport Verticale transportpositie

Apparaatuitvoering met wielen
Transporteer het apparaat resp. onderdelen van het apparaat uitsluitend 
rechtop staand.
– 9 –



Transportbanden GSPV, RSPV, RF Bedieningshandleiding
Transport met vrachtwagen of bestelwagen

Apparaatuitvoering met wielen
Transporteer het apparaat uitsluitend in een vrachtwagen of bestelwagen 
met laadklep. De hellingshoek van de laadklep mag niet meer bedragen dan 
10°.
Borg het apparaat tegen verschuiven. Een transportbeveiliging uitsluitend op 
basis van de wielvastzetters is niet voldoende.
Borg het apparaat tegen verticale bewegingen tijdens het transport.
Gebruik gepolsterde borgstangen.

Ingebruikneming Netaansluiting

Apparaatuitvoering met wielen
De op het typeplaatje aangegeven netspanning en netfrequentie moeten 
overeenkomen met de betreffende waarden van de wandcontactdoos van 
het lichtnet.
Het apparaat mag niet worden gebruikt wanneer de isolatie van het netsnoer 
of de netsteker is beschadigd.
Trek uitsluitend aan de netsteker zelf om deze te verwijderen.

Bediening en bedrijf Algemeen
De gebruiker moet de aan het apparaat verbonden risico's kennen en kunnen 
inschatten.
Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt door personen die geen voor 
de bediening van het apparaat relevante fysieke, zintuiglijke of verstandelijke 
beperkingen kennen.
Gebruik het apparaat uitsluitend wanneer het in goede staat is.
Zorg er bij beschadigingen voor dat het apparaat niet abusievelijk in gebruik 
wordt genomen en laat het direct repareren door één van de volgende servi-
cepunten:
 Intern, door B.PRO opgeleid technisch personeel
 Externe, door B.PRO opgeleide klantenservice
 B.PRO-service

Intrekgevaar
In de directe omgeving van draaiende wielen en assen bestaat intrekgevaar 
voor lichaamsdelen en losse kleding.

Noodstopschakelaar
De noodstopschakelaar moet vrij toegankelijk zijn en moet bij alle gebruikers 
van het apparaat bekend zijn. Deze onderbreekt in noodgevallen de band-
loop. De noodstopschakelaar mag niet worden gebruikt om de bandloop 
onder normale omstandigheden uit te schakelen.

Apparaatuitvoering met aardlekschakelaar
De contactdozen zijn afhankelijk van het aantal voorzien van een of twee 
aardlekschakelaars in de schakelkast.
Bij beschadiging van de elektrische installatie van de randapparatuur, b.v. 
door lekstromen naar de aardedraad, wordt de randapparatuur door de 
aardlekschakelaar(s) ontkoppeld van het lichtnet.
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Bedieningshandleiding Transportbanden GSPV, RSPV, RF
Diffuus reflecterende sensor
De diffuus reflecterende sensor is een veiligheidsvoorziening. Deze stopt de 
bandloop wanneer hij b.v. door een dienblad wordt afgedekt. Zo wordt 
ervoor gezorgd dat voorwerpen/dienbladen die niet tijdig worden afgenomen 
aan het uiteinde van de band niet op de grond vallen.

Belasting van gemonteerde onderdelen

Apparaatuitvoering met klaptafel
De gemonteerde klaptafel is bedoeld voor vaatwerk en/of dienbladen en mag 
niet worden belast met zware voorwerpen. 
De toegestane belasting bedraagt 10 kg.
Zitten op de klaptafel is niet toegestaan.

Apparaatuitvoering met zwenktafel
De gemonteerde zwenktafel is bedoeld voor lichte voorwerpen (zoals b.v. 
patiëntenkaarten) en mag niet worden belast met zware voorwerpen.
De toegestane belasting bedraagt 3 kg.

Apparaatuitvoering met schuiflade
De geïntegreerde schuiflade is bedoeld voor lichte voorwerpen (zoals b.v. 
patiëntenkaarten) en mag niet worden belast met zware voorwerpen.
De toegestane belasting bedraagt 10 kg.

Verplaatsen

Apparaatuitvoering met wielen
Verwijder altijd eerst de netsteker voordat het apparaat wordt verplaatst. Ver-
wijder losse voorwerpen van de bovenzijde van het apparaat. Tijdens het ver-
plaatsen van het apparaat kunnen voorwerpen van de bovenzijde afglijden.
Verplaats het apparaat voorzichtig met 2 personen (aan elke korte zijde van 
het apparaat één). 
Het apparaat is stabiel tot een helling van 10°. Verplaats de schalenstaander 
met verwarming uitsluitend over oppervlakken met een helling <10°.
Bij verplaatsen over een helling kan het apparaat naar opzij uitbreken. Ver-
plaats het apparaat over hellingen met 4 personen (aan elke zijde van het 
apparaat één).
Wanneer het apparaat op een helling staat, moet het, naast de ingeschakelde 
wielvastzetters, met aanvullende maatregelen (b.v. wielblokken) worden 
geborgd tegen onverwacht wegrollen.
Om beschadiging van de wielen te voorkomen, moet overbelasting van de 
wielen worden voorkomen:
 Verplaats het apparaat niet met ingeschakelde wielvastzetters
 Voorkom stoten
 Rijd niet over drempels of afstapjes
 Rijd niet over oneffen vloeren
Verplaats het apparaat uitsluitend door te duwen, niet door te trekken.
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Duw het apparaat altijd met twee handen. Afhankelijk van het gewicht van het 
apparaat bestaat tijdens het verplaatsen met één hand het gevaar dat het 
apparaat niet snel genoeg kan worden afgeremd.
Let erop, dat de handen niet tussen het apparaat en muren of andere voor-
werpen (b.v. kasten) komen (gevaar voor beknelling).

Buitenbedrijfstelling Apparaat uitschakelen
Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar (op "0" zetten) en schakel 
de hoofdzekering uit.

Apparaatuitvoering met netsteker
Verwijder de netsteker uitsluitend wanneer het apparaat is uitgeschakeld. 
Anders kunnen de wandcontactdoos en de netsteker van het apparaat wor-
den beschadigd (inbranden van de contacten van wandcontactdoos en 
netsteker).
Verwijder de netsteker uitsluitend aan de steker zelf.

Reiniging en onderhoud Hygiëne
De voorschriften van de Hygiënerichtlijn 93/43/EEG en de nationale hygiëne-
bepalingen moeten in acht worden genomen.

Netaansluiting
Schakel het apparaat voor reiniging uit met de hoofdschakelaar.

Apparaatuitvoering met netsteker
Verwijder de netsteker voor reiniging van het apparaat.

Water dat het apparaat binnendringt, kan kortsluiting veroorzaken. In dat 
geval kunnen storingen optreden. Bovendien bestaat het risico van een elek-
trische schok.

Reinigingsinterval
Reinig het apparaat grondig na ieder gebruik.

Reinigingsmethode
Gebruik uitsluitend toegestane reinigingsmethoden.
Niet toegestane reinigingsmethoden kunnen het apparaat beschadigen.
Gebruik geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, sproeier of dergelijke reini-
gingsapparaten.
Reinig de riem-/snaartransportband uitsluitend per segment met uitgescha-
kelde aandrijving.
Bij de intreklocaties van de riem-/snaartransportband bestaat anders intrek- 
en beknellingsgevaar voor lichaamsdelen en losse kleding.

Reinigingsmiddelen algemeen
Gebruik geen metalen voorwerpen bij de reiniging. Metalen delen kunnen het 
apparaat beschadigen en/of tot corrosie leiden. 
Gebruik geen spitse of scherpe voorwerpen bij het reinigen. Deze kunnen het 
apparaat beschadigen.
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Reinigingsmiddelen voor kunststoffen
Gebruik geen schuurmiddelen. Schuurmiddelen veroorzaken krassen op het 
oppervlak.
Gebruik geen van de volgende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met 
de volgende ingrediënten voor de transportband (materiële schade!):
 Ethanol, 2-propanol en hogere alcoholen
 Aceton
 Wasbenzine
 Terpentine
 Acetaten

Reinigingswater
Maak het apparaat na het reinigen goed droog.
Wanneer er tijdens of na het reinigen water uit en/of van het apparaat loopt, 
bestaat het risico van uitglijden.
Ruim op de grond gelopen water volledig op.

Onderhoud Controle van de werking van veiligheidsvoorzieningen
Na het inschakelen van het apparaat moet de werking van onderstaande vei-
ligheidsvoorzieningen van het apparaat door de bediener worden gecontro-
leerd:
 Noodstopschakelaar
 Diffuus reflecterende sensor

Apparaatuitvoering met automatisch afstapelen
 Fotocel voor detectie van niet afgeruimde dienbladen
 Eindschakelaar voor detectie van een volle dienbladstapelaar

Stel bij vastgestelde gebreken het apparaat direct buiten bedrijf en laat het 
direct repareren door een onder Reparatie genoemd servicepunt.

Wielvastzetters

Apparaatuitvoering met wielen
Controleer de wielvastzetters regelmatig op hun goede werking. 
Laat bij onvoldoende remwerking het/de defecte wiel(en) vervangen door een 
bevoegd servicepunt. 
 Deel 2: service-informatie: "Bevoegde personen" op pagina 69.

Bevoegde personen
Alle overige onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitge-
voerd door voldoende opgeleid technisch personeel. 
 Deel 2: service-informatie: "Onderhoud" op pagina 66.

Reparatie Bevoegde personen
Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vol-
doende opgeleid technisch personeel. 
 Deel 2: service-informatie: "Bevoegde personen" op pagina 69.

Normen en richtlijnen Neem alle geldende normen, richtlijnen en veiligheidsbepalingen in acht.
De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de geldende normen, richtlijnen 
en veiligheidsbepalingen in acht worden genomen.
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Transport

Transportschade
controleren/afwikkelen

Het apparaat resp. onderdelen van het apparaat moeten direct na leve-
ring worden gecontroleerd op transportschade (zichtcontrole).

 Leg transportschade in het bijzijn van de transporteur vast op de vracht-
brief (omschrijving van de schade). 

 Laat de transporteur de schade bevestigen (handtekening).
 Behoud het apparaat resp. de onderdelen van het apparaat en reclameer 

de schade met de vrachtbrief bij B.PRO.
– of –
Accepteer het apparaat resp. de onderdelen van het apparaat niet en 
stuur deze met de transporteur aan B.PRO terug.

Op deze manier is gegarandeerd dat de schade op de juiste wijze wordt 
afgehandeld. Achteraf gemelde transportschade moet door de ontvan-
ger van het apparaat eenduidig kunnen worden aangetoond.

Levering

(1) Transportbanden GSPV, RSPV, RF (afhankelijk van uitrusting, lengte en 
omstandigheden op locatie evt. in meerdere onderdelen)

(2) Bedieningshandleiding/servicedocumentatie

De exacte omvang van de levering (aantal onderdelen) en de uitvoering van 
het apparaat staan vermeld in de leveringsdocumenten.

F�rderband

1

2

1

1
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Bedieningshandleiding Transportbanden GSPV, RSPV, RF
Uitpakken  Open de transportverpakking op de daarvoor bedoelde plaatsen. Niet 
scheuren of snijden!

 Controleer de levering.
 Verwijder eventuele beschermfolie van het apparaat.

Verpakkingsmateriaal afvoeren De verpakkingsmaterialen bestaan uit recyclebaar materiaal.
 Voer het verpakkingsmateriaal milieubewust en conform de wettelijke 

voorschriften af naar een recyclingbedrijf.
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Overzicht

GSPV riemtransportband

(1) Bandbehuizing
(2) Riem
(3) Zwenktafel (optioneel)
(4) Stootrand (optioneel)
(5) Schuiflade voor patiëntenkaarten (optioneel)
(6) Voet, In hoogte verstelbaar
(7) Noodstopschakelaar
(8) Contactdoos (optioneel)
(9) Voetschakelaar voor bandloop (optioneel)
(10) Schakelkast
(11) Snelheidsregelaar
(12) Hoofdschakelaar
(13) Diffuus reflecterende sensor
(14) AAN/UIT-knop bandloop (dienbladtransport)

6

3

4

8

10 911

7

12

13

14

5

1

2
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RSPV snaartransportband

(1) Bandbehuizing 
(2) Snaar
(3) Stootrand (optioneel)
(4) Zwenkwiel met wielvastzetter (optioneel)
(5) Noodstopschakelaar
(6) Contactdoos (optioneel)
(7) Schakelkast
(8) Snelheidsregelaar
(9) Hoofdschakelaar
(10) Diffuus reflecterende sensor
(11) AAN/UIT-knop bandloop
(12) Klaptafel (optioneel)
(13) Glijrail

4

6

7

5

9 8

11

10

3

1

2

12 13
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RF vaatwerkretourband RF vaatwerkretourbanden worden individueel samengesteld. Onder-
staande afbeelding toont een typische uitvoering 

(1) Dienbladopleggedeelte
(2) Afruimgedeelte
(3) Bocht 90°
(4) Snaar
(5) Fotocel voor detectie van niet afgeruimde dienbladen
(6) Diffuus reflecterende sensor
(7) Onderdelen van het automatisch afstapelen
(8) Snelheidsregelaar
(9) Hoofdschakelaar
(10) AAN/UIT-knop bandloop
(11) Noodstopschakelaar
(12) Zijdelingse geleiding
(13) Voet, In hoogte verstelbaar
(14) Geluiddempende tunnel
(15) Opleggedeelte met opvangbak en inlegrooster

76

8

13

14

15

1

10
9

11
12

43
5

2
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Bedienings-/functie-elementen –
bandbehuizing

Weergave aan de hand van een voorbeeld van een RF vaatwerkretour-
band met automatische afstapeling

(1) Diffuus reflecterende sensor
(2) Wals voor afstapelen
(3) Hoofdschakelaar
(4) Snelheidsregelaar
(5) Eindschakelaar (alleen RF vaatwerkretourband)
(6) Aanslaglijst voor dienbladstapelaar CCE-A
(7) Schakelkastvergrendeling
(8) Voetschakelaar voor bandloop (optioneel)
(9) Fotocel voor detectie van niet afgeruimd vaatwerk (alleen bij apparaatuit-

voering met automatisch afstapelen)
(10) Omschakelaar filestand/continustand (alleen RF vaatwerkretourband)
(11) AAN/UIT-knop bandloop
(12) Noodstopschakelaar

12

8

3

4

1

5

7

7
10

11

6

2

9
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Ingebruikneming
Bedrijfsvoorwaarden  Beschermfolie en verpakkingsmateriaal van het apparaat verwijderd

 Het apparaat staat stevig en wiebelt niet 
 Het apparaat heeft geen bekende defecten of zichtbare beschadigingen
 Het apparaat is hygiënisch in goede staat
 Het apparaat is op kamertemperatuur en is droog
 De noodstopschakelaar is ontgrendeld

Eerste ingebruikneming  Controleer voor de eerste ingebruikneming dat de transportband correct 
is opgesteld en gemonteerd. 

 Controleer voor de eerste ingebruikneming dat de diffuus reflecterende 
sensor is ingesteld op de gebruikte dienbladen.
 Deel 2: service-informatie: "Controle van de werking van de diffuus 

reflecterende sensor" op pagina 67.

Apparaat aansluiten Apparaatuitvoering met wielen

Gevaar!

Levensgevaar!
Door gebruik van verlengkabels in een natte omgeving kan kortsluiting ontstaan.
 Gebruik geen verlengkabel in een natte omgeving.

Voorzichtig!

Materiële schade!
Wanneer het apparaat niet is bedoeld voor de beschikbare netspanning of 
netfrequentie, kan het elektronische systeem van het apparaat worden 
beschadigd.
 Controleer voor het aansluiten dat de op het typeplaatje aangegeven 

netspanning en netfrequentie overeenkomen met de betreffende waar-
den van de vaste aansluiting op het lichtnet.

Voorzichtig!

Materiële schade aan het elektrische systeem van het apparaat en de 
vaste contactdoos
Wanneer aangesloten externe apparaten voor het aansluiten of verwijderen 
van de netsteker niet zijn uitgeschakeld, kunnen het elektrische systeem van 
het apparaat en de vaste contactdoos worden beschadigd.
 Controleer voor het aansluiten dat de hoofdschakelaar is uitgeschakeld.

 Steek de netsteker in een wandcontactdoos. 
Het apparaat is bedrijfsklaar.

Apparaatuitvoering stationaire transportband

De netaansluiting mag uitsluitend worden uitgevoerd door een elektro-
technisch vakbekwame persoon met inachtneming van de relevante 
voorschriften en veiligheidsbepalingen.

 Deel 2: service-informatie: "Transportband aansluiten" op pagina 60.
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Bediening en bedrijf

Apparaat in-/uitschakelen Apparaat inschakelen

 Via de hoofdschakelaar worden ook optioneel aanwezige contactdozen 
voor het aansluiten van randapparatuur gevoed.

 Het apparaat is aangesloten op lichtnet
 Zet de hoofdschakelaar op ON.

Apparaat uitschakelen
 Zet de hoofdschakelaar op OFF en borg deze zonodig met een hangslot 

tegen opnieuw inschakelen.
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Bandloop starten/beëindigen Bandloop starten

De AAN/UIT-knoppen voor de bandloop bevinden zich aan het uiteinde 
van de transportband boven de schakelkast. Optioneel is het apparaat 
voorzien van extra AAN/UIT-knoppen b.v. aan het begin van de trans-
portband en/of van een extra voetschakelaar. De voetschakelaar kan de 
bandloop uitsluitend starten wanneer deze eerst met de AAN-knop is 
ingeschakeld.

 Het apparaat is aangesloten op lichtnet

 De hoofdschakelaar staat op ON

Apparaatuitvoering met wielen

 Alle wielvastzetters zijn vastgezet

 Start de bandloop met de groene AAN-knop (rechts).
De transportband loopt.

Apparaatuitvoering met voetschakelaar

 De bandloop is met de groene AAN-knop ingeschakeld en met de voet-
schakelaar onderbroken

 Bedien de voetschakelaar.

De bandloop start.
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Bandloop beëindigen

De AAN/UIT-knoppen voor de bandloop bevinden zich aan het uiteinde 
van de transportband boven de schakelkast. 

Optioneel is het apparaat voorzien van extra AAN/UIT-knoppen b.v. aan 
het begin van de transportband en/of van een extra voetschakelaar.

 Afhankelijk van uitvoering en instelling wordt de bandloop bij het optreden 
van bepaalde bedrijfstoestanden door de besturing automatisch onder-
broken resp. uitgeschakeld.

 Beëindig de bandloop met de rode UIT-knop.
De bandloop stopt.

Apparaatuitvoering met voetschakelaar

 De riem-/snaartransportband loopt
 Bedien de voetschakelaar.

De bandloop stopt.
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Noodstopschakelaar bedienen Noodstopschakelaar bedienen

De noodstopschakelaar bevindt zich standaard aan het begin van de 
transportband aan de zijkant onder het dienbladopleggedeelte. Bij appa-
raten zonder automatisch afstapelen bevindt zich een extra noodstop-
schakelaar aan de korte zijde bij het uiteinde van de band. Optioneel kun-
nen extra noodstopschakelaars aanwezig zijn.

De noodstopschakelaar mag uitsluitend worden gebruikt in situaties 
waarin het niet stoppen van de transportband direct kan leiden tot mate-
riële schade of zelfs persoonlijk letsel.

 Druk op de noodstopschakelaar.
De bandloop wordt uitgeschakeld. De knop van de schakelaar blijft inge-
drukt zitten. Het apparaat en de optionele contactdozen voor randappa-
ratuur blijven gevoed.

Noodstopschakelaar ontgrendelen

 De oorzaak voor de noodstop is vastgesteld en de storing is verholpen
 Draai de noodstopschakelaar met de klok mee (1.). 

De knop van de schakelaar springt weer uit (2.) en is vrij.

De noodstopschakelaar is ontgrendeld. 
De bandloop van de transportband kan met de AAN-knop weer worden 
gestart.
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Transportsnelheid instellen De bandloopsnelheid van het apparaat is traploos regelbaar van 2,5 t/m 
12 m/min.

 Stel met de potentiometer de gewenste snelheid in. Draai de knop naar 
rechts tot maximaal 12 m/min. en naar links tot minimaal 2,5 m/min.

Stapelapparaat aan-/afkoppelen Apparaatuitvoering RF vaatwerkretourband met automatisch afstapelen

Om afgeruimde dienbladen automatisch af te stapelen via de wals aan 
het uiteinde van de RF vaatwerkretourband, moet een dienbladstapelaar 
CCE-A tegen de beide aankoppellijsten op de schakelkast van de trans-
portband worden geschoven. 

Het met toenemende belading verder omlaag zakkende plateau van de 
dienbladstapelaar activeert bij volledige belading de eindschakelaar en 
daarmee het stoppen van de bandloop. De bandloop moet opnieuw 
handmatig worden gestart met de AAN-knop.

 Schuif het stapelapparaat tegen de aanslaglijsten (1.).
 Zet de wielvastzetters van de dienbladstapelaar vast (2.).

1

3

2

1.

2.

2.
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Filestand in-/uitschakelen Apparaatuitvoering RF vaatwerkretourband met filestand zonder auto-
matisch afstapelen

I Bij ingeschakelde filestand loopt de snaartransportband van het dien-
bladopleggedeelte permanent. Wanneer een dienblad wordt opgelegd, 
wordt het tot het begin van het dienbladafruimgedeelte getransporteerd. 
Daar registreert een fotocel het dienblad en wordt de bandaandrijving van 
de afruimband ingeschakeld tot het dienblad één dienbladlengte weg van 
het opleggedeelte is getransporteerd.

 In de filestand wordt de bandloop van de complete RF vaatwerkretour-
band uitgeschakeld wanneer: 
 op een noodstopschakelaar wordt gedrukt. 
 op de UIT-knop wordt gedrukt.

De bandloop van de complete RF vaatwerkretourband wordt onderbro-
ken zolang de sensor aan het uiteinde van de band is afgedekt. Zodra de 
sensor vrij is, loopt de band weer aan.

De filestandschakelaar heeft twee standen: 
 Stand I: filestand AAN (discontinue bandloop)
 Stand II: filestand UIT (continue bandloop)

 De diffuus reflecterende sensor is ingesteld
 Zet de filestandschakelaar op I (filestand AAN).

De transportband loopt in filestand.
– of –

 Zet de filestandschakelaar op II (filestand UIT).
De transportband loopt continu.

I
II

1 2 3
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Automatisch afstapelen in-/
uitschakelen

Apparaatuitvoering met automatisch afstapelen

I Bij RF vaatwerkretourbanden met automatisch afstapelen zijn de beide 
bedrijfsstanden filestandschakeling en automatisch afstapelen onderling 
gekoppeld. Bij ingeschakeld automatisch afstapelen loopt de snaartrans-
portband van het dienbladopleggedeelte permanent en de snaartrans-
portband in het afruimgedeelte in filestand. Het automatisch afstapelen is 
bedoeld om afgeruimde dienbladen aan het uiteinde van de band auto-
matisch op een aangekoppelde dienbladstapelaar CCE-A af te stapelen.

 In de filestand met automatisch afstapelen wordt de bandloop van de 
complete RF vaatwerkretourband uitgeschakeld wanneer: 
 op een noodstopschakelaar wordt gedrukt. 
 op de UIT-knop wordt gedrukt.
 er geen dienbladen meer bij kunnen op de aangeschoven dienblad-

stapelaar.

De bandloop wordt onderbroken wanneer een niet afgeruimd dienblad 
wordt gedetecteerd door de fotocel voor detectie van niet afgeruimde 
dienbladen aan het uiteinde van de band. Zodra het dienblad is afge-
ruimd, loopt de band weer aan.

De filestandschakelaar heeft twee standen: 
 Stand I: filestand en automatisch afstapelen AAN (discontinue band-

loop)
 Stand II: filestand en automatisch afstapelen UIT (continue bandloop)

 Een dienbladstapelaar CCE-A is tegen de transportband geplaatst

 De wielvastzetters van de dienbladstapelaar CCE-A zijn vastgezet

 De fotocel voor detectie van niet afgeruimde dienbladen is afgesteld
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 Zet de filestandschakelaar op I (filestand AAN).

De transportband loopt in filestand met automatisch afstapelen.
– of –

 De diffuus reflecterende sensor is ingesteld
 Zet de filestandschakelaar op II (filestand en automatisch afstapelen UIT).

De transportband loopt continu. Afgeruimde dienbladen moeten met de 
hand van de RF vaatwerkretourband worden genomen.

Bediening klaptafel Apparaatuitvoering met klaptafel

I Klaptafels kunnen op willekeurige plaatsen aan de zijkant van de band-
behuizing worden gepositioneerd en zijn bij levering af fabriek gemon-
teerd.

Warschuwing!

Gevaar door overbelasting
Overbelasting kan leiden tot het plotseling neerklappen van de klaptafel. Erop 
geplaatste voorwerpen kunnen vallen en tot materiële schade en/of persoon-
lijk letsel leiden.
 Belast de klaptafel met in totaal niet meer dan 10 kg.

Klaptafel omhoog klappen
 Klap de klaptafel horizontaal omhoog. Til het tafelblad daarbij zo ver 

mogelijk omhoog in de sleufgaten van de bevestiging (1.). 
 Laat de klaptafel omlaag glijden en in beide vergrendelingen vastklikken 

(2.).

I
II

1 2 3
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 Controleer nogmaals dat de bevestiging in beide vergrendelingen is vast-
geklikt en corrigeer dit zonodig.

Klaptafel omlaag klappen
 Til de klaptafel aan de achterzijde op tot de vergrendeling los is van de 

bevestiging (1.).
 Klap het tafelblad omlaag. Laat het daarbij in de sleufgaten van de beves-

tiging omlaag glijden (2.). 
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Bediening zwenktafel Apparaatuitvoering met zwenktafel

I Zwenktafels zijn bedoeld voor b.v. patiëntenkaarten en kunnen in hoogte 
worden versteld.

De schaal van de zwenktafel kan worden uitgenomen.

Warschuwing!

Gevaar door overbelasting
Overbelasting kan leiden tot het plotseling kantelen van de zwenktafel. Erop 
geplaatste voorwerpen kunnen vallen en tot materiële schade en/of persoon-
lijk letsel leiden.
 Belast de zwenktafel met in totaal niet meer dan 3 kg.

Zwenktafel in hoogte verstellen

Warschuwing!

Kantelen door onjuiste montage
De bevestiging van de zwenktafel is zo geconstrueerd dat de optimale 
krachtoverdracht uitsluitend wordt bereikt, wanneer de vierkante buis aan de 
bovenzijde ten minste 2 cm boven de bevestiging uitsteekt.
In alle andere gevallen kan door materiaalvervorming de zwenktafel kantelen 
– ook onder de maximaal toegestane belasting.
 Bij de hoogteverstelling moet erop worden gelet, dat de vierkante buis 

boven de kunststof bevestiging uitsteekt.

 Draai de schroef (1) los.
 Stel de zwenktafel (2) in op de gewenste hoogte.

 Draai de schroef (1) vast.

2

1
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Gerechten portioneren Apparaatuitvoering transportband GSPV of transportband RSPV

 Voor het portioneren van gerechten worden de met vaatwerk en gerech-
ten beladen systeemcomponenten (b.v. korven- en bordenstapelaars en 
voedseluitgiftewagens) opzij tegen de transportband gezet. Wanneer de 
transportband is voorzien van optionele contactdozen, kunnen de 
externe apparaten daarop worden aangesloten.

De bandloop wordt gestart met de groene AAN-knop
 Paragraaf "Bandloop starten/beëindigen" op pagina 22.

Met de optionele voetschakelaar kan de bandloop na het starten met de 
AAN-knop worden onderbroken en weer gestart.

De bandloop wordt onderbroken zolang de sensor aan het uiteinde van 
de band door b.v. een dienblad wordt onderbroken.

 Het apparaat is aangesloten op lichtnet

 De hoofdschakelaar staat op ON

 De externe apparaten zijn uitgeschakeld
 Positioneer de externe apparaten (b.v. stapelaars en voedseluitgiftewa-

gens) opzij tegen de transportband.
 Sluit de externe apparaten (b.v. stapelaars en voedseluitgiftewagens) aan 

op het lichtnet en schakel deze in.
 Start de bandloop met de groene AAN-knop (rechts).

De bandloop is gestart. 
 Pas zonodig de bandsnelheid aan.
 Paragraaf "Transportsnelheid instellen" op pagina 25.

 Plaats dienbladen op de transportband.
 Belaad de dienbladen op de transportband met vaatwerk en gerechten.

Apparaat naar een nieuwe locatie
brengen

Apparaatuitvoering met wielen

 De bandloop is uitgeschakeld

 Er liggen geen voorwerpen op het apparaat

 Vier personen

 Een gemonteerd klaptafel (optioneel) is omlaaggeklapt
 Schakel eventueel tegen het apparaat geplaatste externe apparaten uit, 

ontkoppel deze van het lichtnet en schuif ze weg van de transportband.
 Zet de hoofdschakelaar op OFF om het apparaat uit te schakelen.
 Paragraaf "Apparaat in-/uitschakelen" op pagina 21.

 Verwijder de netsteker van de transportband.
 Paragraaf "Apparaat buiten bedrijf stellen" op pagina 34.

Wanneer er oneffenheden in de route zitten, moeten speciale voorzorgs-
maatregelen worden getroffen. 
 Hoofdstuk "Rijden over opritten, kuilen en hellingen" op pagina 33.
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Warschuwing!

Beknelling van de handen!
Tijdens het verplaatsen van het apparaat kunnen lichaamsdelen tussen de 
transportband en een muur of andere voorwerpen terecht komen. 
 Verplaats het apparaat zo aan de bandbehuizing, dat de handen op vol-

doende afstand blijven van de muur of andere voorwerpen en niet 
bekneld kunnen raken.

 Maak de wielvastzetters los.

 Duw het apparaat met vier personen voorzichtig naar de nieuwe locatie.
 Zet de wielvastzetters vast.
– 32 –



Bedieningshandleiding Transportbanden GSPV, RSPV, RF
Rijden over opritten, kuilen
en hellingen

Apparaatuitvoering met wielen

Warschuwing!

Kantelen van het apparaat!
Het apparaat kan bij het rijden over een helling kantelen.
 Rijd het apparaat nooit over hellingen (b.v. een oprit) met een helling 

>10°.

Warschuwing!

Onvoldoende remwerking van de wielvastzetters!
Op hellingen kan het voorkomen dat de wielvastzetters onvoldoende rem-
werking hebben. Het apparaat kan in beweging komen en personen verwon-
den.
 Zet het apparaat op een helling vast met de wielvastzetters en borg het 

aanvullend tegen wegrollen (b.v. met wielblokken).

Warschuwing!

Opzij uitbreken van het apparaat!
Het apparaat kan op hellingen plotseling naar opzij uitbreken.
 Verplaats het apparaat met ten minste 4 personen over hellingen (aan 

elke zijde van het apparaat één).

 Er liggen geen voorwerpen op het apparaat

 De netsteker is verwijderd

 4 personen
 Controleer eerst dat het apparaat zonder risico over oprit, kuil of helling 

kan worden verplaatst.
 Verplaats het apparaat voorzichtig met 4 personen (aan elke zijde van het 

apparaat één).
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Buitenbedrijfstelling

Apparaat buiten bedrijf stellen  Stop de bandloop met de rode UIT-knop (links).
 Paragraaf "Bandloop starten/beëindigen" op pagina 22.
De transportband stopt.

 Schakel eventueel tegen het apparaat geplaatste en/of op het apparaat 
aangesloten externe apparaten uit, ontkoppel deze van het lichtnet en 
schuif ze weg van de transportband. 
 Zie de bedieningshandleiding van de externe apparaten.

 Zet de hoofdschakelaar op OFF en borg deze met een hangslot tegen 
opnieuw inschakelen.
 Paragraaf "Apparaat in-/uitschakelen" op pagina 21.

Apparaatuitvoering met wielen
 Verwijder de netsteker van de transportband.
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Hulp bij problemen

Geen netspanning op het
apparaat

Apparaatuitvoering met wielen

Geen netspanning op
contactdozen, wel op het

apparaat

Apparaatuitvoering met aardlekschakelaar

Oorzaak Maatregel

Hoofdschakelaar uitgescha-
keld (op stand OFF).

 Schakel de hoofdschakelaar in.
 Hoofdstuk "Apparaat in-/uitscha-

kelen" op pagina 21.

Vaste aansluiting onderbroken.  Controleer de vaste aansluiting.

De hoofdzekering (van de 
gebouwinstallatie) is defect.

 Controleer de zekering en vervang 
deze zo nodig.

Het elektronische systeem van 
het apparaat is defect.

 Neem contact op met een bevoegde 
reparatiewerkplaats.
 Deel 2: service-informatie: 

"Reparatie" op pagina 69.

Oorzaak Maatregel

Netsteker is verwijderd  Steek de netsteker van het 
apparaat in de vaste contact-
doos.
 Paragraaf "Apparaat aan-

sluiten" op pagina 20.

Oorzaak Maatregel

Het elektronische systeem van 
het apparaat is defect

 Neem contact op met een bevoegde 
reparatiewerkplaats.
 Deel 2: service-informatie: 

"Reparatie" op pagina 69.

Oorzaak Maatregel

Aardlekschakelaar van de contact-
dozen is uitgeschakeld.

 Neem contact op met een 
bevoegde reparatiewerkplaats.
 Deel 2: service-informatie: 

"Reparatie" op pagina 69.
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Transportband draait niet – motor
loopt niet

Apparaatuitvoering met voetschakelaar

Oorzaak Maatregel

Diffuus reflecterende sensor 
afgedekt, vervuild, verkeerd 
afgesteld of defect.

 Maak de sensor vrij, reinig deze, stel 
deze af of laat deze door een vakman 
vervangen.
 Deel 2: service-informatie: "Diff-

uus reflecterende sensor instel-
len" op pagina 64.

Noodstopschakelaar bediend.  Bepaal de oorzaak voor de noodstop 
en verhelp de storing.

 Ontgrendel de noodstopschakelaar.
 Hoofdstuk "Noodstopschakelaar 

bedienen" op pagina 24.

De motorbeveiligingsschake-
laar is geactiveerd.

 Onderbreek het gebruik ca. 30 minu-
ten.

 Schakel met de AAN/UIT-knop de 
bandloop uit.

 Controleer de spanning van de sna-
ren of riem en verlaag deze zonodig.
 Deel 2: service-informatie: "Riem-

spanning controleren" op 
pagina 67.

Oorzaak Maatregel

De bandloop is met de voetschake-
laar uitgeschakeld.

 Schakel de bandloop met de 
voetschakelaar in.
 Hoofdstuk "Bandloop star-

ten/beëindigen" op 
pagina 22.
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RF vaatwerkretourband:
apparaatuitvoering met filestandschakeling

Apparaatuitvoering met automatisch afstapelen

Oorzaak Maatregel

De filestand is ingeschakeld.  Schakel om naar de continus-
tand
 Paragraaf "Filestand in-/uit-

schakelen" op pagina 26.

De fotocel voor dienbladdetectie bij 
de overgave van de dienbladopleg-
band naar de dienbladafruimband is 
vervuild of defect.

 Reinig de fotocel
 Paragraaf "Apparaat reini-

gen" op pagina 42.
 Neem contact op met een 

bevoegde reparatiewerkplaats.
 Deel 2: service-informatie: 

"Reparatie" op pagina 69.

Oorzaak Maatregel

De fotocel voor detectie van niet 
afgeruimde dienbladen is onderbro-
ken, vervuild, verkeerd afgesteld of 
defect.

 Maak de fotocel vrij, reinig deze, 
stel deze af of laat deze door een 
vakman vervangen.
 Deel 2: service-informatie: 

"Controle van de werking 
van de fotocel" op 
pagina 67.

De eindschakelaar van het automa-
tisch afstapelen is aangesproken.

 Plaats een lege dienbladstape-
laar tegen de transportband. 

 Start de bandloop met de AAN-
knop.
 Paragraaf "Bandloop star-

ten/beëindigen" op 
pagina 22.
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Voetschakelaar start het
transport niet

Apparaatuitvoering met voetschakelaar

Transportband draait niet of
ongelijkmatig – motor loopt wel

Transportband loopt te snel/te
langzaam

Oorzaak Maatregel

De bandloop is met de 
AAN/UIT-knop uitgeschakeld.

 Schakel de bandloop met de 
AAN/UIT-knop in.
 Paragraaf "Bandloop star-

ten/beëindigen" op pagina 22.

Diffuus reflecterende sensor 
afgedekt, vervuild of verkeerd 
afgesteld.

 Maak de sensor vrij, reinig deze of 
stel deze af.
 Deel 2: service-informatie: "Diff-

uus reflecterende sensor instel-
len" op pagina 64.

Diffuus reflecterende sensor of 
elektronica van het apparaat 
defect

 Neem contact op met een bevoegde 
reparatiewerkplaats.
 Deel 2: service-informatie: 

"Reparatie" op pagina 69.

Oorzaak Maatregel

De riem- of snaartransportband 
slipt.

 Stop de bandloop.
 Paragraaf "Bandloop star-

ten/beëindigen" op pagina 22.
 Verwijder dienbladen/voorwerpen 

van de transportband.
 Reinig de riem/snaren.
 Hoofdstuk "Reiniging en onder-

houd" op pagina 41.
– of –
Span de riem/snaren.
 Deel 2: service-informatie: "Riem-

spanning controleren" op 
pagina 67.

Oorzaak Maatregel

Instelling van de snelheidsrege-
laar te hoog/te laag

 Stel de snelheid met de snelheidsre-
gelaar in op de gewenste waarde.
 Paragraaf "Transportsnelheid 

instellen" op pagina 25.
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Riem loopt uit het midden GSPV riemtransportband

Dienbladen verdraaien/staan
dwars

RSPV snaartransportband en RF vaatwerkretourband

Automatisch afstapelen werkt niet RF vaatwerkretourband:
apparaatuitvoering met automatisch afstapelen

Oorzaak Maatregel

Keerrol scheef afgesteld  Laat de bandloop afstellen.
 Deel 2: service-informatie: "Riem-

/snaarloop controleren" op 
pagina 66.

Oorzaak Maatregel

Snaartransportbanden ver-
vuild.

 Reinig de snaartransportbanden.
 Paragraaf "Riem/snaren reinigen" 

op pagina 42.

Snaren verschillend gespan-
nen.

 Controleer de spanning van de sna-
ren en laat deze zonodig corrigeren.
 Deel 2: service-informatie: 

"Snaarspanning controleren" op 
pagina 67.

Dienbladafstanden te gering.  Houd grotere afstanden aan.

Verkeerde dienbladen gebruikt.  Gebruik de aanbevolen dienbladen.

Oorzaak Maatregel

Dienblad niet afgeruimd.  Ruim het dienblad af.

De eindschakelaar van het 
automatisch afstapelen is aan-
gesproken.

 Plaats een lege dienbladstapelaar 
tegen de transportband.
 Hoofdstuk "Stapelapparaat aan-

/afkoppelen" op pagina 25.

De eindschakelaar van het 
automatisch afstapelen is 
defect.

 Neem contact op met een bevoegde 
reparatiewerkplaats.
 Deel 2: service-informatie: 

"Reparatie" op pagina 69.
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Filestandschakeling werkt niet RF vaatwerkretourband: 
apparaatuitvoering met filestandschakeling

Corrosie aan roestvrij stalen delen

Apparaat uitwendig beschadigd

Oorzaak Maatregel

De fotocel voor dienbladdetec-
tie bij de overgave van de dien-
bladoplegband naar de dien-
bladafruimband is defect

 Neem contact op met een bevoegde 
reparatiewerkplaats.
 Deel 2: service-informatie: 

"Reparatie" op pagina 69.

Het elektronische systeem van 
het apparaat is defect.

 Neem contact op met een bevoegde 
reparatiewerkplaats.
 Deel 2: service-informatie: 

"Reparatie" op pagina 69.

Oorzaak Maatregel

Verkeerd gebruik/onderhoud.  Verwijder de corrosieplekken.
 Deel 2: service-informatie: "Cor-

rosie op roestvrij staal verwijde-
ren" op pagina 68.

 Let op correct gebruik/onderhoud.

Oorzaak Maatregel

Schade door transport, ver-
plaatsen of andere invloeden 
van buitenaf

 Stel het apparaat buiten bedrijf.
 Hoofdstuk "Buitenbedrijfstelling" 

op pagina 34.
 Zorg dat het apparaat niet abusieve-

lijk in gebruik kan worden genomen.
 Neem contact op met een bevoegde 

reparatiewerkplaats.
 Deel 2: service-informatie: 

"Reparatie" op pagina 69.
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Reiniging en onderhoud

Roestvrij staal Houd roestvrij stalen oppervlakken altijd schoon, droog en toegankelijk voor 
lucht.
Verwijder regelmatig kalk-, vet, zetmeel- en eiwitresten door reiniging. Onder 
deze resten kan door gebrek aan luchttoevoer corrosie ontstaan.
Breng roestvrij stalen delen niet gedurende lange tijd in contact met gecon-
centreerde zuren, kruiden, zouten, enz. Door contact met deze stoffen kan 
corrosie optreden. Ook zuurdampen die ontstaan bij het reinigen van tegels 
kunnen tot corrosie leiden.
Pas op voor beschadiging van roestvrij stalen oppervlakken, met name door 
andere metalen. Sporen van andere metalen kunnen chemische verbindin-
gen vormen die corrosie veroorzaken.
Vermijd in ieder geval contact met ijzer en staal. Wanneer roestvrij staal met 
ijzer (b.v. staalwol, spanen uit leidingen, ijzerhoudend water) in contact komt, 
kan dit tot sterke corrosie leiden.

Reinigingsinterval Reinigingsinterval
Het apparaat moet na ieder gebruik grondig worden gereinigd. 

Reinigingsmethoden De voorgeschreven reinigingsmethode voor de normale dagelijkse reiniging is 
schoonvegen met een vochtige doek.
Hardnekkig vuil mag met een borstel (kunststof of natuurlijke haren) worden 
verwijderd.
Alle andere reinigingsmethoden moeten door B.PRO worden goedgekeurd.

Gebruik geen stoomreiniger of hogedrukreiniger.

Reinigingsmiddelen Reinigingsmiddelen bij lichte vervuiling:
 Gangbare reinigingsmiddelen in een waterige oplossing
 Zachte reinigingsdoek
 B.PRO microvezelreinigingsdoek (alleen met water gebruiken)
Reinigingsmiddelen bij sterke vervuiling:
 Gangbare reinigingsmiddelen voor roestvrij staal, b.v. DeepClean Stain-

less Steel

 Kunststof delen mogen niet met RVS-reinigingsmiddel worden gereinigd 
omdat er dan krassen op het oppervlak komen.

Gebruik voor kunststof onderdelen (b.v. riem en snaren, schakelaars en 
knoppen) geen van de volgende reinigingsmiddelen (materiële schade!):
 Ethanol, 2-propanol en hogere alcoholen
 Aceton
 Wasbenzine
 Terpentine
 Acetaten
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Riem/snaren reinigen De riem/snaren moeten per segment worden gereinigd. Het reinigen mag 
in geen geval met lopende riem/snaren worden uitgevoerd.

Warschuwing!

Intrek-/beknellingsgevaar bij de transportband!
Wanneer het reinigen tijdens de bandloop wordt uitgevoerd of de bandloop 
abusievelijk wordt gestart, bestaat bij de riem/snaren intrek- en beknellings-
gevaar voor lichaamsdelen en losse kleding.
 Schakel voor reiniging de bandloop uit.
 Borg deze tegen opnieuw inschakelen tijdens het reinigen.

 Reinig de riem/snaren met de hierboven beschreven reinigingsmethoden 
en -middelen.

Apparaat reinigen  Stel het apparaat buiten bedrijf.
 Hoofdstuk "Buitenbedrijfstelling" op pagina 34.

 Reinig het apparaat met de hierboven beschreven reinigingsmethoden 
en -middelen.

 Veeg na gebruik van een RVS-reinigingsmiddel na met een vochtige doek 
en wrijf het apparaat droog.
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Opvangbak met vuilafstrijker
reinigen

GSPV riemtransportband

De opvangbak met vuilafstrijker bevindt zich aan de onderzijde aan het 
uiteinde van de band.

 Reinig de opvangbak met vuilafstrijker dagelijks.
 Trek de opvangbak met vuilafstrijker uit naar het uiteinde van de band.

 Reinig opvangbak (1) en vuilafstrijker (2).
 Schuif de opvangbak weer in. Let daarbij op de juiste oriëntatie.

1

2
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Opvangbak reinigen RF vaatwerkretourband:
apparaatuitvoering met opvangbak

De opvangbak aan het begin van de dienbladoplegband is afgedekt met 
lamellenroosters die voor reinigingsdoeleinden kunnen worden verwij-
derd. De roosters kunnen in de afwasmachine worden gereinigd.

 Vloeistof dat van de dienbladen in de opvang bak loopt, wordt via een 
afvoer afgevoerd.

 Gebruik het apparaat uitsluitend met gesloten afvoer (2).
 Verwijder de roosters (1) uit de opvangbak en reinig deze.

 Reinig de opvangbak.
 Plaats de roosters weer terug.

2

1
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Onderhoud

Apparaat regelmatig laten
onderhouden

B.PRO adviseert regelmatig onderhoud van het apparaat door voldoende 
opgeleid technisch personeel. Regelmatig onderhoud voorkomt uitval, 
verlengt de levensduur van het apparaat en zorgt in het algemeen voor 
waardebehoud.

 Laat het apparaat regelmatig door voldoende opgeleid technisch perso-
neel onderhouden.
 "Deel 2: service-informatie" op pagina 53.

Herhalingskeuring voor
elektrische veiligheid laten

uitvoeren

 Laat ten minste iedere 6 maanden een herhalingskeuring voor elektrische 
veiligheid conform de normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 uitvoeren 
door een elektrotechnisch vakbekwame persoon.

Apparaten met aardlekschakelaar
 Laat tenminste iedere maand conform de norm NEN 3140 of de betref-

fende nationale voorschriften de de aardlekschakelaar controleren door 
een elektrotechnisch vakbekwame persoon 

Controle van de
veiligheidsvoorzieningen

I De ingebouwde veiligheidsvoorzieningen zijn bedoeld om potentieel 
gevaarlijke bedrijfstoestanden te voorkomen.

 De veiligheidsvoorzieningen moeten dagelijks voor aanvang van de werk-
zaamheden op goede werking worden gecontroleerd.
Bij vastgestelde gebreken moet het apparaat direct buiten bedrijf worden 
gesteld en gerepareerd.
 Deel 2: service-informatie: "Bevoegde personen" op pagina 69.

Noodstopschakelaar

 De bandloop is gestart
 Druk op de noodstopschakelaar.

De bandloop stopt.
 Paragraaf "Noodstopschakelaar bedienen" op pagina 24.

 Druk op de AAN-knop.
De band mag niet starten.

 Ontgrendel de noodstopschakelaar door deze naar rechts te draaien.
 Paragraaf "Noodstopschakelaar bedienen" op pagina 24.
De bandloop kan met de AAN-knop worden gestart.
 Paragraaf "Bandloop starten/beëindigen" op pagina 22.

Apparaatuitvoering met meerdere noodstopschakelaars
 Controleer de goede werking van elke noodstopschakelaar apart zoals 

hierboven beschreven.
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Diffuus reflecterende sensor

Apparaatuitvoering met automatisch afstapelen

 Het automatisch afstapelen is uitgeschakeld

 De bandloop is gestart
 Leg een leeg dienblad op.

Het dienblad wordt tot het uiteinde van de band getransporteerd. Zodra 
de sensor wordt afgedekt, wordt de bandloop onderbroken.

 Verwijder het dienblad.
De bandloop start automatisch.

Apparaatuitvoering met automatisch afstapelen

Fotocel voor detectie van niet afgeruimde dienbladen

 Het automatisch afstapelen is ingeschakeld

 Er staat een lege dienbladstapelaar aan het uiteinde van de band

 De bandloop is gestart
 Leg een beladen dienblad op.

Het dienblad wordt tot aan de fotocel voor detectie van niet afgeruimde 
dienbladen getransporteerd. Zodra de lichtstraal van de fotocel wordt 
onderbroken, wordt de bandloop onderbroken.

 Ruim het dienblad af.
De bandloop start automatisch.

Eindschakelaar voor detectie van een volle dienbladstapelaar

 Het automatisch afstapelen is ingeschakeld

 Er staat een dienbladstapelaar aan het uiteinde van de band

 De bandloop is gestart
 Druk het plateau van de dienbladstapelaar omlaag.

De bandloop wordt uitgeschakeld.
 Laat het plateau van de dienbladstapelaar los.

De bandloop mag niet automatisch starten.
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Technische gegevens

Algemene gegevens Afmetingen

* Lengte onbegrensd; breng elke 9 m een extra aandrijving aan

Gewicht
Het gewicht is afhankelijk van de uitvoering. Onderstaande tabel geeft een 
overzicht van de ca. gewichten van de afzonderlijke componenten:

Model Lengte in mm Breedte 
in mm

Hoogte 
in mm

GSPV 3.000 – 12.000 500 900

RSPV 3.000 – 12.000 500 900

RF afhankelijk van 
uitvoering*

500 900

Component Leeggewicht ca. in kg

Schakelkast compleet 15 kg

Bandbehuizing, recht, per meter 
lengte (incl. snaar-/riemtransport-
band)

20 kg

Aandrijving 8 kg

Spaneenheid snaar-/riemtransport-
band 

2 kg

Optionele componenten Leeggewicht ca. in kg

Bandbehuizing 45° bocht 21 kg

Bandbehuizing 90° bocht 72 kg

Bandbehuizing 180° bocht 110 kg

Opvangbak met rooster per meter 
lengte

20 kg

Klaptafel 5 kg

Zwenktafel 2 kg

Schuiflade 8 kg

Dubbele contactdoos 220-250 V 1 kg

Contactdoos 400 V 1,5 kg

Filestandschakeling compleet 0,5 kg

Automatisch afstapelen compleet 18 kg
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Toegestane belastingen

GSPV riemtransportband
Maximale belasting per m 120 N/m
Riembreedte 300

RSPV snaartransportband / RF vaatwerkretourband
Afstand tussen 
snaren 220 mm
Diameter van de 
snaren 15 mm

Transportmateriaal
Euronormdienblad 530 x 370 mm
Gastronormdienblad 530 x 325 mm

Elektrische gegevens Aansluitwaarden

Het totale aansluitvermogen van alle externe apparaten op de contactdo-
zen mag niet hoger zijn dan 48 kW.

Component Maximaal draagvermogen in kg

Snaar-/riemtransportband, per 
strekkende meter

12 kg

Klaptafel (optioneel) 10 kg

Zwenktafel (optioneel) 3 kg

Schuiflade (optioneel) 10 kg

Apparaat Spanning Vermogen
(maximaal)

Bandloop

1 trommelmotor tot apparaat-
lengte 9 m 
(GSPV riemtransportband 
11 m)

220–240 V~50/60 Hz 0,16 kW

2 trommelmotoren vanaf 
apparaatlengte 9 m 
(GSPV riemtransportband 
11 m)

220–240 V~50/60 Hz 0,32 kW

Stroomvoorziening randapparatuur

Contactdozen (optioneel) 220–250 V~ 3,6 kW (per con-
tactdoos)

400 V~ 9 kW (per contact-
doos)
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Belangrijke aanwijzingen
De op de verdeelbanden toegepaste frequentieomvormers van het type 
ATV12 zijn voorzien van een intern EMC-filter, wat kan leiden tot een afleid-
stroom van meer dan 3,5 mA.
Wanneer de lokale installatievoorschriften een voorgeschakelde aardlekscha-
kelaar vereisen, moet die van het type A zijn.
Selecteer een aardlekschakelaar met de volgende eigenschappen:
 Filtering van hoogfrequente stromen.
 Een vertraging, die activering door het opladen van condensatoren en 

storingscondensatoren bij het inschakelen voorkomt.
Deze vertraging is niet mogelijk bij 30 mA-aardlekschakelaars. Selecteer in 
dat geval aardlekschakelaars, die ongevoelig zijn voor onbedoelde activering, 
bv. aardlekschakelaars met afleidstroombeveiliging van het type SI. Wanneer 
de installatie meerdere frequentieomvormers omvat, moet per frequentieom-
vormer een aardlekschakelaar worden voorzien.

Beschermingsklasse
Apparaat (uitvoering zonder IP X5 (beschermd tegen waterstralen 
contactdozen) conform EN 60529)
Contactdozen IP X4 (beschermd tegen spatwater van alle 

zijden conform EN 60529)

Transportbandbesturing
Snelheid 
transportband: 2,5 tot 12 m/min.

Omgeving Emissies
Het geluidsniveau van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 
dB(A). Overige storende of gevaarlijke emissies treden niet op.

Materialen
Behuizing: Roestvrij staal
Riem: Ropanyl EM 8/2
Snaren: Polyurethaan
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Bestelgegevens

GSPV riemtransportband Artikelnummer:  B.PRO-prijslijst

RSPV snaartransportband Artikelnummer:  B.PRO-prijslijst

Transportband RF Artikelnummer:  B.PRO-prijslijst

Bedieningshandleiding Documentnummer: 154 532
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Toebehoren

Euronormdienbladen Artikelnummers:  B.PRO-prijslijst

Gastronormdienbladen Artikelnummers:  B.PRO-prijslijst

Dienbladstapelaar CCE-A Artikelnummer: 572 184

B.PRO microvezelreinigingsdoek Artikelnummer: 126 999

RVS-reinigings- en
onderhoudsmiddel DeepClean

Stainless Steel

Artikelnummer: 511 895
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Normen, richtlijnen, controlezegels

EN ISO 12100: Veiligheid van machines – Basisbegrippen, algemene ont-
werpbeginselen
Deel 1: Basisterminologie, methodologie
Deel 2: Technische beginselen
EN 619: Transporteurs – Veiligheids- en EMC-eisen voor stukgoedtranspor-
teurs van transporteenheden
VDI 3620: Richtlijn voor het opstellen van een bedieningshandleiding voor 
transporteurs
EN 60529: Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel (IP-
codering)
BGV A 3 (VBG 4): Veiligheidsvoorschriften voor elektrische systemen en 
arbeidsmiddelen
BGR 111 (ZH1/37): Voorschriften voor veiligheid en gezondheid voor werk-
zaamheden in keukens

EN ISO 9001: B.PRO is gecertificeerd conform EN ISO 9001.

CE-markering: Het apparaat is in overeenstemming met de Laagspannings-
richtlijn 2006/95/EG, de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de Machinerichtlijn 
98/37/EG.
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Deel 2: service-informatie

Doelgroep De onderhavige documentatie bestaat uit twee delen: de bedieningshandlei-
ding en de service-informatie. 
Deel 2: service-informatie bevat achterliggende informatie over b.v. montage- 
en onderhoudswerkzaamheden en is uitsluitend bedoeld voor speciaal ser-
vicepersoneel (b.v. door B.PRO opgeleid technisch personeel) dat beschikt 
over de vereiste vakkennis en deskundigheid om de beschreven werkzaam-
heden op de juiste wijze uit te voeren.
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Veiligheid

Montage Locatie
Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten, beschermd tegen 
omgevingsinvloeden.
Gebruik het apparaat nooit naast apparaten met een sterke dampontwikke-
ling (b.v. een vaatwasmachine). Het vocht kan bij aangesloten apparaat lei-
den tot storingen, kortsluiting of een elektrische schok.

Apparaatuitvoering met automatisch afstapelen
Om wegrollen van de geplaatste dienbladstapelaar te voorkomen, moet de 
vloer ter plaatse van inrijd- en plaatsingslocatie vlak en recht zijn.

Montage op locatie
Afhankelijk van de apparaatuitvoering en de bouwkundige situatie wordt het 
apparaat in meerdere onderdelen geleverd en door B.PRO op locatie gemon-
teerd.

Ingebruikneming Netaansluiting
De op het typeplaatje aangegeven netspanning en netfrequentie moeten 
overeenkomen met de betreffende waarden van de wandcontactdoos van 
het lichtnet.

Apparaatuitvoering stationaire transportband
De netaansluiting mag uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotech-
nisch vakbekwame persoon met inachtneming van de relevante nationale 
voorschriften en veiligheidsbepalingen. 

Eerste ingebruikneming
Bij de eerste ingebruikneming moet een door B.PRO opgeleide medewerker 
aanwezig zijn. Een eerste ingebruikneming zonder een door B.PRO opge-
leide medewerker mag uitsluitend in overleg met B.PRO worden uitgevoerd.
Het apparaat moet door het afstellen van de poten resp. verplaatsen van het 
verrijdbare apparaat worden genivelleerd zodat de dienbladen recht lopen en 
de gerechten niet verschuiven.

Onderhoud Herhalingskeuring voor elektrische veiligheid
Laat ten minste iedere 6 maanden een herhalingskeuring voor elektrische vei-
ligheid conform de normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 uitvoeren door 
een elektrotechnisch vakbekwame persoon.

Aansluitsnoer en netsteker

Apparaatuitvoering met wielen
Laat ten minste iedere 6 maanden conform de norm NEN 3140 of de betref-
fende nationale voorschriften het aansluitsnoer en de netsteker controleren 
op mechanische schade en veroudering.
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Veiligheidsvoorzieningen
Controleer ten minste maandelijks de correcte werking van de veiligheids-
voorzieningen. Stel bij vastgestelde gebreken het apparaat direct buiten 
bedrijf en laat het direct repareren door een van de onder Reparatie genoemd 
servicepunten.
Onderstaande veiligheidsvoorzieningen zijn onafhankelijk van de apparaatuit-
voering aanwezig:
 Ten minste één noodstopschakelaar
 Diffuus reflecterende sensor

Apparaatuitvoering met aardlekschakelaar
Laat ten minste iedere maand conform de norm NEN 3140 of de betreffende 
nationale voorschriften de aardlekschakelaar controleren door een elektro-
technisch vakbekwame persoon.

Apparaatuitvoering met automatisch afstapelen
 Fotocel voor detectie van niet afgeruimde dienbladen
 Eindschakelaar voor detectie van een volle dienbladstapelaar

Riem/snaren
Controleer maandelijks de riem/snaren op beschadigingen en veroudering 
(visuele controle). Vervang beschadigde/verouderde delen.
Controleer ten minste maandelijks de spanning van de riem resp. snaren.
 Paragraaf "Riemspanning controleren" op pagina 67.

Wielvastzetters

Apparaatuitvoering met wielen
Controleer de wielvastzetters regelmatig op hun goede werking. 
Laat bij onvoldoende remwerking direct het/de defecte wiel(en) vervangen 
door een onder Reparatie genoemd servicepunt.

Gemonteerde delen

Apparaatuitvoering met gemonteerde onderdelen
Controleer regelmatig de belastbaarheid van de gemonteerde delen (klapta-
fel, schuiflade, zwenktafel).
Laat bij vastgestelde gebreken het apparaat direct repareren door een onder 
Reparatie genoemd servicepunt.

Reparatie Bevoegde servicepunten
Het apparaat mag uitsluitend door de volgende servicepunten worden gere-
pareerd: 
 Intern, door B.PRO opgeleid technisch personeel
 Externe, door B.PRO opgeleide klantenservice
 B.PRO-service
Bij reparaties door derden vervalt de garantie.
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Vervangen van componenten
Het vervangen van elektrische onderdelen (b.v. trommelmotor, snelheidsre-
gelaar) mag ook door technisch personeel worden uitgevoerd dat door 
B.PRO is opgeleid.
Vervangende onderdelen (reservecomponenten en -onderdelen) moeten 
dezelfde specificaties hebben als de te vervangen onderdelen.
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Montage

Montage voorbereiden  Beschermfolie en verpakkingsmateriaal verwijderd

 Stroomvoorziening komt overeen met de vereiste gegevens op het type-
plaatje

 Ruimte voldoet aan de lokaal geldende voorschriften

 Verlichting voldoet aan de lokaal geldende voorschriften

 Ruimte voorzien van voldoende ventilatiemogelijkheden

 Voldoende bewegingsvrijheid voor het gebruik

Transportband monteren Banden tot 6 m kunnen compleet gemonteerd als eenheid worden gele-
verd. 

Bij transportbanden die gedemonteerd worden geleverd, wordt het 
begindeel van de transportband voor transport op het einddeel gelegd. 
Afhankelijk van uitvoering en lengte moeten tussendelen op locatie wor-
den tussengevoegd en de afzonderlijke delen onderling aan elkaar wor-
den geschroefd. 

GSPV riemtransportband

De riem is gelast en al gemonteerd op begin- en einddeel van de trans-
portband.

RSPV snaartransportband

De beide snaren moeten na montage van de behuizing worden doorge-
haald en op locatie worden gelast.

 Ten minste twee personen
 Plaats het einddeel van de transportband (met opgelegd begindeel) op 

de definitieve locatie.
 Verwijder het begindeel van de transportband van het einddeel.
 Leg de bovenzijde van de behuizing van het begindeel op de tussenplaat 

van het einddeel.
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GSPV riemtransportband
 Span de riem door het begindeel te verplaatsen tot de riem niet meer 

doorhangt.
 Schuif een tussenbehuizingdeel tussen de boven- en onderzijde van de 

riem en leg de bovenzijde van het tussenbehuizingdeel op de tussenplaat 
van het einddeel.

 Schuif de behuizingdelen tegen elkaar. 

RSPV snaartransportband
 Leg een tussenbehuizingdeel op de tussenplaat van het einddeel.

 Schuif de behuizingdelen tegen elkaar. 

Voorzichtig!

Vervorming van het plaatwerk van de bovenzijde van de behuizing
Wanneer de schroeven van de gezette plaat te stevig worden aangehaald 
kan de bovenzijde van de behuizing vervormen.
 Draai de schroeven slechts zover vast dat de spleet tussen de behuizing-

delen is gesloten.
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 Draai de gezette plaat van de beide behuizingdelen aan de onderzijde van 
het apparaat vast tot de spleet aan de bovenzijde is gesloten.

(1) Riem/snaren
(2) Dekplaten van de behuizing
(3) Gezette plaat
(4) Tussenstuk

 Draai de poot vast aan de onderzijde van de behuizing.
 Verbind alle onderdelen van het apparaat op deze manier met de band-

behuizing.
 Lijn het apparaat uit met de verstelbare poten.

RSPV snaartransportband
 Haal de snaren door.
 Las de snaren.

1

1 2 3 4
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Transportband aansluiten Apparaat op het lichtnet aansluiten

 Het apparaat is uitgeschakeld

Voorzichtig!

Materiële schade!
Wanneer het apparaat niet is bedoeld voor de beschikbare netspanning of 
netfrequentie, kan het elektronische systeem van het apparaat worden 
beschadigd.
 Controleer voor het aansluiten dat de op het typeplaatje aangegeven 

netspanning en netfrequentie overeenkomen met de betreffende waar-
den van de vaste aansluiting op het lichtnet.

Apparaatuitvoering met wielen

Gevaar!
Levensgevaar!
Door gebruik van verlengkabels in een natte omgeving kan kortsluiting ont-
staan.
 Gebruik geen verlengkabel in een natte omgeving.

Apparaatuitvoering stationaire transportband

De netaansluiting mag uitsluitend worden uitgevoerd door een elektro-
technisch vakbekwame persoon met inachtneming van de relevante nati-
onale voorschriften en veiligheidsbepalingen.

 Leid de kabel van onderaf in de schakelkast.
 Sluit de kabel aan op de klemmenstrook.

Het apparaat is aangesloten op het lichtnet.
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Ingebruikneming

 Voor ingebruikneming van de transportband moet worden gecontroleerd 
dat
 bij de GSPV riemtransportband de riem rechtuit loopt en niet naar 

een kant verloopt.
 bij de RSPV/RF transportband beide snaren exact dezelfde lengte 

hebben zodat het dienblad tijdens het transport niet verdraaid.

Riem-/snaarloop inregelen GSPV riemtransportband

I Voor een rechte riemloop moeten aandrijfas en keeras haaks op de trans-
portrichting zijn gemonteerd resp. ingesteld.

 Een rechte riemloop is daaraan te herkennen dat de afstand tussen de 
buitenzijde van de riem en de lange zijde van de behuizing bij ingescha-
kelde bandloop constant blijft. 

 De aandrijfas is haaks op de transportrichting gemonteerd

 De afstand tussen de buitenzijde van de riem en de in de transportrichting 
rechte lange zijde van de behuizing is bepaald

 De riemloop is gestart

De riem verloopt in de transportrichting naar rechts
 Span de stelschroef van de keerrol aan de in transportrichting rechter-

zijde door deze naar rechts te draaien
– of –
Ontspan de stelschroef van de keerrol aan de in transportrichting linker-
zijde door deze naar links te draaien.

De riem verloopt in de transportrichting naar links
 Span de stelschroef van de keerrol aan de in transportrichting linkerzijde 

door deze naar rechts te draaien
– of –
 Ontspan de stelschroef van de keerrol aan de in transportrichting rech-
terzijde door deze naar links te draaien.

 Controleer de riemloop opnieuw en herhaal zonodig bovenstaande stap-
pen tot de afstand tussen de buitenzijde van de riem en de lange zijde 
van de behuizing constant blijft.
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RSPV snaartransportband

I Voor een synchrone snaarloop moeten beide snaren dezelfde lengte 
hebben. 

 Een synchrone snaarloop is daaraan te herkennen dat de dienbladen 
zonder te verdraaien naar het uiteinde van de band worden getranspor-
teerd.

 Verschillen die het gevolg zijn van montage van de aandrijf- resp. keerrol-
len en kleine lengteverschillen tussen de beide snaren kunnen door het 
aanpassen van de snaarspanning worden gecompenseerd.

 De snaarloop is gestart

 Er is een dienblad aan het begin van de band opgelegd

Het dienblad draait tijdens het transport naar links
 Span de stelschroef aan de in transportrichting rechterzijde door deze 

naar rechts te draaien.
– of –
Ontspan de stelschroef aan de in transportrichting linkerzijde door deze 
naar links te draaien.

 Controleer de snaarspanning en herhaal zonodig bovenstaande stappen 
tot het dienblad recht loopt.

Het dienblad draait tijdens het transport naar rechts
 Span de stelschroef aan de in transportrichting linkerzijde door deze naar 

rechts te draaien.
– of –
Ontspan de stelschroef aan de in transportrichting rechterzijde door deze 
naar links te draaien.

 Controleer de snaarloop opnieuw en herhaal zonodig bovenstaande 
stappen tot de snaren synchroon lopen. 

 Controleer de instelling na 2–3 uur bedrijfstijd.

Riemspanning instellen GSPV riemtransportband

 Aan de onderzijde van het apparaat bevinden zich 2 stelschroeven voor 
het instellen van de riemspanning. 

De riem is voldoende gespannen wanneer deze in het midden van de 
transportband ca. 2 cm kan worden opgetild.

Warschuwing!

Abusievelijk gestarte bandloop!
Wanneer bij het testen van de riemspanning de bandloop abusievelijk wordt 
gestart, kan in het bijzonder bij intreklocaties van de transportband letsel aan 
de handen optreden.
 Controleer dat de hoofdschakelaar op OFF staat en met een hangslot is 

geborgd tegen abusievelijk opnieuw inschakelen.

 Breng voor het instellen van de riemspanning aan de bovenzijde van de 
ongespannen riem op een afstand van 1000 mm twee markeringen aan.
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 Draai de stelschroeven van de spanrol aan beide zijden gelijkmatig aan 
tot de afstand tussen de markeringen 1003–1005 mm bedraagt.

 Controleer de riemspanning. Verdraai bij onvoldoende of te hoge span-
ning de stelschroeven aan beide zijden gelijkmatig tot de gewenste span-
ning is bereikt.

 Schakel het apparaat in en controleer de rechte riemloop.

 Paragraaf "Riem-/snaarloop controleren" op pagina 66.

Snaarspanning instellen RSPV snaartransportband / RF vaatwerkretourband

 Aan de onderzijde van het apparaat bevinden zich 2 stelschroeven (1) 
voor het instellen van de snaarspanning. Door het verstellen van de stel-
schroeven wordt de spanrol (2) omhoog (naar rechts draaien) of omlaag 
(naar links draaien) versteld.

De snaren zijn voldoende gespannen wanneer deze aan de bovenzijde 
van het apparaat in het midden van de transportband ca. 2 cm kunnen 
worden opgetild.

Warschuwing!

Abusievelijk gestarte bandloop!
Wanneer bij het testen van de snaarspanning de bandloop abusievelijk wordt 
gestart, kan in het bijzonder bij intreklocaties van de snaartransportband let-
sel aan de handen optreden.
 Controleer dat de hoofdschakelaar op OFF staat en met een hangslot is 

geborgd tegen abusievelijk opnieuw inschakelen.

 Controleer de snaarspanning. 

1

1
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 Verhoog bij onvoldoende spanning de spanning van de snaren door 
beide stelschroeven (1) gelijkmatig naar rechts te draaien
– of –
Verlaag bij te hoge spanning de spanning van de snaren door beide stel-
schroeven (1) gelijkmatig naar links te draaien.

 Schakel het apparaat in en controleer met een dienblad de synchrone 
snaarloop.
 Paragraaf "Riem-/snaarloop controleren" op pagina 66.

Diffuus reflecterende sensor
instellen

I De verticale afstand tussen sensor en dienblad kan worden ingesteld van 
0–50 mm en moet voor de eerste ingebruikneming aan de omstandighe-
den op de gebruikslocatie (b.v. type en kleur dienblad, enz.) worden aan-
gepast.

 Draai de stelschroef (1) op de sensor naar links om de links te verminde-
ren of naar rechts om de afstand te vergroten.
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Fotocel instellen RF retourband met automatisch afstapelen

I Om niet afgeruimde dienbladen te detecteren, moeten de fotocellen aan 
het uiteinde van de band van de RF vaatwerkretourband op de dienblad-
hoogte worden afgesteld.

Beide componenten van de fotocel moeten op dezelfde hoogte worden 
afgesteld.

 Leg een dienblad in het bereik van de fotocel op de RF retourband.
 Draai beide bevestigingsschroeven los van de steunplaat van fotocel-

component (1) die het licht uitzendt (zender).
 Verschuif de plaat zo in het sleufgat, dat de lichtstraal van de fotocel ca. 

2–3 mm boven de rand van het dienblad loopt.

 Draai beide bevestigingsschroeven vast van de steunplaat van fotocel-
component (1).

 Stel de tweede fotocelcomponent (ontvanger) af op dezelfde hoogte.

1

1
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Onderhoud

Herhalingskeuring voor
elektrische veiligheid uitvoeren

 Laat ten minste iedere 6 maanden een herhalingskeuring voor elektrische 
veiligheid conform de normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 uitvoeren 
door een elektrotechnisch vakbekwame persoon.

Aansluitsnoer en netsteker
controleren

Apparaatuitvoering met wielen
 Laat tenminste iedere 6 maanden conform de norm NEN 3140 of de 

betreffende nationale voorschriften het aansluitsnoer en de netsteker 
controleren op mechanische schade en veroudering.

Controle van de werking van
veiligheidsvoorzieningen

Apparaatuitvoering met aardlekschakelaar
 Laat ten minste iedere maand conform de norm NEN 3140 of de betref-

fende nationale voorschriften de aardlekschakelaar controleren door een 
elektrotechnisch vakbekwame persoon.

 Controleer, naast de dagelijks controle door het bedienend personeel, 
ten minste maandelijks de werking van onderstaande veiligheidsvoorzie-
ningen van het apparaat.
 Noodstopschakelaar
 Diffuus reflecterende sensor

Apparaatuitvoering met automatisch afstapelen
 Controleer, naast de dagelijks controle door het bedienend personeel, 

ten minste maandelijks de werking van onderstaande veiligheidsvoorzie-
ningen van het apparaat.
 Fotocel voor detectie van niet afgeruimde dienbladen
 Eindschakelaar voor detectie van een volle dienbladstapelaar

Stel bij vastgestelde gebreken het apparaat direct buiten bedrijf en laat het 
repareren.
 Paragraaf "Bevoegde personen" op pagina 69.

Riem-/snaarloop controleren GSPV riemtransportband
 Controleer ten minste maandelijks of de afstand tussen de buitenzijde 

van de riem en de lange zijde van de behuizing constant blijft, d.w.z. de 
band in het midden en recht loopt. 

 Stel zonodig de riem bij, tot deze in het midden en recht loopt.
 Paragraaf "Riem-/snaarloop inregelen" op pagina 61.

RSPV snaartransportband
 Controleer ten minste maandelijks, of de dienbladen zonder te verdraaien 

naar het uiteinde van de band worden getransporteerd.
 Stel zonodig de snaren bij, tot de dienbladen zonder te verdraaien wor-

den getransporteerd.
 Paragraaf "Riem-/snaarloop inregelen" op pagina 61.
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Riemspanning controleren GSPV riemtransportband

De riem is voldoende gespannen wanneer deze in het midden van de 
transportband ca. 2 cm kan worden opgetild.

Warschuwing!

Abusievelijk gestarte bandloop!
Wanneer bij het testen van de riemspanning de bandloop abusievelijk wordt 
gestart, kan in het bijzonder bij intreklocaties van de transportband letsel aan 
de handen optreden.
 Controleer dat de hoofdschakelaar op OFF staat en met een hangslot is 

geborgd tegen abusievelijk opnieuw inschakelen.

 Controleer de riemspanning. 
 Verdraai bij onvoldoende of te hoge spanning de stelschroeven aan beide 

zijden gelijkmatig tot de gewenste spanning is bereikt.

Snaarspanning controleren RSPV snaartransportband / RF vaatwerkretourband

De snaren zijn voldoende gespannen wanneer deze aan de bovenzijde 
van het apparaat in het midden van de transportband ca. 2 cm kunnen 
worden opgetild.

Warschuwing!

Abusievelijk gestarte bandloop!
Wanneer bij het testen van de snaarspanning de bandloop abusievelijk wordt 
gestart, kan in het bijzonder bij intreklocaties van de snaartransportband let-
sel aan de handen optreden.
 Controleer dat de hoofdschakelaar op OFF staat en met een hangslot is 

geborgd tegen abusievelijk opnieuw inschakelen.

 Controleer de snaarspanning. 
 Verdraai bij onvoldoende of te hoge spanning de stelschroeven aan beide 

zijden gelijkmatig tot de gewenste spanning is bereikt. 
 Paragraaf "Riem-/snaarloop controleren" op pagina 66.

Controle van de werking van de
diffuus reflecterende sensor

 Controleer of de transportband blijft stilstaan zodra de sensor wordt afge-
dekt.
 Paragraaf "Diffuus reflecterende sensor instellen" op pagina 64.

 Stel de sensor zonodig bij of vervang deze.

Controle van de werking van de
fotocel

RF retourband met automatisch afstapelen

Beide componenten van de fotocel moeten op dezelfde hoogte worden 
afgesteld.

 Controleer of de transportband stopt zodra een niet afgeruimd dienblad 
in het fotocelgebied komt.

 Pas zonodig de hoogte van de fotocel aan of vervang de fotocel.
 Paragraaf "Fotocel instellen" op pagina 65.
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Corrosie op roestvrij staal
verwijderen

Nieuwe corrosieplekken
 Controleer dat het apparaat buiten bedrijf is gesteld.
 Verwijder de corrosieplekken met een schuurmiddel of fijn schuurpapier.

Oude/hardnekkige corrosieplekken

I De hier beschreven reinigingsmethoden voor oude/hardnekkige corrosie-
plekken worden geadviseerd door de Industriële vereniging voor woning-
, verwarmings- en keukentechniek (Industrieverband Haus-, Heiz- und 
Küchentechnik e. V., HKI).

De reinigingsmethoden voor oude/hardnekkige corrosieplekken mogen 
uitsluitend worden uitgevoerd door technisch geschoold personeel onder 
naleving van de geldende voorschriften.

Warschuwing!

Bijtende stoffen!
De voor de verwijdering van corrosieplekken gebruikte zuren kunnen voor-
werpen (b.v. kleding) en personen aantasten. Bij contact met de ogen kan het 
gezichtsvermogen onherstelbaar worden beschadigd. In het ergste geval kan 
dit leiden tot volledige blindheid.
 Draag beschermende kleding (veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen, 

...).
 Houd personen die niet bij de reiniging zijn betrokken uit de buurt.

 Controleer dat het apparaat buiten bedrijf is gesteld.
 Verwijder de corrosieplekken met een 2- tot 3-procents oxaalzuuroplos-

sing.
 Wanneer reiniging met oxaalzuur niet helpt, behandel de corrosieplekken 

dan met een 10-procents salpeterzuuroplossing.
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Reparatie

Bevoegde personen Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de volgende ser-
vicepunten:
 Intern, door B.PRO opgeleid technisch personeel
 Externe, door B.PRO opgeleide klantenservice
 B.PRO-service

Defectomschrijving De B.PRO-service heeft om de storing te kunnen bepalen de volgende gege-
vens van het typeplaatje nodig:
 Artikelnummer
 Productiedatum
 Model
 Bestelnummer
Het typeplaatje is aangebracht op de zijkant van de schakelkast.

(1) Artikelnummer
(2) Productiedatum
(3) Model
(4) Productieopdrachtnummer (niet aanwezig bij standaarduitvoering)

Reserveonderdelen Bij bestelling van reserveonderdelen is de volgende informatie nodig:
 Benaming van het reserveonderdeel
 Artikelnummer
 Productiedatum van het apparaat
 Aantal
 Zie het service-informatiesysteem op internet (www.bpro-solutions.com).

Adres B.PRO GmbH
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
GERMANY
Phone +49 (0)7045 44 - 81416
Fax +49 (0)7045 44 - 81508
Email service@bpro-solutions.com
Internet www.bpro-solutions.com

B.PRO GmbH
Flehinger Str.59  75038 Oberderdingen / Germany
Made in Germany

ART.NR. FD
MOD.

STEUERSP.

AUFTRAG-NR.:
KUNDE

NENNSTR.
KW
A

NETZSP.

21

4 3
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Afvoer

Apparaat afvoeren I Bij de afvoer van een elektrisch resp. elektronisch apparaat met het nor-
male huishoudelijke afval kunnen de in het apparaat aanwezige stoffen 
een risico vormen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
Het apparaat mag daarom niet samen met het normale huishoudelijke 
afval worden afgevoerd, maar moet gescheiden worden afgevoerd (b.v. 
naar een gespecialiseerd recyclingbedrijf voor elektrische apparaten).
Ter aanduiding hiervan is het apparaat gemarkeerd met het hiernaast 
afgebeelde pictogram conform EG-richtlijn 2002/96/EG, Bijlage IV. Daar-
naast moet zo nodig bij de afvoer rekening worden gehouden met 
andere, specifieke nationale bepalingen.

 Maak het apparaat voor afvoer onbruikbaar.
 Lever het apparaat gescheiden in (b.v. bij een gespecialiseerd recycling-

bedrijf voor elektrische apparaten).

Dit product mag niet samen met ander bedrijfsafval worden afgevoerd.

Meer informatie over afvoer is verkrijgbaar bij uw verkoper of bij de 
B.PRO-service.

 Paragraaf "Adres" op pagina 69.
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Technische documentatie

Elektrisch schema
Een kopie van het elektrische schema ligt in de schakelkast van het apparaat.

Reserveonderdelen

Opengewerkte samenstellingstekeningen van de transportbanden met arti-
kelnummers van de reserveonderdelen kunnen worden gedownload van de 
serviceportal op internet.
 Paragraaf "Adres" op pagina 69.

Apparaatdatablad met fabriekscontrole
In de schakelkast van het apparaat ligt een apparaatdatablad met fabrieks-
controle.
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Bijlage

Onderhoudsdocumentatie
Model: transportband ___
Artikelnr.: _______________________  Productiedatum: _________________  
Serienummer: __________________

Datum Uitgevoerde werkzaamheden Uitgevoerd door
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