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Moduł pochłaniacza oparów BLANCO COOK

Informacje ogólne

Prawa autorskie Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim. Żadnych zawartych w 
niej informacji nie wolno powielać w całości lub w częściach, 
rozpowszechniać ani wykorzystywać do celów konkurencyjnych bądź 
udostępniać osobom trzecim.

Zmiany techniczne Zastrzegamy sobie prawo do zmian służących rozwojowi technicznemu.

Dokumentacja produktu Niniejsza instrukcja jest oryginalną instrukcją obsługi. Składa się z 
następujących części:
Część 1: Instrukcja obsługi; grupa docelowa: personel obsługujący, szef 
kuchni
Część 2: Informacja serwisowa; grupa docelowa: personel serwisowy.

Konwencje typograficzne Ważna wskazówka dotycząca cech i przypadków szczególnych.
I Wyjaśnienia w rozdziałach i akapitach wprowadzających.

 Odnośnik do rozdziału, podrozdziału lub innego dokumentu.

 Warunek, którego spełnienie jest konieczne przed wykonaniem 
kolejnych kroków.

 Czynność lub czynności, które należy wykonać.

Wersja urządzenia XYZ
Oznaczony w ten sposób rozdział dotyczy tylko określonej wersji 
urządzenia lub opcji urządzenia.

Ostrzeżenia

Hasło!
Rodzaj i źródło zagrożenia
Skutki możliwe w przypadku nieprzestrzegania ostrzeżenia. 
 Środki zapobiegające zagrożeniom i ich skutkom.

Hasło (Przestroga, Ostrzeżenie, Niebezpieczeństwo) wskazuje na stopień 
zagrożenia.
Przestroga ostrzega przed lekkimi obrażeniami ciała lub szkodami 
rzeczowymi.
Ostrzeżenie ostrzega przed ciężkim obrażeniami ciała.
Niebezpieczeństwo ostrzega przed najcięższymi/śmiertelnymi obrażeniami 
ciała.
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Instrukcja obsługi Moduł pochłaniacza oparów BLANCO COOK

– 1 –

Część 1: Instrukcja obsługi

Grupa docelowa Niniejszy dokument dzieli się na 2 części: instrukcję obsługi i informację 
serwisową. 
Część 1: Instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje odnoszące się do 
codziennej, rutynowej obsługi urządzenia i skierowana jest do użytkowników 
i osób korzystających z urządzenia, w szczególności do szefów kuchni i 
personelu obsługowego/personelu czyszczącego. 
Część 2: Informacja serwisowa zawiera dalsze informacje, np. dotyczące 
prac montażowych i konserwacyjnych i skierowana jest wyłącznie do 
wyspecjalizowanego personelu serwisowego (np. personelu przeszkolonego 
przez BLANCO), który dysponuje umiejętnościami wymaganymi dla 
prawidłowego przeprowadzenia opisywanych prac. 
 "Część 2: Informacja serwisowa" na stronie 65.
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Moduł pochłaniacza oparów BLANCO COOK Instrukcja obsługi

– 2 –

O produkcie

Zastosowanie Moduł pochłaniacza oparów BLANCO COOK z wbudowanym wyciągiem to 
wydajny system wyciągu i filtracji do usuwania i oczyszczania oparów 
powstających przy gotowaniu, na przykład przy przygotowywaniu potraw na 
elektrycznych urządzeniach do gotowania i podgrzewania. 
Modułu pochłaniacza oparów nie wolno stosować do odprowadzania 
oparów z gazowych urządzeń do gotowania i podgrzewania.
Za pomocą modułu pochłaniacza oparów nie wolno odprowadzać oparów 
otwartego ognia, jaki stosuje się na przykład przy flambirowaniu lub 
gotowaniu na otwartym ogniu. 
Moduł pochłaniacza oparów nie nadaje się do odprowadzania innych 
oparów, gazów lub pyłów niż te, które powstają przy gotowaniu, ani do 
ogólnej wentylacji pomieszczenia. 

Warunki eksploatacji Otoczenie
Moduł pochłaniacza oparów BLANCO COOK można eksploatować w 
temperaturze od +10 °C do +40 °C w normalnej wilgotności (bez 
obraszania).

Cechy produktu Informacje ogólne
Moduł pochłaniacza oparów BLANCO COOK wykonany jest standardowo ze 
stali szlachetnej. Jest zamknięty z trzech stron, wszystkie widoczne części są 
mikropolerowane.
Moduł pochłaniacza oparów składa się z nadstawki zbudowanej z 
pochłaniacza i 2 kanałów odprowadzających oraz podstawy z 2 skrzynkami 
na filtry zapachów.
Jedno lub dwuczęściowa pokrywa pochłaniacza zakrywa pochłaniacz i 
kanały odprowadzające. Pokrywa się zdejmuje i tworzy dużą półkę.
Pokrywę można wyposażyć opcjonalnie w galeryjkę ze stali szlachetnej.
Urządzenie dostarczane jest standardowo z pulpitem. Pulpit dostępny jest w 
3 różnych wysokościach. W zależności od modelu pulpit mieści 2 (BC ES 2) 
lub 3 (BC ES 3) stołowe urządzenia do gotowania lub podgrzewania o 
wymiarze rastra 400 mm. 
Pod pulpitem znajduje się wolna przestrzeń do wstawiania pojemników do 
transportu potraw (np. BLT 420K/KBUH/KBRUH) lub do wsuwania dolnego 
stołu chłodzącego oferowanego jako akcesorium.
Aby możliwe było wsunięcie większych urządzeń do gotowania, urządzenie 
oferowane jest również bez pulpitu.
Opcjonalnie oferowana jest podłoga.
Kierownice powietrza zapewniają wspólnie z odpowiednią osłoną przed 
pryskaniem z bezpiecznego szkła skuteczne odprowadzanie oparów.
Standardowo układ jezdny modułu pochłaniacza oparów składa się z 4 rolek 
skrętnych, z czego 2 z hamulcem kółka. 
Od strony klienta oferowana jest osłona przed kaszlem z bezpiecznego szkła 
w dwóch wersjach, otwartej i zamkniętej. 
Strefa gotowania oświetlona jest opcjonalnie z obu stron.
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Instrukcja obsługi Moduł pochłaniacza oparów BLANCO COOK

– 3 –

Od strony klienta oferowany jest opcjonalnie rozkładany ślizg na tace z rurek 
ze stali chromowo-niklowej o przekroju okrągłym. Można zamontować też 
opcjonalnie boczne zawieszane półki w różnych wersjach (bez galeryjki, z 
galeryjką, z galeryjką i pojemnikami na sztućce). 
Urządzenie oferowane jest z różną mocą przyłączeniową, różną liczbą i 
rodzajem gniazd.
Od strony klienta lub od strony czołowej oferowane są opcjonalnie osłony z 
przezroczystego tworzywa.

Obsługa i eksploatacja
Moduł pochłaniacza oparów BLANCO COOK odprowadza tłuszcz, wilgoć i 
uciążliwe zapachy powstające przy gotowaniu lub podgrzewaniu potraw, 
filtruje odprowadzane powietrze i wydmuchuje je pod spodem urządzenia.
Na obu panelach obsługi na skrzynkach na filtry zapachu znajdują się gniazda 
do podłączania zewnętrznych urządzeń, włącznik/wyłącznik i przełącznik 
3-stopniowy obu wentylatorów, włącznik/wyłącznik opcjonalnego 
oświetlenia, licznik roboczogodzin, a w wersji urządzenia 32 A dodatkowo 
wyłącznik ochronny urządzenia.
Urządzenie wyposażone jest w temperaturowe ograniczniki ochronne 
działające ze względów bezpieczeństwa, gdy temperatura w kanałach 
odprowadzających przekroczy +60 °C. Powoduje to wyłączenie 
odprowadzania.

Wersja standardowa Wersja standardowa modułu pochłaniacza oparów BC ES 2/BC ES 3 
obejmuje:
 Nadstawkę składającą się z pochłaniacza i kanałów odprowadzających
 Podstawę z pulpitem, tylną ścianę od strony klienta i skrzynki z filtrami 

zapachów
 Panel obsługi z włącznikiem/wyłącznikiem i przełącznikiem stopni obu 

wentylatorów oraz licznik roboczogodzin
 4 rolki skrętne, z czego 2 z hamulcem kółka, rolki o średnicy 75 mm
 Podstawa o wysokości górnej krawędzi 900 mm
 Kabel sieciowy z wtyczką CCE 230 V (BC ES 2)/400 V (BC ES 3)
 Różną ilość i różne wersje gniazd do podłączenia ustawionych urządzeń
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Opcje/akcesoria Moduł pochłaniacza oparów BC ES 2/BC ES 3 oferowany jest z 
następującym wyposażeniem opcjonalnym:
 Galeryjka na pokrywie pochłaniacza
 Oświetlenie płyty po stronie obsługi z włącznikiem/wyłącznikiem na 

panelu obsługi
 Osłona przed kaszlem z bezpiecznego szkła (ESG): 

– otwarta od strony klienta
– zamknięta od strony klienta, otwierana do czyszczenia

 Wnęka robocza bez pulpitu
 Od strony klienta rozkładany ślizg na tace ze stali szlachetnej
 Zawieszana półka ze stali szlachetnej montowana z lewej i/lub prawej 

strony, bez galeryjki, z galeryjką lub z galeryjką i 3 pojemnikami na 
sztućce

 Dodatkowy kabel sieciowy z wtyczką CEE 400 V, 16 A (tylko BC ES 3)
 Dodatkowe gniazda w różnej ilości i różnych wersjach do podłączenia 

ustawionych urządzeń
 Od strony klienta i strony czołowej osłony z przezroczystego tworzywa
 Mobilny dolny stół chłodzący
 Zdejmowana podłoga ze stali szlachetnej
 Rolki z różnych materiałów i o różnych średnicach
 Podstawa o wysokości górnej krawędzi 960 mm
 Podstawa o wysokości górnej krawędzi 1020 mm
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Zasada działania

Opis Dwa wentylatory promieniowe w podstawie wytwarzają ciąg w pochłaniaczu 
zasysający opary z urządzeń do gotowania (1). Dodatkowy strumień 
powietrza z wentylatorów kierownic powietrza odprowadza opary do 
pochłaniacza (2). Tłuszcz i emulsja tłuszczowo-wodna są zasysane do 
pochłaniacza i separowane w filtrze blaszanym. Odseparowany tłuszcz 
spływa z filtrów blaszanych do rynienki tłuszczowej w dolnej części uchwytów 
filtrów. 
Po podłużnych stronach pochłaniacza dodatkowe wyciągi zbierają pozostałe 
opary, z których również separowany jest tłuszcz i emulsja tłuszczowo-
wodna. 
Skrzynki z filtrami w kanałach odprowadzających zawierają filtry syntetyczne 
wiążące aerozole i wilgoć (3). W dolnej części kanałów odprowadzających 
znajdują się wanienki na tłuszcz w których zbiera się nadmiar tłuszczu. Filtr 
antypłomieniowy w skrzynkach na filtry zmniejsza ryzyko uszkodzeń 
podstawy w przypadku pojawienia się ognia w strefie gotowania. 
Oczyszczone z tłuszczu i aerozoli opary z kanałów odprowadzających 
tłoczone są przez wentylatory przez wkłady z węglem aktywnym do skrzynek 
na filtry zapachów (4). Węgiel aktywny adsorbuje dużą część zapachów z 
oparów. Na koniec powietrze wydmuchiwane jest z urządzenia w dół (5). 
Ciśnienie spiętrzania w skrzynkach na filtry zapachów wytwarza strumień 
powietrza do wylotów powietrza kierownic powietrza.

4 4

1 1 1
2 2 2 2 2 2

33

5 5
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Bezpieczeństwo

Informacje ogólne Urządzenie wyprodukowano zgodnie z najnowszymi standardami techniki. 
Spełniono przy tym wszelkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
eksploatacji. Mimo to jednak przy użytkowaniu urządzenia występują 
zagrożenia. Zawarte w niniejszej instrukcji obsługi zasady bezpieczeństwa i 
ostrzeżenia mają za zadanie ułatwić ochronę personelu przed takimi 
zagrożeniami.

Zasady bezpieczeństwa
Zasady bezpieczeństwa zawarte w niniejszym rozdziale należy uważnie 
przeczytać i stosować je w eksploatacji.
Użytkownik urządzenia jest odpowiedzialny za przestrzeganie zawartych w 
niniejszej instrukcji obsługi zasad bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia
Przestrzegać zawartych w tekście ostrzeżeń oznaczonych symbolem 
zagrożenia (trójkąt ostrzegawczy).

Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać 
niniejszą instrukcję obsługi. 
Użytkownik urządzenia jest odpowiedzialny za zapoznanie się z niniejszą 
instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem przez wszystkie osoby 
obsługujące urządzenie. 
Instrukcję obsługi należy przechowywać tak, aby była ona w każdej chwili 
dostępna dla personelu obsługującego.

O produkcie Zastosowanie
Użytkownik urządzenia jest odpowiedzialny za jego prawidłowe i zgodne z 
przeznaczeniem stosowanie.
Urządzenie nie może być stosowane do wentylacji pomieszczeń. 

Warunki eksploatacji
Urządzenie stosować tylko w dozwolonych warunkach otoczenia.
W żadnym wypadku nie używać urządzenia na wolnym powietrzu podczas 
burzy.
Użytkownicy urządzenia muszą zapoznać się z obsługą urządzenia i 
zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi.

Tabliczki informacyjne
Na urządzeniu umieszczone są następujące tabliczki informacyjne:

Tabliczka 
informacyjna

Znaczenie – miejsce umieszczenia

Naklejka "Przed otwarciem odłączyć wtyczkę 
sieciową" wg DIN 4844-2 na obu osłonach 
skrzynek na filtry zapachów

Naklejka "Pryskanie wodą zabronione" wg 
DIN 4844-2 na blasze wkładów wentylatora w 
skrzynkach na filtry zapachów
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Nieczytelne, uszkodzone lub brakujące tabliczki natychmiast wymienić.

Transport Pionowa pozycja transportu
Urządzenie transportować zawsze w pozycji pionowej.

Transport samochodem ciężarowym lub dostawczym
Urządzenie transportować wyłącznie samochodami ciężarowymi lub 
dostawczymi z rampą rozładunkową. Rampa rozładunkowa nie może być 
nachylona pod kątem większym niż 10°.
Zabezpieczyć urządzenie przed przemieszczeniem się. Zabezpieczenie tylko 
za pomocą hamulców kółek jest niedostateczne.
Na czas transportu zabezpieczyć urządzenie przed przechylaniem.
Stosować drążki zabezpieczające obite miękkim materiałem.
Do transportu samochodem ciężarowym lub dostawczym wyjąć zewnętrzne 
urządzenia do gotowania lub podgrzewania z pulpitu, gdyż mogą one 
wypaść z urządzenia. 

Rozpoczęcie eksploatacji Rozpoczęcie eksploatacji po składowaniu
W przypadku przeniesienia urządzenia z zimnego miejsca składowania do 
ciepłego pomieszczenia o odpowiednio wyższej wilgotności powietrza na 
powierzchni i wewnątrz urządzenia osiada wilgoć.
Warstwa wilgoci na podłączonym urządzeniu stwarza niebezpieczeństwo 
usterki, zwarcia lub porażenia prądem.
Urządzenie można zacząć używać dopiero gdy ogrzeje się do temperatury 
pokojowej.

Miejsce ustawienia
W przypadku pracy modułu pochłaniacza oparów w niszy, przy ścianie lub w 
linii wylot powietrza na spodzie skrzynek na filtry zapachów nie może być 
blokowany przez ścianę lub inne osłony, nawet perforowane. 
Należy zachować podane odstępy minimalne. Przy niedostatecznej 
przestrzeni dochodzi do zablokowania odprowadzania powietrza, które ma 
bardzo negatywny wpływ na działanie urządzenia.

Naklejka "Uwaga, gorąca powierzchnia" wg 
DIN 4844-2 na obu obudowach opcjonalnie 
dostępnego oświetlenia

Naklejka "Uwaga, napięcie zewnętrzne" wewnątrz 
urządzenia obok obu listew zaciskowych kabli 
sieciowych (tylko w wersji urządzenia z 2 kablami 
sieciowymi)

Naklejka "Maksymalna ładowność" na pokrywie 
urządzenia i opcjonalnie dostępnym osprzęcie.

Naklejka "Wyrównanie potencjałów" wg 
DIN IEC 60417-5021 po wewnętrznej stronie tylnej 
ściany urządzenia nad złączem wyrównania 
potencjałów

Tabliczka 
informacyjna

Znaczenie – miejsce umieszczenia

ACHTUNG!
Fremdspannung

ATTENTION!
External voltage

ATTENTION!
Tension externe

ATTENZIONE!
Voltage externo

kg
xx
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Dla zapewnienia poprawnego odprowadzania powietrza urządzenie nie 
może być ustawione w przeciągu.
Urządzenia nie można użytkować w pomieszczeniach wyposażonych w 
instalację tryskaczową do gaszenia ognia. W przypadku dostania się wody 
do gorącego tłuszczu może dojść nawet do eksplozji i zapalenia się tłuszczu, 
a w efekcie do najcięższych szkód rzeczowych i osobowych.
W żadnym wypadku nie można używać urządzenia na wolnym powietrzu 
podczas deszczu. W przypadku dostania się wody do gorącego tłuszczu 
może dojść nawet do eksplozji i zapalenia się tłuszczu, a w efekcie do 
najcięższych szkód rzeczowych i osobowych.
Otwory wentylacyjne znajdujące się ewentualnie w pomieszczeniu nie mogą 
być zakryte.
Przestrzegać stosownych przepisów dotyczących urządzeń gazowych w 
takim samym pomieszczeniu.

Przyłącze sieciowe
Napięcie sieciowe i częstotliwość podane na tabliczce znamionowej muszą 
być zgodne z wartościami gniazda sieciowego.
Urządzenie podłączać wyłącznie do gniazda zabezpieczonego wyłącznikiem 
ochronnym różnicowoprądowym (wyłącznik RCD).
Nie stosować urządzenia z uszkodzoną izolacją kabla sieciowego lub wtyczki 
sieciowej. 
Wtyczkę sieciową podłączać i odłączać tylko przy wyłączonym 
odprowadzaniu powietrza i wyłączonym opcjonalnym oświetleniu.
Podłączone urządzenia zewnętrzne należy przed podłączeniem lub 
odłączeniem wtyczki sieciowej również wyłączyć, gdyż w przeciwnym razie 
może dojść do uszkodzenia instalacji elektrycznej urządzenia lub gniazda w 
pomieszczeniu (stopnienie styków wtyczki i gniazda).

Obsługa i eksploatacja Informacje ogólne
Osoba używająca urządzenie musi znać i potrafić ocenić związane z nim 
zagrożenia. 
Urządzenie może być użytkowane wyłącznie przez osoby, których zdolności 
fizyczne, sensoryczne i intelektualne nie są ograniczone i pozwalają na 
obsługę urządzenia.
Nie dopuszczać dzieci do urządzenia.
Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Urządzenie stosować tylko w nienagannym stanie.
W przypadku uszkodzenia urządzenia zabezpieczyć je przed przypadkowym 
użyciem i niezwłocznie zlecić naprawę jednemu z podanych poniżej punktów 
serwisowych.

Kierownice powietrza, osłona przed pryskaniem i filtry
Prawidłowe działanie urządzenia zapewnione jest tylko wtedy, gdy wszystkie 
kierownice powietrza, osłona przed pryskaniem i wszystkie filtry (blaszany, 
antypłomieniowy, syntetyczny i z węglem aktywnym) są poprawnie 
zamontowane.
Stosowanie urządzenia bez filtra antypłomieniowego stwarza zagrożenie 
pożarem przy zassaniu otwartego ognia, np. w przypadku pojawienia się 
ognia w strefie gotowania.
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Osłona przed kaszlem
Osłona przed kaszlem wykonana jest z jednej szyby ze szkła bezpiecznego 
(ESG) i zapewnia dużą wytrzymałość na uderzenia. Wystąpienie łatwych do 
przeoczenia uszkodzeń szkła (np. odłamkw) na skutek uderzeń jest 
niemożliwe. W razie uszkodzenia jednoszybowe szkło bezpieczne rozbija się 
na małe, częściowo połączone ze sobą odłamki, stanowiąc bardzo małe 
zagrożenie.
Zamkniętej osłony przed kaszlem nie można używać w stanie rozłożonym 
jako półki, gdyż grozi to jej uszkodzeniem.

Temperaturowe ograniczniki ochronne
Za pomocą modułu pochłaniacza oparów nie wolno odprowadzać oparów 
otwartego ognia, jaki stosuje się na przykład przy flambirowaniu lub 
gotowaniu na otwartym ogniu. 
W razie ognia w strefie gotowania do urządzenia zasysane jest bardzo gorące 
powietrze. Gdy temperatura w kanałach odprowadzających przekroczy 
+60 °C, następuje zadziałanie temperaturowych ograniczników ochronnych 
wyłączających oba wentylatory w celu zapobieżenia większym 
uszkodzeniom.
Po wystudzeniu urządzenia przełączniki te należy przestawić z powrotem. 
Ponadto należy sprawdzić filtr syntetyczny pod kątem uszkodzeń oraz 
pochłaniacz, kanały odprowadzające, skrzynki na filtry zapachów i 
wentylatory pod kątem ewentualnych spalonych pozostałości. 

Skropliny w strefie odprowadzania powietrza
Wilgoć powstająca podczas gotowania uchodzi ze skrzynek na filtry 
zapachów wraz z odprowadzanym powietrzem. Przy dużej wilgotności i 
niskich temperaturach podłogi na podłodze pod skrzynkami na filtry 
zapachów mogą tworzyć się skropliny. Z uwagi na niebezpieczeństwo 
poślizgu i uszkodzenia podłogi należy w tym przypadku regularnie wycierać 
podłogę.

Zewnętrzne urządzenia do gotowania i podgrzewania
Przestrzegać wytycznych i wskazówek dotyczących ustawiania, eksploatacji 
i zagrożeń zawartych w instrukcjach urządzeń do gotowania i podgrzewania.
W żadnym wypadku nie stosować frytownic w połączeniu z wodnymi 
urządzeniami do gotowania (np. bemary, urządzenia do gotowania makaronu 
itp.). W przypadku dostania się wody do gorącego tłuszczu może dojść 
nawet do eksplozji i zapalenia się tłuszczu, a w efekcie do najcięższych szkód 
rzeczowych i osobowych.
Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych do modułu pochłaniacza 
oparów sprawdzić ich moc przyłączeniową w danych technicznych.
Przy podłączonym module pochłaniacza oparów należy również wyłączyć 
urządzenia zewnętrzne przed podłączeniem lub odłączeniem ich wtyczek 
sieciowych do gniazd urządzenia, gdyż w przeciwnym razie może dojść do 
uszkodzenia instalacji elektrycznej urządzenia lub gniazda w pomieszczeniu 
(stopnienie styków wtyczki i gniazda).
Wraz z modułem pochłaniacza oparów nie wolno stosować żadnych 
urządzeń gazowych oraz żadnych urządzeń zewnętrznych zasilanych innymi 
paliwami.
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Gorąca obudowa oświetlenia

Wersja urządzenia z oświetleniem
Obudowa i klosz opcjonalnego oświetlenia nagrzewają się podczas pracy. 
Nie dotykać obudowy i klosza w trakcie pracy i kilka minut po wyłączeniu.

Nośność
Opcjonalny osprzęt, taki jak ślizg na tace i zawieszana półka oraz pokrywa 
urządzenia, przeznaczone są do odstawiania naczyń oraz tac i nie można 
obciążać ich ciężkimi przedmiotami (np. pełnymi zbiornikami 
gastronomicznymi). 
Nie wolno siadać na urządzeniu, ani na opcjonalnym osprzęcie.
Dopuszczalne obciążenie powierzchni pokrywy:
 Pokrywa BC ES 2: 13,5 kg
 Pokrywa (dwuczęściowa) BC ES 3: 18 kg
Dopuszczalne obciążenie powierzchni jednego elementu:
 Pulpit: 150 kg
 Ślizg na tace: 25 kg
 Zawieszana półka: 25 kg
 Podłoga: 80 kg
Maksymalna ładowność całego urządzenia wynosi 200 kg.

Urządzenie bez pulpitu
Płyny i tłuszcz pryskające lub wylewające się z urządzeń do gotowania są 
zwykle wychwytywane przez pulpit. W wersji urządzenia bez pulpitu i z 
wolnostojącymi urządzeniami do gotowania podczas gotowania na podłogę 
mogą trafiać płyny lub tłuszcz. Z uwagi na niebezpieczeństwo poślizgnięcia 
się na podłodze tłuszcz i płyny należy natychmiast wytrzeć.

Hamulce kółek
Urządzenie zawsze zabezpieczać przed toczeniem za pomocą hamulców 
kółek. Przypadkowe odjechanie urządzenia może spowodować obrażenia 
ciała i szkody rzeczowe.
Regularnie sprawdzać skuteczność hamulców kółek. 
W przypadku niedostatecznej skuteczności hamowania należy niezwłocznie 
zlecić wymianę uszkodzonej rolki jednemu z punktów serwisowych 
wymienionych w punkcie "Naprawa".

Przemieszczanie
Przed każdym przemieszczeniem odłączyć wtyczkę sieciową. Podczas 
pchania urządzenia przedmioty mogą spaść z urządzenia. Zdjąć z pulpitu 
urządzenia do gotowania, a ze standardowych i opcjonalnie dostępnych 
półek przedmioty. 
Jeżeli urządzenie stoi na ukośnej powierzchni, należy oprócz zablokowania 
hamulców kółek zabezpieczyć urządzenie w dodatkowy sposób (np. klinami) 
przed toczeniem.
Urządzenie stojące zachowuje stabilność na pochyłości do 10°. Urządzenie 
wolno przemieszczać tylko po powierzchniach o pochyłościach 
nieprzekraczających 10°.
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Aby zmniejszyć możliwość uszkodzenia rolek, należy unikać ich przeciążania:
 Nie przemieszczać urządzenia z zablokowanymi hamulcami kółek
 Unikać uderzeń
 Nie przejeżdżać przez progi lub stopnie
 Nie przemieszczać urządzenia po nierównych podłożach
Pchać urządzenie, nie ciągnąć. 
Urządzenie zawsze pchać za korpus oburącz. Ze względu na ciężar 
urządzenia dostatecznie szybkie wyhamowanie urządzenia jedną ręką może 
być niemożliwe.
Należy uważać, aby nie przytrzasnąć ręki między urządzeniem a ścianą lub 
innymi przedmiotami (np. szafkami).
Ze względu na niewielki prześwit (przy rolkach o średnicy 75 mm) urządzenie 
transportować na nierównych powierzchniach lub rampach za pomocą 
odpowiednich środków transportowych (np. wózkiem widłowym).

Wyłączanie Odłączanie wtyczki sieciowej
Wtyczkę sieciową odłączać tylko przy wyłączonym odprowadzaniu powietrza 
i wyłączonym opcjonalnym oświetleniu.
Podłączone urządzenia zewnętrzne należy przez odłączeniem wtyczki 
sieciowej również wyłączyć, gdyż w przeciwnym razie może dojść do 
uszkodzenia instalacji elektrycznej urządzenia lub gniazda w pomieszczeniu 
(stopnienie styków wtyczki i gniazda).
Odłączać kabel ciągnąc wyłącznie za wtyczkę sieciową.

Czyszczenie i pielęgnacja Przygotowanie urządzenia
Przed przystąpieniem do czyszczenia zdjąć urządzenia zewnętrzne, 
wyłączyć wyłącznikiem wentylatory i opcjonalne oświetlenie oraz odłączyć 
wtyczkę sieciową.
Przed czyszczeniem skrzynki na filtry zapachów zdemontować dodatkowo 
wentylatory i przechowywać, chroniąc je przed wilgocią.

Wersja urządzenia z oświetleniem
Obudowa i klosz oświetlenia nagrzewają się podczas pracy. Przed 
czyszczeniem odczekać do ostygnięcia obudowy i klosza.

Filtr z węglem aktywnym
Filtr z węglem aktywnym należy chronić przed wilgocią. Wilgotnych filtrów z 
węglem aktywnym nie suszyć w żadnym wypadku w kuchence mikrofalowej, 
gdyż grozi to pożarem.

Higiena
Należy stosować się do dyrektywy higienicznej 93/43/EWG oraz krajowych 
przepisów dotyczących higieny.

Częstość czyszczenia
Pochłaniacz z filtrami blaszanymi i uchwytami filtrów, kanały odprowadzające 
ze skrzynkami na filtry i wnękę roboczą urządzenia z kierownicami powietrza 
czyścić codziennie lub po każdym użyciu.
Filtry syntetyczne czyścić albo wymieniać codziennie lub po każdym użyciu.
Skrzynkę na filtry zapachów czyścić w zależności od stopnia zabrudzenia, 
jednak co najmniej raz w tygodniu.
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Sposoby czyszczenia
Stosować tylko dozwolone sposoby czyszczenia.
Do czyszczenia nie stosować myjek parowych ani wysokociśnieniowych.

Środki czyszczące – informacje ogólne
Nie stosować do czyszczenia przedmiotów metalowych. Przedmioty 
metalowe mogą uszkodzić urządzenie i spowodować jego korozję.
Do czyszczenia nie stosować spiczastych i ostrych przedmiotów. Mogą one 
uszkodzić urządzenie.
Nie stosować środków do szorowania. Środki do szorowania rysują 
powierzchnię.

Środki czyszczące do elementów z tworzywa sztucznego

Nie stosować środków do szorowania. Środki do szorowania rysują 
powierzchnię.
Nie stosować środków czyszczących zawierających następujące substancje 
(grozi uszkodzeniem!):
 Etanol, izopropanol i wysokoprocentowe alkohole
 Aceton
 Benzyna do czyszczenia
 Terpentyna
 Estry kwasu octowego

Woda
Po oczyszczeniu urządzenie starannie wysuszyć. Wytrzeć wodę po 
czyszczeniu z pulpitu i opcjonalnej podłogi. 
Jeżeli podczas czyszczenia lub po jego zakończeniu na podłogę wydostanie 
się woda, grozi to poślizgiem.
Wodę wydostającą się z urządzenia należy dokładnie wytrzeć.

Konserwacja Upoważnione osoby
Do konserwacji urządzenia uprawniony jest tylko odpowiednio przeszkolony 
personel fachowy. Dalsze informacje dotyczące konserwacji znajdują się w 
części 2: Informacja serwisowa.

Naprawa Upoważnione osoby
Do naprawy urządzenia uprawniony jest tylko odpowiednio przeszkolony 
personel fachowy. Przed przeprowadzeniem napraw w czasie 
obowiązywania gwarancji muszą one zostać zgłoszone do firmy BLANCO i 
dopuszczone przez BLANCO.
Dokonanie naprawy przez inne osoby lub bez zlecenia powoduje utratę 
gwarancji. 
Dalsze informacje dotyczące naprawy znajdują się w części 2: Informacja 
serwisowa.

Normy i dyrektywy Przestrzegać obowiązujących norm, dyrektyw i zasad bezpieczeństwa.
Użytkownik urządzenia jest odpowiedzialny za przestrzeganie 
obowiązujących norm, dyrektyw i zasad bezpieczeństwa.

Oznaczenie urządzenia Urządzenie posiada tabliczkę znamionową. Usunięcie tabliczki znamionowej 
powoduje utratę gwarancji.
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Transport

Kontrola i zgłaszanie uszkodzeń
transportowych

Natychmiast po dostawie urządzenie należy skontrolować pod 
względem uszkodzeń transportowych (kontrola wzrokowa).

 Uszkodzenia transportowe należy udokumentować na dowodzie 
dostawy w obecności spedytora (opis uszkodzenia). 

 Zażądać od spedytora potwierdzenia uszkodzeń (podpis).
 Zatrzymać urządzenie i zareklamować uszkodzenia w firmie BLANCO na 

podstawie dowodu dostawy.
– lub –
Odmówić przyjęcia urządzenia i przekazać je spedytorowi w celu zwrotu 
firmie BLANCO.

 Ten sposób postępowania zapewnia prawidłowe uregulowanie 
reklamacji. Zgłoszone później uszkodzenia transportowe muszą być 
odpowiednio uwiarygodnione przez odbiorcę urządzenia.

Zakres dostawy

(1) Moduł pochłaniacza oparów BLANCO COOK 
(2) Osłona przed pryskaniem z bezpiecznego szkła
(3) Instrukcja obsługi/Informacja serwisowa
(4) Klucz do montażu filtra
(5) Filtr z węglem aktywnym

Szczegółowy zakres dostawy i wersja urządzenia podane są w dokumentach 
dostawy.

Rozpakowanie  Opakowanie transportowe otwierać w przewidzianych do tego celu 
miejscach. Nie rozrywać i nie rozcinać!

 Sprawdzić zakres dostawy.
 Zdjąć zastosowaną ewentualnie folię ochronną z urządzenia.

1

1
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Usuwanie materiału
opakowaniowego

Materiał opakowaniowy nadaje się do recyklingu
 Materiał opakowaniowy należy przekazać do recyklingu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i w sposób nieszkodliwy dla środowiska.
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Przegląd

Urządzenie BC ES 2: Wersja urządzenia z pulpitem

(1) Pokrywa pochłaniacza
(2) Osłona przed pryskaniem z bezpiecznego szkła (ESG)
(3) Kanał odprowadzający
(4) Skrzynka na filtry zapachów
(5) Kabel sieciowy z wtyczką sieciową CEE
(6) Klucz filtra
(7) Uszczelka skrzynki na filtry zapachów
(8) Osłona skrzynki na filtry zapachów
(9) Filtr z węglem aktywnym
(10) Wentylator
(11) Rolka skrętna z hamulcem kółka 
(12) Panel obsługi z gniazdami, włącznikiem/wyłącznikiem i przełącznikiem 

stopni wentylatorów
(13) Złącze wyrównania potencjałów (na tyle urządzenia)
(14) Pulpit
(15) Kierownice powietrza
(16) Filtr blaszany
(17) Blacha osłonowa kanału odprowadzającego
(18) Skrzynka na filtr antypłomieniowy i syntetyczny 
(19) Uchwyt filtra blaszanego

1

2

5

7

11 910

19

18

17

16
4

3

6

15

12
13

14

8

BA 154 493 -pl- 2.1-6/10



Moduł pochłaniacza oparów BLANCO COOK Instrukcja obsługi

– 16 –

BC ES 3: Wersja urządzenia z opcjonalnymi akcesoriami

(1) Pokrywa pochłaniacza
(2) Galeryjka (opcja)
(3) Osłona przed kaszlem, otwarta (opcja)
(4) Oświetlenie (opcja)
(5) Kanał odprowadzający 
(6) Ślizg na tace, składany (opcja)
(7) Osłona przed pryskaniem z bezpiecznego szkła (ESG)
(8) Klucz filtra
(9) Skrzynka na filtry zapachów
(10) Kabel sieciowy z wtyczką sieciową CEE
(11) Uszczelka skrzynki na filtry zapachów
(12) Osłona skrzynki na filtry zapachów
(13) Filtr z węglem aktywnym
(14) Wentylator
(15) Rolka skrętna z hamulcem kółka 
(16) Panel obsługi z gniazdami, włącznikiem/wyłącznikiem i przełącznikiem 

stopni wentylatorów, włącznik/wyłącznik oświetlenia 
(17) Złącze wyrównania potencjałów (na tyle urządzenia)
(18) Pulpit
(19) Podłoga (opcja)
(20) Kierownice powietrza
(21) Filtr blaszany
(22) Blacha osłonowa kanału odprowadzającego
(23) Boczna zawieszana półka z galeryjką i pojemnikami na sztućce (opcja)
(24) Skrzynka na filtr antypłomieniowy i syntetyczny 
(25) Uchwyt filtra blaszanego
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Panel obsługi z
elementami obsługi

Rysunek przedstawia maksymalne wyposażenie panelu obsługi po 
prawej stronie urządzenia z gniazdem CEE 400 V, gniazdem ze stykiem 
ochronnym 230 V i wyłącznikami ochronnymi urządzenia do wersji z 
przyłączem sieciowym 32 A. Zamiast gniazda CEE może być również 
gniazdo ze stykiem ochronnym. Do panelu obsługi po lewej stronie 
oferowane są również różne wersje gniazd.

(1) Przełącznik stopni mocy wentylatorów
(2) Włącznik/wyłącznik "oświetlenie"
(3) Włącznik/wyłącznik "wentylatory"
(4) Licznik roboczogodzin
(5) Wyłącznik ochronny urządzenia (tylko w wersji urządzenia z przyłączem 

sieciowym 32 A)
(6) Gniazdo CEE 400 V (opcjonalnie gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V)
(7) Gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V
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Przyporządkowanie wyłączników
ochronnych urządzenia

 Przegląd przedstawia przyporządkowanie wyłączników ochronnych 
urządzenia do poszczególnych komponentów elektrycznych urządzenia.

BC ES 2: Wersja urządzenia z przyłączem sieciowym 32 A

(1) Gniazdo CEE na lewym panelu obsługi (A)
(2) Gniazdo CEE na prawym panelu obsługi (B)
(3) Gniazdo ze stykiem ochronnym na prawym panelu obsługi (C)
(4) Oświetlenie (D)
(5) Gniazdo ze stykiem ochronnym na lewym panelu obsługi (E) i 

wentylatory (F)

BC ES 3: Wersja urządzenia z przyłączem sieciowym 32 A

(1) Lewe gniazdo CEE na lewym panelu obsługi (A)
(2) Prawe gniazdo CEE na lewym panelu obsługi (B)
(3) Gniazdo CEE na prawym panelu obsługi (C)
(4) Gniazdo ze stykiem ochronnym na prawym panelu obsługi (D) i 

wentylatory (E)
(5) Prawe gniazdo ze stykiem ochronnym na lewym panelu obsługi (F) i 

oświetlenie (G)
(6) Lewe gniazdo ze stykiem ochronnym na lewym panelu obsługi (H) 
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Rozpoczęcie eksploatacji

Warunki eksploatacji  Urządzenie uzyskało temperaturę pomieszczenia i jest suche

 Urządzenie nie ma żadnych wad i widocznych uszkodzeń

 W pomieszczeniu jest wentylacja

 W otoczeniu nie ma przeciągów

Wkładanie filtra z węglem
aktywnym

I Po dostawie urządzenia należy najpierw zamontować dostarczony 
oddzielnie filtr z węglem aktywnym.

Do każdej skrzynki na filtry zapachów wkładać zawsze 5 filtrów z węglem 
aktywnym. Włożenie mniejszej liczby filtrów z węglem aktywnym niż 5 ma 
następujący wpływ na moc odprowadzania powietrza:
 Puste miejsce na filtry otwarte w dół:

zmniejszona skuteczność filtrowania zapachów, mniejsze ciśnienie 
spiętrzania w skrzynce na filtry zapachów, a przez to mniejszy 
strumień powietrza z wylotów kierownic powietrza i w efekcie gorsze 
odprowadzanie oparów. 

 Puste miejsce na filtry, zamknięte w dół:
zwiększone ciśnienie spiętrzania w skrzynce na filtry zapachów, a 
przez to większy strumień powietrza z wylotów kierownic powietrza i 
w efekcie gorsze odprowadzanie oparów.

Urządzenie pracuje nieprawidłowo również wtedy, gdy filtry z węglem 
aktywnym nie są poprawnie zamocowane i/lub uszczelki nie są 
poprawnie założone. 

W prawej skrzynce na filtry zapachów – patrząc od strony obsługi – 
zamocowany jest element służący do przechowywania klucza do 
montażu filtra.

 Zamontować filtry z węglem aktywnym w przedstawionej kolejności.

 Sprawdzić, czy na trzpieniach na spodzie filtrów z węglem aktywnym 
znajduje się płaska uszczelka.

 Włożyć filtry z węglem aktywnym wraz z uszczelkami trzpieniami w dół do 
podłużnych otworów na poszczególne miejsca. 
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 Filtr z węglem aktywnym (1) obracać załączonym kluczem do montażu 
filtrów z węglem aktywnym (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż 
do zatrzaśnięcia mocowania bagnetowego w gnieździe filtra.

Montaż osłony przed pryskaniem I Po dostawie urządzenia należy zamontować załączoną oddzielnie osłonę 
przed pryskaniem z bezpiecznego szkła.

Urządzenie działa prawidłowo tylko wtedy, gdy osłona przed pryskaniem 
jest zamontowana poprawnie.

 Osłonę przed pryskaniem wsunąć do uchwytów w bocznych 
kierownicach powietrza.

Pierwsze czyszczenie I Po dostawie urządzenie należy poddać pierwszemu czyszczeniu.
 Całkowicie usunąć kartony, papierowe powłoki ochronne, folie, taśmy 

klejące.
 Wyczyścić powierzchnie odpowiednim środkiem czyszczącym.
 Podrozdział "Środki czyszczące" na stronie 41.

A

B

1

2

1.

2.

2.

BA 154 493 -pl- 2.1-6/10



Instrukcja obsługi Moduł pochłaniacza oparów BLANCO COOK

– 21 –

Wybór miejsca ustawienia

Niebezpieczeństwo!

Szkody osobowe i rzeczowe na skutek eksplozji tłuszczu!
W przypadku dostania się wody do gorącego tłuszczu może dojść nawet do 
eksplozji i zapalenia się tłuszczu, a w efekcie do najcięższych szkód 
rzeczowych i osobowych
 Urządzenia nie można użytkować w pomieszczeniach wyposażonych w 

instalację tryskaczową do gaszenia ognia.
 W żadnym wypadku nie używać urządzenia na wolnym powietrzu 

podczas deszczu.

 Przy wyborze miejsca ustawienia zwrócić uwagę na jego wystarczające 
oświetlenie.

 Zwrócić uwagę, by w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia nie 
znajdowały się przedmioty łatwopalne.

 Przy wyborze miejsca ustawienia zwrócić uwagę na to, aby nie blokować 
wylotu powietrza na spodzie skrzynek na filtry zapachów, gdyż ma to 
negatywny wpływ na działanie odprowadzania oparów.

Wilgoć powstająca podczas gotowania uchodzi ze skrzynek na filtry 
zapachów wraz z odprowadzanym powietrzem. Przy dużej wilgotności i 
niskich temperaturach podłogi na podłodze pod skrzynkami na filtry 
zapachów mogą tworzyć się skropliny.

Ustawienie pomiędzy bocznymi ograniczeniami sięgającymi podłogi

W przypadku ustawienia urządzenia pomiędzy bocznymi ograniczeniami 
sięgającymi podłogi (np. ściany i ścianki oporowe z cokołem) należy 
zachować minimalne odstępy po bokach wynoszące 400 mm, by 
zapewnić maksymalną moc odprowadzania powietrza. Należy tego 
przestrzegać niezależnie od wersji urządzenia i od opcjonalnie 
dostępnych osłon od strony klienta. 

Odstęp A: ≥400 mm, by zapewnić maksymalną moc odprowadzania 
powietrza

 Ustawić urządzenie w przewidzianym do tego miejscu i zablokować 
hamulce kółek.
 Podrozdział "Przemieszczanie urządzenia w inne miejsce" na 

stronie 31.
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Ustawienie między modułami

W przypadku ustawienia urządzenia pomiędzy innymi modułami 
odprowadzane powietrze uchodzi pod tymi modułami. Wymagana w tym 
przypadku wolna przestrzeń musi mieć wysokość co najmniej 100 mm i 
długość co najmniej 1400 mm, by zapewnić maksymalną moc 
odprowadzania powietrza. W razie potrzeby należy zdjąć ewentualne 
cokoły (również perforowane) sąsiednich modułów. Należy tego 
przestrzegać niezależnie od wersji urządzenia i od opcjonalnie 
dostępnych osłon od strony klienta. 

Odstęp B: ≥ 100 mm, by zapewnić maksymalną moc odprowadzania 
powietrza
Odstęp C: ≥1400 mm, by zapewnić maksymalną moc odprowadzania 
powietrza

 Ustawić urządzenie w przewidzianym do tego miejscu i zablokować 
hamulce kółek.
 Podrozdział "Przemieszczanie urządzenia w inne miejsce" na 

stronie 31.

Podłączanie urządzenia
do gniazda

 Pod spodem urządzenia znajduje się złącze wyrównania potencjałów. W 
zależności od wymogów krajowych urządzenia pracujące wspólnie 
muszą być połączone wzajemnie w celu wyrównania potencjałów.

 Urządzenie jest wyłączone

Niebezpieczeństwo!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Zwarcie w jednym z urządzeń zewnętrznych podłączonych do urządzenia 
(np. na skutek przegrzania przewodu zasilania sieciowego) może być 
przyczyną porażenia prądem w przypadku dotknięcia urządzenia.
 Urządzenie podłączać wyłącznie do gniazda sieciowego wyposażonego 

w wyłącznik ochronny różnicowoprądowy
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Przestroga!

Uszkodzenie instalacji elektrycznej urządzenia!
Jeżeli urządzenie nie jest przystosowane do istniejącego napięcia sieciowego 
lub częstotliwości, może dojść do uszkodzenia instalacji elektrycznej 
urządzenia.
 Przed podłączeniem upewnić się, że napięcie sieciowe i częstotliwość 

podane na tabliczce znamionowej są zgodne z wartościami gniazda 
sieciowego.

Przestroga!

Uszkodzenie instalacji elektrycznej urządzenia i gniazda w 
pomieszczeniu!
Jeżeli podłączone urządzenia zewnętrzne nie zostaną wyłączone przed 
podłączeniem lub odłączeniem wtyczki sieciowej, to może dojść do 
uszkodzenia instalacji elektrycznej urządzenia lub gniazda w pomieszczeniu.
 Przed podłączeniem upewnić się, że podłączone urządzenia zewnętrzne 

są wyłączone.

 Podłączyć wtyczkę sieciową do gniazda.
Urządzenie jest gotowe do pracy.

Podłączenie urządzeń
zewnętrznych

I Do wnęki roboczej można wstawić 2 (BC ES 2) lub 3 (BC ES 3) stołowe 
urządzenia do gotowania lub podgrzewania o wymiarze rastra 400 mm. 

I Przy włączonym module pochłaniacza oparów gniazda są stale pod 
napięciem. Nie ma możliwości oddzielnego odłączenia gniazd. 

 Przestrzegać wytycznych i wskazówek dotyczących ustawiania i 
podłączania zawartych w instrukcjach urządzeń do gotowania i 
podgrzewania.

 Pod spodem urządzenia znajduje się złącze wyrównania potencjałów. W 
zależności od wymogów krajowych urządzenia pracujące wspólnie 
muszą być połączone wzajemnie w celu wyrównania potencjałów.

W przypadku podłączenia urządzeń zewnętrznych do gniazd o zbyt 
niskiej mocy następuje zadziałanie wyłączników ochronnych urządzenia 
(tylko w wersji urządzenia z przyłączem sieciowym 32 A) lub 
bezpieczników w budynku. Maksymalna moc przyłączeniowa gniazd do 
podłączania urządzeń zewnętrznych zależy od wersji modułu 
pochłaniacza oparów. Dokładne wartości zawarte s w danych 
technicznych. 
 Podrozdział "Dane techniczne" na stronie 59.

Wraz z modułem pochłaniacza oparów nie wolno stosować żadnych 
urządzeń gazowych.

Wraz z modułem pochłaniacza oparów nie wolno stosować żadnych 
urządzeń zewnętrznych, przy użytkowaniu których powstaje otwarty 
ogień.

Urządzenia zewnętrzne stosowane na pulpicie mogą mieć wysokość 
maksymalnie 300 mm. Wyższe urządzenia mogą negatywnie wpływać 
na strumień powietrza z wylotów w kierownicach powietrza.

 Napięcie, częstotliwość i pobór mocy urządzeń zewnętrznych 
odpowiadają wartościom podanym w danych technicznych 
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Niebezpieczeństwo!

Szkody osobowe i rzeczowe na skutek eksplozji tłuszczu!
W przypadku stosowania frytownic lub płyt grillowych w połączeniu z 
urządzeniami do gotowania wypełnionymi wodą (np. bemary, urządzenia do 
gotowania makronu), woda może trafić do gorącego tłuszczu. W najgorszym 
razie może dojść nawet do eksplozji i zapalenia się tłuszczu, a w efekcie do 
najcięższych szkód rzeczowych i osobowych. 
 W żadnym wypadku nie stosować frytownic/płyt grillowych w połączeniu 

z wodnymi urządzeniami do gotowania (np. bemary, urządzenia do 
gotowania makaronu).

Przestroga!

Uszkodzenie instalacji elektrycznej urządzenia!
Jeżeli urządzenia zewnętrzne nie są przystosowane do napięcia sieciowego 
lub częstotliwości gniazd w module pochłaniacza oparów, może dojść do 
uszkodzenia instalacji elektrycznej obu urządzeń.
 Przed podłączeniem upewnić się, że napięcie sieciowe i częstotliwość 

podane na tabliczce znamionowej urządzenia zewnętrznego są zgodne 
z wartościami gniazda modułu pochłaniacza oparów.

Przestroga!

Uszkodzenie instalacji elektrycznej urządzenia i gniazda w 
pomieszczeniu
Jeżeli odprowadzanie powietrza i urządzenia zewnętrzne nie zostaną 
wyłączone przed podłączeniem lub odłączeniem wtyczki sieciowej, może 
dojść do uszkodzenia instalacji elektrycznej urządzenia lub gniazda 
sieciowego w pomieszczeniu (stopnienie styków wtyczki i/lub gniazda).
 Przed podłączeniem upewnić się, że odprowadzanie powietrza i 

urządzenia zewnętrzne, w szczególności urządzenia do gotowania i 
podgrzewania, są wyłączone.

Przestroga!

Uszkodzenie instalacji elektrycznej urządzenia i gniazd przy urządzeniu!
Jeżeli przy podłączonym module pochłaniacza oparów urządzenia 
zewnętrzne nie są wyłączone przy podłączaniu lub odłączaniu ich wtyczek 
sieciowych do gniazd urządzenia, może dojść do uszkodzenia instalacji 
elektrycznej obu urządzeń (stopnienie styków wtyczki i/lub gniazda). 
 Zwrócić uwagę, aby przy podłączaniu urządzenia zewnętrze, w 

szczególności urządzenia do gotowania i podgrzewania, były wyłączone.

 Wstawić urządzenie do gotowania lub podgrzewania do wnęki roboczej 
i podłączyć do odpowiedniego gniazda modułu pochłaniacza oparów.

 W razie potrzeby podłączyć kolejne urządzenie zewnętrzne.
 W razie potrzeby wykonać wyrównanie potencjałów.
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Obsługa i eksploatacja

Włączanie/wyłączanie
odprowadzania powietrza

I Obydwa wentylatory w skrzynkach na filtry zapachów włącza i wyłącza 
się tym samym przełącznikiem. Oddzielna praca wentylatorów jest 
niemożliwa.

I Przy pierwszym włączeniu odprowadzania powietrza z urządzenia 
wydmuchiwane są przez krótki czas luźne cząstki węgla aktywnego. 
Zbierają one się na podłodze pod skrzynkami na filtry zapachów. Po 
transporcie urządzenia objaw ten może się powtórzyć.

Włączanie odprowadzania powietrza

 Urządzenie podłączone od sieci

 Włącznikiem/wyłącznikiem "wentylatory" włączyć odprowadzanie 
powietrza.
Dioda sygnalizacji pracy we włączniku/wyłączniku "wentylatory" świeci.

Wybór stopnia odprowadzania powietrza

Odprowadzanie powietrza ma 3 stopnie mocy:
 1 = najniższy stopień mocy
 2 = średni stopień mocy
 3 = najwyższy stopień mocy

 Wybrać żądany stopień mocy przełącznikiem stopni.

1

2 3
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Wyłączanie odprowadzania powietrza
 Włącznikiem/wyłącznikiem "wentylatory" wyłączyć odprowadzanie 

powietrza.
Dioda sygnalizacji pracy we włączniku/wyłączniku "wentylatory" gaśnie.

Włączanie/wyłączanie oświetlenia Wersja urządzenia z oświetleniem

I Oświetlenie służy do oświetlania strefy gotowania.

Przestroga!

Niebezpieczeństwo oparzenia!
Obudowa i przednia strona oświetlenia nagrzewają się podczas pracy. 
Dotknięcie nieosłoniętą skórą może spowodować oparzenia.
 Nie dotykać gorącego oświetlenia nieosłoniętą skórą.

Włączanie oświetlenia

 Urządzenie podłączone do gniazda

 Włączyć włącznik/wyłącznik "oświetlenie".
Dioda sygnalizacji pracy we włączniku/wyłączniku "oświetlenie" świeci.
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Wyłączanie oświetlenia
 Wyłączyć włącznik/wyłącznik "oświetlenie".

Dioda sygnalizacji pracy we włączniku/wyłączniku "oświetlenie" gaśnie.

Odprowadzanie i filtrowanie
oparów

I Urządzenie przeznaczone jest do odprowadzania i filtrowania oparów 
powstających przy gotowaniu i utrzymywaniu potraw w stanie ciepłym. 

I Filtrowanie zapachów zależy od różnych warunków: rodzaju 
przygotowywanych potraw, ilości powstających oparów, zawartości 
tłuszczów i wilgoci w oparach i nasyceniu filtrów z węglem aktywnym.

 Prawidłowe działanie urządzenia zapewnione jest tylko wtedy, gdy 
wszystkie kierownice powietrza, osłona przed pryskaniem i wszystkie 
filtry (blaszany, antypłomieniowy, syntetyczny i z węglem aktywnym) są 
poprawnie zamontowane.

Dla zapewnienia poprawnego odprowadzania powietrza urządzenie nie 
może być ustawione w przeciągu.

 Trwałość filtrów z węglem aktywnym zależy w znacznej mierze od 
warunków eksploatacji urządzenia. Wzrokowe rozpoznanie zużycia filtra 
z węglem aktywnym jest niemożliwe. BLANCO zaleca wymianę filtra z 
węglem aktywnym, gdy pogorszy się skuteczność filtrowania w 
normalnych warunkach. Może to nastąpić już po ok. 750 
roboczogodzinach. Filtry z węglem aktywnym należy wymieniać 
najpóźniej po 1500 roboczogodzinach lub raz w roku.

Urządzenia do gotowania i podgrzewania stosować tylko przy 
włączonym odprowadzaniu powietrza modułu pochłaniacza oparów. 

Nie pozostawiać modułu pochłaniacza oparów z urządzeniami do 
gotowania bez nadzoru. 

Nie dopuszczać dzieci do urządzenia.

BA 154 493 -pl- 2.1-6/10



Moduł pochłaniacza oparów BLANCO COOK Instrukcja obsługi

– 28 –

Niebezpieczeństwo!

Szkody osobowe i rzeczowe na skutek eksplozji tłuszczu!
W przypadku stosowania frytownic lub płyt grillowych w połączeniu z 
urządzeniami do gotowania wypełnionymi wodą (np. bemary, urządzenia do 
gotowania makronu), woda może trafić do gorącego tłuszczu. W najgorszym 
razie może dojść nawet do eksplozji i zapalenia się tłuszczu, a w efekcie do 
najcięższych szkód rzeczowych i osobowych. 
 W żadnym wypadku nie stosować frytownic razem z urządzeniami do 

gotowania wypełnionymi wodą (np. bemary, urządzenia do gotowania 
makaronu).

 W żadnym wypadku nie używać urządzenia na wolnym powietrzu 
podczas deszczu.

Ostrzeżenie!

Zagrożenie pożarem!
W przypadku zassania otwartego płomienia, powstającego na przykład przy 
flambirowaniu lub gotowaniu na otwartym ogniu, istnieje zagrożenie 
pożarem.
 Nie tworzyć otwartego ognia we wnęce roboczej.

Przestroga!

Niebezpieczeństwo poślizgu i niebezpieczeństwo uszkodzenia podłogi!
Wilgoć powstająca podczas gotowania uchodzi ze skrzynek na filtry 
zapachów wraz z odprowadzanym powietrzem. Przy dużej wilgotności i 
niskich temperaturach podłogi na podłodze pod skrzynkami na filtry 
zapachów mogą tworzyć się skropliny. Może to spowodować 
niebezpieczeństwo poślizgu i niebezpieczeństwo uszkodzenia podłogi.
 Regularnie wycierać skropliny z podłogi.

 Włączyć odprowadzanie powietrza i ustawić żądany stopień mocy.
 Podrozdział "Włączanie/wyłączanie odprowadzania powietrza" na 

stronie 25.
 Włączyć urządzenia do gotowania lub podgrzewania.

Przygotowanie do ponownego
włączenia urządzenia po

zadziałaniu temperaturowych
ograniczników ochronnych

I W każdym kanale odprowadzającym znajduje się czujnik mierzący 
temperaturę zasysanych oparów. Gdy temperatura w kanale 
odprowadzającym przekroczy +60 °C, na przykład na skutek zassania 
otwartego płomienia, następuje zadziałanie temperaturowego 
ogranicznika ochronnego. Obydwa wentylatory są natychmiast 
wyłączane, aby zapobiec większym uszkodzeniom urządzenia. Cofnięcie 
temperaturowych ograniczników ochronnych możliwe jest dopiero po 
ostygnięciu urządzenia (może to trwać do 30 min). 

 Przy zadziałaniu temperaturowych ograniczników ochronnych tylko 
wentylatory odłączone zostają od zasilania. Podłączone urządzenia 
zewnętrzne nadal podłączone są do zasilania. 

 Wyłączyć urządzenia zewnętrzne.
 Odłączyć wtyczkę sieciową modułu pochłaniacza oparów.
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Ostrzeżenie!

Szkody osobowe na skutek płomienia wybuchu!
W razie zapalenia się tłuszczu w rynience tłuszczowej lub filtrach blaszanych 
tlący się pożar może nagle wybuchnąć płomieniem przy nagłym dopływie 
tlenu poprzez podniesienie pokrywy.
 Pokrywę pochłaniacza zdejmować ostrożnie.

 Wnętrze pochłaniacza sprawdzić pod kątem spalonych pozostałości, 
oczyścić i przykryć z powrotem.
 Podrozdział "Czyszczenie pochłaniacza" na stronie 43.

 Wyjąć obydwie skrzynki na filtry z kanałów odprowadzających powietrze, 
sprawdzić filtr syntetyczny pod kątem śladów pożaru i uszkodzeń. 
 Podrozdział "Czyszczenie kanałów odprowadzających powietrze" na 

stronie 45.
 W razie potrzeby wymienić filtr syntetyczny w skrzynkach na filtry.
 Sprawdzić kanały odprowadzające pod kątem spalonych pozostałości i 

wyczyścić je.
 Skrzynki na filtry włożyć ponownie do szyn prowadzących w kanałach 

odprowadzających.
 Zdjąć osłony skrzynek na filtry zapachów i zdemontować wentylatory.
 Podrozdział "Czyszczenie skrzynek na filtry zapachów" na stronie 53.

 Sprawdzić wentylatory pod kątem spalonych pozostałości filtra 
syntetycznego. 

 W razie potrzeby zlecić wyczyszczenie filtra w odpowiednim punkcie 
serwisowym.
 Podrozdział "Naprawa" na stronie 69.

 Filtry z węglem aktywnym sprawdzić pod kątem zanieczyszczeń i w razie 
potrzeby wymienić.

 Wyczyścić skrzynki na filtry zapachów.
 Włożyć wentylatory z powrotem do skrzynek na filtry zapachów.
 Po cofnięciu temperaturowych ograniczników ochronnych założyć 

osłony skrzynek na filtry zapachów.

Cofanie temperaturowych
ograniczników ochronnych

I Urządzenie ma w obu skrzynkach na filtry zapachów temperaturowy 
ogranicznik ochronny. Należy zawsze cofać oba przełączniki, gdyż nie 
wiadomo, czy zadziałał jeden czy oba. Wentylatory włczają się tylko po 
cofnięciu obu przełączników.

Cofnięcie temperaturowych ograniczników ochronnych możliwe jest 
dopiero po ostygnięciu czujnika temperatury. Stygnięcie może trwać do 
30 min od chwili zadziałania.

 Temperaturowe ograniczniki ochronne osłonięte są kapturkami 
ochronnymi. Po cofnięciu przełącznika należy koniecznie z powrotem 
nakręcić kapturki ochronne, aby chronić przełączniki przed wilgocią.

 Czujnik temperatury ostygł

 Pochłaniacz, skrzynki na filtry z filtrami syntetycznymi, kanały 
odprowadzające, skrzynki na filtry zapachów i wentylatory sprawdzono 
pod kątem uszkodzeń i wyczyszczono

 Urządzenie odłączone od sieci
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 Osłony skrzynek na filtry zapachów zdjęte

 Odkręcić kapturki ochronne obu temperaturowych ograniczników 
ochronnych i odłożyć na bok (1.).

Przestroga!

Uszkodzenia!
Cofanie temperaturowego ogranicznika ochronnego zbyt ostrym 
przedmiotem, np. dłutem, gwoździem, może uszkodzić przełącznik.
 Do otworu temperaturowego ogranicznika ochronnego ostrożnie 

wcisnąć trzpień (o średnicy maks. 3 mm) aż do zatrzaśnięcia się 
przełącznika (2.).

 Powtórzyć czynność na drugim temperaturowym ograniczniku 
ochronnym.

 Nakręcić z powrotem kapturki ochronne.
Wentylatory są ponownie gotowe do pracy.

Cofanie wyłączników
ochronnych urządzenia

Wersja urządzenia z przyłączem sieciowym 32 A

I Na panelach obsługi urządzenia znajdują się wyłączniki ochronne 
urządzenia zabezpieczające elektrycznie gniazda urządzenia i inne jego 
komponenty (wentylatory, oświetlenie) do maksymalnego poboru prądu 
16 A.

W przypadku przeciążenia wyłącznika ochronnego urządzenia, tzn. gdy 
pobór prądu przekroczy 16 A, następuje zadziałanie wyłącznika 
ochronnego urządzenia (wyskakuje trzpień pod przezroczystą osłoną).

 Przyporządkowanie wyłączników ochronnych urządzenia do 
poszczególnych komponentów elektrycznych modułów pochłaniacza 
oparów BC ES 2 i BC ES 3 przedstawione jest na przeglądzie.
 Podrozdział "Przyporządkowanie wyłączników ochronnych 

urządzenia" na stronie 18.

 Przyczyna przeciążenia usunięta

 Wyłączniki ochronne urządzenia ostygły

1.

2.
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 Wcisnąć trzpień odpowiedniego wyłącznika ochronnego urządzenia.
Wyłącznik ochronny urządzenia jest cofnięty.
Dany komponent elektryczny podłączony jest znowu do zasilania.

Przemieszczanie urządzenia
w inne miejsce

 Odprowadzanie powietrza wyłączone

 Opcjonalne oświetlenie wyłączone

 Zewnętrzne urządzenia wyłączone

 Odłączyć wtyczkę sieciową.
 Rozdział "Wyłączanie" na stronie 35.

 Upewnić się, że na pulpicie, półkach i pokrywie pochłaniacza nie ma 
żadnych przedmiotów, które mogłyby spaść.

 Złożyć opcjonalny ślizg na tace.
 Podrozdział "Składanie ślizgu na tace w dół" na stronie 33.

 Zdjąć opcjonalne zawieszane półki.
 Podrozdział "Zawieszanie/odwieszanie zawieszanej półki" na 

stronie 34.
 Wtyczkę sieciową z kablem zamocować na urządzeniu, aby rolki 

urządzenia nie najechały na nie.
 Zwolnić hamulce kółek.

 Oburącz ostrożnie przemieścić urządzenie.
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 Zablokować hamulce kółek.

Przejeżdżanie przez pochyłości
i zagłębienia

Wszystkie wskazówki, wymogi i polecenia dotyczące przemieszczania 
na równej powierzchni obowiązują również przy przemieszczaniu 
urządzenia na pochyłościach i zagłębieniach.

 2 osoby

 Sprawdzić, czy urządzenie można bezpiecznie przepchnąć przez 
pochyłość lub zagłębienie.

 Wyjąć zewnętrzne urządzenia do gotowania lub podgrzewania z pulpitu, 
gdyż mogą one wypaść z urządzenia. 

Ostrzeżenie!

Przewrócenie urządzenia!
Urządzenie może się przewrócić przy przejeżdżaniu przez pochyłości.
 Nigdy nie przemieszczać urządzenia po powierzchni (np. rampie) o 

pochyłości > 10°

Ostrzeżenie!

Niewystarczająca skuteczność hamulców kółek!
Skuteczność hamulców kółek może nie być na rampach zagwarantowana. 
Urządzenie może ruszyć i zranić osoby.
 Przy odstawianiu urządzenia na rampie zablokować hamulce kółek i 

zabezpieczyć dodatkowo przed toczeniem (np. klinami).

Ostrzeżenie!

Szkody osobowe i rzeczowe na skutek zarzucenia urządzenia!
Cztery rolki skrętne dają urządzeniu dobre właściwości manewrowe. Przy 
przemieszczaniu po pochyłościach, zagłębieniach i nierównościach może to 
spowodować łatwe zarzucenie urządzenia.
 Ostrożnie przemieścić urządzenie w dwie osoby (po jednej osobie na 

każdym końcu urządzenia) przez rampę, próg czy pochyłą powierzchnię. 
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Przestroga!

Szkody rzeczowe na skutek zawiśnięcia urządzenia!
Podczas przejazdu przez nierówności lub pochyłości urządzenie może na 
skutek niewielkiego prześwitu zawisnąć i ulec uszkodzeniu lub zablokować 
się.
 W razie potrzeby urządzenie transportować na nierównych 

powierzchniach lub rampach za pomocą odpowiednich środków 
transportowych (np. wózkiem widłowym).

Podnoszenie i blokowanie ślizgu
na tace Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo na skutek przeciążenia
Przeciążenie może prowadzić do nagłego złożenia się ślizgu na tace. 
Znajdujące się na nim przedmioty mogą spaść, co może spowodować 
szkody rzeczowe i/lub obrażenia ciała.
 Maksymalne obciążenie powierzchni ślizgu na tace wynosi 25 kg.

 Ślizg na tace rozłożyć do góry nieco powyżej poziomu (ok. 30°).
 Przesunąć ślizg na tace ukośnie w dół w stronę urządzenia i zatrzasnąć 

obydwie blokady boczne.

 Sprawdzić ponownie, czy obie blokady ślizgu na tace się zatrzasnęły, i w 
razie potrzeby poprawić blokadę.

Składanie ślizgu na tace w dół  Ślizg na tacę pociągnąć ukośnie w górę od urządzenia i odblokować 
blokady boczne.

 Złożyć ślizg na tace w dół.
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Zawieszanie/odwieszanie
zawieszanej półki Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo na skutek przeciążenia
Przeciążenie może prowadzić do nagłego złożenia się zawieszanej półki. 
Znajdujące się na nim przedmioty mogą spaść, co może spowodować 
szkody rzeczowe i/lub obrażenia ciała.
 Maksymalne obciążenie powierzchni zawieszanej półki wynosi 25 kg.

 Zawieszaną półkę można umieścić po obu stronach czołowych 
urządzenia.

 W celu zawieszenia półkę przyłożyć do czoła urządzenia tak, aby główki 
śrub weszły w otwory konsoli (1.).

 Zawieszaną półkę wcisnąć w dół do oporu (2.).

 W celu zdjęcia unieść zawieszaną półkę i zdjąć ją z urządzenia.

1.

2.

1.

BA 154 493 -pl- 2.1-6/10



Instrukcja obsługi Moduł pochłaniacza oparów BLANCO COOK

– 35 –

Wyłączanie

Wyłączanie urządzenia  Włącznikiem/wyłącznikiem "wentylatory" wyłączyć odprowadzanie 
powietrza.
Dioda sygnalizacji pracy we włączniku/wyłączniku "wentylatory" gaśnie.

 Wyłączyć opcjonalne oświetlenie włącznikiem/wyłącznikiem 
"oświetlenie".
Dioda sygnalizacji pracy we włączniku/wyłączniku "oświetlenie" gaśnie.

 Odłączyć wtyczkę sieciową.
 Wyczyścić urządzenie.
 Rozdział "Czyszczenie i pielęgnacja" na stronie 41.
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Pomoc w razie problemów

Brak zasilania wszystkich
komponentów elektrycznych

(wentylatora, oświetlenia, gniazd)

Brak zasilania niektórych
komponentów elektrycznych

(tylko wersja urządzenia z
2 kablami sieciowymi)

Wersja urządzenia z 2 kablami sieciowymi

Brak zasilania niektórych
komponentów elektrycznych

(tylko wersja urządzenia z
przyłączem 32 A)

Wersja urządzenia z przyłączem 32 A

Przyczyna Postępowanie

Odłączona wtyczka sieciowa 
lub podłączona nieprawidłowo.

 Podłączyć wtyczkę sieciową do 
gniazda i sprawdzić poprawność 
podłączenia.

Kabel sieciowy uszkodzony; 
np. przerwany przewód 
(możliwe również bez 
zewnętrznego uszkodzenia).

 Zlecić wymianę kabla odpowiedniej 
jednostce.
 Rozdział "Naprawa" na 

stronie 69.

Uszkodzony bezpiecznik w 
budynku.

 Sprawdzić i w razie potrzeby 
wymienić bezpiecznik w budynku.

Uszkodzona instalacja 
elektryczna urządzenia.

 Zawiadomić jednostkę 
odpowiedzialną za naprawę.
 Rozdział "Naprawa" na 

stronie 69.

Przyczyna Postępowanie

Odłączona wtyczka sieciowa 
lub podłączona nieprawidłowo.

 Podłączyć wtyczkę sieciową do 
gniazda i sprawdzić poprawność 
podłączenia.

Kabel sieciowy uszkodzony; 
np. przerwany przewód 
(możliwe również bez 
zewnętrznego uszkodzenia). 

 Zlecić wymianę kabla odpowiedniej 
jednostce.
 Rozdział "Naprawa" na 

stronie 69.

Uszkodzony bezpiecznik w 
budynku.

 Sprawdzić i w razie potrzeby 
wymienić bezpiecznik w budynku.

Przyczyna Postępowanie

Zadziałał jeden lub kilka 
wyłączników ochronnych 
urządzenia.

 Sprawdzić wyłączniki ochronne 
urządzenia i cofnąć wyłączniki, które 
zadziałały.
 Podrozdział "Cofanie 

wyłączników 
ochronnych urządzenia" na 
stronie 30.
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Nie działa jeden wentylator
lub oba

Niedostateczna lub jednostronna
wydajność odprowadzania

powietrza

Przyczyna Postępowanie

Odłączona wtyczka jednego 
lub obu kabli wentylatorów.

 Podłączyć wtyczki kabli wentylatorów 
do gniazd urządzenia w skrzynkach 
na filtry zapachów.
 Podrozdział "Montaż 

wentylatorów" na stronie 56.

Zadziałały temperaturowe 
ograniczniki ochronne jednego 
lub obu wentylatorów

 Cofnąć temperaturowe ograniczniki 
ochronne.
 Podrozdział "Cofanie 

temperaturowych ograniczników 
ochronnych" na stronie 29.

Uszkodzona instalacja 
elektryczna urządzenia.

 Zawiadomić jednostkę 
odpowiedzialną za naprawę.
 Rozdział "Naprawa" na stronie 69.

Przyczyna Postępowanie

Urządzenie stoi w przeciągu.  Usunąć przyczynę przeciągu.
– lub –
Zmienić lokalizację urządzenia.

Wybrany zbyt niski stopień 
odprowadzania powietrza.

 Ustawić wyższy stopień mocy.
 Podrozdział "Wybór stopnia 

odprowadzania powietrza" na 
stronie 25.

Zapchany filtr blaszany.  Wyczyścić filtr blaszany.
 Podrozdział "Czyszczenie 

pochłaniacza" na stronie 43.

Zapchany filtr syntetyczny.  Wyczyścić lub wymienić filtr 
syntetyczny.
 Podrozdział "Czyszczenie 

kanałów odprowadzających 
powietrze" na stronie 45.

Odłączona wtyczka kabla 
wentylatora lub podłączona 
nieprawidłowo.

 Podłączyć wtyczkę kabla wentylatora 
do gniazd urządzenia w skrzynkach 
na filtry zapachów.
 Podrozdział "Montaż 

wentylatorów" na stronie 56.

Zadziałały temperaturowe 
ograniczniki ochronne jednego 
lub obu wentylatorów

 Cofnąć temperaturowe ograniczniki 
ochronne.
 Podrozdział "Cofanie 

temperaturowych ograniczników 
ochronnych" na stronie 29.
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Brak osłony przed pryskaniem.  Założyć osłonę przed pryskaniem z 
bezpiecznego szkła.
 Podrozdział "Czyszczenie wnęki 

roboczej" na stronie 50.

Brak jednej lub kilku kierownic 
powietrza lub są nieprawidłowo 
założone.

 Sprawdzić i w razie potrzeby założyć 
poprawnie kierownice powietrza we 
wnęce roboczej.
 Podrozdział "Czyszczenie wnęki 

roboczej" na stronie 50.

Uchwyty filtrów pochłaniacza 
zamontowane w odwrotną 
stronę.

 Zamontować poprawnie uchwyty 
filtrów.
 Podrozdział "Montaż filtra 

blaszanego i uchwytów filtrów" 
na stronie 45.

Brak jednej lub obu skrzynek na 
filtry lub są nieprawidłowo 
założone.

 Poprawić osadzenie skrzynki na filtry 
lub wymienić ją.
 Podrozdział "Montaż skrzynek na 

filtry i szyn prowadzących" na 
stronie 48.

Brak lub uszkodzenie uszczelki 
jednej lub obu skrzynek na filtry 
zapachów.

 Sprawdzić i wymienić uszczelkę.
 Rozdział "Konserwacja" na 

stronie 67.

Brak jednego lub kilku filtrów z 
węglem aktywnym lub są 
nieprawidłowo założone.

 Sprawdzić, czy w każdej skrzynce na 
filtry zapachów jest 5 filtrów z węglem 
aktywnym, i czy są prawidłowo 
włożone.
 Podrozdział "Wkładanie filtra z 

węglem aktywnym" na stronie 55.

Zamontowany tylko jeden 
wentylator (np. po 
czyszczeniu).

 Założyć z powrotem drugi wentylator.
 Podrozdział "Montaż 

wentylatorów" na stronie 56.

Uszkodzony wentylator.  Sprawdzić strumień powietrza pod 
spodem skrzynek na filtry zapachów.

 Zlecić naprawę uszkodzonego 
wentylatora odpowiedniej jednostce.
 Rozdział "Naprawa" na stronie 69.

Przyczyna Postępowanie
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Obniżona skuteczność filtracji
zapachów

Nie działa odprowadzanie
powietrza, włącznik/wyłącznik

"wentylatory" jest włączony,
dioda nie świeci

Przyczyna Postępowanie

Urządzenie niedostatecznie 
wyczyszczone

 Czyść regularnie urządzenie zgodnie 
z wytycznymi.
 Rozdział "Czyszczenie i 

pielęgnacja" na stronie 41.

Brak jednego lub obu filtrów 
syntetycznych lub są zużyte.

 Wymienić filtr syntetyczny.
 Podrozdział "Czyszczenie 

kanałów odprowadzających 
powietrze" na stronie 45.

Brak jednego lub kilku filtrów z 
węglem aktywnym lub są 
nieprawidłowo założone.

 Sprawdzić, czy w każdej skrzynce na 
filtry zapachów jest 5 filtrów z węglem 
aktywnym, i czy są prawidłowo 
włożone.
 Podrozdział "Wkładanie filtra z 

węglem aktywnym" na stronie 55.

Zużyty jeden lub kilka filtrów z 
węglem aktywnym.

 Wymienić wszystkie filtry z węglem 
aktywnym.
 Podrozdział "Czyszczenie 

skrzynek na filtry zapachów" na 
stronie 53.

Przyczyna Postępowanie

Zadziałał jeden lub oba 
temperaturowe ograniczniki 
ochronne.

 Wykonać czynności wymagane do 
ponownego włączenia 
odprowadzania powietrza.
 Podrozdział "Przygotowanie do 

ponownego włączenia 
urządzenia po zadziałaniu 
temperaturowych ograniczników 
ochronnych" na stronie 28.

 Cofnąć temperaturowe ograniczniki 
ochronne.
 Podrozdział "Cofanie 

temperaturowych ograniczników 
ochronnych" na stronie 29.

 W przypadku widocznych uszkodzeń 
zawiadomić jednostkę 
odpowiedzialną za naprawę.
 Rozdział "Naprawa" na stronie 69.

Uszkodzony wentylator lub 
instalacja elektryczna 
urządzenia.

 Zawiadomić jednostkę 
odpowiedzialną za naprawę.
 Rozdział "Naprawa" na stronie 69.
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Pokrywa nie daje się poprawnie
założyć

Zewnętrzne
uszkodzenie urządzenia

Zadziałał wyłącznik ochronny 
urządzenia (tylko w wersji 
urządzenia z przyłączem 32 A).

 Sprawdzić wyłączniki ochronne 
urządzenia i cofnąć wyłączniki, które 
zadziałały.
 Podrozdział "Przyporządkowanie 

wyłączników ochronnych 
urządzenia" na stronie 18.

 Podrozdział "Cofanie wyłączników 
ochronnych urządzenia" na 
stronie 30.

Przyczyna Postępowanie

Przyczyna Postępowanie

Nieprawidłowo założone szyny 
prowadzące i/lub skrzynki na 
filtry w jednym lub obu 
kanałach odprowadzających.

 Sprawdzić poprawne osadzenie 
szyn prowadzących i skrzynek na 
filtry.
 Podrozdział "Montaż skrzynek na 

filtry i szyn prowadzących" na 
stronie 48.

Odkształcona pokrywa lub 
elementy montażowe

 Zawiadomić jednostkę 
odpowiedzialną za naprawę.
 Rozdział "Naprawa" na stronie 69.

Przyczyna Postępowanie

Uszkodzenia powstałe w 
transporcie, przy 
przemieszczaniu lub przez 
działanie czynników 
zewnętrznych

 Wyłączyć urządzenie.
 Zabezpieczyć urządzenie przed 

przypadkowym włączeniem.
 Zawiadomić jednostkę 

odpowiedzialną za naprawę.
 Rozdział "Naprawa" na 

stronie 69.
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Czyszczenie i pielęgnacja

Stal szlachetna Odporność na korozję
Odporność na korozję stali szlachetnej polega na tworzeniu się warstwy 
pasywnej na powierzchni materiału. Warstwa pasywna to warstwa tlenku, 
który tworzy się w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej między tlenem 
obecnym w otoczeniu powierzchni materiału i dodatkami stopowymi 
obecnymi w stali szlachetnej. Mechaniczne uszkodzenia warstwy pasywnej 
zostaną – przy wystarczającej ilości tlenu przy powierzchni materiału – 
naprawione samoistnie. Chemiczne uszkodzenia warstwy pasywnej 
spowodowane przez substancje działające redukująco (zużywające tlen), 
które w stanie stężonym i/lub w wysokiej temperaturze działają na 
powierzchnię materiału, mogą zostać naprawione dzięki poddaniu ich 
działaniu kwasów o właściwościach utleniających. 

Częstość czyszczenia Urządzenie należy dokładnie oczyścić po każdym użyciu. 
Filtry syntetyczne czyścić albo wymieniać codziennie lub po każdym użyciu.

Przestroga!

Zagrożenie pożarem!
Zabrudzenia w skrzynce na filtry zapachów mogą się zapalić w najgorszym 
wypadku.
 Skrzynkę na filtry zapachów czyścić w zależności od stopnia 

zabrudzenia, jednak co najmniej raz w tygodniu.

Sposoby czyszczenia Codzienne rutynowe czyszczenie należy przeprowadzać przez wycieranie 
wilgotną szmatką.
Trudne do usunięcia zabrudzenia można myć szczotką (z tworzywa 
sztucznego lub włosia naturalnego).
Zdejmowane części metalowe (filtr blaszany, uchwyty filtrów, ramki skrzynek 
na filtry, filtr antypłomieniowy, szyny prowadzące, blachy osłonowe kanałów 
odprowadzających powietrze i kierownice powietrza) można myć w 
zmywarce.

Nie stosować myjek parowych ani myjek wysokociśnieniowych.

Środki czyszczące Powierzchnie powlekane proszkowo/Powierzchnie z tworzywa 
sztucznego 
Można stosować następujące środki czyszczące:
 Zwykłe środki czyszczące rozcieńczone wodą 
 Miękka szmatka do czyszczenia
 Szmatka do czyszczenia z mikrowłókien firmy BLANCO (używać tylko z 

wodą)
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Przestroga!

Szkody rzeczowe 
Środki do czyszczenia stali szlachetnej i środki do szorowania rysują 
powierzchnię.
 Nie stosować środków do czyszczenia stali szlachetnej lub środków do 

szorowania. 
Powierzchnię uszkadzają środki czyszczące zawierające następujące 
substancje:
 Etanol, izopropanol lub wysokoprocentowe alkohole
 Aceton
 Benzyna do czyszczenia
 Terpentyna
 Estry kwasu octowego
 Nie stosować środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.

Powierzchnie ze stali szlachetnej 
Można stosować następujące środki czyszczące:
 Zwykłe środki czyszczące rozcieńczone wodą
 Miękka szmatka do czyszczenia
 Szmatka do czyszczenia z mikrowłókien firmy BLANCO (używać tylko z 

wodą)
Środki czyszczące do powierzchni ze stali szlachetnej do usuwania silnych 
zabrudzeń:
 Dostępne w handlu środki do czyszczenia stali szlachetnej, 

np. BLANCOPOLISH

Pielęgnacja stali szlachetnej I Powierzchnie ze stali nierdzewnej utrzymywać zawsze w czystym, 
suchym stanie i zapewnić im swobodny dopływ powietrza.

 Gdy urządzenie jest wyłączone zostawić otwarte drzwi w celu 
zapewnienia dopływu powietrza.

 Regularnie usuwać kamień, tłuszcz, skrobię i osady białkowe. Pod takimi 
warstwami może dochodzić do korozji wywoływanej brakiem dopływu 
powietrza.

I Kontakt nierdzewnej stali szlachetnej ze stężonymi kwasami, 
przyprawami, solą itp. może spowodować korozję. Również kwaśne 
opary powstające przy myciu kafelków mogą prowadzić do korozji. 

 Części ze stali nierdzewnej nie mogą się przez dłuższy czas stykać ze 
stężonymi kwasami, przyprawami, solą itp. 

I Kontakt z obcymi metalami powoduje reakcje chemiczne, które mogą 
wywoływać korozję. 

 Nie kaleczyć powierzchni stali nierdzewnej, szczególnie innymi metalami.

I Kontakt stali nierdzewnej z żelazem (np. z wełną stalową, drobinkami z 
rur, z wodą o zawartości żelaza) może powodować silną korozję.

 Unikać kontaktu z żelazem i stalą.
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Czyszczenie urządzenia

Przestroga!

Niebezpieczeństwo poślizgu
Woda wydostająca się z urządzenia podczas czyszczenia lub po jego 
zakończeniu może spowodować poślizgnięcie.
 Wodę wydostającą się z urządzenia należy dokładnie wytrzeć.

 Gorące części urządzenia ostygły

 Demontaż elementów montażowych/osprzętu
 Czyścić urządzenie opisanymi powyżej środkami i metodami.
 Po zastosowaniu środka do czyszczenia stali szlachetnej urządzenie 

przetrzeć wilgotną szmatką i wytrzeć do sucha.

Czyszczenie pochłaniacza  Zewnętrzne urządzenia do gotowania i podgrzewania zdjęte z pulpitu

 Wszystkie przedmioty zdjęte z pokrywy urządzenia

 Urządzenie odłączone od sieci

Demontaż filtra blaszanego i uchwytów filtrów

Wersja urządzenia BS ES 3

Moduł pochłaniacza oparów BC ES 3 wyposażony jest w dwuczęściową 
pokrywę. Patrząc od strony obsługi, lewa pokrywa leży na wypuście 
prawej pokrywy. Dlatego w celu demontażu należy najpierw zdjąć lewą 
pokrywę. 
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 Pokrywę (1) zdjąć z pochłaniacza.

(1) Pokrywa pochłaniacza
(2) Filtr blaszany
(3) Uchwyty filtrów
(4) Stelaż pochłaniacza

 Popchnąć filtry blaszane (2) od spodu i wyjąć je pojedynczo do góry.

Przestroga!

Niebezpieczeństwo poślizgu!
Pozostałości tłuszczu z filtrów blaszanych lub rynienki tłuszczowej uchwytów 
filtrów kapiące na podłogę stanowią niebezpieczeństwo poślizgu.
 Przed wyjęciem uchwytów filtrów wyczyścić rynienkę tłuszczową. 

 Uchwyty filtrów (3) wyjąć do góry ze stelaża pochłaniacza.

Czyszczenie stelaża pochłaniacza, filtra blaszanego i uchwytów filtrów

 Filtr blaszany i uchwyty filtrów można myć w zmywarce (rozmiar kosza co 
najmniej 500 mm x 500 mm). 

 Wyczyścić filtr blaszany i uchwyty filtrów. 
 Wyczyścić stelaż pochłaniacza, stosując opisane wcześniej metody i 

środki.

1.

2.
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Montaż filtra blaszanego i uchwytów filtrów

Urządzenie działa prawidłowo tylko wtedy, gdy wszystkie filtry blaszane 
są zamontowane poprawnie.

 Przy montażu zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie uchwytów filtrów: 
 Obydwa uchwyty z jednym szerszym i jednym węższym bokiem 

montuje się na zewnątrz. Należy je założyć tak, aby szerszy bok był 
skierowany w prawo lub w lewo. 

 Uchwyt filtra z dwoma węższymi bokami montuje się pośrodku (tylko 
BC ES 3). 

 Przy wkładaniu filtrów blaszanych zwrócić uwagę, aby kwadratowe 
otwory odpływowe na krawędzi skierowane były do dołu, aby tłuszcz 
spływał do rynienki tłuszczowej.

 Założyć uchwyty filtrów. 
 Filtry blaszane włożyć górną wąską stroną do uchwytów na filtry.

 Przed nałożeniem pokrywy pochłaniacza wyczyścić skrzynkę na filtry, 
kanał odprowadzający powietrze i wanienkę na tłuszcz.

Czyszczenie kanałów
odprowadzających powietrze

Demontaż skrzynek na filtry i szyn prowadzących

I Skrzynki na filtry składają się z ramki filtra, filtra syntetycznego i filtra 
antypłomieniowego wsuniętych jeden w drugi. Elementy te są ustawione 
ukośnie w kanałach odprowadzających powietrze utrzymywane przez 2 
szyny prowadzące.

Przestroga!

Niebezpieczeństwo obrażeń i szkód rzeczowych na skutek upadku 
części!
Podczas demontażu kaset na filtry zwrócić uwagę, aby nie obrócić skrzynek. 
Może to spowodować wypadnięcie filtra antypłomieniowego, a w efekcie 
obrażenia ciała lub uszkodzenie przedmiotów.
 Podczas demontażu trzymać skrzynki na filtry z filtrem antypłomieniowym 

za boki.
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 Skrzynkę na filtry (1) wyciągnąć do góry z szyn prowadzących i odłożyć 
na poziomej powierzchni. 

(1) Skrzynka na filtr
(2) Szyny prowadzące

 Szyny prowadzące (2) wyjąć do góry z kanału odprowadzającego 
powietrze.

Czyszczenie wanienek na tłuszcz i kanałów odprowadzających 
powietrze 

Wanienki na tłuszcz i kanały odprowadzające powietrze należy czyścić ze 
względów higienicznych po każdym użyciu.

Do czyszczenia nie stosować ostrych przedmiotów, aby nie uszkodzić 
uszczelek.

Blachy osłonowe można myć w zmywarce (rozmiar kosza co najmniej 
500 mm x 500 mm). Przed ponownym montażem należy ostudzić umytą 
w zmywarce blachę osłonową, gdyż w przeciwnym razie nie będzie jej 
można włożyć do wycięcia w kanale odprowadzającym powietrze.

 Skrzynki na filtry i szyny prowadzące wyjęte

1.
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 Blachę osłonową (3) kanału odprowadzania powietrza (2) zdjąć za 
uchwyty (4) z zatrzasków i odłożyć na bok. 

(1) Wanienka na tłuszcz
(2) Kanał odprowadzający
(3) Blacha osłonowa kanału odprowadzającego
(4) Uchwyty blachy osłonowej

 Wyczyścić wanienki na tłuszcz (1), kanały odprowadzające powietrze (2) 
i blachy osłonowe (3), stosując opisane wcześniej metody i środki.

 W celu zamontowania blach osłonowych docisnąć je do kanałów 
odprowadzających powietrze, tak aby się zatrzasnęły.

Rozkładanie, czyszczenie i składanie skrzynek na filtry

 Filtr antypłomieniowy, ramki skrzynek na filtry i szyny prowadzące można 
myć w zmywarce (rozmiar kosza co najmniej 500 mm x 500 mm). 

 Filtr syntetyczny można wymyć ręcznie zwykłym detergentem (bez 
zmiękczacza). Pranie w pralce jest niemożliwe, gdyż materiał odkształca 
się w pralce.

 Przy wkładaniu filtra syntetycznego nie ma znaczenia, która strona 
skierowana jest do filtra antypłomieniowego.

 Filtr syntetyczny jest komponentem nieodzownym dla prawidłowego 
działania modułu pochłaniacza oparów. 
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 Wyjąć filtr antypłomieniowy (1) w bok. 

(1) Filtr antypłomieniowy
(2) Filtr syntetyczny
(3) Ramka skrzynki na filtr

 Wyjąć filtr syntetyczny (2).
 Usunąć filtr syntetyczny zgodnie z wytycznymi.

– lub –
Wymyć ręcznie filtr syntetyczny.

 Oczyścić filtr antypłomieniowy (1) i ramki skrzynek na filtry (3), stosując 
opisane wcześniej metody i środki.

 Czysty filtr syntetyczny włożyć do ramki skrzynki na filtr.
 Wsunąć z boku filtr antypłomieniowy.

Montaż skrzynek na filtry i szyn prowadzących

 Wanienki na tłuszcz i kanały odprowadzające powietrze wyczyszczone

 Skrzynki na filtry wyczyszczone i złożone

 Przy wkładaniu szyn prowadzących skrzynek na filtry zwrócić uwagę na 
ich poprawne ułożenie. Rowek w szynach prowadzących musi być 
skierowany do dołu. W razie odwrotnego włożenia szyn prowadzących 
niemożliwe będzie poprawne włożenie skrzynek na filtry, a pokrywa nie 
będzie ściśle przylegać. 

 Przy wkładaniu skrzynek na filtry zwrócić uwagę na ich poprawne 
ułożenie. Filtr antypłomieniowy musi być skierowany w stronę wnęki 
roboczej. W razie odwrotnego włożenia skrzynek na filtry pokrywa nie 
będzie ściśle przylegać. 

Urządzenie działa prawidłowo tylko wtedy, gdy wszystkie skrzynki na filtry 
są zamontowane poprawnie.
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 W każdym kanale odprowadzającym powietrze zamontować 2 szyny 
prowadzące (1).

(1) Szyny prowadzące
(2) Skrzynka na filtr

Przestroga!

Niebezpieczeństwo obrażeń i szkód rzeczowych na skutek upadku 
części!
Podczas montażu kaset na filtry zwrócić uwagę, aby nie obrócić skrzynek. 
Może to spowodować wypadnięcie filtra antypłomieniowego, a w efekcie 
obrażenia ciała lub uszkodzenie przedmiotw.
 Podczas montażu trzymać skrzynki na filtry z filtrem antypłomieniowym 

za boki.

Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia rąk!
Gdy osłona kanału odprowadzania powietrza jest zdjęta i skrzynka na filtr 
ześlizgnie się podczas wkładania lub upadnie, może dość do przytrzaśnięcia 
rąk i palców pomiędzy wanienką na tłuszcz a skrzynką.
 Podczas wkładania skrzynki na filtry przy zdemontowanych blachach 

osłonowych nie trzymać rąk i innych części ciała w kanałach 
odprowadzania powietrza.

 Przed włożeniem skrzynek na filtry zamontować blachy osłonowe 
kanałów odprowadzających powietrze.

 Skrzynki na filtry wsuwać do szyn prowadzących powoli od góry. 
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Osłanianie pochłaniacza

 Przed nałożeniem pokrywy upewnić się, że filtr i skrzynki na filtry są 
kompletne i poprawnie włożone.

 Przy błędnym montażu szyn prowadzących i/lub skrzynek na filtry 
pokrywa nie będzie ściśle przylegać.

Wersja urządzenia BC ES 2
 Założyć pokrywę pochłaniacza.

Wersja urządzenia BC ES 3

Moduł pochłaniacza oparów BC ES 3 wyposażony jest w dwuczęściową 
pokrywę. Patrząc od strony obsługi, lewa pokrywa leży na wypuście 
prawej pokrywy. Dlatego w celu montażu należy najpierw założyć prawą 
pokrywę. 

 Założyć prawą pokrywę pochłaniacza

 Lewą pokrywę pochłaniacza włożyć w wypust prawej pokrywy.

Czyszczenie wnęki roboczej I W celu gruntownego wyczyszczenia wnęki roboczej należy najpierw 
zdjąć osłonę przed pryskaniem z bezpiecznego szkła, potem boczne 
kierownice powietrza, a następnie kierownice powietrza od strony 
klienta. Demontaż i montaż możliwy jest tylko w tej kolejności.

Demontaż i czyszczenie osłony przed pryskaniem i kierownic powietrza

 Kierownice powietrza boczne i od strony klienta można myć w zmywarce 
(rozmiar kosza co najmniej 500 mm x 500 mm). 

 Zewnętrzne urządzenia do gotowania i podgrzewania zdjęte z pulpitu

 Urządzenie odłączone od sieci
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 Wyjąć do góry osłonę przed pryskaniem z bezpiecznego szkła. 

 Wyczyścić osłonę przed pryskaniem, stosując opisane wcześniej metody 
i środki, i odłożyć ją na bok.

Przestroga!

Szkody rzeczowe na skutek pęknięcia szkła!
Po wyjęciu jednej z bocznych kierownic powietrza przy założonej osłonie 
przed pryskaniem osłona wypada i może się stłuc.
 Zwrócić uwagę na to, aby zdemontować osłonę przed pryskaniem przed 

wyjęciem bocznych kierownic powietrza.

 Boczne kierownice powietrza unieść nieco (1.), a następnie wyjąć do 
wewnątrz (2.).

 . 1.

2.
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 Kierownice powietrza po stronie klienta unieść nieco za gumowe 
zagłębienie (1.), a następnie wyjąć ukośnie w dół (2.).

 Wyczyścić wszystkie kierownice powietrza, stosując opisane wcześniej 
metody i środki.

Montaż osłony przed pryskaniem i kierownic powietrza

Urządzenie działa prawidłowo tylko wtedy, gdy osłona przed pryskaniem 
i wszystkie kierownice powietrza są zamontowane poprawnie.

 Kierownice powietrza po stronie klienta wsunąć stroną z otworem do 
góry ukośnie pod górną krawędź (1.) i osadzić (2.).
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 Boczne kierownice powietrza nałożyć na krawędź skrzynki na filtry 
zapachów przesunięte do przodu o ok. 20 mm od końcowej pozycji (1.), 
a następnie wsunąć je do oporu w tył (2.)
Kierownice powietrza muszą wszędzie równomiernie przylegać do 
skrzynki na filtry zapachów. 

 Osłonę przed pryskaniem z bezpiecznego szkła wsunąć do uchwytów w 
bocznych kierownicach powietrza.

Czyszczenie skrzynek na filtry
zapachów

 Urządzenie odłączone od sieci

 Przed gruntownym czyszczeniem należy wyjąć wszystkie wentylatory i 
filtry z węglem aktywnym, aby chronić je przed wilgocią.

Zdejmowanie osłon
 Otworzyć śrubokrętem zamknięcia błyskawiczne osłon skrzynek na filtry 

zapachów.
 Zdjąć osłony i odłożyć je na bok.

Demontaż wentylatorów

Przestroga!

Uszkodzenie instalacji elektrycznej urządzenia!
Wentylatory nie mają zabezpieczenia przed wodą. Dlatego w razie kontaktu 
wentylatorów z wodą podczas czyszczenia istnieje niebezpieczeństwo 
usterki lub zwarcia.
 Zwrócić uwagę na to, aby podczas czyszczenia zabezpieczyć 

wentylatory przed pryskającą wodą i wilgocią.

1.

2.
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 Odłączyć wtyczkę kabli wentylatorów z gniazd urządzenia w obu 
skrzynkach na filtry zapachów.

 Wyjąć wentylator (1) za uchwyt obudowy wentylatora ze skrzynki na filtry 
zapachów i zabezpieczyć go przed pryskającą wodą.

(1) Wentylator z obudową wentylatora

Demontaż filtra z węglem aktywnym
 Zdemontować filtry z węglem aktywnym w przedstawionej kolejności. 
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 Środkowy filtr z węglem aktywnym (1) obracać załączonym kluczem do 
montażu filtrów z węglem aktywnym (2) przeciwnie do ruchów 
wskazówek zegara aż do odblokowania z gniazda filtra. 

 Wyjąć filtr z węglem aktywnym (1).

Czyszczenie skrzynek na filtry zapachów

 Podczas czyszczenia na temperaturowych ogranicznikach ochronnych 
muszą znajdować się kapturki ochronne. 

 Wyczyścić wnętrze skrzynek na filtry zapachów, stosując opisane 
wcześniej metody i środki.

Wkładanie filtra z węglem aktywnym

Do każdej skrzynki na filtry zapachów wkładać zawsze 5 filtrów z węglem 
aktywnym. Włożenie mniejszej liczby filtrów z węglem aktywnym niż 5 ma 
następujący wpływ na moc odprowadzania powietrza:
 Puste miejsce na filtry otwarte w dół:

zmniejszona skuteczność filtrowania zapachów, mniejsze ciśnienie 
spiętrzania w skrzynce na filtry zapachów, a przez to mniejszy 
strumień powietrza z wylotów kierownic powietrza i w efekcie gorsze 
odprowadzanie oparów. 

 Puste miejsce na filtry, zamknięte w dół:
zwiększone ciśnienie spiętrzania w skrzynce na filtry zapachów, a 
przez to większy strumień powietrza z wylotów kierownic powietrza i 
w efekcie gorsze odprowadzanie oparów.

Urządzenie pracuje nieprawidłowo również wtedy, gdy filtry z węglem 
aktywnym nie są poprawnie zamocowane i/lub uszczelki nie są 
poprawnie założone. 

 Zamontować filtry z węglem aktywnym w przedstawionej kolejności. 

 Sprawdzić, czy na trzpieniach na spodzie filtrów z węglem aktywnym 
znajduje się płaska uszczelka.

 Włożyć filtry z węglem aktywnym wraz z uszczelkami trzpieniami w dół do 
podłużnych otworów na poszczególne miejsca. 
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 Filtr z węglem aktywnym (1) obracać załączonym kluczem do montażu 
filtrów z węglem aktywnym (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż 
do zatrzaśnięcia mocowania bagnetowego w gnieździe filtra.

Montaż wentylatorów

 Przy podłączaniu kabla wentylatora zwrócić uwagę na prawidłowe 
ułożenie wtyczki: wtyczkę można podłączyć do gniazda urządzenia tylko 
rowkiem we wtyczce do góry.

 Włożyć wentylator (1) do szyn prowadzących (2) blachy pośredniej w 
skrzynce na filtry zapachów.

(1) Wentylator z obudową wentylatora
(2) Szyna prowadząca wentylatora

 Podłączyć kabel wentylatora do gniazda urządzenia.

Montaż osłon skrzynek na filtry zapachów
 Nałożyć osłony dolnym wypustem na uszczelkę skrzynki na filtry 

zapachów i mocno docisnąć.
 Zamknąć śrubokrętem zamknięcia błyskawiczne osłon skrzynek na filtry 

zapachów.
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Czyszczenie zamkniętej osłony
przed kaszlem

Wersja urządzenia z zamkniętą osłoną przed kaszlem

I Zamkniętą osłonę przed kaszlem można otworzyć do czyszczenia. 

Nie stawiać niczego na otwartej osłonie przed kaszlem.
 Unieść osłonę przed kaszlem, tak aby nie chwytała za boczne trzpienie 

blokujące, a następnie ostrożnie otworzyć do przodu.

 Wyczyścić osłonę przed kaszlem, stosując opisane wcześniej metody i 
środki.

 Podnieść osłonę przed kaszlem i zawiesić ją na bocznych trzpieniach 
blokujących.
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Konserwacja

Regularne zlecanie
konserwacji urządzenia

 Firma BLANCO zaleca regularną konserwację urządzenia przez 
przeszkolony personel. Regularna konserwacja zapobiega awariom 
urządzenia, przedłuża jego okres trwałości użytkowej i ogólnie przyczynia 
się do utrzymania wartości.

 Regularnie zlecać konserwację urządzenia przeszkolonemu personelowi.

Sprawdzanie uszczelek osłon
skrzynek na filtry zapachów

Uszczelki skrzynek na filtry zapachów należy regularnie sprawdzać pod 
kątem uszkodzeń.

 Sprawdzać uszczelki pod kątem uszkodzeń (kontrola wzrokowa).
 W przypadku uszkodzenia zlecić wymianę uszczelki jednemu z punktów 

serwisowych wymienionych w punkcie Naprawa.
 Rozdział "Naprawa" na stronie 69.

Pielęgnacja uszczelek skrzynek
na filtry zapachów

 Aby wydłużyć okres trwałości użytkowej uszczelek, konserwować 
regularnie (co miesiąc) uszczelki środkami pielęgnującymi dostępnymi w 
handlu.

Kontrola hamulców kółek Działanie hamulców kółek należy sprawdzać po każdym 
przemieszczeniu urządzenia.

 Zablokować hamulce kółek.
 Spróbować przesunąć urządzenie (bez użycia nadmiernej siły!).
 W przypadku niedostatecznej skuteczności blokowania należy 

niezwłocznie zlecić wymianę uszkodzonej rolki jednemu z punktów 
serwisowych wymienionych w punkcie Naprawa.

Wymiana filtrów z węglem
aktywnym

 Trwałość filtrów z węglem aktywnym zależy w znacznej mierze od 
warunków eksploatacji urządzenia. Wzrokowe rozpoznanie zużycia filtra 
z węglem aktywnym jest niemożliwe. BLANCO zaleca wymianę filtra z 
węglem aktywnym, gdy pogorszy się skuteczność filtrowania w 
normalnych warunkach. Może to nastąpić już po ok. 750 
roboczogodzinach. Filtry z węglem aktywnym należy wymieniać 
najpóźniej po 1500 roboczogodzinach lub raz w roku.

 Zawsze należy wymieniać wszystkie filtry z węglem aktywnym 
równocześnie

 Zdemontować wszystkie filtry z węglem aktywnym.
 Podrozdział "Demontaż filtra z węglem aktywnym" na stronie 54.

 Zamontować nowe filtry z węglem aktywnym.
 Podrozdział "Wkładanie filtra z węglem aktywnym" na stronie 55.

 Usunąć zdemontowane filtry z węglem aktywnym.
 Rozdział "Usuwanie" na stronie 71.

Przeprowadzanie badań
okresowych urządzeń

elektrycznych

 Co najmniej raz na 6 miesięcy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi 
przeprowadzenie badania okresowego zgodnie z normą 
DIN VDE 0701-0702.

Kontrola kabla i wtyczki sieciowej  Co najmniej raz na 6 miesięcy sprawdzić zgodnie z przepisami BGV A 3 
lub odpowiednimi przepisami krajowymi kabel i wtyczkę sieciową pod 
kątem uszkodzeń mechanicznych i starzenia materiału.
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Dane techniczne

Dane ogólne Wymiary (wersja standardowa z rolkami o średnicy 75 mm)

Wymiary z akcesoriami

* Wartości z osłoną z przezroczystego tworzywa od strony klienta 
** Wartość zależna od średnicy rolek i elementu dystansowego. 

Wymiary (wersja standardowa z rolkami o średnicy 75 mm)/Pojemność

** Wartość zależna od średnicy rolek i elementu dystansowego. 

Masa (wersja standardowa)

Model Długość
w mm

Głębokość
w mm

Wysokość 
całkowita 
w mm

Wysokość 
podstawy 
w mm

BC ES 2 1338 700 1354 900

BC ES 3 1743 700 1354 900

Model Długość z 
1 zawieszaną 
półką w mm

Długość z 2 
zawieszanym
i półkami 
w mm

Głębokośćz 
opuszczonym/ 
podniesionym
ślizgiem na tace 
w mm

Wysokość 
z galeryjką 
w mm**

BC ES 2 1635 1932 799/1019
820*/1040*

1394-
1514

BC ES 3 2040 2337 799/1019
820*/1040*

1394-
1514

Model Wnęka
Wymiary
dxgxw w mm

Urządzenia do 
gotowania 
Wymiary
dxgxw w mm

Przestrzeń 
robocza pod 
wnęką roboczą
dxgxw w mm**

BC ES 2 808 x 650 x 300 400 x 650 x 300 808 x 650 x 571-
808 x 650 x 691

BC ES 3 1213 x 650 x 300 400 x 650 x 300 1213 x 650 x 571
1213 x 650 x 691

Model Masa własna w kg Maks. ładowność w kg

BC ES 2 180 200

BC ES 3 190 200
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Nośność

Nie przekraczać maksymalnej ładowności.

Dane elektryczne Wartości przyłącza 
Dane elektryczne urządzeń różnią się w zależności od wersji krajowej. 

BC ES 2/BC ES 3: Wersja urządzenia z 1 przyłączem sieciowym, 
wtyczka CEE 400 V, 3N PE, 16 A, 50 lub 60 Hz

Całkowita moc przyłączeniowa wszystkich urządzeń zewnętrznych 
podłączony do gniazd nie może przekraczać 10 kW.

Element/akcesorium Dopuszczalne obciążenie 
powierzchni w kg

Pokrywa pochłaniacza (BC ES 2/ 
BC ES 3)

13,5/18

Pulpit 150

Ślizg na tace (opcja) 25

Zawieszana półka (opcja) 25

Podłoga (opcja) 80

Wersja
krajowa

Moc 
przyłącze-
niowa
urządzenia 
w kW 
(maks.)

Gniazdo 
urządzenia
ze stykiem 
ochronnym 

Gniazdo 
urządzenia
CEE

Napięcie 
w V

Pobór 
mocy 
na 
gniazdo
w kW 
(maks.)

Napięcie 
w V

Pobór 
mocy 
na 
gniazdo 
w kW 
(maks.)

Standardowa 10,8 230 3,6 400 10

Wielka 
Brytania

10,8 230 3,1 400 10

Szwajcaria 10,8 230 2,3 400 10

Dania 10,8 230 3 400 10
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BC ES 3: Wersja urządzenia z 2 przyłączami sieciowymi,
każde z 1 wtyczką CEE 400 V, 3N PE, 16 A, 50 lub 60 Hz

Całkowita moc przyłączeniowa wszystkich urządzeń zewnętrznych 
podłączony do gniazd nie może przekraczać 20,8 kW (10,4 kW na 
przyłącze sieciowe).

BC ES 2/BC ES 3: Wersja urządzenia z 1 przyłączem sieciowym, 
1 wtyczka CEE 400 V, 3N PE, 32 A, 50 lub 60 Hz

Całkowita moc przyłączeniowa wszystkich urządzeń zewnętrznych 
podłączony do gniazd nie może przekraczać 21 kW.

Wersja 
krajowa

Moc 
przyłącze-
niowa
urządzeni
a w kW 
(maks.)

Gniazdo 
urządzenia
ze stykiem 
ochronnym 

Gniazdo 
urządzenia
CEE

Napięcie 
w V

Pobór 
mocy 
na 
gniazdo
w kW 
(maks.)

Napięcie 
w V

Pobór 
mocy 
na 
gniazdo 
w kW 
(maks.)

Standardowa 10,8 230 3,6 400 10

Wielka 
Brytania

10,8 230 3,1 400 10

Szwajcaria 10,8 230 2,3 400 10

Dania 10,8 230 3 400 10

Wersja 
krajowa

Moc 
przyłącze-
niowa
urządzeni
a w kW 
(maks.)

Gniazdo 
urządzenia
ze stykiem 
ochronnym 

Gniazdo urządzenia
CEE

Napięcie 
w V

Pobór 
mocy 
na 
gniazdo
w kW 
(maks.)

Napięcie 
w V

Pobór 
mocy na 
gniazdo 
w kW 
(maks.)

Standardowa 22 230 3,6 400 10

Wielka 
Brytania

22 230 3,1 400 10

Szwajcaria 22 230 2,3 400 10

Dania 22 230 3 400 10
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Stopień ochrony (przy zdemontowanych wentylatorach)
IP X4 (urządzenie zabezpieczone przed pryskaniem wody ze wszystkich 
kierunków wg DIN EN 60529)

Środowisko Warunki otoczenia – eksploatacja 
Temperatura: +10 °Cdo +40 °C
Względna wilgotność 
powietrza: 20 % do 85 %
Ciśnienie powietrza: 700 hPa do 1060 hPa

Warunki otoczenia – składowanie, transport
Temperatura: –20 °C do +40 °C
Względna wilgotność 
powietrza: 20 % do 85 %
Ciśnienie powietrza: 700 hPa do 1060 hPa

Emisje
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy urządzenia jest niższy niż 
70 db(A).

Materiał
Korpus urządzenia z 
częściami wewnętrznymi,
filtr tłuszczowy i 
antypłomieniowy: stal szlachetna
Osłona przed pryskaniem, 
przed kaszlem: bezpieczne szkło (ESG)
Ślizg na tace: rurki okrągłe ze stali szlachetnej
Zawieszana półka, podłoga: stal szlachetna
Galeryjka: stal szlachetna
Osłona od strony klienta: powlekana płyta wiórowa
Osłona od strony czoła: powlekana osłona instalacyjna
Filtr syntetyczny: polietylen

Wentylator Strumień objętości powietrza stopni mocy:
Stopień mocy 1: 1 400 m³/h
Stopień mocy 2: 1 600 m³/h
Stopień mocy 3: 1800 m³/h

Oświetlenie (opcja) Żarówki: 2 x 40 W (oprawa G 9, 230 V)
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Dane do zamówienia

Moduł pochłaniacza oparów
BLANCO COOK BC ES 2

Numer artykułu: 370 842, 573 267 

Moduł pochłaniacza oparów
BLANCO COOK BC ES 3

Numer artykułu: 370 417, 573 268
370 417, 573 454

Instrukcja obsługi/Informacja
serwisowa

Numer dokumentu: 154 493

Akcesoria

Filtr z węglem aktywnym Numer artykułu: 573 329

Filtr syntetyczny
(VPE/10 sztuk)

Numer artykułu: 573 337

Dolny stół chłodzący Numer artykułu: 370 396

Szmatka do czyszczenia z
mikrowłókien BLANCO

Numer artykułu: 126 999

Środek do czyszczenia stali
szlachetnej BLANCOPOLISH

Numer artykułu: 511 895
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Normy, dyrektywy, znaki jakości

DIN 4844-2: Znakowanie bezpieczeństwa – część 2: Oznaczenia 
bezpieczeństwa.
DIN EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 
domowego i podobnego – część 1: Wymagania ogólne.
DIN EN 60335-2-99: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku 
domowego i podobnego – część 2-99: Wymagania szczegółowe dotyczące 
elektrycznych okapów kuchennych dla zakładów zbiorowego żywienia.
DIN EN 60529: Stopnie ochrony obudowy (kod IP).
BGV A 3 (VBG 4): Niemieckie przepisy zapobiegania wypadkom: Urządzenia 
i przyrządy elektryczne.
BGR 111: Prace w kuchniach przemysłowych.

DIN EN ISO 9001: Firma BLANCO posiada certyfikat DIN EN ISO 9001.
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Część 2: Informacja serwisowa

Grupa docelowa Niniejszy dokument dzieli się na 2 części: instrukcję obsługi i informację 
serwisową. 
Część 2: Informacja serwisowa zawiera dalsze informacje, np. dotyczące 
prac montażowych i konserwacyjnych i skierowana jest wyłącznie do 
wyspecjalizowanego personelu serwisowego (np. personelu przeszkolonego 
przez BLANCO), który dysponuje umiejętnościami wymaganymi dla 
prawidłowego przeprowadzenia opisywanych prac. 
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Bezpieczeństwo

Miejsce ustawienia Przyłącze sieciowe
Napięcie sieciowe i częstotliwość podane na tabliczce znamionowej muszą 
być zgodne z wartościami gniazda sieciowego.
Nie stosować urządzenia z uszkodzoną izolacją kabla sieciowego lub wtyczki 
sieciowej.

Miejsce ustawienia
Urządzenia nie można użytkować w pomieszczeniach wyposażonych w 
instalację tryskaczową do gaszenia ognia. W przypadku dostania się wody 
do gorącego tłuszczu może dojść nawet do eksplozji i zapalenia się tuszczu, 
a w efekcie do najcięższych szkód rzeczowych i osobowych.

Konserwacja Hamulce kółek
Regularnie sprawdzać skuteczność hamulców kółek. 
W przypadku niedostatecznej skuteczności hamowania należy niezwłocznie 
zlecić wymianę uszkodzonej rolki.

Badania okresowe urządzeń elektrycznych
Co najmniej raz na 6 miesięcy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi 
przeprowadzenie badania okresowego zgodnie z normą DIN VDE 0702.

Kabel i wtyczka sieciowa
Co najmniej raz na 6 miesięcy sprawdzić zgodnie z przepisami BGV A 3 lub 
odpowiednimi przepisami krajowymi kabel i wtyczkę sieciową pod kątem 
uszkodzeń mechanicznych i starzenia materiału.

Naprawa Upoważnione osoby
Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez następujące punkty 
serwisowe: 
 Własny personel przeszkolony przez firmę BLANCO
 Serwis zewnętrzny przeszkolony przez firmę BLANCO
 Serwis firmy BLANCO
Dokonanie naprawy przez inne osoby powoduje utratę gwarancji.

Wymiana uszkodzonych żarówek i kabla sieciowego
Żarówki i kabel sieciowy mogą być wymieniane tylko przez wykwalifikowany 
personel (np. wykwalifikowanych elektryków) na części o takich samych 
specyfikacjach. 
Oświetlenie zasilane jest napięciem sieciowym 230 V. Dlatego żarówki 
wymienia się tylko przy wyłączonym urządzeniu. Po wymianie żarówki należy 
z powrotem zamknąć poprawnie obudowę żarówki.
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Konserwacja

Regularne zlecanie
konserwacji urządzenia

 Firma BLANCO zaleca regularną konserwację urządzenia przez 
przeszkolony personel. Regularna konserwacja zapobiega awariom 
urządzenia, przedłuża jego okres trwałości użytkowej i ogólnie przyczynia 
się do utrzymania wartości.

 Regularnie zlecać konserwację urządzenia przeszkolonemu personelowi.

Sprawdzanie uszczelek osłon
skrzynek na filtry zapachów

Uszczelki skrzynek na filtry zapachów należy regularnie sprawdzać pod 
kątem uszkodzeń.

 Sprawdzać uszczelki pod kątem uszkodzeń (kontrola wzrokowa).
 W razie uszkodzenia wymienić uszczelkę. 

Pielęgnacja uszczelek skrzynek
na filtry zapachów

 Aby wydłużyć okres trwałości użytkowej uszczelek, konserwować 
regularnie (co miesiąc) uszczelki środkami pielęgnującymi dostępnymi w 
handlu.

Kontrola hamulców kółek Działanie hamulców kółek należy sprawdzać po każdym 
przemieszczeniu urządzenia.

 Zablokować hamulce kółek.
 Spróbować przesunąć urządzenie (bez użycia nadmiernej siły!).
 W przypadku niedostatecznej skuteczności blokowania należy 

niezwłocznie wymienić uszkodzoną rolkę.

Wymiana filtrów z węglem
aktywnym

 Trwałość filtrów z węglem aktywnym zależy w znacznej mierze od 
warunków eksploatacji urządzenia. Wzrokowe rozpoznanie zużycia filtra 
z węglem aktywnym jest niemożliwe. BLANCO zaleca wymianę filtra z 
węglem aktywnym, gdy pogorszy się skuteczność filtrowania w 
normalnych warunkach. Może to nastąpić już po ok. 750 
roboczogodzinach. Filtry z węglem aktywnym należy wymieniać 
najpóźniej po 1500 roboczogodzinach lub raz w roku.

 Zdemontować filtry z węglem aktywnym.
 Podrozdział "Demontaż filtra z węglem aktywnym" na stronie 54.

 Zamontować nowe filtry z węglem aktywnym.
 Podrozdział "Wkładanie filtra z węglem aktywnym" na stronie 55.

 Usunąć zużyte filtry z węglem aktywnym.
 Rozdział "Usuwanie" na stronie 71.

Przeprowadzanie badań
okresowych urządzeń

elektrycznych

 Co najmniej raz na 6 miesięcy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi 
przeprowadzenie badania okresowego zgodnie z normą DIN VDE 0702.

Kontrola kabla i wtyczki sieciowej  Co najmniej raz na 6 miesięcy sprawdzić zgodnie z przepisami BGV A 3 
lub odpowiednimi przepisami krajowymi kabel i wtyczkę sieciową pod 
kątem uszkodzeń mechanicznych i starzenia materiału.
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Usuwanie ogniska korozji na stali
szlachetnej

Świeże ogniska korozji
 Odłączyć urządzenie od sieci.
 Ogniska korozji usuwać środkiem do szorowania lub drobnym papierem 

ściernym.

Starsze/silniejsze ogniska korozji

 Starsze/silniejsze ogniska korozji mogą być usuwane wyłącznie przez 
przeszkolony technicznie personel przy przestrzeganiu istniejących 
przepisów.

Ostrzeżenie!

Substancje żrące!
Kwasy stosowane do usuwania ognisk korozji mogą powodować 
uszkodzenia przedmiotów (np. odzieży) i szkody na zdrowiu. Kontakt tych 
substancji z oczami może skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem 
wzroku. W przypadkach ekstremalnych skutkiem może być całkowita utrata 
wzroku.
 Stosować odzież ochronną (okulary ochronne, rękawice ochronne itp.).
 Uniemożliwić dostęp osobom niebiorącym udziału w czyszczeniu.

 Upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci.
 Ogniska korozji usuwać 2- do 3-procentowym roztworem kwasu 

szczawiowego.
 Jeżeli czyszczenie kwasem szczawiowym nie przynosi skutku, ogniska 

korozji poddać działaniu 10-procentowego kwasu azotowego.
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Naprawa

Upoważnione osoby Naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez następujące jednostki:
 Przeszkolony przez firmę BLANCO personel własny
 Zewnętrzny, przeszkolony przez firmę BLANCO zakład serwisowy 
 Serwis firmy BLANCO

Opis uszkodzenia Dział serwisowy firmy BLANCO wymaga oprócz dokładnego opisu defektu 
również następujących informacji znajdujących się na tabliczce znamionowej:
 Numer artykułu
 Model
 Numer seryjny
 Data produkcji
 Numer zlecenia produkcyjnego (nie występuje w wersji standardowej)
Tabliczka znamionowa znajduje się po wewnętrznej stronie prawej skrzynki 
na filtry zapachów, patrząc od strony obsługi.

(1) Numer artykułu
(2) Numer seryjny
(3) Data produkcji
(4) Model
(5) Numer zlecenia produkcyjnego (opcja)

Wymiana komponentów Uszkodzone komponenty, łącznie z kablem sieciowym, mogą być 
wymieniane wyłącznie przez następujące punkty serwisowe:
 Przeszkolony przez firmę BLANCO personel własny
 Zewnętrzny, przeszkolony przez firmę BLANCO zakład serwisowy 
 Serwis firmy BLANCO

Części zamienne Przy zamawianiu części zamiennych wymagane są:
 Nazwa części zamiennej
 Numer artykułu
 Data produkcji urządzenia
 Ilość
 Patrz system informacji serwisowej w Internecie (www.blanco.de)

BLANCO CS GmbH + Co KG
75038 Oberderdingen 

ART.-NR. FD

Absaugmodul BC ES 
V

SN

FAUF

Hz
Leistung Steckdosen kW

A W3~/N/PE

IP

1 3

4

2

5
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Adres BLANCO CS GmbH + Co KG
Catering Systems
P. O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44 - 81416
Fax +49 7045 44 - 81508
E-mail cs.service@blanco.de
Internet www.blanco.de

Wymiana uszkodzonych żarówek Wersja urządzenia z oświetleniem

 Żarówka może być wymieniana tylko przez wykwalifikowany personel 
(np. wykwalifikowanych elektryków).

 Żarówki wymieniać wyłącznie na żarówki o takiej samej specyfikacji 
przestrzegając przy tym obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 Rozdział "Dane elektryczne" na stronie 60.

 Wtyczka sieciowa odłączona

 Odkręcić wszystkie śruby pokrywy oświetlenia i odłożyć na bok. Uważać 
by pokrywa z włożonym kloszem nie spadła.

 Zdjąć pokrywę z włożonym szkłem i nałożoną uszczelką i odłożyć na bok.
 Wyjąć żarówkę.
 Włożyć żarówkę zapasową.
 Zamontować pokrywę. Zwrócić uwagę na właściwe pozycjonowanie i 

ułożenie poszczególnych części.

(1) Obudowa oświetlenia
(2) Uszczelka (mała)
(3) Klosz (wypukła część na zewnątrz)
(4) Uszczelka (duża)
(5) Rama mocująca

1

2

3

4

5
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Usuwanie

Usuwanie filtrów syntetycznych i z
węglem aktywnym

I Przy usuwaniu zużytych filtrów syntetycznych i z węglem aktywnym wraz 
z pozostałymi odpadami przemysłowymi należy przestrzegać krajowych 
i lokalnych przepisów usuwania odpadów. 

Bliższe informacje są dostępne we właściwym urzędzie (np. Urzędzie 
Miasta lub Urzędzie Gminy).

 Usunąć w prawidłowy sposób filtry syntetyczne i z węglem aktywnym.

Usuwanie urządzenia I Usuwanie złomu elektrycznego i elektronicznego wraz ze zwykłymi 
odpadami komunalnymi stanowić może ze względu na zawarte w złomie 
substancje potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego.
Dlatego urządzenia nie wolno usuwać wraz z odpadami komunalnymi, 
lecz należy je oddać do odpowiedniego punktu utylizacji elektrozłomu 
(np. do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów).
Na fakt ten wskazuje umieszczony na urządzeniu symbol wg dyrektywy 
WE 2002/96/WE, załącznik IV. Ponadto przy usuwaniu należy 
przestrzegać ewentualnych specjalnych regulacji krajowych.

 Przed usunięciem urządzenia należy pozbawić je przydatności do użycia.
 Oddać urządzenie do punktu utylizacji elektrozłomu (np. do 

specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów).

Niniejszego produktu nie wolno usuwać z innymi odpadami 
przemysłowymi.

Więcej informacji odnośnie usuwania dostępnych jest u handlowców lub 
w serwisie BLANCO CS.
 Podrozdział "Adres" na stronie 70.
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Załącznik

Dokumentacja konserwacji
Model urządzenia: moduł pochłaniacza oparów BC ES __ 
Nr artykułu: _______________________ Data produkcji: _________________ 
Numer seryjny: __________________

Data Wykonane prace Wykonawca
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Deklaracja zgodno�ci WE 
 
Nazwa i adres producenta: BLANCO CS GmbH + Co KG 
    Flehinger Straße 59 
    75038 Oberderdingen, GERMANY 
 
Nazwa wyrobu:   Modu� poch�aniacza oparów BLANCO COOK 
 
Typ:    BC ES 2;  BC ES 3 
 
Opisane powy�ej wyroby spe�niaj� wymagania dyrektyw: 

2006/42/WE 
Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. 
w sprawie zbli�enia ustawodawstw pa�stw cz�onkowskich odnosz�cych si� do 

maszyn 
 
Zastosowane normy zharmonizowane: 
DIN EN ISO 14121-1:2007 EN ISO 14121-1:2007 

2006/95/WE 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w 

sprawie harmonizacji ustawodawstw pa�stw cz�onkowskich odnosz�cych si� 
do sprz�tu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okre�lonych 

granicach napi�cia. 
 
Zastosowane normy zharmonizowane: 
DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-2 EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+Corr.+A2:2006 
DIN EN 60335-1/A13 (VDE 0700-1/A13):2009-05 EN 60335-1/A13:2008 
DIN EN 60335-2-99 (VDE 0700-99):2004-04 EN 60335-2-99:2003 
DIN EN 62233 (VDE 0700-366):2008-11 EN 62233:2008 
DIN EN 62233 Ber.1 (VDE 0700-366 Ber.1):2009-04 EN 62233 Ber.1:2008 

2004/108/WE 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w 
sprawie zbli�enia ustawodawstw Pa�stw Cz�onkowskich odnosz�cych si� do 

kompatybilno�ci elektromagnetycznej. 
 
Zastosowane normy zharmonizowane: 
DIN EN 61000-6-2 ed.3:2006 EN 61000-6-2 ed.3:2006 
DIN EN 61000-6-4 ed.2:2007 EN 61000-6-4 ed.2:2007 
 
Niniejsza deklaracja traci swoj� wa�no��, je�eli powy�szy wyrób zostanie zmieniony bez naszej zgody. 
 
Osoba upowa�niona do wystawienia dokumentu: Stefan Rastätter; BLANCO CS GmbH +Co KG Flehinger Straße 59;  
75038 Oberderdingen  
 
Wyrób zosta� zbadany i certyfikowany przez instytut VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut (nr identyfikacyjny w UE 0366), 
Merianstr. 28, 63069 Offenbach. Pozwolenie na u�ywanie znaku uprawnia do oznakowania poni�szym znakiem VDE. 
 
 

Pozwolenie na u�ywanie znaku: 40030355
(nie dotyczy wersji krajowych Dania, Anglia) 

Oberderdingen, 27.7.2010 
-------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 
 (miejsce, data) Jakal  Schmitt 

 (Kierownik Dzia�u Rozwoju) (Kierownik Dzia�u  
 Zarz�dzania  Jako�ci�) 
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BLANCO CS GmbH + Co KG 
Catering Systems
P. O. Box 13 10
75033 Oberderdingen 
Germany
Phone +49 7045 44 - 81416
Fax +49 7045 44 - 81508
E-Mail cs.service@blanco.de 
Internet www.blanco.de
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