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BLANCO COOK - käryn imumoduuli

Yleistä

Tekijänoikeus Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu. Siinä olevia tietoja ei saa 
osittainkaan monistaa, levittää, käyttää kilpailutarkoituksissa tai saattaa 
kolmannen saataville.

Tekniset muutokset Pidätämme oikeuden teknisiä parannuksia palveleviin muutoksiin.

Tuoteaineisto Tämä on alkuperäinen käyttöohje. Se sisältää seuraavat osat:
Osa 1: Käyttöohje; kohderyhmä: tarjoiluhenkilökunta, keittiöpäällikkö
Osa 2: Huoltotiedot; kohderyhmä: huoltohenkilöstö.

Merkkien selitykset  Tärkeä ohje erityisiä tilanteita tai poikkeustapauksia varten.
I Selventävä tieto seuraavia lukuja tai kappaleita varten.

 Viittaus toisaalle lukuun, alajaksoon tai muuhun asiakirjaan.

 Edellytys, joka on täytettävä ennen seuraavien vaiheiden suorittamista.

 Toimenpide tai tehtävä, joka on suoritettava.

Laitemalli XYZ
Tällä tavoin merkitty kappale koskee vain tiettyä laitemallia tai 
laitevaihtoehtoa.

Varoitukset

Opastava sana!
Vaaran laji ja lähde
Varoitusten noudattamatta jättämisen mahdolliset seuraukset. 
 Toimenpide vaaran ja sen seurausten välttämiseksi.

Opastava sana (huomio, varoitus, vaara) viittaa vaara-asteeseen.
Huomio varoittaa mahdollisista lievistä henkilövahingoista tai 
esinevahingoista.
Varoitus varoittaa mahdollisista vakavista henkilövahingoista.
Vaara varoittaa mahdollisista erittäin vakavista tai kuolemaan johtavista 
henkilövahingoista.
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Käyttöohje BLANCO COOK - käryn imumoduuli

– 1 –

Osa 1: Käyttöohje

Kohderyhmä Tämä dokumentaatio on jaettu kahteen osaan: käyttöohjeeseen ja 
huoltotietoihin. 
Osa 1: Käyttöohje sisältää kaikki laitteen päivittäiseen rutiininomaiseen 
käyttöön liittyvät ohjeet ja se on suunnattu laitteen haltijalle ja käyttäjille, 
erityisesti keittiöpäällikölle ja käyttö-/puhdistushenkilöstölle. 
Osa 2: Huoltotiedot sisältävät tarkempia tietoja esim. asennus- ja 
huoltotöistä, ja ne on suunnattu ainostaan erityiselle huoltohenkilöstölle (esim. 
BLANCOn kouluttama ammattihenkilöstö), jolla on kuvattujen toimenpiteiden 
asianmukaiseen suorittamiseen vaadittava ammattitaito ja asiantuntemus. 
 "Osa 2: Huoltotiedot" sivulla 65.

BA 154 559 -fi- 2.1-6/10



BLANCO COOK - käryn imumoduuli Käyttöohje

– 2 –

Tietoja tuotteesta

Käyttötarkoitus BLANCO COOK - käryn imumoduuli on integroidulla imutekniikalla varustettu 
tehokas imu- ja suodatusjärjestelmä keittämisen yhteydessä tai 
valmistettaessa ruokia sähköisillä keitto- ja lämpimänäpitolaitteilla syntyvien 
käryjen kokoamiseksi ja puhdistamiseksi. 
Käryn imumoduulia ei saa käyttää kaasukäyttöisten keitto- tai 
lämpimänäpitolaitteiden käryjen imemiseen.
Käryn imumoduulilla ei saa imeä avoliekkejä, joita esiintyy esim. ruokien 
liekityksen yhteydessä tai valmistettaessa ruokaa avotulella. 
Käryn imumoduuli ei sovellu muiden kuin ruoanlaiton yhteydessä syntyvien 
höyryjen, kaasujen tai pölyjen imemiseen eikä käytettäväksi yleisesti 
ilmastointilaitteena. 

Käyttöedellytykset Käyttöympäristö
Käryn imumoduulia BLANCO COOK saa käyttää +10 °C - +40 °C :een 
lämpötilassa ilmankosteuden ollessa normaali (ilman kastetta).

Tuoteominaisuudet Yleistä
BLANCO COOK - käryn imumoduulin vakiototeutus on valmistettu 
jaloteräksestä. Se on suljettu kolmelta sivulta, kaikkien näkyvien osien pinta 
on harjattu.
Käryn imumoduuli koostuu ylä- ja alarakenteesta. Ylärakenne koostuu 
imusillasta ja kahdesta poistoilmakanavasta, alarakenteessa on kaksi 
hajunsuodatuskoteloa.
Imusillan yksi- tai kaksiosainen kansi sulkee imusillan ja
poistoilmakanavat. Se voidaan irrottaa ja sitä voidaan käyttää myös tilavana 
hyllytasona.
Kannen saa myös jaloteräksisellä kehyksellä varustettuna.
Vakiomallisena laite toimitetaan säilytystasolla varustettuna. Tason korkeus 
voidaan valita kolmesta eri arvosta. Mallista riippuen säilytystaso tarjoaa tilaa 
kahdelle (BC ES 2) tai kolmelle (BC ES 3) työtasolle asetettavalle keitto- tai 
lämpimänäpitolaitteelle, joiden rasterimitta on 400 mm.  
Säilytystason alapuolella on vapaasti käytettävissä olevaa tilaa, johon voidaan 
laittaa aterioiden kuljetusastioita (esim. BLT 420K/KBUH/KBRUH) tai työntää 
lisävarusteena saatava alarakenteeseen sijoitettava jäähdytyspöytä.
Ilman säilytystasoa toimitettavaan malliin voidaan asettaa myös suurempia, 
itsenäisiä keittolaitteita.
Pohja on saatavana lisävarusteena.
Ilmanjohtolevyjen ja turvalasista valmistetun, kallistetun roiskesuojan 
yhdistelmä takaa käryjen täsmällisen imun.
Vakiovarusteisen käryn imumoduulin alustassa on 4 ohjauspyörää, joista 2 on 
varustettu seisontajarruilla. 
Asiakkaan puolelle voidaan asentaa turvalasista valmistettu yskimissuoja, 
josta on saatavana kaksi mallia, avoin ja suljettu. 
Keittoalue on valaistu optimaalisesti käyttöpuolelta.
Asiakkaan puolelle voidaan asentaa tarvittaessa pyöreästä CNS-putkesta 
valmistettu alaslaskettava tarjotinkouru. Lisäksi järjestelmään voidaan 
asentaa erimallisia, sivuille ripustettavia tasoja (ilman kehystä, kehyksellä sekä 
kehyksellä ja aterinkoteloilla). 
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Käyttöohje BLANCO COOK - käryn imumoduuli

– 3 –

Laite on saatavana eri liitäntätehoilla, myös pistorasioiden lukumäärässä ja 
tyypissä on valinnanvaraa.
Lisävarusteena laitteeseen on saatavana asiakkaan puoleisia ja 
päätypuoleisia verhouksia laminaatista.

Käyttö ja toiminta
BLANCO COOK - käryn imumoduuli imee rasvaa, kosteutta ja häiritseviä 
hajuja ruoanlaiton ja lämpimänäpidon aikana, suodattaa imetyn ilman ja 
puhaltaa sen ulos laitteen alapuolelta.
Hajunsuodatuskoteloiden käyttölevyihin on sijoitettu ulkoisten laitteiden 
pistorasiat, päälle-/poiskytkin sekä molempien tuuletinten 3-vaihekytkin, 
valinnaisen valaistuksen ja käyttötuntilaskurin päälle-/poiskytkin sekä 32 A -
virranotolla varustetuissa malleissa lisäksi myös laitesuojakytkin.
Laite on varustettu lämpötilan rajoittimilla, jotka laukeavat turvallisuussyistä 
poistoilmakanavien lämpötilan noustessa yli +60 °C:seen. Tämä katkaisee 
imukäytön.

Vakiomalli Käryn imumoduulin BC ES 2/BC ES 3 vakiomalliin kuuluu:
 Imusillasta ja poistoilmakanavista koostuva ylärakenne
 Säilytystasolla, asiakkaan puoleisella takaseinällä ja 

hajunsuodatuskoteloilla varustettu alarakenne
 Käyttölevy, jossa on päälle-/poiskytkin sekä molempien tuulettimien ja 

käyttötuntilaskurin vaihekytkin
 4 ohjauspyörää, joista 2 seisontajarrulla, pyörien halkaisija 75 mm
 Alarakenteen yläreunan korkeus 900 mm
 CCE-pistokkella varustettu virtakaapeli 230V (BC ES 2) / 400 V (BC ES 3)
 Vaihteleva lukumäärä erimallisia pistorasioita järjestelmän sisään 

asetettujen laitteiden liittämiseksi
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Vaihtoehdot/lisävarusteet Käryn imumoduuli BC ES 2/BC ES 3 on saatavana seuraavilla valinnaisilla 
lisävarusteilla:
 Imusillan kannen kehys
 Valaistus keittoalueen valaisemiseksi, käyttöpuolen käyttölevyssä 

päälle-/poiskytkin
 Turvalasista (ESG) valmistettu yskimissuoja: 

– auki asiakkaan puolelle
– suljettu asiakkaan puolelta, käännettävissä ylös puhdistamista varten

 Säilytyssyvennys ilman säilytystasoa
 Asiakkaan puolelle sijoitettava jaloteräksinen tarjotinkouru
 Ripustettava jaloteräksinen taso, asennettavissa oikealle ja/tai 

vasemmalle, ilman kehystä, kehyksellä tai sekä kehyksellä että kolmella 
aterinkotelolla

 Ylimääräinen virtakaapeli CEE-pistokkeella 400 V, 16 A (vain BC ES 3)
 Vaihteleva lukumäärä ylimääräisiä, erimallisia pistorasioita järjestelmän 

sisään asetettujen laitteiden liittämiseksi
 Asiakkaan puoleiset ja käyttöpuoleiset verhoukset laminaatista
 Siirrettävä alarakenteen jäähdytyspöytä
 Irrotettava jaloteräksinen pohja
 Pyörissä valittavana eri materiaaleja ja halkaisijoita
 Alarakenteen yläreunan korkeus 960 mm
 Alarakenteen yläreunan korkeus 1 020 mm

BA 154 559 -fi- 2.1-6/10



Käyttöohje BLANCO COOK - käryn imumoduuli

– 5 –

Toimintaperiaate

Kuvaus Kaksi alarakenteeseen sijoitettua säteittäistuuletinta tuottaa imusiltaan imun, 
joka imee keittolaitteiden käryt (1). Sisäänasetusalueen ilmanjohtolevyjen 
suutinten tuottama ilmavirta johtaa lisäksi käryt täsmällisesti imusiltaan (2). 
Rasvat ja rasva-/vesiemulsiot imetään imusiltaan ja poistetaan 
suojalevysuodattimien avulla. Poistettu rasva valuu suojalevysuodattimista 
suodatinpidikkeiden alapäässä olevaan rasvankeruukouruun. 
Imusillan pitkittäisillä sivuilla poistamatta jääneet käryt imetään ylimääräisillä 
imulaitteilla ja rasva ja rasva-/vesiemulsiot poistetaan myös. 
Poistoilmakanavien suodatinkasetit sisältävät synteettisiä suodattimia, jotka 
sitovat aerosoleja ja kosteutta (3). Poistoilmakanavien alaosassa on 
rasvankeruualtaat, joihin ylimääräinen rasva kerätään. Suodatinkasettien 
liekkisuojasuodattimet vähentävät vaurioiden vaaraa alarakenteessa, mikäli 
keittoalueella syttyy palo. 
Poistoilmakanavien rasvasta ja aerosoleista puhdistetut käryt painetaan 
tuulettimien voimasta hajunsuodatuskoteloihin aktiivihiilipatruunoiden 
kautta (4). Aktiivihiili imee tällöin suurimman osan käryjen hajuista. Lopuksi 
ilma puhalletaan alakautta ulos laitteesta (5). 
Hajunsuodatuskoteloiden virtauspaine tuottaa ilmavirran ilmanjohtolevyjen 
ilmasuuttimille.

4 4

1 1 1
2 2 2 2 2 2

33

5 5
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Turvallisuus

Yleistä Laite on rakennettu uusinta tekniikkaa käyttämällä. Valmistuksessa on 
täytetty kaikki vaatimukset turvallisen käytön varmistamiseksi. Siitä huolimatta 
laitteen käyttöön liittyy eräitä vaaratekijöitä. Tämän käyttöohjeen turvaohjeet 
ja varoitukset on tarkoitettu suojaamaan näiltä vaaroilta.

Turvallisuusohjeet
Lue huolella tämän luvun turvallisuusohjeet ja noudata niitä.
Laitteen omistaja vastaa siitä, että tämän käyttöohjeen turvallisuusohjeita 
noudatetaan.

Varoitukset
Huomioi vaarasymbolilla (varoituskolmiolla) merkityt varoitukset tekstissä.

Käyttöohje
Tämä käyttöohje on luettava huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöönottoa. 
Laitteen omistaja vastaa siitä, että kaikki käyttäjät lukevat tämän ohjeen 
ennen laitteen ensimmäistä käyttöä. 
Tätä käyttöohjetta on säilytettävä siten, että se on joka hetki laitettakäyttävien 
henkilöiden luettavissa.

Tietoja tuotteesta Käyttötarkoitus
Laitteen omistaja vastaa siitä, että laitetta käytetään asianmukaisella tavalla.
Laitetta ei saa käyttää ilmastointilaitteena. 

Käyttöedellytykset
Laitetta saa käyttää vain sallituissa ympäristöoloissa.
Laitetta ei missään tapauksessa saa käyttää ulkona ukkosilmalla.
Laitteen käyttäjät on perehdytettävä laitteen käyttöön ja heidän on 
ymmärrettävä tämän käyttöohjeen sisältö.

Ohjekilvet
Laitteeseen on kiinnitetty seuraavat ohjekilvet:

Ohjekilpi Merkitys - kiinnityspaikka

Standardin DIN 4844-2 mukainen tarra "Irrota 
verkkopistoke ennen avaamista" 
hajunsuodatuskoteloiden suojusten päällä

Standardin DIN 4844-2 mukainen tarra "Vedellä 
ruiskuttaminen kielletty" hajunsuodatuskoteloiden 
tuuletinyksiköiden levyssä

Standardin DIN 4844-2 mukainen tarra "Varoitus, 
kuuma pinta" lisävarusteena saatavan valaistuksen 
molemmissa koteloissa

Tarra "Varoitus, vierasjännite" laitteen sisäpuolella 
verkkoliitäntäkaapelin molempien kytkentäkiskojen 
vieressä (ainoastaan 2 verkkoliitäntäkaapelilla 
varustetuissa malleissa)

ACHTUNG!
Fremdspannung

ATTENTION!
External voltage

ATTENTION!
Tension externe

ATTENZIONE!
Voltage externo
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Vaihda epäselvät, vaurioituneet tai puuttuvat kilvet välittömästi uusiin.

Kuljetus Pystysuora kuljetusasento
Kuljeta laitetta vain pystysuorassa asennossa.

Kuljetus kuorma- tai pakettiautolla
Kuljeta laite vain kuormausluiskalla varustetulla kuorma-autolla tai 
pakettiautolla. Kuormausluiskan kaltevuus ei saa olla yli 10°.
Varmista laite liukumista vastaan. Kuljetuksen varmistaminen vain 
seisontajarruilla ei ole riittävää.
Estä laitteen pystysuorat liikkeet kuljetuksen aikana.
Käytä pehmustettuja kiinnitystukia.
Kuljetettaessa laitetta kuorma- tai pakettiautolla on ulkoiset keitto- ja 
lämpimänäpitolaitteet otettava pois säilytystasolta, koska ne saattaisivat 
muutoin liukua ulos laitteesta.

Käyttöönotto Käyttöönotto varastoinnin jälkeen
Kun laite tuodaan kylmästä varastotilasta lämpimämpään huoneeseen, jossa 
on vastaavasti korkeampi ilmankosteus, huoneilmassa oleva kosteus siirtyy 
laitteen pinnalle ja sisäosiin.
Kosteuskerros aiheuttaa toimintahäiriön, oikosulun tai sähköiskun vaaran, 
kun laite on liitetty sähköverkkoon.
Ota laite käyttöön vasta, kun se on saavuttanut huoneenlämpötilan.

Sijaintipaikka
Käytettäessä käryn imumoduulia syvennyksessä, siirrettävässä 
tarjoiluseinämässä tai ruoanjakelulinjassa hajunsuodatuskoteloiden 
ilmanpoistoa ei saa estää seinillä tai reunuksilla, ei edes reiällisillä reunuksilla. 
Määrättyjä vähimmäisetäisyyksiä on noudatettava. Mikäli vapaata tilaa ei ole 
riittävästi, poistoilmaa alkaa kerääntyä laitteeseen, mikä häiritsee 
huomattavasti sen toimintaa.
Laitetta ei missään tapauksessa saa altistaa vedolle häiriöttömän imukäytön 
takaamiseksi.
Laitetta ei missään tapauksessa saa käyttää tiloissa, jotka on varustettu 
sprinklerilaitteistolla tulipalon torjumiseksi. Jos kuumaan rasvaan joutuu vettä, 
voi pahimmassa tapauksessa olla seurauksena rasvaräjähdys ja rasvapalo, 
mikä saattaa johtaa erittäin vakaviin esine- ja henkilövahinkoihin.
Laitetta ei missään tapauksessa saa käyttää ulkotiloissa sateella. Jos 
kuumaan rasvaan joutuu vettä, voi pahimmassa tapauksessa olla 
seurauksena rasvaräjähdys ja rasvapalo, mikä saattaa johtaa erittäin vakaviin 
esine- ja henkilövahinkoihin.

Tarra "Suurin sallittu kuormitus" laitteen kannessa 
sekä lisävarusteina saatavissa muissa osissa.

Standardin DIN IEC 60417-5021 mukainen tarra 
"Potentiaalin tasaus" laitteen takaseinässä 
sisäpuolella potentiaalintasausliitännän yläpuolella.

Ohjekilpi Merkitys - kiinnityspaikka

kg
xx
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Huoneessa mahdollisesti olevia tuuletusaukkoja ei missään tapauksessa saa 
peittää.
Mahdollisia voimassa olevia muita määräyksiä, esim. samassa huoneessa 
olevia kaasukäyttöisiä laitteita koskevia, on noudatettava.

Verkkoliitäntä
Tyyppikilvessä annetun verkkojännitteen ja verkkotaajuuden on vastattava 
verkkopistorasian arvoja.
Laitteen saa liittää ainoastaan vikavirtasuojakytkimellä (FI-kytkin) varustettuun 
pistorasiaan.
Laitetta ei saa käyttää, jos verkkojohdon eristys tai verkkopistoke on 
vaurioitunut. 
Verkkopistokkeen saa työntää pistorasiaan tai irrottaa sieltä ainoastaan 
imukäytön ja mahdollisesti käytössä olevan valaistuksen ollessa pois päältä 
kytkettynä.
Laitteeseen liitettyjen ulkoisten laitteiden on myös oltava pois päältä 
kytkettyinä ennen niiden pistokkeen asettamista paikalleen tai poistamista, 
muutoin laitteen sähköjärjestelmä ja sijoituspaikan pistorasia saattavat 
vaurioitua (pistokkeen ja pistorasian koskettimien palaminen).

Käyttö ja toiminta Yleistä
Käyttäjän tulee tuntea laitteen käyttöön liittyvät vaarat ja niiden merkitys. 
Laitetta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joiden fyysiset, aistihavaintoihin 
liittyvät tai henkiset kyvyt eivät ole laitteen käytön kannalta olennaisella tavalla 
rajoittuneet.
Lapset on pidettävä loitolla laitteesta.
Laitetta ei sää käyttää ilman valvontaa.
Laitetta saa käyttää ainoastaan sen ollessa moitteettomassa kunnossa.
Jos laite on vaurioitunut, estä sen tahaton käyttö ja ota viipymättä yhteyttä 
johonkin korjausta käsittelevässä luvussa ilmoitetuista huoltopisteistä 
korjauksen suorittamiseksi.

Ilmanjohtolevyt, roiskesuoja ja suodattimet
Laitteen asianmukainen toiminta on taattua ainoastaan, jos kaikki 
ilmanjohtolevyt, roiskesuoja ja kaikki suodattimet (suojalevy-, 
liekkisuojasuodatin-, synteettinen suodatin ja aktiivihiilisuodatin) on asennettu 
oikein.
Jos laitetta käytetään ilman liekkisuojasuodatinta, olemassa suurempi 
tulipalon vaara jos laite imee avoliekkejä, esim. keittoalueella sattuvan palon 
johdosta.

Yskimissuoja
Yskimissuoja koostuu yksilasisesta turvalasista (ESG) ja tarjoaa hyvän 
lujuuden iskuja ja täräyksiä vastaan. Lasi ei voi vaurioitua huomaamatta (esim. 
sirpaleiden irtoaminen) iskujen ja täräysten seurauksena. Vaurioituessaan 
yksilasinen turvalasi hajoaa pieniksi, osittain toisiinsa tarttuviksi kappaleiksi ja 
aiheuttaa näin vain vähäisen loukkaantumisvaaran.
Suljettua yksimissuojaa ei saa käyttää aputasona sen ollessa avattuna, 
muutoin on olemassa suojan murtumisvaara.
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Lämpötilan rajoitin
Käryn imumoduulilla ei saa imeä avoliekkejä, joita esiintyy esim. ruokien 
liekityksen yhteydessä tai valmistettaessa ruokaa avotulella. 
Keittoalueen palon ja avoliekkien yhteydessä laite imee erittäin kuumaa ilmaa. 
Jos poistoilmakanavien lämpötila nousee yli +60 °C:n, lämpötilan rajoitin 
laukeaa turvallisuussyistä ja molemmat tuulettimet kytkeytyvät pois päältä 
laitteen suurempien vaurioiden välttämiseksi.
Nämä kytkimet on palautettava alkutilaan laitteen jäähdyttyä. Tämän lisäksi 
synteettiset suodattimet on tarkastettava vaurioiden varalta ja imusilta, 
poistoilmakanavat, hajunsuodatuskotelot sekä tuuletin mahdollisten 
palamisjätteiden varalta. 

Kondensaatin muodostuminen ilman poistoalueelle
Ruoanlaiton yhteydessä syntyvä kosteus poistuu poistoilman mukana 
hajunsuodatuskoteloista. Jos kosteutta esiintyy paljon ja lattialämpötilat ovat 
matalat, saattaa lattian alueelle hajunsuodatuskoteloiden alapuolelle 
kerääntyä kondenssivettä. Liukastumisvaaran ja lattian vaurioitumisvaaran 
vuoksi lattia on tällaisissa tapauksissa kuivattava säännöllisesti.

Ulkoiset keittolaitteet ja lämpimänäpitolaitteet
Keitto- ja lämpimänäpitolaitteiden käyttöohjeiden sisältämiä asennukseen, 
käyttöön, vaaroihin yms. liittyviä määräyksiä on noudatettava.
Rasvakeittimiä ei missään tapauksessa saa käyttää yhdessä vedellä 
täytettyjen keittolaitteiden kanssa (esim. kerroskattilat, pastakeittimet jne.). 
Jos kuumaan rasvaan joutuu vettä, voi pahimmassa tapauksessa olla 
seurauksena rasvaräjähdys ja rasvapalo, mikä saattaa johtaa erittäin vakaviin 
esine- ja henkilövahinkoihin.
Ulkoisten laitteiden liitäntäteho on tarkastettava niiden teknisistä tiedoista 
ennen niiden liittämistä käryn imumoduuliin.
Käryn imumoduulin ollessa liitettynä laitteistoon on ulkoiset laitteet kytkettävä 
pois päältä ennen niiden pistokkeiden asettamista laitteen pistorasioihin tai 
irrottamista niistä, muussa tapauksessa saattaa molempien laitteiden 
sähköjärjestelmä vaurioitua (pistokkeiden ja/tai pistorasian koskettimien 
palaminen).
Käryn imumoduulin kanssa ei saa käyttää kaasukäyttöisiä tai muilla 
polttoaineilla käytettäviä ulkoisia laitteita.

Valaisimen kotelo on kuuma

Valaistuksella varustettu malli
Lisävarusteena saatavan valaistuksen kotelo ja valoaukot kuumentuvat 
käytössä. Älä kosketa koteloa ja valoaukkoja käytön aikana sekä muutamaan 
minuuttiin sammuttamisen jälkeen.

Kantokyvyt
Lisävarusteina saatavat osat tarjotinkuilu ja ripustettava taso sekä laitteen 
kansi on tarkoitettu astioiden ja/tai tarjottimien säilytystä varten eikä niitä saa 
kuormittaa raskailla esineillä (esim. täytetyt GNastiat). 
Laitteen tai sen varaosina saatavien lisäosien päällä ei saa istua.
Kannen sallittu pintakuormitus:
 Kansi BC ES 2: 13,5 kg
 Kansi (kaksiosainen) BC ES 3: 18 kg
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Sallittu pintakuormitus lisäosaa kohden:
 Säilytystaso: 150 kg
 Tarjotinkouru: 25 kg
 Ripustettava taso: 25 kg
 Pohja: 80 kg
Laitekokonaisuuden suurin sallittu täyttömäärä on 200 kg.

Laite ilman säilytystasoa
Keittolaitteista roiskuvat tai ylivaluvat nesteet ja rasva pysyvät normaalisti 
säilytystasolla. Ilman säilytystasoa toimitettavien laitteiden yhteydessä saattaa 
lattialle valua nesteitä tai rasvaa vapaasti seisovia keittolaitteita käytettäessä. 
Lattialle valunut rasva tai neste on pyyhittävä välittömästi liukastumisvaaran 
vuoksi.

Seisontajarrut
Lukitse laite aina seisontajarruilla sen liikkumisen estämiseksi. Tahattomasti 
liikkuva laite saattaa aiheuttaa loukkaantumisia ja esinevahinkoja.
Tarkasta seisontajarrujen toimivuus säännöllisesti. 
Mikäli jarruvaikutus ei ole riittävä, on viallinen pyörä/pyörät vaihdettava 
välittömästi jossakin korjausta käsittelevässä luvussa ilmoitetuista 
huoltopisteitä.

Sijaintipaikan vaihtaminen
Irrota verkkopistoke aina ennen laitteen sijaintipaikan vaihtamista. Kun laitetta 
työnnetään, sen sisältä tai päältä saattaa pudota esineitä. Poista keittolaitteet 
säilytystasolta ja esineet mahdollisilta aputasoilta sekä lisävarusteena saatava 
pohja, jos laitteessa on sellainen. 
Kaltevalla alustalla seisova laite on seisontajarrujen lisäksi varmistettava myös 
muilla toimenpiteillä (esim. kiiloilla) tahattoman rullaamisen estämiseksi.
Pystysuorassa oleva laite on kaatumisvakaa 10°:n kallistumaan asti. Kuljeta 
laitetta vain pinnoilla, joiden kaltevuus on alle 10°.
Vältä pyörien ylikuormitusta niiden vahingoittumisen estämiseksi:
 Älä liikuta laitetta sen seisontajarrujen ollessa lukittuina
 Vältä iskuja
 Älä kuljeta laitetta kynnysten tai askelmien yli
 Älä kuljeta epätasaisilla lattioilla
Työnnä laitetta, älä vedä. 
Työnnä laitetta aina kaksin käsin sen rungosta. Jos laitetta työnnetään yhdellä 
kädellä, sitä ei painosta johtuen mahdollisesti voida pysäyttää tarpeeksi 
nopeasti.
Varmista, etteivät kädet joudu vaunun ja seinän tai muiden esineiden (esim. 
kaapit) väliin puristuksiin.
Laitteen vähäisen maavaran (pyörien halkaisijan ollessa 75 mm) takia laite on 
kuljetettava soveltuvilla kuljetusvälineillä (esim. nostovaunu) kaltevien pintojen 
tai ajoluiskien yli.
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Käytön päättäminen Verkkopistokkeen irrottaminen
Verkkopistokkeen saa irrottaa pistorasiasta ainoastaan imukäytön ja 
mahdollisesti käytössä olevan valaistuksen ollessa pois päältä kytkettynä.
Laitteeseen liitettyjen ulkoisten laitteiden on myös oltava pois päältä 
kytkettyinä ennen niiden pistokkeen irrottamista, muutoin laitteen 
sähköjärjestelmä ja sijoituspaikan pistorasia saattavat vaurioitua (pistokkeen 
ja pistorasian koskettimien palaminen).
Irrota verkkopistoke aina pistokekotelosta vetämällä.

Puhdistus ja huolto Laitteen valmistelu
Poista ulkoiset laitteet ennen puhdistusta, kytke tuuletin ja valinnaisena 
saatava valaistus pois päältä päälle-/poiskytkimestä ja irrota verkkopistoke.
Ennen hajunsuodatuskotelon puhdistusta poista lisäksi tuuletin ja säilytä sitä 
kosteudelta suojattuna.

Valaistuksella varustettu malli
Valaistuksen kotelo ja valoaukot kuumentuvat käytössä. Anna kotelon ja 
valoaukon jäähtyä ennen puhdistusta.

Aktiivihiilisuodatin
Aktiivihiilisuodattimia on suojattava kosteudelta. Märkiä aktiivihiilisuodattimia 
ei missään tapauksessa saa kuivata mikroaaltouunissa, muutoin on olemassa 
välitön tulipalon vaara.

Hygienia
Elintarvikehygieniadirektiivin 93/43/ETY määräyksiä sekä paikallisia 
hygieniamääräyksiä on noudatettava.

Puhdistusvälit
Imusilta ja suojalevysuodattimet, suodatinpidikkeet, poistoilmakanavat 
suodatinkasetteineen ja säilytyssyvennys ilmajohtolevyineen on puhdistettava 
päivittäin / jokaisen käytön jälkeen.
Synteettinen suodatin on puhdistettava tai vaihdettava päivittäin.
Hajunsuodatuskotelo on puhdistettava likaisuuden mukaan, kuitenkin 
vähintään kerran viikossa.

Puhdistusmenetelmät
Käytä vain sallittuja puhdistusmenetelmiä.
Höyrysuihkulaitetta ja korkeapainepesuria ei saa käyttää puhdistukseen.

Yleistä puhdistusaineista
Älä käytä puhdistamiseen metalliosia. Metalliosat saattavat vaurioittaa laitetta 
ja/tai johtaa ruosteen muodostumiseen.
Älä käytä teräviä tai teräväreunaisia esineitä puhdistamiseen. Ne saattavat 
vaurioittaa laitetta.
Älä käytä hankausaineita. Hankausaineet naarmuttavat pintaa.
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Puhdistusaine muoviosille
Älä käytä hankausaineita. Hankausaineet naarmuttavat pintaa.
Älä käytä mitään seuraavista puhdistusaineista tai puhdistusaineita, jotka 
sisältävät seuraavia aineita (materiaalivahinkoja!):
 Etanoli, isopropanoli ja vahvemmat alkoholit
 Asetoni
 Mineraalitärpätti
 Terpentiini
 Etikkahappoesteri

Puhdistusvesi
Kuivaa laite hyvin puhdistamisen jälkeen. Poista tässä yhteydessä 
puhdistusvesi säilytystasolta ja lisävarusteena saatavalta pohjalta, jos 
laitteessa on sellainen. 
Laitteesta lattialle puhdistamisen aikana tai sen jälkeen valunut puhdistusvesi 
aiheuttaa liukastumisvaaran.
Kuivaa laitteesta / sen päältä valunut vesi huolella.

Huolto Valtuutetut henkilöt
Laitteelle saa tehdä huoltotöitä ainoastaan asianmukaisesti koulutettu 
ammattihenkilöstö. Lisätietoa huollosta löydät luvusta 2: Huoltotiedot.

Korjaus Valtuutetut henkilöt
Laitteelle saa tehdä korjaustöitä ainoastaan asianmukaisesti koulutettu 
ammattihenkilöstö. Takuun voimassaoloaikana korjaustöistä on ilmoitettava 
BLANCOlle ennen niiden suorittamista ja BLANCOn on hyväksyttävä ne.
Muiden kuin yllämainittujen tahojen suorittamat tai ilman Blancolta saatua 
toimeksiantoa suoritetut korjaukset johtavat takuun raukeamiseen. 
Lisätietoa korjauksesta löydät luvusta 2: Huoltotiedot.

Normit ja direktiivit Noudata voimassa olevia normeja, direktiivejä ja turvallisuusmääräyksiä.
Laitteen haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että voimassa olevia 
normeja, direktiivejä ja turvallisuusmääräyksiä noudatetaan.

Tuotetunnistus Laite on varustettu tyyppikilvellä. Takuu raukeaa, jos tuotteen tyyppikilpi 
poistetaan.
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Kuljetus

Kuljetusvahinkojen
tarkastus/reklamointi

 Laite on tarkastettava välittömästi toimituksen jälkeen kuljetusvahinkojen 
varalta (silmämääräinen tarkastus).

 Kuljetusvahingot on dokumentoitava rahdinkuljettajan läsnäollessa 
rahtikirjaan (vaurion kuvaus). 

 Rahdinkuljettajan on vahvistettava kuljetusvahingot (allekirjoitus).
 Pidä laite ja ilmoita vahingot sekä toimita rahtikirja BLANCOlle.

– tai –
Älä ota laitetta vastaan, vaan jätä se rahdinkuljettajalle edelleen 
BLANCOlle toimitettavaksi.

Näillä menettelytavoilla varmistetaan oikeus esittää vahinkojen johdosta 
hyvitysvaatimuksia. Laitteen vastaanottajan on pystyttävä todistamaan 
myöhemmin ilmoitetut kuljetusvahingot.

Toimitussisältö

(1) BLANCO COOK - käryn imumoduuli 
(2) Roiskesuoja turvalasia
(3) Käyttöohje/huoltotiedot
(4) Suodattimen asennusavain
(5) Aktiivihiilisuodatin

Tarkka toimitussisältö ja vaunun toteutus ilmenevät toimitusasiakirjoista.

Purkaminen pakkauksesta  Avaa kuljetuspakkaus osoitetuista paikoista. Älä revi tai leikkaa auki!
 Tarkasta toimitussisältö.
 Poista laitteesta mahdolliset suojamuovit.

Pakkausmateriaalin hävitys  Pakkausmateriaalit koostuvat kierrätettävästä materiaalista.
 Toimita pakkausmateriaali kulloistenkin lakimääräysten mukaisesti, 

ympäristöystävällisesti ja asianmukaisesti kierrätyspisteeseen.

1

1

2

3

4

5
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Yleisnäkymä

Laite BC ES 2: säilytystasolla varustettu malli

(1) Imusillan kansi
(2) Turvalasista (ESG) valmistettu roiskesuoja
(3) Poistoilmakana
(4) Hajunsuodatuskotelo
(5) Verkkojohto ja CEE-verkkopistoke
(6) Suodatinavain
(7) Hajunsuodatuskotelon tiiviste
(8) Hajunsuodatuskotelon suojus
(9) Aktiivihiilisuodatin
(10) Tuuletin
(11) Ohjauspyörä ja seisontajarrut 
(12) Käyttölevy, jossa pistorasiat, päälle-/poiskytkin ja vaihekytkin Tuuletin
(13) Potentiaalintasauksen liitäntä (Iaitteen alapuolella)
(14) Säilytystaso
(15) Ilmanjohtolevyt
(16) Suojalevysuodatin
(17) Poistoilmakanavan peitelevy
(18) Suodatinkasetti liekkisuojasuodattimella ja synteettisellä suodattimella 
(19) Suojalevysuodattimen suodatinpidike

1
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BC ES 3: valinnaisilla lisävarusteilla varustettu malli

(1) Imusillan kansi
(2) Laitetta ympäröivä kehys (lisävaruste)
(3) Yskimissuoja, avoin (lisävaruste)
(4) Valaistus (lisävaruste)
(5) Poistoilmakana 
(6) Tarjotinkouru, poiskäännettävä (lisävaruste)
(7) Turvalasista (ESG) valmistettu roiskesuoja
(8) Suodatinavain
(9) Hajunsuodatuskotelo
(10) Verkkojohto ja CEE-verkkopistoke
(11) Hajunsuodatuskotelon tiiviste
(12) Hajunsuodatuskotelon suojus
(13) Aktiivihiilisuodatin
(14) Tuuletin
(15) Ohjauspyörä ja seisontajarrut 
(16) Käyttölevy, jossa pistorasiat, päälle-/poiskytkin ja vaihekytkin Tuuletin, 

valaistuksen päälle-/poiskytkin 
(17) Potentiaalintasauksen liitäntä (Iaitteen alapuolella)
(18) Säilytystaso
(19) Pohja (lisävaruste)
(20) Ilmanjohtolevyt
(21) Suojalevysuodatin
(22) Poistoilmakanavan peitelevy
(23) Sivuille ripustettavat tasot kehyksellä ja aterinkoteloilla (lisävaruste)
(24) Suodatinkasetti liekkisuojasuodattimella ja synteettisellä suodattimella 
(25) Suojalevysuodattimen suodatinpidike

1
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Käyttölevy ja käyttöelementit  Kuvassa näkyy laitteen oikealla puolella olevan käyttölevyn 
maksimaalinen varustus: CEE-pistorasia 400 V, SUKO-pistorasia 230 V 
ja laitesuojakytkimet 32 A -verkkoliitännällä varustettua mallia varten. 
CEE-pistorasian sijaan laitteessa voi olla myös SUKO-pistorasia. 
Myös laitteen vasemmalla puolella olevan käyttölevyn varustuksessa on 
olemassa erilaisia pistorasiavaihtoehtoja.

(1) Vaihekytkin tuulettimen tehon valitsemiseksi
(2) Päälle-/poiskytkin "valaistus"
(3) Päälle-/poiskytkin "tuuletin"
(4) Käyttötuntilaskuri
(5) Laitesuojakytkin (vain 32 A -verkkoliitännällä varustettu malli)
(6) CEE-pistorasia 400 V (lisävarusteena SUKO-pistorasia 230 V)
(7) Suko-pistorasia 230 V

1

2 3

1 72 3 4 5 6
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Laitesuojakytkinten varaukset  Yleisnäkymässä näkyvät laitteen kunkin sähköisen komponentin 
laitesuojakytkinten varaukset .

BC ES 2: 32 A -verkkoliitännällä varustettu malli

(1) CEE-pistorasia laitteen vasemmassa käyttölevyssä (A)
(2) CEE-pistorasia laitteen oikeassa käyttölevyssä (B)
(3) Suko-pistorasia oikeassa käyttölevyssä (C)
(4) Valaistus (D)
(5) Suko-pistorasia vasemmassa käyttölevyssä (E) ja tuuletin

BC ES 3: 32 A -verkkoliitännällä varustettu malli

(1) Vasen CEE-pistorasia vasemmassa käyttölevyssä (A)
(2) Oikea CEE-pistorasia oikeassa käyttölevyssä (B)
(3) CEE-pistorasia oikeassa käyttölevyssä (C)
(4) Suko-pistorasia oikeassa käyttölevyssä (D) ja tuuletin (E)
(5) Oikea suko-pistorasia vasemmassa käyttölevyssä (F) ja valaistus (G)
(6) Vasen suko-pistorasia vasemmassa käyttölevyssä (H) 

1

2 3

1 2 6543 7

1

A
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Käyttöönotto

Käyttöedellytykset  Laite on saavuttanut huoneenlämpötilan ja on kuiva

 Laitteessa ei ole havaittuja vikoja tai silminnähtäviä vaurioita

 Huoneessa on ilmastointilaite/tuuletin

 Ympäristössä ei vetoa

Aktiivihiilisuodattimen
asettaminen paikalleen

I Laitteen toimittamisen jälkeen siihen on ensin asetettava erikseen 
toimitettavat aktiivihiilisuodattimet.

 Jokaiseen hajunsuodatuskoteloon laitetaan 5 aktiivihiilisuodatinta. Jos 
koteloon laitetaan vähemmän kuin 5 aktiivihiilisuodatinta, asianmukainen 
imuteho heikkenee seuraavalla tavalla:
 Tyhjä suodatinpaikka alaspäin auki:

Heikentynyt hajunsuodatus, vähemmän virtauspainetta 
hajunsuodatinkotelossa ja näin myös heikentynyt ilmanvirtaus 
ilmanjohtolevyjen suuttimista, mistä on seurauksena käryjen 
poistamisen heikkeneminen. 

 Tyhjä suodatinpaikka alaspäin suljettu:
Voimakkaampi virtauspaine hajunsuodatinkotelossa ja näin myös 
voimakkaampi ilmanvirtaus ilmanjohtolevyjen suuttimista, mistä on 
seurauksena käryjen poistamisen heikkeneminen.

 Jos aktiivihiilisuodattimet eivät ole oikein lukitut ja/tai tiivisteet eivät ole 
paikallaan, ei myöskään saavuteta asianmukaista tehoa. 

 Suodattimen asennusavaimen säilyttämistä varten on - käyttöpuolelta 
katsottuna - oikeanpuoleiseen hajunsuodatuskoteloon kiinnitetty ripustin.

 Asenna aktiivihiilisuodattimet kuvan osoittamassa järjestyksessä.

 Tarkista, onko litteä tiiviste paikallaan aktiivihiilisuodattimien alapuolen 
tapeissa.

 Aseta aktiivihiilisuodattimet tiivisteineen tappi alaspäin kulloisenkin paikan 
pitkulaisiin reikiin. 

5

4 3
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 Kierrä aktiivihiilisuodattimia (1) mukana toimitetulla suodattimen 
asennusavaimella (2) myötäpäivään, kunnes suodattimen istukan 
pikakytkin napsahtaa kiinni.

Roiskesuojan asettaminen
paikalleen

I Laitteen toimittamisen jälkeen on mukana toimitettu turvalasista 
valmistettu roiskesuoja asetettava paikalleen.

 Laitteen asianmukainen toiminta on taattua ainoastaan roiskesuojan 
ollessa asianmukaisesti asennettuna.

 Työnnä roiskesuoja sivuilla olevien ilmanjohtolevyjen pidikkeisiin.

Ensipuhdistuksen suorittaminen I Laitteelle on suoritettava ensipuhdistus toimittamisen jälkeen.
 Poista pakkauslaatikot, paperiset suojakerrokset, kalvot ja teipit 

täydellisesti.
 Puhdista pinnat soveltuvilla puhdistusaineilla.
 Alajakso "Puhdistusaine" sivulla 41.

A
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Sijaintipaikan valinta

Vaara!

Rasvaräjähdyksen aiheuttamat henkilö- ja esinevauriot!
Jos kuumaan rasvaan joutuu vettä, voi pahimmassa tapauksessa olla 
seurauksena rasvaräjähdys ja rasvapalo, mikä saattaa johtaa erittäin vakaviin 
esine- ja henkilövahinkoihin
 Laitetta ei missään tapauksessa saa käyttää tiloissa, jotka on varustettu 

sprinklerilaitteistolla tulipalon torjumiseksi.
 Laitetta ei missään tapauksessa saa käyttää ulkona sateessa.

 Sijaintipaikan valinnassa on huomioitava riittävä valaistus.

 Varmista, ettei laitteen välittömässä läheisyydessä ole syttyviä esineitä.

 Sijaintipaikan valinnassa on huomioitava, että ilmanpoistoa 
hajunsuodatuskoteloiden alapuolelta ei estetä, koska käryjen imu ei 
muutoin toimi moitteettomasti. 

Ruoanlaiton yhteydessä syntyvä kosteus poistuu poistoilman mukana 
hajunsuodatuskoteloista. Jos kosteutta esiintyy paljon ja lattialämpötilat 
ovat matalat, saattaa lattian alueelle hajunsuodatuskoteloiden alapuolelle 
kerääntyä kondenssivettä.

Asennus lattiaan saakka ulottuvien, sivuilla olevien esteiden väliin

 Asennettaessa laite lattiaan saakka ulottuvien esteiden väliin (esim. seinät 
tai sokkelireunalla varustettu tarjoiluseinämä) on varmistettava, että 
laitteen ja esteen väliin jää vähintän 400 mm:n väli maksimaalisen 
imutehon takaamiseksi. Näitä minimietäisyyksiä on noudatettava mallista 
riippumatta ja vaikka varusteisiin kuuluisi valinnainen, asiakkaan 
puoleinen verhoilu. 

Etäisyys A: ≥ 400 mm, maksimaalisen imutehon takaamiseksi

 Aseta laite haluttuun paikkaan ja lukitse sen seisontajarrut.
 Alajakso "Laitteen sijaintipaikan vaihtaminen" sivulla 30.

AA
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Asennus moduulien väliin

 Asennettaessa laite toisten moduulien väliin poistoilma johdetaan pois 
sivulta näiden moduulien alapuolelta. Tätä varten vaadittavan vapaan tilan 
on oltava korkeudeltaan vähintään 100 mm ja pituudeltaan vähintään 
1400 mm maksimaalisen imutehon takaamiseksi. Viereisten moduulien 
sokkelireunat (myös reiälliset) on poistettava tarvittaessa. Näitä 
minimietäisyyksiä on noudatettava mallista riippumatta ja vaikka 
varusteisiin kuuluisi valinnainen, asiakkaan puoleinen verhoilu. 

Etäisyys B: ≥ 100 mm, maksimaalisen imutehon takaamiseksi
Etäisyys C: ≥ 1400 mm, maksimaalisen imutehon takaamiseksi

 Aseta laite haluttuun paikkaan ja lukitse sen seisontajarrut.
 Alajakso "Laitteen sijaintipaikan vaihtaminen" sivulla 30.

Laitteen liittäminen pistorasiaan  Laitteen alapuolella on potentiaalintasauksen liitäntä. Maakohtaisista 
määräyksistä riippuen on laitteet, joita käytetään yhdessä, yhdistettävä 
toisiinsa potentiaalintasauksen kautta.

 Laite on kytketty pois päältä

Vaara!
Sähköiskun vaara!
Oikosulku laitteeseen asetetussa ulkoisessa laitteessa (esim. virtajohdon 
ylikuumenemisen johdosta) saattaa aiheuttaa sähköiskun laitteeseen 
koskettaessa.
 Liitä laite ainoastaan vikavirtasuojattuun verkkopistorasiaan

Huomio!

Laitteen elektroniikan vaurioituminen!
Jos laite ei sovi käytettävään verkkojännitteeseen tai verkkotaajuuteen, 
laitteen elektroniikka voi rikkoutua.
 Varmista ennen liittämistä, että tyyppikilvessä annettu verkkojännite  ja 

verkkotaajuus vastaavat verkkopistorasian vastaavia arvoja.

BB

CC
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Huomio!

Laitteen elektroniikan ja asennuspaikan pistorasian vauriot!
Jos laitteeseen liitettyjä ulkoisia laitteita ei ole kytketty pois päältä ennen 
pistokkeen työntämistä pistorasiaan/poistamista sieltä, saattavat laitteen 
elektroniikka ja asennuspaikan pistorasia vaurioitua.
 Varmista ennen liittämistä, että liitettyinä olevat ulkoiset laitteet on kytketty 

pois päältä.

 Työnnä verkkopistoke pistorasiaan.
Laite on käyttövalmis.

Ulkoisten laitteiden liittäminen I Säilytyssyvennykseen voidaan asettaa jopa 2 (BC ES 2) tai 3 (BC ES 3) 
työtasolle asetettavaa keitto- tai lämpimänäpitolaitetta, joiden rasterimitta 
on 400 mm. 

I Käryn imumoduulin ollessa liitettynä pistorasiat ovat jatkuvasti jännitteen 
alaiset. Pistorasioita ei voi kytkeä pois päältä erikseen. 

 Keitto- ja lämpimänäpitolaitteiden käyttöohjeiden sisältämiä asennukseen 
ja liittämiseen liittyviä määräyksiä on noudatettava.

 Laitteen alapuolella on potentiaalintasauksen liitäntä. Maakohtaisista 
määräyksistä riippuen on laitteet, joita käytetään yhdessä, yhdistettävä 
toisiinsa potentiaalintasauksen kautta.

 Jos ulkoisia laitteita liitetään pistorasioihin, joiden teho ei ole riittävä, 
laitesuojakytkimet (ainoastaan 32 A -verkkoliitännällä varustettu malli) tai 
asennuspaikan sulake laukeavat. Pistorasioiden maksimaalinen 
liitäntäteho ulkoisille laitteille riippuu kulloisenkin käryn imumoduulin 
mallista. Tarkat arvot selviävät teknisten tietojen luettelosta. 
 Alajakso "Tekniset tiedot" sivulla 59.

 Yhdessä käryn imumoduulin kanssa ei saa käyttää kaasukäyttöisiä 
ulkoisia laitteita.

 Käryn imumoduulin kanssa ei saa käyttää ulkoisia laitteita, joiden 
käytössä syntyy avoimia liekkejä.

Ulkoiset laitteet, joita käytetään säilytystasolla, saavat olla korkeudeltaan 
korkeintaan 300 mm. Korkeammat laitteet saattavat vaikuttaa 
negatiivisesti ilmanjohtolevyjen ilmasuutinten ilmavirtaan.

 Ulkoisten laitteiden jännite, verkkotaajuus ja tehonotto vastaavat 
teknisissä tiedoissa annettuja arvoja 

Vaara!
Rasvaräjähdyksen aiheuttamat henkilö- ja esinevauriot!
Jos rasvakeittimiä tai grillilevyjä käytetään yhdessä vedellä täytettyjen 
keittolaitteiden kanssa (esim. kerroskattilat, pastakeittimet jne.), saattaa 
kuumaan rasvaan joutua vettä. Pahimmassa tapauksessa tästä saattaa olla 
seurauksena rasvaräjähdys ja rasvapalo, mikä voi johtaa erittäin vakaviin 
esine- ja henkilövaurioihin. 
 Rasvakeittimiä/grillilevyjä ei missään tapauksessa saa käyttää yhdessä 

vedellä täytettyjen keittolaitteiden kanssa (esim. kerroskattilat, 
pastakeittimet jne.).
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Huomio!

Laitteen elektroniikan vaurioituminen!
Jos ulkoiset laitteet eivät vastaa käryn imumoduulin pistorasioiden 
verkkojännitettä tai verkkotaajuutta, saattaa molempien laitteiden 
elektroniikka vaurioitua.
 Varmista ennen liittämistä, että ulkoisen laitteen tyyppikilvessä annettu 

verkkojännite ja verkkotaajuus vastaavat käryn imumoduulin pistorasian 
vastaavia arvoja.

Huomio!

Laitteen elektroniikan ja asennuspaikan pistorasian vauriot
Jos imua ja ulkoisia laitteita ei kytketä pois päältä ennen niiden pistokkeen 
asettamista paikalleen tai poistamista, laitteen sähköjärjestelmä ja 
sijoituspaikan pistorasia saattavat vaurioitua (pistokkeen ja/tai pistorasian 
koskettimien palaminen).
 Varmista ennen liittämistä, että imu ja ulkoiset laitteet, erityisesti keitto- ja 

lämpimänäpitolaitteet, on kytketty pois päältä.

Huomio!

Laitteen elektroniikan ja pistorasioiden vauriot!
Jos ulkoisia laitteita ei ole kytketty pois päältä ennen niiden pistokkeiden 
asettamista laitteen pistorasioihin tai irrottamista niistä käryn imumoduulin 
ollessa liitettynä laitteistoon, saattaa molempien laitteiden sähköjärjestelmä 
vaurioitua (pistokkeiden ja/tai pistorasian koskettimien palaminen). 
 Varmista, että ulkoiset laitteet, erityisesti keitto- ja lämpimänäpitolaitteet, 

on kytketty pois päältä liittämisen yhteydessä.

 Aseta keitto- tai lämpimänäpitolaite säilytyssyvennykseen ja liitä se käryn 
imumoduulin soveltuvaan pistorasiaan.

 Liitä tarvittaessa myös muita ulkoisia laitteita.
 Liitä tarvittaessa potentiaalintasaus.
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Käyttö ja toiminta

Imukäytön käynnistys/pysäytys I Molemmat hajunsuodatuskoteloiden tuulettimet kytketään päälle ja pois 
päältä samasta kytkimestä. Niitä ei voi käyttää erikseen.

I Imun ensimmäisen käytön yhteydessä laite puhaltaa poistoilman mukana 
lyhyen aikaa pieniä, irrallisia aktiivihiilihiukkasia aktiivihiilisuodattimista. Ne 
laskeutuvat lattialle hajunsuodatuskoteloiden alapuolelle. Tämä saattaa 
tapahtua uudelleen laitteen kuljetuksen jälkeen.

Imun käynnistys

 Laite liitetty verkkovirtaan

 Käynnistä imukäyttö päälle-/poiskytkimellä "tuuletin".
"Tuulettimen" päälle-/poiskytkimen käyttöilmoitus-LED syttyy palamaan.

Imun tehon valitseminen

 Imulla on 3 eri tehoa:
 1 = heikoin teho
 2 = keskivoimakas teho
 3 = voimakkain teho

 Valitse haluamasi teho vaihekytkimestä.

1

2 3
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Imun sammuttaminen
 Lopeta imukäyttö päälle-/poiskytkimellä "tuuletin".

"Tuulettimen" päälle-/poiskytkimen käyttöilmoitus-LED sammuu.

Valaistuksen kytkeminen
päälle/pois päältä

Valaistuksella varustettu malli

I Valaistuksen avulla valaistaan keittoaluetta.

Huomio!

Palovammojen vaara!
Valaisimen kotelo ja etupuoli kuumenevat käytössä. Jos ne joutuvat 
kosketuksiin suojaamattoman ihon kanssa, voi syntyä palovammoja.
 Älä koske kuumaan valaisimeen suojaamattomalla iholla.

Valaistuksen kytkeminen päälle

 Laite liitetty pistorasiaan

 Kytke päälle-/poiskytkin "valaistus" päälle.
"Valaistuksen" päälle-/poiskytkimen käyttöilmoitus-LED syttyy palamaan.
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Valaistuksen sammuttaminen
 Kytke päälle-/poiskytkin "valaistus" pois päältä.

"Valaistuksen" päälle-/poiskytkimen käyttöilmoitus-LED sammuu.

Ruoanlaittokäryjen imeminen
ja suodattaminen

I Laite soveltuu ainoastaan ruoanlaiton ja lämpimänäpidon yhteydessä 
syntyvien käryjen imemiseen ja suodattamiseen. 

I Hajujen suodatus riippuu useista reunaehdoista: valmistettujan ruokien 
tyypistä, syntyvän käryn määrästä, käryjen rasvapitoisuudesta ja 
kosteudesta sekä aktiivihiilisuodattimien kyllästysasteesta.

 Laitteen asianmukainen toiminta on taattua ainoastaan, jos kaikki 
ilmanjohtolevyt, roiskesuoja ja kaikki suodattimet (suojalevy-, 
liekkisuojasuodatin-, synteettinen suodatin ja aktiivihiilisuodatin) on 
asennettu oikein.

 Laitetta ei missään tapauksessa saa altistaa vedolle häiriöttömän 
imukäytön takaamiseksi.

 Aktiivihiilisuodattimien kestoaika riippuu voimakkaasti laitteen 
käyttöolosuhteista. Silmämääräisesti ei voi erottaa, koska 
aktiivihiilisuodattimet ovat täynnä. BLANCO suosittelee vaihtamaan 
aktiivihiilisuodattimet, kun hajujen suodatus heikkenee normaalissa 
käytössä. Näin voi käydä jo n. 750 käyttötunnin jälkeen. 
Aktiivihiilisuodattimet tulisi vaihtaa viimeistään 1 500 käyttötunnin jälkeen 
tai kerran vuodessa.

 Käytä keitto- ja lämpimänäpitolaitteita ainoastaan käryn imumoduulin 
ollessa päällekytkettynä. 

 Käryn imumoduulia ei saa käyttää keittolaitteiden kanssa ilman valvontaa. 

 Lapset on pidettävä loitolla laitteesta.
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Vaara!

Rasvaräjähdyksen aiheuttamat henkilö- ja esinevauriot!
Jos rasvakeittimiä tai grillilevyjä käytetään yhdessä vedellä täytettyjen 
keittolaitteiden kanssa (esim. kerroskattilat, pastakeittimet jne.), saattaa 
kuumaan rasvaan joutua vettä. Pahimmassa tapauksessa tästä saattaa olla 
seurauksena rasvaräjähdys ja rasvapalo, mikä voi johtaa erittäin vakaviin 
esine- ja henkilövaurioihin. 
 Rasvakeittimiä ei missään tapauksessa saa käyttää yhdessä vedellä 

täytettyjen keittolaitteiden kanssa
(esim. kerroskattilat, pastakeittimet jne.).

 Laitetta ei missään tapauksessa saa käyttää ulkona sateessa.

Varoitus!

Tulipalon vaara!
Jos käryn imumoduulilla imetään avoliekkejä, joita esiintyy esim. ruokien 
liekityksen yhteydessä tai valmistettaessa ruokaa avotulella, on olemassa 
tulipalon vaara.
 Älä tuota avoliekkejä säilytyssyvennyksessä.

Huomio!

Liukastumisvaara ja lattian vaurioitumisen vaara!
Ruoanlaiton yhteydessä syntyvä kosteus poistuu poistoilman mukana 
hajunsuodatuskoteloista. Jos kosteutta esiintyy paljon ja lattialämpötilat ovat 
matalat, saattaa lattian alueelle hajunsuodatuskoteloiden alapuolelle 
kerääntyä kondenssivettä. Tästä voi olla seurauksena liukastumisvaara ja 
lattian vaurioitumisen vaara.
 Pyyhi lattialle kerääntynyt kondenssivesi säännöllisesti.

 Kytke imu päälle ja aseta haluttu teho.
 Alajakso "Imukäytön käynnistys/pysäytys" sivulla 24.

 Kytke keitto- tai lämpimänäpitolaitteet päälle.

Laitteelle tehtävät valmistelut
uudelleenkäyttöönoton

yhteydessä lämpötilan rajoittimen
lauettua

I Jokaisessa poistoilmakanavassa on lämpötila-anturi, joka mittaa 
laitteeseen imettyjen käryjen lämpötilan. Jos poistoilmakanavan lämpötila 
ylittää +60 °C, esim. laitteen imettyä avoliekin, lämpötilan rajoitin laukeaa. 
Tämän jälkeen molemmat tuulettimet kytkeytyvät välittömästi pois päältä 
suurempien laitevaurioiden välttämiseksi. Lämpötilan rajoitin voidaan 
palauttaa alkutilaan vasta laitteen jäähdyttyä (saattaa kestää jopa 
30 minuuttia). 

 Lämpötilan rajoittimen laukeamisen yhteydessä keskeytyy ainoastaan 
tuulettimen yhteys verkkovirtaan. Järjestelmään liitetyt ulkoiset laitteet 
saavat yhä verkkovirtaa. 

 Kytke ulkoiset laitteet pois päältä.
 Vedä käryn imumoduulin pistoke pistorasiasta.
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Varoitus!

Pistoliekin aiheuttamat henkilövahingot!
Jos rasvankeruukourun tai suojalevysuodattimien rasva syttyy palamaan, 
saattaa tästä kytevästä palosta syntyä pistoliekki, kun kansi nostetaan ja tuli 
saa yhtäkkiä happea.
 Nosta imusillan kansi varovaisesti.

 Tarkasta imusillan sisäosa palamisjätteiden varalta, puhdista se ja aseta 
kansi takaisin paikalleen.
 Alajakso "Imusillan puhdistus" sivulla 43.

 Poista molemmat poistoilmakanavien suodatinkasetit, tarkasta 
synteettiset suodattimet palon jälkien ja vaurioiden varalta. 
 Alajakso "Poistoilmakanavien puhdistus" sivulla 45.

 Vaihda suodatinkasettien synteettiset suodattimet tarvittaessa.
 Tarkasta poistoilmakanavat palamisjätteiden varalta ja puhdista.
 Aseta suodatinkasetit takaisin poistoilmakanavien ohjauskiskoihin.
 Poista hajunsuodatuskoteloiden suojukset ja irrota tuulettimet.
 Alajakso "Hajunsuodatuskoteloiden puhdistus" sivulla 53.

 Tarkasta tuulettimet synteettisen suodattimen palamisjätteiden varalta. 
 Anna tarvittaessa valtuutetun huoltopisteen puhdistaa tuulettimet.
 Alajakso "Korjaus" sivulla 66.

 Tarkasta aktiivihiilisuodatin epäpuhtauksien varalta ja anna vaihtaa 
tarvittaessa.

 Puhdista hajunsuodatuskotelot.
 Aseta tuulettimet takaisin hajunsuodatuskoteloihin.
 Aseta hajunsuodatuskoteloiden suojukset takaisin paikalleen lämpötilan 

rajoittimien alkutilaan palauttamisen jälkeen.

Lämpötilan rajoittimien
palauttaminen alkutilaan

I Laitteen molemmissa hajunsuodatuskoteloissa on lämpötilan rajoitin. 
Palauttamisen yhteydessä on aina palautettava molemmat kytkimet 
takaisin alkutilaan, koska ulospäin ei näe, onko ainoastaan yksi kytkin 
lauennut vai molemmat. Tuulettimet voi kytkeä päälle ainoastaan, kun 
molemmat kytkimet on palautettu alkutilaan.

 Lämpötilan rajoittimet voi palauttaa alkutilaan vasta lämpötila-anturin 
jäähdyttyä. Jäähtyminen saattaa kestää jopa 30 minuuttia laukaisun 
jälkeen.

 Lämpötilan rajoittimien päällä on suojukset. Nämä suojukset on 
ruuvattava ehdottomasti takaisin paikoilleen kytkinten alkutilaan 
palauttamisen jälkeen kytkinten suojaamiseksi kosteudelta.

 Lämpötila-anturi jäähtynyt

 Imusilta, suodatinkasetit ja synteettiset suodattimet, poistoilmakanavat, 
hajunsuodatuskotelot ja tuulettimet on tarkastettu epäpuhtauksien ja 
vaurioiden varalta ja puhdistettu

 Laite irrotettu verkkovirrasta

 Hajunsuodatuskoteloiden suojukset irrotettu
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 Ruuvaa molempien lämpötilan rajoittimien suojukset irti ja aseta 
sivuun (1).

Huomio!

Esinevahinkoja!
Jos lämpötilan rajoitin palautetaan alkutilaan liian teräväkärkisellä esineellä, 
esim. varrastikku tai neula, seurauksena saattaa olla kytkimen vaurioituminen.
 Paina tikku (halkaisija kork. 3 mm) varovaisesti lämpötilan rajoittimen 

aukkoon, kunnes kytkin napsahtaa paikalleen (2.).
 Toista toimenpide toisen lämpötilan rajoittimen kohdalla.

 Ruuvaa suojukset takaisin paikoilleen.
Tuulettimet ovat jälleen käyttövalmiit.

Laitesuojakytkimen
palauttaminen alkutilaan

32 A -verkkoliitännällä varustettu malli

I Laitteen käyttölevyissä on laitesuojakytkimet, jotka suojaavat ylivirralta 
(maksimivirranotto 16 A) laitteen pistorasioita ja muita sähköisiä 
komponentteja (tuuletin, valaistus).

 Kun jokin laitesuojakytkin ylikuormittuu, esim. virranoton ylittäessä 16 A, 
laitesuojakytkin laukeaa (läpinäkyvän suojuksen alla oleva nasta 
ponnahtaa ulos).

 Käryn imumoduulien BC ES 2 ja BC ES 3 laitesuojakytkinten osoittaminen 
kyseessä oleviin sähköisiin komponentteihin näkyy kyseisestä 
yleisnäkymästä.
 Alajakso "Laitesuojakytkinten varaukset" sivulla 17.

 Ylikuormituksen syy korjattu

 Laitesuojakytkin jäähtynyt

 Työnnä nasta kyseessä olevaan laitesuojakytkimeen.
Laitesuojakytkin palautuu alkutilaan.
Kyseessä olevan sähköisen komponentin virransyöttö on palautettu.

1.

2.
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Laitteen
sijaintipaikan vaihtaminen

 Imukäyttö kytketty pois päältä

 Valinnainen valaistus kytketty pois päältä

 Ulkoiset laitteet kytketty pois päältä

 Irrota verkkopistoke.
 Luku "Käytön päättäminen" sivulla 34.

 Varmista, ettei säilytystasolla, aputasoilla eikä imusillan kannella ole 
esineitä, jotka saattaisivat pudota.

 Käännä valinnainen tarjotinkouru alas.
 Alajakso "Tarjotinkourun kääntäminen alas" sivulla 33.

 Irrota valinnainen/valinnaiset ripustettava(t) taso(t).
 Alajakso "Ripustettava tason asettaminen paikalleen / poistaminen" 

sivulla 33.
 Kiinnitä verkkopistoke ja kaapeli laitteeseen, ettei se jää laitteen pyörien 

alle.
 Vapauta seisontajarrut.

 Työnnä laite varovasti ja kaksin käsin uuteen sijaintipaikkaan.
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 Lukitse seisontajarrut.

Kuljetus luiskien, kuoppien ja
kaltevien pintojen yli

 Kaikki sijaintipaikan vaihtamista tasaisella alustalla koskevat ohjeet, 
edellytykset ja toimintaohjeet koskevat myös ajoluiskien, kuoppien ja 
kaltevien pintojen yli ajettaessa.

 2 henkilöä

 Varmista ensin, voidaanko laite työntää vaarattomasti luiskan, kuopan tai 
kaltevan pinnan yli.

 Poista ulkoiset keitto- tai lämpimänäpitolaitteet säilytystasolta, koska 
nämä saattaisivat muutoin liukua ulos laitteesta. 

Varoitus!

Laitteen kaatuminen!
Laite saattaa kaatua, kun sitä työnnetään kaltevilla pinnoilla.
 Älä milloinkaan työnnä laitetta pinnan yli (esim. luiska), jonka kaltevuus 

on > 10°

Varoitus!

Seisontajarrujen pito ei ole riittävä!
Seisontajarrujen vaikutus ei mahdollisesti ole riittävä ajoluiskilla. Laite voi 
lähteä liikkeelle ja aiheuttaa henkilöiden loukkaantumisia.
 Jos laite pysäytetään ajoluiskalle, lukitse se seisontajarrujen avulla ja 

varmista myös muulla tavoin liikkeelle lähtöä vastaan (esim. kiilojen 
avulla).

BA 154 559 -fi- 2.1-6/10



BLANCO COOK - käryn imumoduuli Käyttöohje

– 32 –

Varoitus!

Laitteen sivulle kääntymisen aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot!
4 ohjauspyörän ansiosta laitteella on hyvä ohjattavuus. Tästä syystä laite voi 
kuitenkin myös kääntyä helpommin sivulle luiskien, kuoppien ja kaltevien 
pintojen yli ajettaessa.
 Kahden henkilön (laitteen molemmissa päissä) tulee työntää varovasti 

laite luiskan, kuopan tai kaltevan pinnan yli. 

Huomio!

Esinevahingot laitteen pohjan osuessa maahan!
Kaltevien pintojen tai ajoluiskien yli ajettaessa laite saattaa osua maahan 
vähäisen maavaransa johdosta ja mahdollisesti vaurioitua tai tulla 
ohjauskelvottomaksi.
 Kuljeta laite tarvittaessa soveltuvilla ulkoisilla kuljetusvälineillä (esim. 

nostovaunu) ajoluiskien ja kaltevien pintojen yli.

Tarjotinkourun kääntäminen ylös
ja lukitus Varoitus!

Ylikuormituksen aiheuttama vaara
Ylikuormituksesta voi olla seurauksena tarjotinkourun äkillinen kääntyminen 
alaspäin. Sille asetetut esineet saattavat pudotessaan aiheuttaa 
esinevaurioita ja/tai loukkaantumisia.
 Tarjotinkourun suurin sallittu pintakuormitus on 25 kg.

 Käännä tarjotinkourua hieman (n. 30°) vaakatasosta ylöspäin.
 Työnnä tarjotinkourua vinosti laitteeseen alaspäin, kunnes molemmat 

sivuilla olevat salvat lukittuvat.

 Tarkasta vielä, että tarjotinkouru on varmasti lukittunut molempiin 
salpoihin ja korjaa lukitus tarvittaessa.

BA 154 559 -fi- 2.1-6/10



Käyttöohje BLANCO COOK - käryn imumoduuli

– 33 –

Tarjotinkourun kääntäminen alas  Vedä tarjotinkourua vinosti laitteesta ylöspäin, kunnes sivuilla olevat salvat 
vapautuvat.

 Käännä tarjotinkouru alas.

Ripustettava tason asettaminen
paikalleen / poistaminen Varoitus!

Ylikuormituksen aiheuttama vaara
Ylikuormituksesta voi olla seurauksena ripustettavan tason äkillinen 
kääntyminen alaspäin. Sille asetetut esineet saattavat pudotessaan aiheuttaa 
esinevaurioita ja/tai loukkaantumisia.
 Ripustettavan tason suurin sallittu pintakuormitus on 25 kg.

Ripustettava taso voidaan kiinnittää laitteen molempiin päätyihin.
 Tason kiinnitys: Aseta taso laitteen päätyyn sillä tavoin, että ruuvien päät 

osuvat tason kannattimen avaimenreikiin (1.).
 Paina säilytystasoa alaspäin vasteeseen saakka (2.).

 Poistaaksesi säilytystason nosta sitä ja irrota laitteesta.

1.

2.

1.
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Käytön päättäminen

Laitteen ottaminen pois käytöstä  Lopeta imukäyttö päälle-/poiskytkimellä "tuuletin".
"Tuulettimen" päälle-/poiskytkimen käyttöilmoitus-LED sammuu.

 Kytke valinnainen valaistus pois päältä päälle-/poiskytkimestä "valaistus".
"Valaistuksen" päälle-/poiskytkimen käyttöilmoitus-LED sammuu.

 Irrota verkkopistoke.
 Puhdista laite.
 Luku "Puhdistus ja huolto" sivulla 41.
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Apu ongelmatapauksissa

Kaikki sähköiset komponentit
(tuuletin, valaistus, pistorasiat)

eivät saa virtaa.

Jotkut sähköiset komponentit
eivät saa virtaa (vain laitemalli,

jossa 2 verkkojohtoa)

Kahdella verkkojohdolla varustettu malli

Jotkut sähköiset komponentit
eivät saa virtaa

(vain 32 A - verkkoliitännällä
varustettu malli)

32 A -verkkoliitännällä varustettu malli

Syy Toimenpide

Verkkopistoke ei ole paikallaan 
tai ei ole kunnolla paikallaan.

 Työnnä verkkopistoke pistorasiaan ja 
tarkasta, että se on asianmukaisesti 
paikallaan.

Verkkojohto vaurioitunut; esim. 
punos katkennut (mahdollista 
myös ilman ulkoista vauriota).

 Ota yhteys valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen verkkojohdon 
vaihtamiseksi.
 Luku "Korjaus" sivulla 69.

Käyttöpaikan (talon) sulake 
viallinen.

 Tarkasta käyttöpaikan sulake ja 
vaihda tarvittaessa.

Laitteen elektroniikka viallinen.  Ota yhteys valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen.
 Luku "Korjaus" sivulla 69.

Syy Toimenpide

Yksi verkkopistoke ei ole 
paikallaan tai ei ole kunnolla 
paikallaan.

 Työnnä verkkopistoke pistorasiaan ja 
tarkasta, että se on asianmukaisesti 
paikallaan.

Yksi verkkojohto vaurioitunut; 
esim. punos katkennut 
(mahdollista myös ilman 
ulkoista vauriota). 

 Ota yhteys valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen verkkojohdon 
vaihtamiseksi.
 Luku "Korjaus" sivulla 69.

Yksi käyttöpaikan (talon) sulake 
viallinen.

 Tarkasta käyttöpaikan sulake ja 
vaihda tarvittaessa.

Syy Toimenpide

Yksi tai useampia 
laitesuojakytkimiä on lauennut.

 Tarkasta laitesuojakytkimet ja palauta 
lauenneet kytkimet alkutilaan.
 Alajakso "Laitesuojakytkimen 

palauttaminen alkutilaan" 
sivulla 29.
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Yksi tai molemmat tuulettimet
eivät toimi

Riittämätön tai yksipuolinen
imuteho

Syy Toimenpide

Yhden tai molempien 
tuulettimen kaapeleiden 
pistoke on irrotettu tai ei 
kunnolla paikallaan.

 Työnnä tuulettimen kaapeleiden 
pistokkeet hajunsuodatuskoteloiden 
pistorasioihin.
 Alajakso "Tuulettimien 

asettaminen paikoilleen" 
sivulla 56.

Yhden tai molempien 
tuulettimien lämpötilan rajoitin 
on lauennut.

 Palauta lämpötilan rajoittimet 
alkutilaan.
 Alajakso "Lämpötilan rajoittimien 

palauttaminen alkutilaan" 
sivulla 28.

Laitteen elektroniikka viallinen.  Ota yhteys valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen.
 Luku "Korjaus" sivulla 69.

Syy Toimenpide

Laite on altistettuna vedolle 
sijaintipaikassaan.

 Poista vedon syy.
– tai –
Vaihda laitteen paikkaa.

Imun teho on asetettu liian 
alhaiseksi.

 Valitse korkeampi tehoaste.
 Alajakso "Imun tehon 

valitseminen" sivulla 24.

Suojalevysuodatin tukossa.  Puhdista suojalevysuodatin.
 Alajakso "Imusillan puhdistus" 

sivulla 43.

Synteettinen suodatin tukossa  Puhdista tai vaihda synteettiset 
suodattimet.
 Alajakso "Poistoilmakanavien 

puhdistus" sivulla 45.

Tuulettimen kaapelin pistoke ei 
ole paikallaan tai ei ole kunnolla 
paikallaan.

 Työnnä tuulettimen kaapelin pistoke 
hajunsuodatuskoteloiden 
pistorasiaan.
 Alajakso "Tuulettimien 

asettaminen paikoilleen" 
sivulla 56.

Yhden tai molempien 
tuulettimien lämpötilan rajoitin 
on lauennut.

 Palauta lämpötilan rajoittimet 
alkutilaan.
 Alajakso "Lämpötilan rajoittimien 

palauttaminen alkutilaan" 
sivulla 28.
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Roiskesuoja puuttuu.  Aseta turvalasista valmistettu 
roiskesuoja paikalleen.
 Alajakso "Säilytyssyvennyksen 

puhdistus" sivulla 50.

Yksi tai useampi ilmanjohtolevy 
puuttuu tai ei ole asetettu 
asianmukaisesti paikalleen.

 Tarkasta säilytyssyvennyksen 
ilmanjohtolevyt ja aseta tarvittaessa 
oikein paikalleen.
 Alajakso "Säilytyssyvennyksen 

puhdistus" sivulla 50.

Imusillan suodatinpidikkeet 
asennettu virheellisesti.

 Asenna suodatinpidikkeet oikeaan 
asentoon ja paikkaan.
 Alajakso "Suojalevysuodattimien 

ja suodatinpidikkeiden 
asentaminen" sivulla 45.

Yksi tai molemmat 
suodatinkasetit ei oikein 
paikallaan tai puuttuu.

 Korjaa suodatinkasetin asento tai 
aseta suodatinkasetti paikalleen.
 Alajakso "Suodatinkasettien ja 

ohjauskiskojen asentaminen 
paikalleen" sivulla 48.

Yhden tai molempien 
hajunsuodatuskoteloiden 
tiiviste vaurioitunut tai puuttuu.

 Tarkasta tiiviste ja anna vaihtaa.
 Luku "Huolto" sivulla 67.

Yksi tai useampi 
aktiivihiilisuodatin ei ole asetettu 
asianmukaisesti paikalleen tai 
puuttuu.

 Tarkasta, onko käytössä 5 
aktiivihiilisuodatinta 
hajunsuodatuskoteloa kohden ja että 
ne on asetettu oikein paikalleen.
 Alajakso "Aktiivihiilisuodattimen 

asettaminen paikalleen" 
sivulla 55.

Ainoastaan yksi tuuletin 
asennettuna (esim. 
puhdistuksen jälkeen).

 Aseta myös toinen tuuletin takaisin 
paikalleen.
 Alajakso "Tuulettimien 

asettaminen paikoilleen" 
sivulla 56.

Tuuletin viallinen.  Tarkasta ilmanvirtaus 
hajunsuodatuskoteloiden alapuolella.

 Anna valtuutetun korjauspisteen 
vaihtaa viallinen tuuletin.
 Luku "Korjaus" sivulla 69.

Syy Toimenpide
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Heikentynyt hajunsuodatus
Syy Toimenpide

Laite riittämättömästi 
puhdistettu

 Puhdista laite säännöllisesti 
määräysten mukaisesti.
 Luku "Puhdistus ja huolto" 

sivulla 41.

Yksi tai molemmat synteettiset 
suodattimet puuttuvat tai ovat 
täynnä.

 Aseta synteettiset suodattimet 
paikoilleen tai vaihda.
 Alajakso "Poistoilmakanavien 

puhdistus" sivulla 45.

Yksi tai useampi 
aktiivihiilisuodatin ei ole asetettu 
asianmukaisesti paikalleen tai 
puuttuu.

 Tarkasta, onko käytössä 5 
aktiivihiilisuodatinta 
hajunsuodatuskoteloa kohden ja että 
ne on asetettu oikein paikalleen.
 Alajakso "Aktiivihiilisuodattimen 

asettaminen paikalleen" 
sivulla 55.

Yksi tai useampi 
aktiivihiilisuodatin täynnä.

 Vaihda kaikki aktiivihiilisuodattimet.
 Alajakso 

"Hajunsuodatuskoteloiden 
puhdistus" sivulla 53.
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Imukäyttö keskeytyy,
päälle-/poiskytkin "tuuletin"

on päällekytkettynä,
käyttöilmoitus-LED ei pala

Kantta ei voi asettaa
asianmukaisesti paikalleen

Syy Toimenpide

Yksi tai useampi lämpötilan 
rajoitin on lauennut.

 Suorita vaadittavat toimenpiteet imun 
käynnistämiseksi jälleen.
 Alajakso "Laitteelle tehtävät 

valmistelut 
uudelleenkäyttöönoton 
yhteydessä lämpötilan rajoittimen 
lauettua" sivulla 27.

 Palauta lämpötilan rajoittimet 
alkutilaan.
 Alajakso "Lämpötilan rajoittimien 

palauttaminen alkutilaan" 
sivulla 28.

 Ota yhteys valtuutettuun 
korjausliikkeeseen havaitessasi 
silminnähtäviä vaurioita.
 Luku "Korjaus" sivulla 69.

Tuuletin tai laitteen elektroniikka 
viallinen.

 Ota yhteys valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen.
 Luku "Korjaus" sivulla 69.

Laitesuojakytkin on lauennut 
(ainoastaan 32 A -virtaliitännällä 
varustettu malli).

 Tarkasta laitesuojakytkimet ja palauta 
lauennut kytkin alkutilaan.
 Alajakso "Laitesuojakytkinten 

varaukset" sivulla 17.
 Alajakso "Laitesuojakytkimen 

palauttaminen alkutilaan" 
sivulla 29.

Syy Toimenpide

Yhden tai molempien 
poistoilmakanavien 
ohjauskiskoja ja/tai 
suodatinkasetteja ei asetettu 
asianmukaisesti paikoilleen.

 Tarkasta, että ohjauskiskot ja 
suodatinkasetit ovat asianmukaisesti 
paikoillaan.
 Alajakso "Suodatinkasettien ja 

ohjauskiskojen asentaminen 
paikalleen" sivulla 48.

Kansi tai asennusosat 
vääntyneet

 Ota yhteys valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen.
 Luku "Korjaus" sivulla 69.
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Laite on ulkoisesti vaurioitunut
Syy Toimenpide

Kuljetuksessa, sijaintipaikkaa 
vaihdettaessa tai muuten 
ulkoisista tekijöistä syntyneet 
vahingot

 Ota laite pois käytöstä.
 Varmista laite sen tahattoman 

käyttöönoton varalta.
 Ota yhteys valtuutettuun 

huoltoliikkeeseen.
 Luku "Korjaus" sivulla 69.
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Puhdistus ja huolto

Jaloteräs Korroosionkestävyys
Jaloteräksen korroosionkestävyys perustuu materiaalin pintaan 
muodostettavaan passiivikerrokseen. Passiivikerros on oksidikerros, joka 
muodostuu materiaaliin sen pintaa ympäröivän hapen sekä jaloteräksen 
sisältämien seoselementtien välisen kemiallisen reaktion seurauksena. 
Passiivikerroksen mekaanisista syistä syntyneet vauriot korjautuvat 
itsestään - mikäli materiaalin pinnassa on tarpeeksi happea. Sellaisia 
passiivikerroksen vaurioita, jotka ovat seurausta materiaalin pintaan 
väkevöityneinä ja/tai korkeassa lämpötilassa pelkistävästi vaikuttavien 
aineiden kemiallisesta vaikutuksesta, voidaan ehkäistä hapettavasti 
vaikuttavilla hapoilla käsittelemällä. 

Puhdistusvälit Laite on puhdistettava perusteellisesti jokaisen käytön jälkeen. 
Synteettinen suodatin on puhdistettava tai vaihdettava päivittäin.

Huomio!

Tulipalon vaara!
Hajunsuodatuskotelon epäpuhtaudet saattavat pahimmassa tapauksessa 
syttyä palamaan.
 Hajunsuodatuskotelo on puhdistettava likaisuuden mukaan, kuitenkin 

vähintään kerran viikossa.

Puhdistusmenetelmät Päivittäisenä puhdistusmenetelmänä on käytettävä pyyhkimistä kostealla 
liinalla.
Itsepintainen lika voidaan poistaa harjalla (muovi- tai luonnonharjaksinen).
Irrotettavat metalliosat (suojalevysuodatin, suodatinpidikkeet, 
suodatinkasetin runko, liekkisuojasuodatin, ohjauskiskot, poistoilmakanavien 
peitelevyt ja ilmanjohtolevyt) voi pestä astianpesukoneessa.

Höyrysuihkulaitetta ja korkeapainepesuria ei saa käyttää.

Puhdistusaine Jauhepinnoitettu pinta / muovipinnat 
Seuraavia puhdistusaineita saa käyttää:
 Tavanomaiset puhdistusaineet veteen sekoitettuna liuoksena 
 Pehmeä puhdistusliina
 BLANCO-mikrokuituliina (käytä vain veden kanssa)
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Huomio!

Materiaalin vaurioituminen 
Jaloteräksen puhdistusaineet ja hankausaineet naarmuttavat pintaa.
 Älä käytä jaloteräksen puhdistusaineita tai hankausaineita. 
Seuraavat puhdistusaineet tai seuraavia aineosia sisältävät puhdistusaineet 
vaurioittavat pintaa:
 Etanoli, isopropanoli ja vahvemmat alkoholit
 Asetoni
 Mineraalitärpätti
 Terpentiini
 Etikkahappoesteri
 Älä käytä liuotinpitoisia puhdistusaineita.

Jaloteräspinnat 
Seuraavia puhdistusaineita saa käyttää:
 Tavanomaiset puhdistusaineet veteen sekoitettuna liuoksena
 Pehmeä puhdistusliina
 BLANCO-mikrokuituliina (käytä vain veden kanssa)
Puhdistusaine jaloteräspintojen voimakkaampaan likaan:
 Tavanomaiset puhdistusaineet jaloteräkselle, esim. BLANCOPOLISH

Jaloteräksen hoito I Pidä ruostumattomat teräspinnat aina puhtaina ja kuivina sekä varmista, 
että ne saavat hengittää vapaasti.

 Kun laitetta ei käytetä, pidä ovi/ovet avoinna, jotta ilma pääsee 
vaihtumaan.

 Poista kalkki-, rasva-, tärkkelys- ja valkuaiskertymät säännöllisesti 
puhdistamalla. Tällaisten kertymien alle voi muodostua ruostetta 
puutteellisen ilman pääsyn vuoksi.

I Jos ruostumaton teräs joutuu kosketuksiin väkevöityneiden happojen, 
mausteiden, suolojen yms. kanssa, seurauksena voi olla ruosteen 
syntyminen. Myös laattojen puhdistuksessa muodostuvat happohöyryt 
voivat johtaa ruostumiseen. 

 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat eivät saa joutua 
pidemmäksi ajaksi kosketuksiin happojen, mausteiden, suolojen tms. 
kanssa. 

I Kosketuksissa vieraiden metallien kanssa syntyy kemiallisia yhdisteitä, 
jotka saattavat aiheuttaa ruostumista. 

 Vältä ruostumattomasta teräksestä valmistetun pinnan vahingoittamista 
erityisesti muilla metalleilla.

I Ruostumattoman teräksen kosketus rautaan 
(esim. teräsvilla, putkijohtojen palaset, rautapitoinen vesi) saattaa 
aiheuttaa voimakasta ruostumista.

 Vältä kosketusta raudan ja teräksen kanssa.
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Laitteen puhdistus

Huomio!

Liukastumisvaara
Laitteesta lattialle puhdistamisen aikana tai sen jälkeen päässyt puhdistusvesi 
aiheuttaa liukastumisvaaran.
 Kuivaa laitteesta ulos juossut vesi huolella.

 Laitteen kuumat osat jäähtyneet

 Irrota asennetut lisäosat
 Puhdista laite yllä kuvatuilla puhdistusmenetelmillä ja puhdistusaineilla.
 Pyyhi laite kostealla liinalla jaloteräkselle tarkoitetun puhdistusaineen 

käytön jälkeen ja hankaa kuivaksi.

Imusillan puhdistus  Ulkoiset keitto- ja lämpimänäpitolaitteet poistettu säilytystasolta

 Kaikki esineet poistettu laitteen kannelta

 Laite irrotettu verkkovirrasta

Suojalevysuodattimien ja suodatinpidikkeiden irrottaminen

Laitemalli BS ES 3

 Käryn imumoduulissa BC ES 3 on kaksiosainen kansi. Käyttöpuolelta 
katsottuna vasen kansi on oikean kannen kielekkeen päällä. Irrotettaessa 
on tästä syystä ensin irrotettava vasen kansi. 
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 Irrota imusillan kansi (1).

(1) Imusillan kansi
(2) Suojalevysuodatin
(3) Suodatinpidikkeet
(4) Imusillan teline

 Paina suojalevysuodattimia (2) alhaalta päin ja irrota suojalevysuodattimet 
yksitellen ylöspäin nostamalla.

Huomio!

Liukumisvaara!
Jos suojalevysuodattimista tai suodatinpidikkeiden rasvankeruukourusta 
tippuu rasvan jäämiä lattialle, on olemassa liukastumisvaara.
 Puhdista rasvankeruukouru ennen suodatinpidikkeiden irrottamista. 

 Poista suodatinpidikkeet (3) ylöspäin nostamalla imusillan telineestä.

Imusillan telineen, suojalevysuodattimien ja suodatinpidikkeiden 
puhdistaminen

 Suojalevysuodattimet ja suodatinpidikkeet voidaan puhdistaa 
astianpesukoneessa (korikoko vähintään 500 mm x 500 mm). 

 Puhdista kansi, suojalevysuodattimet ja suodatinpidike. 
 Puhdista imusillan teline yllä kuvatuilla puhdistusmenetelmillä ja 

puhdistusaineilla.

1.

2.

3.

1

2

3

4
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Suojalevysuodattimien ja suodatinpidikkeiden asentaminen

 Laitteen asianmukainen toiminta on taattua ainoastaan, kun kaikki 
suojalevysuodattimet on asennettu asianmukaisesti

Huomaa suodatinpidikkeiden oikea järjestys asettaessasi ne takaisin: 
 Pidikkeet, joissa on leveä ja kapea sivuosa, kuuluvat ulos. Ne on 

asennettava sillä tavoin, että leveä sivuosa osoittaa oikealle tai 
vasemmalle ulos. 

 Suodatinpidike, jossa on kaksi kapeaa sivuosaa tulee keskelle (vain 
BC ES 3). 

 Varmista suojalevysuodattimien paikalleen asettamisen yhteydessä, että 
reunassa olevat nelikulmaiset poistoaukot osoittavat lattiaan, niin että 
rasva valuu rasvankeruukouruun.

 Aseta suodatinpidikkeet paikoilleen. 
 Työnnä suojalevysuodattimet ylempi kapea puoli edellä 

suodatinpidikkeisiin.

 Puhdista suodatinkasetti, poistoilmakanava ja rasvankeruuallas ennen 
imusillan kannen paikalleen asettamista.

Poistoilmakanavien puhdistus Irrota suodatinkasetit ja ohjauskiskot

I Suodatinkasetit koostuvat suodattimen rungosta, synteettisestä 
suodattimesta ja liekkisuojasuodattimesta, jotka on työnnetty sisäkkäin. 
Ne ovat viistossa poistoilmakanavissa, jokaista pitää paikallaan 2 
ohjauskiskoa.

Huomio!

Putoavien osien aiheuttama loukkaantumisvaara ja 
materiaalivahinkojen vaara!
Varmista suodatinkasettien purkamisen yhteydessä, että kasetteja ei 
käännetä poistamisen aikana. Liekkisuojasuodatin saattaisi liukua ulos tässä 
yhteydessä ja aiheuttaa loukkaantumisia tai vaurioitua pudotessaan.
 Pidä liekkisuojasuodattimilla varustetuista suodatinkaseteista kiinni 

sivuilta purkamisen yhteydessä.
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 Irrota suodatinkasetti (1) ohjauskiskoista ylöspäin vetämällä ja aseta 
vaakasuoralle pinnalle. 

(1) Suodatinkasetti
(2) Ohjauskiskot

 Irrota ohjauskiskot (2) poistoilmakanavasta ylöspäin nostamalla.

Rasvankeruualtaiden ja poistoilmakanavien puhdistus 

Myös rasvankeruualtaat ja poistoilmakanavat on puhdistettava 
hygieenisistä syistä jokaisen käytön jälkeen.

 Älä käytä puhdistukseen teräväkärkisiä esineitä saumatiivisteiden 
vaurioitumisen välttämiseksi.

 Peitelevyt voidaan puhdistaa astianpesukoneessa (korikoko vähintään 
500 mm x 500 mm). Astianpesukoneessa puhdistetun levyn on 
annettava jäähtyä ennen sen uudelleen asentamista, koska muutoin sitä 
ei voi asettaa poistoilmakanavan tarkalleen sopivan kokoiseen aukkoon.

 Suodatinkasetit ja ohjauskiskot irrotettu

1.

2.

2.

1

2
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 Irrota poistoilmakanavan (2) peitelevy (3) kahvoista (4) vetämällä 
pikalukituksesta ja aseta sivuun. 

(1) Rasvankeruuallas
(2) Poistoilmakana
(3) Poistoilmakanavan peitelevy
(4) Peitelevyn kahvat

 Puhdista rasvankeruuallas (1), poistoilmakanavat (2) ja peitelevyt (3) 
aiemmin kuvatuilla puhdistusmenetelmillä ja puhdistusaineilla.

 Peitelevyjen paikalleen asettamiseksi paina niitä poistoilmakanaviin, 
kunnes ne napsahtavat paikoilleen.

Pura, puhdista ja kokoa jälleen suodatinkasetit

 Liekkisuojasuodattimet, suodatinkasettien rungot ja ohjauskiskot voidaan 
puhdistaa astianpesukoneessa (korikoko vähintään 500 mm x 500 mm). 

 Synteettinen suodatin voidaan pestä käsin normaalilla hienopesuaineella 
(ilman huuhteluainetta). Se ei kestä konepesua, koska materiaali ei säilytä 
muotoaan pesukoneessa.

 Synteettisen suodattimen paikalleen asettamisen yhteydessä ei ole väliä 
sillä, mikä väri osoittaa liekkisuojasuodattimeen päin.

 Synteettinen suodatin on käryn imulaitteen asianmukaiselle toiminnalle 
välttämätön komponentti. 

 

 

1

4

2

3
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 Vedä liekkisuojasuodatin (1) sivulle. 

(1) Liekkisuojasuodatin
(2) Synteettinen suodatin
(3) Suodatinkasetin runko

 Poista synteettinen suodatin (2).
 Hävitä synteettinen suodatin määräystenmukaisella tavalla.

– tai –
Puhdista synteettinen suodatin käsin pesemällä.

 Puhdista liekkisuojasuodatin (1) ja suodatinkasetin runko (3) yhdessä 
ohjauskiskojen kanssa edellä mainituilla puhdistusmenetelmillä ja 
puhdistusaineilla.

 Aseta puhdas synteettinen suodatin suodatinkasetin runkoon.
 Työnnä liekkisuojasuodatin sivulta päin paikalleen.

Suodatinkasettien ja ohjauskiskojen asentaminen paikalleen

 Rasvankeruualtaat ja poistoilmakanavat puhdistettu

 Suodatinkasetit puhdistettu ja koottu

Huomaa oikeat asennot ja järjestys asettaessasi suodatinkasettien 
ohjauskiskot paikoilleen. Ohjauskiskojen uran on osoitettava alaspäin. 
Jos ohjauskiskot asennetaan väärinpäin, suodatinkasetteja ei pysty 
asentamaan oikein, eikä kantta voi asettaa tiiviisti paikalleen. 

Huomaa oikeat asennot ja järjestys asettaessasi suodatinkasetit 
paikoilleen. Liekkisuojasuodattimen on osoitettava säilytyssyvennykseen 
päin. Jos suodatinkasetit asennetaan väärinpäin, kantta ei voi asettaa 
tiiviisti paikalleen. 

 Laitteen asianmukainen toiminta on taattua ainoastaan molempien 
suodatinkasettien ollessa asianmukaisesti asennettuina.

1

2

3

1.

2.
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 Aseta 2 ohjauskiskoa (1) jokaiseen poistoilmakanavaan.

(1) Ohjauskiskot
(2) Suodatinkasetti

Huomio!

Putoavien osien aiheuttama loukkaantumisvaara ja 
materiaalivahinkojen vaara!
Varmista suodatinkasettien asentamisen yhteydessä, että kasetteja ei 
käännetä asentamisen aikana. Liekkisuojasuodatin saattaisi liukua ulos tässä 
yhteydessä ja aiheuttaa loukkaantumisia tai vaurioitua pudotessaan.
 Pidä liekkisuojasuodattimilla varustetuista suodatinkaseteista kiinni 

sivuilta asentamisen yhteydessä.

Varoitus!

Käsien puristumisvaara!
Kun poistoilmakanavan suojus on poistettu ja suodatinkasetti liukuu tai 
putoaa vahingossa paikalleen asettamisen aikana, saattavat kädet ja sormet 
jäädä puristuksiin rasvankeruualtaan ja kasetin väliin.
 Älä työnnä käsiä tai muita kehon osia poistoilmakanavaan 

suodatinkasettien paikalleen asettamisen yhteydessä peitelevyjen ollessa 
irrotettuina.

 Asenna poistoilmakanavien peitelevyt takaisin ennen suodatinkasettien 
asettamista paikalleen.

 Anna suodatinkasettien liukua hitaasti ylhäältä päin ohjauskiskoihin. 

1.

2.

1. 1

2
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Imusillan peittäminen

 Varmista ennen kannen paikalleen asettamista, että kaikki suodattimet ja 
suodatinkasetit on asetettu asianmukaisesti paikoilleen.

 Kantta ei voi asettaa tiiviisti paikalleen, mikäli ohjauskiskot ja/tai 
suodatinkasetit on asennettu väärin.

Laitemalli BC ES 2
 Aseta imusillan kansi paikalleen.

Laitemalli BC ES 3

 Käryn imumoduulissa BC ES 3 on kaksiosainen kansi. Käyttöpuolelta 
katsottuna vasen kansi on oikean kannen kielekkeen päällä. Takaisin 
paikalleen asennettaessa on tästä syystä asennettava ensin oikea kansi. 

 Imusillan oikean kannen asettaminen paikalleen

 Aseta imusillan vasen kansi oikean kannen kielekkeeseen.

Säilytyssyvennyksen puhdistus I Säilytyssyvennyksen perusteelliseksi puhdistamiseksi on ensin 
poistettava turvalasista valmistettu roiskesuoja, sitten sivuilla olevat 
ilmanjohtolevyt ja lopuksi asiakkaan puoleiset ilmanjohtolevyt. 
Purkamisen ja asentamisen voi suorittaa ainoastaan määrätyssä 
järjestyksessä.

Roiskesuojan ja ilmanjohtolevyjen irrottaminen ja puhdistus

 Sivuilla olevat ja asiakkaan puoleiset ilmanjohtolevyt voidaan puhdistaa 
astianpesukoneessa (korikoko vähintään 500 mm x 500 mm). 

 Ulkoiset keitto- ja lämpimänäpitolaitteet poistettu säilytystasolta

 Laite irrotettu verkkovirrasta
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 Poista turvalasista valmistettu roiskesuoja ylöspäin vetämällä. 

 Puhdista roiskesuoja edellä kuvatuilla puhdistusaineilla ja 
puhdistusmenetelmillä ja aseta sivuun.

Huomio!

Esinevahingot lasin rikkoutuessa!
Jos yksi sivuilla olevista ilmanjohtolevyistä poistetaan roiskesuojan ollessa 
paikalleen asetettuna, roiskesuoja putoaa ja saattaa rikkoontua.
 Varmista, että roiskesuoja irrotetaan ennen sivuilla olevien 

ilmanjohtolevyjen poistamista.

 Nosta sivuilla olevia ilmanjohtolevyjä ensin hieman ylöspäin (1.) ja poista 
sitten sisäkautta (2.).

 . 1.

2.
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 Nosta asiakkaan puoleisia, kahvalla varustettuja ilmanjohtolevyjä ensin 
hieman ylöspäin (1.) ja poista sitten viistosti alaspäin (2.).

 Puhdista kaikki ilmanjohtolevyt yllä kuvatuilla puhdistusmenetelmillä ja 
puhdistusaineilla.

Roiskesuojan ja ilmanjohtolevyjen asentaminen paikoilleen

 Laitteen asianmukainen toiminta on taattua ainoastaan roiskesuojan ja 
kaikkien ilmanjohtolevyjen ollessa asianmukaisesti asennettuna.

 Työnnä asiakkaan puoleiset ilmanjohtolevyt reikäpuoli ylöspäin viistoon 
yläreunan alapuolelle (1.) ja aseta paikoilleen (2.).

 

1.

2.

 

1.

2.
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 Aseta sivuilla olevat ilmanjohtolevyt n. 20 mm lopullisesta paikasta 
eteenpäin hajunsuodatuskotelon reunaan (1.) ja työnnä niitä tämän 
jälkeen taaksepäin vasteeseen saakka (2.).
Ilmanjohtolevyjen on oltava joka puolelta tasaisesti 
hajunsuodatuskotelolla. 

 Aseta turvalasista valmistettu roiskesuoja sivuilla olevien ilmanjohtolevyjen 
pidikkeeseen.

Hajunsuodatuskoteloiden
puhdistus

 Laite irrotettu verkkovirrasta

 Tuulettimet ja aktiivihiilisuodattimet on irrotettava ennen perusteellista 
puhdistusta niiden suojaamiseksi kosteudelta.

Suojusten irrottaminen
 Avaa hajunsuodatuskotelon suojusten pikakiinnitykset ruuvimeisselillä.
 Irrota suojukset ja aseta ne sivuun.

Tuulettimien irrottaminen

Huomio!

Laitteen elektroniikan vaurioituminen!
Tuulettimia ei ole varustettu vesisuojalla. Tästä syystä on olemassa 
toimintahäiriön tai oikosulun vaara tuulettimien joutuessa kosketuksiin veden 
kanssa puhdistamisen yhteydessä.
 Varmista, että tuulettimet ovat suojatut vesiroiskeilta ja kosteudelta 

puhdistuksen aikana.

1.

2.
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 Irrota tuulettimien pistokkeet molempien hajunsuodatuskoteloiden 
laitepistorasioista.

 Nosta tuulettimet (1) tuuletinkotelon kahvasta ulos 
hajunsuodatuskoteloista ja säilytä vesiroiskeilta suojattuina.

(1) Tuuletin ja tuuletinkotelo

Aktiivihiilisuodattimien irrottaminen
 Irrota aktiivihiilisuodattimet kuvan osoittamassa järjestyksessä. 

1

1

2 3

45
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 Kierrä keskimmäistä aktiivihiilisuodatinta (1) mukana toimitetulla 
suodattimen asennusavaimella (2) vastapäivään, kunnes pikakytkin 
napsahtaa irti suodattimen istukasta. 

 Poista aktiivihiilisuodatin (1).

Hajunsuodatuskoteloiden puhdistus

 Lämpötilan rajoittimien suojusten on oltava paikoillaan puhdistuksen ajan. 
 Puhdista hajunsuodatuskoteloiden sisäosa yllä kuvatuilla 

puhdistusmenetelmillä ja puhdistusaineilla.

Aktiivihiilisuodattimen asettaminen paikalleen

 Jokaiseen hajunsuodatuskoteloon laitetaan 5 aktiivihiilisuodatinta. Jos 
koteloon laitetaan vähemmän kuin 5 aktiivihiilisuodatinta, asianmukainen 
imuteho heikkenee seuraavalla tavalla:
 Tyhjä suodatinpaikka alaspäin auki:

Heikentynyt hajunsuodatus, vähemmän virtauspainetta 
hajunsuodatinkotelossa ja näin myös heikentynyt ilmanvirtaus 
ilmanjohtolevyjen suuttimista, mistä on seurauksena käryjen 
poistamisen heikkeneminen. 

 Tyhjä suodatinpaikka alaspäin suljettu:
Voimakkaampi virtauspaine hajunsuodatinkotelossa ja näin myös 
voimakkaampi ilmanvirtaus ilmanjohtolevyjen suuttimista, mistä on 
seurauksena käryjen poistamisen heikkeneminen.

 Jos aktiivihiilisuodattimet eivät ole oikein lukitut ja/tai tiivisteet eivät ole 
paikallaan, ei myöskään saavuteta asianmukaista tehoa. 

 Asenna aktiivihiilisuodattimet kuvan osoittamassa järjestyksessä. 

 Tarkista, onko litteä tiiviste paikallaan aktiivihiilisuodattimien alapuolen 
tapeissa.

 Aseta aktiivihiilisuodattimet tiivisteineen tappi alaspäin kulloisenkin paikan 
pitkulaisiin reikiin. 

A

B

1

2

1.

2.

2.

5

4 3

21
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 Kierrä aktiivihiilisuodattimia (1) mukana toimitetulla suodattimen 
asennusavaimella (2) myötäpäivään, kunnes suodattimen istukan 
pikakytkin napsahtaa kiinni.

Tuulettimien asettaminen paikoilleen

Huomaa pistokkeen asento tuulettimen kaapelin liittämisen yhteydessä: 
pistokkeen voi työntää pistorasiaan ainoastaan, jos pistokkeen ura 
osoittaa ylöspäin.

 Aseta tuuletin (1) hajunsuodatuskotelon välilevyn ohjauskiskoihin (2).

(1) Tuuletin ja tuuletinkotelo
(2) Tuulettimen ohjauskisko

 Työnnä tuulettimen kaapeli laitepistorasiaan.

Hajunsuodatuskoteloiden suojusten kiinnittäminen
 Aseta suojukset paikalleen siten, että alempi kieleke on 

hajunsuodatuskotelon tiivisteen päällä ja paina voimakkaasti.
 Sulje hajunsuodatuskotelon suojusten pikakiinnitykset ruuvimeisselillä.

A

B

1

2

1.

2.

2.

2

1
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Suljetun yskimissuojan puhdistus Suljetulla yskimissuojalla varustettu laitemalli

I Suljettu yskimissuoja voidaan kääntää ylös puhdistusta varten. 

 Älä käytä ylöskäännettyä yskimissuojaa säilytystasona.
 Nosta yskimissuojaa, kunnes se ei enää ole kytkettynä sivuilla oleviin 

lukituspultteihin ja käännä se tämän jälkeen varovaisesti eteen.

 Puhdista yskimissuoja yllä kuvatuilla puhdistusmenetelmillä ja 
puhdistusaineilla.

 Käännä yskimissuoja ylös ja kiinnitä sivuilla oleviin lukituspultteihin.
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Huolto

Laitteen säännöllinen huolto BLANCO suosittelee laitteen säännöllistä huoltamista, joka on 
suoritettava asianmukaisesti koulutetun ammattihenkilöstön toimesta. 
Säännöllinen huolto ehkäisee laitteen toimintahäiriöitä, pidentää sen 
elinikää ja säilyttää sen arvon.

 Anna laite säännöllisesti asianmukaisesti koulutetun ammattihenkilöstön 
huollettavaksi.

Hajunsuodatuskoteloiden suojust
en tiivisteiden tarkastus

Hajunsuodatuskoteloiden tiivisteet on tarkastettava säännöllisesti 
vaurioiden varalta.

 Tarkasta tiivisteet vaurioiden varalta (silmämääräinen tarkastus).
 Mikäli havaitset vaurioita, ota yhteyttä johonkin korjausta käsittelevässä 

luvussa ilmoitetuista huoltopisteistä tiivisteen vaihtamiseksi.
 Luku "Korjaus" sivulla 69.

Hajunsuodatuskoteloiden
suojusten tiivisteiden hoito

 Tiivisteiden eliniän nostamiseksi niitä on käsiteltävä säännöllisesti 
(kuukausittain) normaalilla hoitoaineella.

Seisontajarrujen tarkastus  Seisontajarrujen toimivuus on tarkastettava aina, kun laitteen 
sijaintipaikkaa on vaihdettu.

 Lukitse seisontajarrut.
 Yritä liikuttaa laitetta seisontajarrut lukittuna (ei väkivalloin!).
 Mikäli jarruvaikutus ei ole riittävä, on viallinen pyörä/pyörät vaihdettava 

välittömästi jossakin korjausta käsittelevässä luvussa ilmoitetuista 
huoltopisteitä.

Aktiivihiilisuodattimien
vaihtaminen

 Aktiivihiilisuodattimien kestoaika riippuu voimakkaasti laitteen 
käyttöolosuhteista. Silmämääräisesti ei voi erottaa, koska 
aktiivihiilisuodattimet ovat täynnä. BLANCO suosittelee vaihtamaan 
aktiivihiilisuodattimet, kun hajujen suodatus heikkenee normaalissa 
käytössä. Näin voi käydä jo n. 750 käyttötunnin jälkeen. 
Aktiivihiilisuodattimet tulisi vaihtaa viimeistään 1 500 käyttötunnin jälkeen 
tai kerran vuodessa.

 Kaikki aktiivihiilisuodattimet on aina vaihdettava kerralla.
 Irrota kaikki aktiivihiilisuodattimet.
 Alajakso "Aktiivihiilisuodattimien irrottaminen" sivulla 54.

 Aseta uudet aktiivihiilisuodattimet paikoilleen.
 Alajakso "Aktiivihiilisuodattimen asettaminen paikalleen" sivulla 55.

 Hävitä irrotetut aktiivihiilisuodattimet.
 Luku "Jätteenkäsittely" sivulla 71.

Sähköturvallisuuden
uusintatarkastuksen

suorittaminen

 Sähköalan ammattihenkilön on vähintään kuuden kuukauden välein 
suoritettava sähköturvallisuuden uusintatarkastus normisarjan 
DIN VDE 0701-0702 mukaisesti.

Liitäntäkaapelin
ja verkkopistokkeen tarkastus

 Liitäntäkaapeli ja verkkopistoke on tarkastettava ainakin kuuden 
kuukauden välein kansallisten määräysten (esim. BGV A3) mukaan niiden 
mekaanisten vaurioiden ja vanhentumisen varalta.
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Tekniset tiedot

Yleiset tiedot Mitat (vakiomalli, jonka pyörien halkaisija on 75 mm)

Mitat lisävarusteiden kanssa

* Arvot asiakkaan puoleisen laminaattiverhouksen kanssa. 
** Arvo riippuu pyörien halkaisijasta ja välikekappaleesta. 

Mitat (vakiomalli, jonka pyörien halkaisija on 75 mm) / täyttömäärä

** Arvo riippuu pyörien halkaisijasta ja välikekappaleesta. 

Paino (vakiomalli)

Malli Pituus
mm

Syvyys
mm

Korkeus 
yhteensä
mm

Korkeus 
alarakenne 
mm

BC ES 2 1338 700 1354 900

BC ES 3 1743 700 1354 900

Malli Pituus 
1 ripust. 
tason 
kanssa, mm

Pituus 
2 ripust. 
tason 
kanssa, mm

Syvyys tarjotin-
kourun kanssa 
alas-/ylös-
käännettynä, mm

Korkeus 
kehyksen 
kanssa
mm**

BC ES 2 1635 1932 799/1019
820*/1040*

1394-
1514

BC ES 3 2040 2337 799/1019
820*/1040*

1394-
1514

Malli Säilytyssyvennys,
mitat
PxSxK, mm

Keittolaitteet, 
mitat
PxSxK, mm

Vapaasti käyt. oleva tila 
säilytyssyvennyksen alla
PxSxK, mm**

BC ES 2 808 x 650 x 300 400 x 650 x 300 808 x 650 x 571-
808 x 650 x 691

BC ES 3 1213 x 650 x 300 400 x 650 x 300 1213 x 650 x 571
1213 x 650 x 691

Malli Paino tyhjänä kg Enimmäistäyttö, kg

BC ES 2 180 200

BC ES 3 190 200
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Kantokyvyt

 Suurinta sallittua täyttöpainoa ei saa ylittää.

Sähkötiedot Liitäntäarvot 
Laitteiden sähkötiedot eroavat toisistaan maakohtaisesti. 

BC ES 2/ BC ES 3: 1 verkkoliitännällä varustettu malli, CEE-pistoke 
400 V, 3N PE, 16 A, 50 tai 60 Hz

 Kaikkien ulkoisten laitteiden kokonaisliitäntäteho ei saa ylittää 10 kW:n 
maksimiarvoa.

Rakenneosa/lisävarusteosa Sallittu pintakuormitus, kg

Imusillan kansi (BC ES 2/ BC ES 3) 13,5/18

Säilytystaso 150

Tarjotinkouru (lisävaruste) 25

Ripustettava taso (lisävaruste) 25

Pohja (lisävaruste) 80

Maakohtainen
malli

Liitäntä-
teho, 
laite, 
kW 
(maks.)

Suko-
laitepistorasia 

CEE-
laitepistorasia

Jännite, 
V

Tehonotto 
pistorasia
a kohden,
kW (maks.)

Jännite, 
V

Tehonotto 
pistorasia
a kohden, 
kW (maks.)

Vakio 10,8 230 3,6 400 10

Iso-Britannia 10,8 230 3,1 400 10

Sveitsi, 10,8 230 2,3 400 10

Tanska 10,8 230 3 400 10
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BC ES 3: 2 verkkoliitännällä varustettu malli, molemmissa 1 CEE-
pistoke 400 V, 3N PE, 16 A, 50 tai 60 Hz

 Kaikkien ulkoisten laitteiden kokonaisliitäntäteho ei saa ylittää 20,8 kW:n 
maksimiarvoa (10,4 kW verkkoliitäntää kohden).

BC ES 2/ BC ES 3: 1 verkkoliitännällä varustettu malli, 1 CEE-pistoke 
400 V, 3N PE, 32 A, 50 tai 60 Hz

 Kaikkien ulkoisten laitteiden kokonaisliitäntäteho ei saa ylittää 21 kW:n 
maksimiarvoa.

Suojausluokka (irrotetuissa tuulettimissa)
IP X4 (laite on suojattu vesiroiskeilta joka puolelta standardin DIN EN 60529 
mukaisesti)

Maakohtainen 
malli

Liitäntä-
teho, 
laite, kW 
(maks.)

Suko-
laitepistorasia 

CEE-
laitepistorasia

Jännite, 
V

Tehonotto 
pistorasia
a kohden,
kW (maks.)

Jännite, 
V

Tehonotto 
pistorasia
a kohden, 
kW (maks.)

Vakio 10,8 230 3,6 400 10

Iso-Britannia 10,8 230 3,1 400 10

Sveitsi 10,8 230 2,3 400 10

Tanska 10,8 230 3 400 10

Maakohtainen 
malli

Liitäntä-
teho, 
laite, kW 
(maks.)

Suko-
laitepistorasia 

CEE-
laitepistorasia

Jännite, 
V

Tehonotto 
pistorasia
a kohden,
kW (maks.)

Jännite, 
V

Tehonotto 
pistorasia
a kohden, 
kW (maks.)

Vakio 22 230 3,6 400 10

Iso-Britannia 22 230 3,1 400 10

Sveitsi 22 230 2,3 400 10

Tanska 22 230 3 400 10
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Ympäristö Ympäristöolot - käyttö 
Lämpötila: +10 °C – +40 °C
Suhteellinen ilmankosteus: 20 % - 85 %
Ilmanpaine: 700 hPa - 1060 hPa

Ympäristöolot - varastointi, kuljetus
Lämpötila: -20 °C – +40 °C
Suhteellinen ilmankosteus: 20 % - 85 %
Ilmanpaine: 700 hPa - 1060 hPa

Päästöt
Laitteen työpaikkakohtainen äänitaso on alle 70 dB (A).

Valmistusaine
Laitteen runko ja sisäosat,
Rasva- ja 
liekkisuojasuodatin: jaloteräs
Roiskesuoja, yskimissuoja: turvalasi (ESG)
Tarjotinkouru: pyöreä jaloteräsputki
Ripustettava taso, pohja: jaloteräs
Reunus: jaloteräs
Asiakkaan puoleinen 
verhous: lastulevy ja laminaatti
Päätypuolen verhous: asennusreunus, jossa laminaattipäällys
Synteettinen suodatin: polyeteeni

Tuuletin Ilman tilavuusvirta tehoastettta kohden:
Tehoaste 1: 1400 m³/h
Tehoaste 2: 1 600 m³/h
Tehoaste 3: 1800 m³/h

Valaistus (lisävaruste) Valaisin: 2 x 40 W (G 9 -kanta, 230 V)
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Tilaustiedot

BLANCO COOK - käryn
imumoduuli BC ES 2

Tuotenumero: 370 842, 573 267 

BLANCO COOK - käryn
imumoduuli BC ES 3

Tuotenumero: 370 417, 573 268
370 417, 573 454

Käyttöohje/huoltotiedot Asiakirjanumero: 154 559

Lisävarusteet

Aktiivihiilisuodatin Tuotenumero: 573 329

Synteettinen suodatin
(pakkaus/10 kpl)

Tuotenumero: 573 337

Alarakenteen jäähdytyspöytä Tuotenumero: 370 396

BLANCO-mikrokuitu-
puhdistusliina

Tuotenumero: 126 999

Jaloteräksen puhdistus- ja
-hoitoaine BLANCOPOLISH

Tuotenumero: 511 895
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Normit, direktiivit, tarkastusleima

DIN 4844-2: Turvamerkinnät - osa 2: Turvamerkintöjen esittäminen.
DIN EN 60335-1: Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön 
tarkoitettujen laitteiden turvallisuus - osa 1: Yleiset vaatimukset
DIN EN 60335-2-99: Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön 
tarkoitettujen laitteiden turvallisuus - osa 2 - 99: Erityisvaatimukset 
laitoskäyttöön tarkoitetuille sähköisille poistoilmakuvuille.
DIN EN 60529: Kotelointiluokat (IP-koodi).
BGV A 3 (VBG 4): Tapaturmantorjuntamääräys: Sähköiset laitteistot ja 
käyttövälineet.
BGR 111: Työskentely keittiöyrityksissä.

DIN EN ISO 9001: BLANCO on sertifioitu standardin DIN EN ISO 9001 
mukaisesti.
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Osa 2: Huoltotiedot

Kohderyhmä Tämä dokumentaatio on jaettu kahteen osaan: käyttöohjeeseen ja 
huoltotietoihin. 
Osa 2: Huoltotiedot sisältävät tarkempia tietoja esim. asennus- ja 
huoltotöistä, ja ne on suunnattu ainostaan erityiselle huoltohenkilöstölle 
(esim. BLANCOn kouluttama ammattihenkilöstö), jolla on kuvattujen 
toimenpiteiden asianmukaiseen suorittamiseen vaadittava ammattitaito ja 
asiantuntemus. 
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Turvallisuus

Sijaintipaikka Verkkoliitäntä
Tyyppikilvessä annetun verkkojännitteen ja verkkotaajuuden on vastattava 
verkkopistorasian arvoja.
Laitetta ei saa käyttää, jos verkkojohdon eristys tai verkkopistoke on 
vaurioitunut.

Asennuspaikka
Laitetta ei missään tapauksessa saa käyttää tiloissa, jotka on varustettu 
sprinklerilaitteistolla tulipalon torjumiseksi. Jos kuumaan rasvaan joutuu vettä, 
voi pahimmassa tapauksessa olla seurauksena rasvaräjähdys ja rasvapalo, 
mikä saattaa johtaa erittäin vakaviin esine- ja henkilövahinkoihin.

Huolto Seisontajarrut
Tarkasta seisontajarrujen toimivuus säännöllisesti. 
Jarrutehon ollessa riittämätön anna vaihtaa viallinen pyörä / vialliset pyörät 
välittömästi.

Sähköturvallisuuden uusintatarkastus
Sähköalan ammattihenkilön on vähintään kuuden kuukauden välein 
suoritettava sähköturvallisuuden uusintatarkastus normisarjan DIN VDE 0702 
mukaisesti. 

Liitosjohto ja verkkopistoke
Liitäntäkaapeli ja verkkopistoke on tarkastettava ainakin kuuden kuukauden 
välein kansallisten määräysten (esim. BGV A 3) mukaan niiden mekaanisten 
vaurioiden ja vanhentumisen varalta.

Korjaus Valtuutetut henkilöt
Laitteen saa korjata ainoastaan: 
 Oma, BLANCOn kouluttama ammattihenkilöstö
 Muu, BLANCOn kouluttama asiakaspalvelu
 BLANCO-huolto
Muiden kuin yllämainittujen tahojen suorittamat korjaukset johtavat takuun 
raukeamiseen.

Viallisten lamppujen ja viallisen verkkokaapelin vaihto
Lamput ja verkkokaapelit saa vaihtaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilöstö 
(esim. sähköasentaja) samat tekniset ominaisuudet omaaviin osiin. 
Valaistus toimii 230 V -verkkojännitteellä. Tästä syystä lampun saa vaihtaa 
ainoastaan laitteen virran ollessa kytkettynä pois päältä. Lampun vaihtamisen 
jälkeen lampun kotelo on suljettava jälleen asianmukaisesti.
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Huolto

Laitteen säännöllinen huolto BLANCO suosittelee laitteen säännöllistä huoltamista, joka on 
suoritettava asianmukaisesti koulutetun ammattihenkilöstön toimesta. 
Säännöllinen huolto ehkäisee laitteen toimintahäiriöitä, pidentää sen 
elinikää ja säilyttää sen arvon.

 Anna laite säännöllisesti asianmukaisesti koulutetun ammattihenkilöstön 
huollettavaksi.

Hajunsuodatuskoteloiden suojust
en tiivisteiden tarkastus

Hajunsuodatuskoteloiden tiivisteet on tarkastettava säännöllisesti 
vaurioiden varalta.

 Tarkasta tiivisteet vaurioiden varalta (silmämääräinen tarkastus).
 Vaihda tiiviste sen ollessa vaurioitunut. 

Hajunsuodatuskoteloiden
suojusten tiivisteiden hoito

 Tiivisteiden eliniän nostamiseksi niitä on käsiteltävä säännöllisesti 
(kuukausittain) normaalilla hoitoaineella.

Seisontajarrujen tarkastus  Seisontajarrujen toimivuus on tarkastettava aina, kun laitteen 
sijaintipaikkaa on vaihdettu.

 Lukitse seisontajarrut.
 Yritä liikuttaa laitetta seisontajarrut lukittuna (ei väkivalloin!).
 Vaihda viallinen pyörä/pyörät välittömästi, jos lukitus ei ole riittävä.

Aktiivihiilisuodattimien
vaihtaminen

 Aktiivihiilisuodattimien kestoaika riippuu voimakkaasti laitteen 
käyttöolosuhteista. Silmämääräisesti ei voi erottaa, koska 
aktiivihiilisuodattimet ovat täynnä. BLANCO suosittelee vaihtamaan 
aktiivihiilisuodattimet, kun hajujen suodatus heikkenee normaalissa 
käytössä. Näin voi käydä jo n. 750 käyttötunnin jälkeen. 
Aktiivihiilisuodattimet tulisi vaihtaa viimeistään 1 500 käyttötunnin jälkeen 
tai kerran vuodessa.

 Irrota täynnä olevat aktiivihiilisuodattimet.
 Alajakso "Aktiivihiilisuodattimien irrottaminen" sivulla 54.

 Aseta uudet aktiivihiilisuodattimet paikoilleen.
 Alajakso "Aktiivihiilisuodattimen asettaminen paikalleen" sivulla 55.

 Hävitä täynnä olevat aktiivihiilisuodattimet.
 Luku "Jätteenkäsittely" sivulla 71.

Sähköturvallisuuden
uusintatarkastuksen

suorittaminen

 Sähköalan ammattihenkilön on vähintään kuuden kuukauden välein 
suoritettava sähköturvallisuuden uusintatarkastus normisarjan 
DIN VDE 0702 mukaisesti.

Liitosjohdon ja verkkopistokkeen
tarkastus

 Liitosjohto ja verkkopistoke on tarkastettava ainakin kuuden kuukauden 
välein kansallisten määräysten (esim. BGV A 3) mukaan niiden 
mekaanisten vaurioiden ja vanhentumisen varalta.
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Jaloteräksen
ruosteen poistaminen

Tuore ruoste
 Irrota laite verkkovirrasta.
 Poista ruoste hankausaineella tai hienolla hiontapaperilla.

Vanhempi/voimakkaampi ruoste

 Vain teknisesti koulutetut henkilöt saavat poistaa 
vanhemman/voimakkaamman ruosteen siitä annettuja määräyksiä 
noudattaen.

Varoitus!

Syövyttäviä aineita!
Ruosteen poistamiseksi käytettävät hapot voivat syövyttää esineitä (esim. 
vaatetus) sekä aiheuttaa henkilövahinkoja. Silmäkontakti voi vaurioittaa 
näkökykyä pysyvästi. Pahimmassa tapauksessa näkökyky voidaan menettää 
kokonaan.
 Käytä suojavaatetusta (suojalasit, suojakäsineet jne.).
 Älä päästä lähelle henkilöitä, jotka eivät osallistu puhdistukseen.

 Varmista, että laite on erotettu verkkovirrasta.
 Poista ruoste 2 - 3 prosentin vahvuisella oksaalihapolla.
 Jos oksaalihappo ei tuota tulosta, käsittele ruostekohdat 

10-prosenttisella typpihapolla.
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Korjaus

Valtuutetut henkilöt  Korjauksia saavat suorittaa ainoastaan:
 Oma, BLANCOn kouluttama ammattihenkilöstö
 Muu, BLANCOn kouluttama asiakaspalvelu 
 BLANCO-huolto

Vian kuvaus BLANCO-huollolle on ilmoitettava vian tarkan kuvauksen lisäksi seuraavat 
tyyppikilven tiedot:
 Tuotenumero
 Malli
 Sarjanumero
 Valmistuspäivä
 Valmistussopimuksen numero (ei vakiomallissa)
Tyyppikilpi sijaitsee käyttöpuolelta katsottuna oikean hajunsuodatuskotelon 
sisäpuolella.

(1) Tuotenumero
(2) Sarjanumero
(3) Valmistuspäivä
(4) Malli
(5) Valmistussopimuksen numero (valinnainen)

Osien vaihto  Viallisten osien, verkkokaapeli mukaan lukien, vaihdon saavat suorittaa 
ainoastaan seuraavat huoltopisteet:
 Oma, BLANCOn kouluttama ammattihenkilöstö
 Muu, BLANCOn kouluttama asiakaspalvelu 
 BLANCO-huolto

Varaosat Varaosia tilattaessa tarvitaan:
 Varaosan nimike
 Tuotenumero
 Laitteen valmistuspäivä
 Määrä
 Katso myös huoltotietojärjestelmä Internetistä (www.blanco.de)

BLANCO CS GmbH + Co KG
75038 Oberderdingen 

ART.-NR. FD

Absaugmodul BC ES 
V

SN

FAUF

Hz
Leistung Steckdosen kW

A W3~/N/PE

IP

1 3

4

2

5
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Osoite BLANCO CS GmbH + Co KG
Catering Systems
P. O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44 - 81416
Fax +49 7045 44 - 81508
E-Mail cs.service@blanco.de
Internet www.blanco.de

Viallisten lamppujen vaihto Valaistuksella varustettu malli

 Lamput saa vaihtaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilöstö 
(esim. sähköasentaja).

 Lamput saa vaihtaa ainoastaan samat tekniset ominaisuudet omaaviin 
lamppuihin voimassa olevia turvamääräyksiä noudattaen.
 Luku "Sähkötiedot" sivulla 60.

 Verkkopistoke irrotettu

 Irrota kaikki valaisimen kuoren ruuvit ja aseta sivuun. Varmista tässä 
yhteydessä, etteivät suojus ja suojalasi putoa lattialle.

 Ota suojus, lasi ja tiiviste ja aseta ne sivuun.
 Vedä lamppu ulos.
 Aseta uusi lamppu paikalleen.
 Kiinnitä suojus. Huomioi tässä yhteydessä yksittäisten osien oikea 

järjestys ja asennot.

(1) Valaisinkotelo
(2) Tiiviste (pieni)
(3) Suojalasi (kohouman on osoitettava ulospäin)
(4) Tiiviste (suuri)
(5) Suojakehys

1

2

3

4

5
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Jätteenkäsittely

Synteettisten suodattimien ja
aktiivihiilisuodattimien

hävittäminen

I Hävitettäessä täynnä olevat synteettiset suodattimet ja 
aktiivihiilisuodattimet teollisuusjätteen mukana on noudatettava 
kansallisia ja paikallisia jätteenpoistomääräyksiä. 

 Tarkempia tietoja asiasta saa toimivaltaisilta viranomaisilta 
(esim kaupungin tai kunnan hallintoviranomaiset).

 Hävitä täynnä olevat synteettiset suodattimet ja aktiivihiilisuodattimet 
asianmukaisella tavalla.

Laitteen hävitys I Jos vanha sähkö- tai elektroniikkalaite hävitetään normaalin 
asumisjätteen mukana, saattavat sen sisältämät aineet aiheuttaa vaaraa 
ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
Tästä syystä laitetta ei saa hävittää normaalin asumisjätteen mukana, 
vaan se on toimitettava sähkölaitteiden hävityspisteeseen (esim. erityinen 
jätteenkäsittely-yritys).
Viitteeksi tähän asiantilaan laite on merkitty viereisellä EY-direktiivin 
2002/96/EY, liitteen IV mukaisella symbolilla. Tämän lisäksi hävityksen 
yhteydessä on noudatettava mahdollisia erityisiä kansallisia määräyksiä.

 Saata laite käyttökelvottomaksi ennen sen hävitystä.
 Laite on toimitettava sähkölaitteiden hävityspisteeseen (esim. erityinen 

jätteenkäsittely-yritys).

 Tuotetta ei saa hävittää yhdessä muun laitosjätteen mukana.

 Lisätietoa hävittämisestä saat jälleenmyyjältä tai BLANCO CS -huollosta.
 Alajakso "Osoite" sivulla 70.
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Liite

Huoltoasiakirja
Laitemalli: Käryn imumoduuli BC ES ___
Tuotenro: _______________________  Valmistuspäivä: _________________  
Sarjanumero: __________________

Päivämäärä Suoritetut työt Töiden suorittaja
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EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistajan   BLANCO CS GmbH + Co KG 
nimi ja osoite:  Flehinger Straße 59 
   75038 Oberderdingen, GERMANY 

Tuotteen nimi:  BLANCO COOK - käryn imumoduuli 

Tyyppi:   BC ES 2;  BC ES 3 

Yllä mainitut tuotteet täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset: 

2006/42/EY
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 

17. toukokuuta 2006 koneista jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämiseksi 

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit: 
DIN EN ISO 14121-1:2007 EN ISO 14121-1:2007 

2006/95/EY
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 12. joulukuuta 2006 

tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämisestä. 

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit: 
DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-2 EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+muut.+A2:2006 
DIN EN 60335-1/A13 (VDE 0700-1/A13):2009-05 EN 60335-1/A13:2008 
DIN EN 60335-2-99 (VDE 0700-99):2004-04 EN 60335-2-99:2003 
DIN EN 62233 (VDE 0700-366):2008-11 EN 62233:2008 
DIN EN 62233 osa 1 (VDE 0700-366 muut. 1):2009-04 EN 62233 muut.1:2008 

2004/108/EY

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 15. joulukuuta 2004 
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 

lähentämisestä.

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit: 
DIN EN 61000-6-2 vers.3:2006 EN 61000-6-2 vers.3:2006 
DIN EN 61000-6-4 vers.2:2007 EN 61000-6-4 vers.2:2007 

Jos yllä mainittuihin tuotteisiin tehdään muutoksia sopimatta asiasta ensin meidän kanssamme, tämä 
vaatimustenmukaisuusvakuutus raukeaa. 

Asiakirjavaltuutettu: Stefan Rastätter; BLANCO CS GmbH +Co KG Flehinger Straße 59; 75038 Oberderdingen 

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut (VDE-testaus- ja sertifiointilaitos) ( EU-tunnistenumero 0366 ), Merianstr. 28,  
63069 Offenbach, on testannut ja sertifioinut tuotteen. Asianomainen hyväksyntätodistus oikeuttaa alla olevan VDE-merkin 
käyttöön.

Hyväksyntätodistus: 40030355
(ei koske Tanskan ja Englannin maakohtaisia malleja) 

Oberderdingen, 27.7.2010 
-------------------------------- ------------------------------- -------------------------------

(paikka, päiväys) Jakal  Schmitt 
 (Johtaja, kehitysosasto) (Johtaja, laadunvalvonta) 
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Internet www.blanco.de
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