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Dopravníky GSPV, RSPV, RF  
Všeobecné informace

Autorská práva Tento návod je chráněn podle autorského práva. Jakékoli informace z celého 
návodu nebo jeho částí nesmějí být kopírovány, rozšiřovány, využívány ke 
konkurenčním účelům nebo zpřístupněny třetím osobám.

Technické změny Vyhrazujeme si právo na provedení změn, které přispívají k technickému 
pokroku.

Dokumentace k výrobku Překlad originálního návodu k obsluze. Obsahuje tyto části:
Část 1.: Návod k obsluze; cílová skupina: obsluhující personál, vedoucí 
kuchyně.
Část 2.: Servisní informace; cílová skupina: servisní pracovníci

Typografické konvence Důležité upozornění na zvláštnosti nebo zvláštní případy.
I Vysvětlující informace v instruktážních kapitolách nebo odstavcích.

 Odkaz na kapitolu, odstavec nebo jiný dokument.

 Předpoklad, který musí být splněn před provedením následujících kroků.

 Úkon nebo činnost, který musí být proveden.

Varianta zařízení XYZ
Takto označený odstavec platí jen pro určitou variantu zařízení nebo jeho 
provedení.

Výstrahy

Signální slovo!
Druh a zdroj nebezpečí
Možné následky při neuposlechnutí výstrahy. 
 Opatření k zabránění nebezpečí a jeho následků.

Signální slovo (Upozornění, Varování, Nebezpečí) upozorňuje na stupeň 
nebezpečí.
Upozornění varuje před možnými lehkými úrazy nebo věcnými škodami.
Varování varuje před možnými těžkými úrazy.
Nebezpečí varuje před možnými nejtěžšími/smrtelnými úrazy.



Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Část 1.: Návod k obsluze

Část 1.: Návod k obsluze Cílová skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Informace týkající se výrobku Účel použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Podmínky použití  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Charakteristika výrobku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Standardní provedení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Volitelné vybavení/příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Funkční princip Popis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Bezpečnost Všeobecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Informace týkající se výrobku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Přeprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Obsluha a provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Odstavení z provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Čištění a ošetřování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Oprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Normy a směrnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Přeprava Poškození při dopravě – kontrola a vyřizování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vybalení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Likvidace obalového materiálu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Přehled Pásový dopravník GSPV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Řemenový dopravník RSPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dopravník na použité nádobí RF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ovládací/funkční prvky – těleso dopravníku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Uvedení do provozu Provozní podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
První uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Připojení zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Obsluha a provoz Zapnutí/vypnutí zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zapnutí/vypnutí chodu dopravníku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ovládání nouzového vypínače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Nastavení rychlosti dopravníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Přistavení/odstavení zásobníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Zapnutí/vypnutí přerušovaného seřaďovacího režimu  . . . . . . . . . . . . . . . 25
Zapnutí/vypnutí automatického odkládání podnosů. . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Obsluha sklopného stolku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Obsluha otočného stolku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Porcování jídel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Přemístění zařízení na jiné stanoviště. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Přejíždění přes rampy, nájezdy, šikmé plochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Odstavení z provozu Odstavení zařízení z provozu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33



Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Pomoc při problémech Zařízení je bez napětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Přístrojové zásuvky jsou bez napětí, zařízení je pod napětím. . . . . . . . . . . 34
Dopravník neběží – motor se netočí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Nožním spínačem nelze zapnout chod dopravníku. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Dopravník neběží nebo běží nepravidelně – motor běží  . . . . . . . . . . . . . . 37
Dopravník běží příliš rychle/příliš pomalu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pás běží excentricky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Podnosy se příčí/stáčejí se. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Automatické odkládání podnosů nefunguje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Přerušovaný seřaďovací režim nefunguje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Koroze na částech z ušlechtilé oceli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Zařízení vykazuje vnější poškození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Čištění a ošetřování Ušlechtilá ocel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Intervaly čištění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Metody čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Čisticí prostředky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Čištění pásu/řemenů  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Čištění zařízení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Čištění sběrné nádoby se stíradlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Čištění záchytné vany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Údržba Zajištění pravidelné údržby zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Provádění periodických zkoušek elektrické bezpečnosti. . . . . . . . . . . . . . 44
Kontrola bezpečnostních zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Technické údaje Všeobecné údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Elektrické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Prostředí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Údaje pro objednání Pásový dopravník GSPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Řemenový dopravník RSPV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Dopravník RF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Návod k obsluze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Příslušenství Podnosy podle euronormy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Podnosy podle gastronormy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Zásobník na podnosy CCE-A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Utěrka z mikrovláken B.PRO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Prostředek pro čištění a ošetřování ušlechtilé oceli
DeepClean Stainless Steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49



Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Část 2.: Servisní informace

Část 2.: Servisní informace Cílová skupina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Bezpečnost Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Uvedení do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Oprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Montáž Příprava montáže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Montáž dopravníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Připojení dopravníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Uvedení do provozu Seřízení chodu pásu/řemenů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Seřízení napnutí pásu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Seřízení napnutí řemenů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Seřízení reflexního senzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Seřízení optické závory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Údržba Provádění periodických zkoušek elektrické bezpečnosti . . . . . . . . . . . . . 65
Kontrola přívodního kabelu a síťové vidlice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Zkouška funkčnosti bezpečnostních zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Kontrola chodu pásu/řemenů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Kontrola napnutí pásu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kontrola napnutí řemenů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Zkouška funkčnosti reflexního senzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Zkouška funkčnosti optické závory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Odstranění koroze na ušlechtilé oceli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Oprava Oprávněné osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Popis závady  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Náhradní díly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Adresa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Likvidace Likvidace zařízení  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Technická dokumentace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Příloha Záznamy o údržbě  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71



Dopravníky GSPV, RSPV, RF



Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Část 1.: Návod k obsluze

Cílová skupina Tato dokumentace se skládá ze dvou částí: návodu k obsluze a servisní 
informace. 
Část 1.: Návod k obsluze obsahuje všechny informace pro běžné rutinní 
používání zařízení a je určen provozovatelům a uživatelům zařízení, zejména 
vedoucímu kuchyně a obsluhujícímu personálu. 
Část 2.: Servisní informace obsahuje další informace například o montáži a 
údržbě a je určena výhradně speciálním servisním pracovníkům (např. 
odbornému personálu vyškolenému firmou B.PRO), kteří mají potřebné 
odborné znalosti a dovednosti pro provádění popsaných prací. 
 "Část 2.: Servisní informace" na straně 51.
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Informace týkající se výrobku

Účel použití Dopravníky GSPV a RSPV jsou konstruovány pro tyto účely použití:
 Rozdělování jídel ve velkokuchyních a stravovnách
 Porcování jídel pro výdej
 Jako dopravník na použité nádobí
Dopravník na použité nádobí RF slouží výhradě k dopravě podnosů s 
použitým nádobím.
Dopravníky neslouží k dopravě osob nebo těžkých předmětů, volně ložených 
příborů nebo jiných předmětů s ostrými hranami. Neslouží ani k dopravě jídel 
a zbytků jídel mimo podnosy.

Podmínky použití Obeznámení třetích osob
Jestliže je zařízení zapůjčeno třetím osobám, musí být tyto poučeny o 
bezpečném zacházení se zařízením a upozorněny na možná nebezpečí.

Charakteristika výrobku Všeobecné informace
Stacionární pásové dopravníky GSPV a řemenové dopravníky RSPV mohou 
mít délku od 3,0 do 12,0 m. U pojízdných dopravníků je délka omezena 
na 6,0 m.
Tělesa dopravníků jsou podepřena výškově stavitelnými nohami ze 
čtyřhranných trubek s otočnými kolečky s brzdou. Maximální vzdálenost 
stojek je 2,5 m. 

Provedení dopravník na použité nádobí RF
Dopravník na použité nádobí RF má boční vedení, sloužící k vystředění 
podnosů. Prostor mezi vedeními v úseku pro ukládání podnosů může být 
proveden jako vana nebo korýtko.
Vana má odtok a lamelové rošty, sloužící jako pohledový kryt, které lze při 
čištění vyjmout. Korýtko je mezi vedeními hladké. 
Dopravníky na použité nádobí RF mohou být sestaveny do libovolné délky a 
vybaveny oblouky 45, 90 nebo 180°.
Jako zvláštní vybavení je na konci dopravníku umístěno odkládací zařízení, 
které umožňuje odkládání vyprázdněných podnosů. Identifikuje-li reflexní 
senzor nevyprázdněný podnos, je chod dopravníku automaticky přerušen.
Dopravníky na použité nádobí RF mohou být na objednávku vybaveny 
přerušovaným seřaďovacím režimem.

Dopravníky se skládají z tělesa dopravníku, z pásu nebo řemenů kruhového 
průřezu, z ovládání a volitelného vybavení. Pro dopravu podnosů slouží u 
GSPV pás, u RSPV a RF dva rovnoběžné řemeny kruhového průřezu. 
Jednotlivé části tělesa dopravníku jsou spojena na sraz a sešroubována.
Ovládání je umístěno na konci dopravníku ve skříňovém rozváděči.
Vedení pásu nebo řemenů je zajišťováno hřídeli na spodní straně zařízení, 
uloženými v kuličkových ložiskách.
– 2 –



Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Pásový dopravník GSPV
Pás v kvalitě odolné vůči potravinám je svařen v nekonečný pás a zespodu 
opatřen antistatickou vrstvou.
Pás je průběžně čištěn stíradlem, které shrnuje zbytky do sběrné nádoby. Při 
čištění lze stíradlo i nádobu vyjmout.

Řemenový dopravník RSPV
Řemeny kruhového průřezu v kvalitě odolné vůči potravinám s integrovanou 
tahovou vložkou jsou (resp. u dopravníků dodaných v dílech budou) svařeny 
v nekonečné řemeny.

V závislosti na konstrukční délce je pohon realizován jedním nebo několika 
motory s vnějším rotorem. 
Na dopravníky lze jako zvláštní vybavení namontovat sklopné stolky, otočné 
stolky a zásuvky, např. pro karty pacientů.

Obsluha a provoz
Na dopravníky lze ukládat podnosy podle euronormy a gastronormy. 
Ovládání zařízení se nachází ve skříňovém rozváděči umístěném ve spodní 
části zařízení. 
Dopravník se zapíná a vypíná centrálním hlavním spínačem. 
V závislosti na provedení a nastavení zařízení identifikují optické a/nebo 
mechanické senzory možné kritické provozní stavy a přeruší chod 
dopravníku. Na objednávku lze dodat akustickou nebo optickou signalizaci 
těchto provozních stavů.
Zařízení je vybaveno nejméně jedním nouzovým vypínačem, který vypne chod 
dopravníku.
Rychlost chodu dopravníku je plynule regulovatelná v rozmezí od 
2,5 do 12 m/min. 
Pás nebo řemeny lze v případě potřeby napnout.
Těleso dopravníku je kvůli čištění na spodní straně otevřené.

Standardní provedení Vybavení dopravníků GSPV, RSPV a RF:
 Těleso z ušlechtilé oceli
 Výškově stavitelné nohy
 Bezúdržbový motor (bezúdržbové motory) s vnějším rotorem
 Regulace rychlosti v rozmezí od 2,5 do 12 m/min
 Nouzový vypínač
 Centrální hlavní spínač
 Pás (GSPV) nebo řemeny kruhového průřezu (RSPV, RF)
 Tlačítkové spínače pro zapnutí/vypnutí chodu dopravníku
 Reflexní senzor pro automatické přerušení chodu dopravníku
 Mechanismy pro napnutí pásu/řemenů kruhového průřezu
 Elektrické připojení: 230 V / 400 V 3/N/PE 50 Hz

Stacionární provedení: pevné připojení, 
Provedení s kolečky: přívodní kabel s vidlicí CEE 400 V, 16/32/64 A nebo 
vidlicí CEE 230 V, 16 A
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Volitelné vybavení/příslušenství Provedení pásový dopravník GSPV a řemenový dopravník RSPV
Dopravníky GSPV a RSPV se dodávají s níže uvedeným volitelným 
vybavením:
 Zásuvky s ochranným kolíkem (230 V) v různém provedení podle zemí ve 

variabilním počtu a s variabilním umístěním
 Zásuvky CEE (230 V/400 V) ve variabilním počtu a s variabilním 

umístěním
 Proudový chránič
 Další nouzové vypínače
 Další tlačítkové spínače pro zapnutí/vypnutí chodu dopravníku
 Nožní spínač chodu dopravníku
 Nárazníkový profil, oboustranně
 Sklopné stolky ve variabilním počtu a s variabilním umístěním
 Otočné stolky ve variabilním počtu a s variabilním umístěním
 Otočná kolečka s brzdou (pouze GSPV, RSPV) 
 Provedení koleček standard, ušlechtilá ocel nebo plast
 Roštové police včetně nosného rámu ve spodní části
 Zásuvky pro karty pacientů
 Kabelový kanál, oboustranně

Provedení dopravník na použité nádobí RF
Dopravníky RF se dodávají s tímto volitelným vybavením:
 Těleso dopravníku ve tvaru korýtka
 Těleso dopravníku ve tvaru vany
 Sekce pro ukládání podnosů se záchytnou vanou a roštovými vložkami
 Oblouk 45° s pohonem a vodicí lištou pro podnosy
 Oblouk 90° s pohonem a vodicí lištou pro podnosy
 Oblouk 180° s pohonem a vodicí lištou pro podnosy
 Přídavná vodicí lišta pro podnosy, oboustranně
 Zařízení pro přerušovaný seřaďovací režim
 Akustický signalizační hlásič
 Optický signalizační hlásič
 Odkládací zařízení s optickou závorou 
 Roštová police včetně nosného rámu ve spodní části
 Protihlukový tunel, odnímatelný
 Konzoly pro upevnění ke stěně
 Nosná konstrukce pro obložení (instalované uživatelem)
 Čelní obložení sekce pro ukládání podnosů
 Sokl k čelnímu obložení
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Funkční princip

Popis Provedení pásový dopravník GSPV
Nekonečný svařený pás je pomocí jedné hnané hřídele nebo několika 
hnaných hřídelí tažen přes horní stranu tělesa dopravníku.
Hřídele jsou poháněny motorem s vnějším rotorem.
Hnaná hřídel na konci dopravníku vede pás na spodní stranu tělesa 
dopravníku, kde jsou stíradlem stírány případné nečistoty. 
Vodicí váleček na začátku dopravníku vyvádí pás opět na horní stranu tělesa 
dopravníku. 
Přestavením vodicího válečku na začátku dopravníku se nastavuje napnutí 
pásu.
V závislosti na délce zařízení zabraňuje jeden nebo více opěrných válečků na 
spodní straně zařízení nadměrnému prověšení pásu. 
Aby nedošlo k pádu dopravovaných předmětů z konce dopravníku, je v 
okamžiku, kdy dojde k zakrytí reflexního senzoru na konci dopravníku, 
zastaven chod pásu.

Provedení řemenový dopravník RSPV
Dva svařené nekonečné řemeny s kruhovým průřezem jsou pomocí hnaných 
válečků taženy přes horní stranu tělesa dopravníku.
Válečky jsou poháněny jedním nebo několika motory s vnějším rotorem. 
Hnané válečky na konci dopravníku vedou pás na spodní stranu tělesa 
dopravníku. 
Vodicí válečky na začátku dopravníku vyvádí řemeny zpět na horní stranu 
tělesa dopravníku.
V závislosti na délce zařízení zabraňuje jeden nebo více opěrných hřídelů na 
spodní straně zařízení nadměrnému prověšení řemenů.
Přestavením napínacího válečku na spodní straně zařízení se nastavuje 
napnutí řemenů.
Aby nedošlo k pádu dopravovaných předmětů z konce dopravníku, je v 
okamžiku, kdy dojde k zakrytí reflexního senzoru na konci dopravníku, 
zastaven chod řemenů.
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Provedení dopravník na použité nádobí RF
Dopravník na použité nádobí RF je kombinací dvou řemenových dopravníků.
Řemenový dopravník na úseku pro ukládání podnosů s použitým nádobím 
běží nepřetržitě a dopravuje podnosy uložené v prostoru pro strávníky až k 
místu, kde jsou předávány na sklízecí dopravník uvnitř kuchyně. V závislosti 
na provedení a nastavení dopraví dopravník podnos vpřed přesně o délku 
podnosu (přerušovaný seřaďovací režim), nebo jej dopraví plynule až na 
konec dopravníku (plynulý provoz).
Aby nedošlo k pádu dopravovaných předmětů z konce dopravníku, je v 
okamžiku, kdy ovládání přeruší chod řemenů druhého dopravníku, zastaven 
chod řemenů obou dopravníků. K tomu v závislosti na provedení a nastavení 
zařízení dojde tehdy, když
 je v manuálním odkládacím režimu zakryt reflexní senzor na konci 

dopravníku
– nebo –

 v automatickém odkládacím režimu (zvláštní vybavení) dojede na konec 
dopravníku nesklizený podnos
– nebo –

 se v automatickém odkládacím režimu (zvláštní vybavení) zaplní zásobník 
na podnosy a nevejdou se na něj již žádné další podnosy.
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Bezpečnost

Všeobecné informace Zařízení je zkonstruováno v souladu s nejnovějším stavem techniky. Byly 
přitom splněny všechny požadavky, které jsou kladeny na bezpečný provoz. 
Přesto při provozu zařízení vznikají určitá zbytková nebezpečí. Bezpečnostní 
pokyny a výstrahy uvedené v tomto návodu k obsluze by vám měly pomoci 
při ochraně před těmito nebezpečími.

Bezpečnostní předpisy
Důkladně si přečtěte bezpečnostní předpisy v této kapitole a dodržujte je.
Provozovatel zodpovídá za dodržování bezpečnostních pokynů, které jsou 
uvedeny v tomto návodu k obsluze.

Výstrahy
Dbejte na výstrahy v textu označené symbolem nebezpečí (výstražný 
trojúhelník).
Dbejte nápisů na výstražných štítcích umístěných na zařízení. Nečitelné, 
poškozené nebo stržené štítky neprodleně nahraďte novými.

Návod k obsluze
Je třeba, abyste si tento návod k obsluze před prvním uvedením do provozu 
důkladně přečetli. 
Provozovatel je zodpovědný za to, že si všichni uživatelé tento návod před 
prvním použitím zařízení prostudují. 
Návod k obsluze je třeba uložit tak, aby byl stále dostupný obsluhujícímu 
personálu.

Informace týkající se výrobku Účel použití
Toto zařízení smí být používáno pouze k účelům, k nimž je určeno.
Provozovatel je zodpovědný za správné používání zařízení, k účelům, které 
jsou v souladu s jeho určením.

Podmínky použití
Zařízení smí být používáno pouze v prostředí, pro které je určeno.
Uživatelé musí být poučeni o používání zařízení a musí porozumět tomuto 
návodu k obsluze.

Výstražné štítky
Dbejte nápisů na výstražných štítcích umístěných na zařízení. Nečitelné, 
poškozené nebo stržené štítky neprodleně nahraďte novými.
Na zařízení jsou umístěny tyto výstražné štítky:
 Samolepka "Výstraha před nebezpečným elektrickým napětím" podle 

DIN 4844-2 : 2004 na dvířkách skříňového rozváděče

Provedení se sklopným stolkem 
Na sklopném stolku je umístěn tento výstražní štítek:
 Samolepka "Maximální povolené plošné zatížení 10 kg" 
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Provedení s otočným stolkem 
Na otočném stolku je umístěn tento výstražní štítek:
 Samolepka "Maximální povolené plošné zatížení 3 kg" 

Provedení se zásuvkou 
Uvnitř zásuvky je umístěn tento výstražní štítek:
 Samolepka "Maximální povolené plošné zatížení 10 kg" 

Bezpečnostní zařízení
Zařízení je vybaveno nejméně jedním nouzovým vypínačem. Nouzový vypínač 
vypne chod dopravníku.
Zařízení je na konci dopravníku vybaveno reflexním senzorem. Senzor přeruší 
chod dopravníku na dobu, kdy je zakryt.

Provedení s proudovým chráničem
Přístrojové zásuvky jsou vybaveny nejméně jedním proudovým chráničem.

Provedení s automatickým odkládáním podnosů
Zařízení je vybaveno koncovým spínačem, který v okamžiku, kdy přisunutý 
zásobník na podnosy již nemůže přijmout další podnos, vypne chod 
dopravníku.
Zařízení je na konci dopravníku vybaveno optickou závorou pro identifikaci 
nevyprázdněných podnosů. Po dobu, kdy je světelný paprsek optické závory 
přerušen, je zastaven chod dopravníku.

Nevyřazujte bezpečnostní zařízení z provozu. Zařízení neprovozujte, jsou-li 
jeho bezpečnostní zařízení vadná nebo vyřazena z provozu.
Provozovatel odpovídá za řádnou funkci bezpečnostních zařízení.

Brzdy

Provedení s kolečky
Kolečka jsou opatřena brzdami. Brzdy je třeba ihned po dokončení přesunu 
zařízení zajistit a zamezit tak nekontrolovanému rozjetí zařízení.

Přeprava Svislá poloha při přepravě

Provedení s kolečky
Zařízení a součásti zařízení smějí být přepravovány výhradně ve svislé poloze, 
nastojato.
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Přeprava pomocí nákladního nebo dodávkového vozidla

Provedení s kolečky
Zařízení přepravujte výhradně na nákladním nebo dodávkovém vozidle s 
nakládací rampou. Sklon nakládací rampy nesmí překročit 10°.
Zajistěte zařízení proti převrácení. Zajištění pro přepravu pouze pomocí brzd 
zařízení není dostačující.
Zařízení zajistěte proti pohybu ve svislém směru během přepravy.
Použijte měkce obložené zajišťovací tyče.

Uvedení do provozu Připojení k síti

Provedení s kolečky
Jmenovité napětí a frekvence uvedené na typovém štítku musejí souhlasit s 
příslušnými hodnotami síťové zásuvky, do které bude zařízení zapojeno.
Zařízení nesmí být používáno, jestliže je poškozena izolace přívodního kabelu 
nebo vidlice.
Vidlici vytahujte výhradně za její pouzdro.

Obsluha a provoz Všeobecné informace
Uživatel musí znát a umět vyhodnotit nebezpečí, která s použitím zařízení 
souvisejí.
Zařízení smějí používat pouze osoby, jejichž fyzické, smyslové nebo duševní 
schopnosti nevykazují omezení, která jsou pro obsluhu zařízení relevantní.
Zařízení používejte pouze tehdy, když je v bezvadném stavu.
Při poškození zajistěte zařízení před nežádoucím použitím a neprodleně je 
nechejte opravit na některém z následujících pracovišť:
 Interní odborný personál vyškolený firmou B.PRO
 Externí pracovníci služeb vyškolení firmou B.PRO
 Servis firmy B.PRO

Nebezpečí zachycení a vtažení do stroje
V bezprostřední blízkosti rotujících válečků a hřídelů hrozí nebezpečí 
zachycení částí těla a volného oblečení a jejich vtažení do stroje.

Nouzový vypínač
Nouzový vypínač musí být volně přístupný a všichni uživatelé zařízení musejí 
být seznámeni s jeho použitím. Jeho stisknutím se v případě nebezpečí 
přeruší chod dopravníku. Nouzový vypínač se nesmí používat k běžnému 
vypínání dopravníku.

Provedení s proudovým chráničem
Přístrojové zásuvky jsou v závislosti na počtu vybaveny jedním nebo dvěma 
proudovými chrániči ve skříňovém rozváděči.
Při poškození elektroinstalace periferních přístrojů, např. poruchovými proudy 
na ochranném vodiči, odpojí proudový chránič tyto přístroje od sítě.
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Reflexní senzor
Reflexní senzor je bezpečnostní zařízení. V případě, kdy je zakryt např. 
podnosem, zastaví chod dopravníku. Tím je zajištěno, že předměty/podnosy, 
které nebyly z dopravníku včas odebrány, nespadnou z jeho konce na zem.

Zatížení nástavných částí

Provedení se sklopným stolkem
Namontovaný sklopný stolek je konstruován k ukládání nádobí a/nebo 
podnosů a nesmí se zatěžovat těžkými předměty. 
Povolené plošné zatížení je 10 kg.
Sedání na sklopný stolek není povoleno.

Provedení s otočným stolkem
Namontovaný otočný stolek je konstruován k ukládání lehkých předmětů 
(jako např. karet pacientů) a nesmí se zatěžovat těžkými předměty.
Povolené plošné zatížení je 3 kg.

Provedení se zásuvkou
Integrovaná zásuvka je konstruována k ukládání lehkých předmětů (jako 
např. karet pacientů) a nesmí se zatěžovat těžkými předměty.
Povolené plošné zatížení je 10 kg.

Změna stanoviště

Provedení s kolečky
Před každou změnou stanoviště vytáhněte vidlici ze zásuvky. Odstraňte volné 
předměty z horní plochy zařízení. Při tlačení zařízení mohou předměty z horní 
plochy zařízení sklouznout.
Pohyb zařízení musejí zajišťovat dvě osoby (na každé čelní straně zařízení 
jedna). 
Zařízení je bezpečné proti převrácení až do sklonu 10°. Přejíždějte pouze 
šikmé plochy se sklonem <10°.
Při přesouvání přes šikmou plochu může zařízení vybočit do strany. Pohyb 
zařízení přes šikmou plochu musejí zajišťovat čtyři osoby (na každé straně 
zařízení jedna)
Stojí-li zařízení na šikmé ploše, musí se kromě aretace parkovacími brzdami 
zajistit dalšími prostředky (např. zajišťovacími klíny) proti nekontrolovanému 
rozjetí.
Aby se vyloučilo nebezpečí poškození koleček, je třeba se vyvarovat jejich 
přetěžování:
 Zařízení nikdy neuvádějte do pohybu se zajištěnými brzdami
 Vyvarujte se nárazů
 Nepřejíždějte přes prahy nebo schody
 Nejezděte po nerovném povrchu
Zařízení pouze tlačte, nikoli táhněte.
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Při jízdě zařízení stále přidržujte oběma rukama. Při naloženém zařízení a při 
pohybu ovládaném pouze jednou rukou hrozí nebezpečí, že nebude možno 
zařízení dostatečně rychle zbrzdit.
Dejte pozor, aby nedošlo k přimáčknutí rukou mezi zařízení a stěny nebo jiné 
předměty (např. skříně) (nebezpečí pohmoždění).

Odstavení z provozu Vypnutí zařízení
Zařízení vypněte hlavním spínačem (otočte jej na "0") a vypněte příslušnou 
pojistku v domovním rozvodu.

Provedení s přívodním kabelem a vidlicí
Vidlici vytahujte jen při vypnutém zařízení. V opačném případě by se mohla 
poškodit elektrická zásuvka, do které je zařízení zapojeno, a vidlice jeho 
přívodního kabelu (spečení kontaktů vidlice a zásuvky).
Vidlici vytahujte výhradně za její pouzdro.

Čištění a ošetřování Hygiena
Je třeba dodržovat předpisy hygienické směrnice 93/43/EHS i národní 
hygienické předpisy.

Připojení k síti
Před čištěním vypněte zařízení hlavním spínačem.

Provedení s přívodním kabelem a vidlicí
Před čištěním zařízení vytáhněte vidlici ze zásuvky.

Voda, která vnikne do zařízení, může způsobit zkrat. V tom případě hrozí 
nebezpečí, že zařízení nebude správně fungovat. Kromě toho hrozí 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Intervaly čištění
Zařízení musí být důkladně vyčištěno po každém použití.

Metoda čištění
Používejte výhradně povolené postupy čištění.
Nepovolené metody čištění mohou zařízení poškodit.
Nepoužívejte parní čističe, přístroje pro tlakové čištění, vodní sprchy ani 
podobná čisticí zařízení.
Pás/řemeny kruhového průřezu čistěte pouze po částech při vypnutém 
pohonu.
V opačném případě hrozí v místě zanoření pásu/řemenů nebezpečí zachycení 
částí těla a volného oblečení a jejich vtažení do stroje, jejich přivření a 
pohmoždění.

Čisticí prostředky – všeobecné informace
K čistění nepoužívejte kovové předměty. Kovové předměty mohou zařízení 
poškodit a/nebo způsobit korozi. 
Při čištění nepoužívejte předměty, které jsou špičaté nebo mají ostré hrany. 
Mohou zařízení poškodit.
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Čisticí prostředky na plasty
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Abrazivní čisticí prostředky 
způsobují škrábance na povrchu.
Na pás/řemeny nepoužívejte níže uvedené čisticí prostředky ani čisticí 
prostředky obsahující níže uvedené látky (poškození materiálu!):
 Etanol, izopropanol a vyšší alkoholy
 Aceton
 Benzin k čištění
 Terpentýn
 Octany

Voda na čištění
Po vyčištění zařízení řádně vysušte.
Jestliže v průběhu čištění nebo později vytéká voda na čištění ze zařízení 
a/nebo z něj stéká, hrozí nebezpečí uklouznutí.
Vodu, která stekla na zem, důkladně vytřete.

Údržba Zkouška funkčnosti bezpečnostních zařízení
Po zapnutí zařízení musí obsluha zkontrolovat funkci vyjmenovaných 
bezpečnostních zařízení:
 Nouzový vypínač
 Reflexní senzor

Zařízení s automatickým odkládáním podnosů
 Optická závora pro identifikaci nevyprázdněných podnosů
 Koncový spínač pro identifikaci zaplnění zásobníku na podnosy

Při zjištění závady neprodleně odstavte zařízení z provozu a nechejte je 
opravit u některého ze servisních pracovišť uvedených v kapitole Oprava.

Brzdy

Provedení s kolečky
Pravidelně kontrolujte účinnost brzd. 
Při nedostatečné aretaci brzd zajistěte výměnu vadného kolečka (koleček) u 
některého z oprávněných servisních pracovišť. 
 Část 2.: Servisní informace: "Část 2.: Servisní informace" na straně 51.

Oprávněné osoby
Všechny další údržbářské práce smí provádět pouze příslušně vyškolený 
odborný personál. 
 Část 2.: Servisní informace: "Údržba" na straně 65.

Oprava Oprávněné osoby
Opravu zařízení smí provádět pouze příslušně vyškolený odborný personál. 
 Část 2.: Servisní informace: "Oprávněné osoby" na straně 68.

Normy a směrnice Je třeba dodržovat platné normy, směrnice a bezpečnostní předpisy.
Provozovatel je zodpovědný za dodržování platných norem, směrnic a 
bezpečnostních předpisů.
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Přeprava

Poškození při dopravě – kontrola
a vyřizování

 Ihned po dodání je třeba zařízení nebo části zařízení zkontrolovat s 
ohledem na případná poškození při dopravě (vizuální kontrola).

 Poškození, k nimž při přepravě došlo, zdokumentujte v nákladním listu 
(popis závady) za přítomnosti dopravce. 

 Poškození si nechejte od dopravce potvrdit (podpisem).
 Zařízení nebo části zařízení si ponechejte a poškození reklamujte u firmy 

B.PRO na základě nákladního listu.
– nebo –
Zařízení nebo části zařízení nepřebírejte a předejte je dopravci k vrácení 
firmě B.PRO.

 Tento postup je podmínkou řádné likvidace škody. Později ohlášená 
poškození při dopravě musí příjemce zařízení patřičným způsobem 
prokázat.

Rozsah dodávky

(1) Dopravníky GSPV, RSPV, RF (v závislosti na vybavení zařízení, jeho délce 
a podmínkách pro nastěhování na místě popřípadě v několika částech)

(2) Návod k obsluze/servisní dokumentace

Přesný rozsah dodávky (počet částí) a provedení zařízení jsou uvedeny v 
dodacích listech.

F�rderband

1

2

1

1
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Vybalení  Otevřete přepravní obal na naznačených místech. 
Netrhejte jej ani nerozřezávejte!

 Zkontrolujte obsah dodávky.
 Odstraňte případné ochranné fólie ze zařízení.

Likvidace obalového materiálu Obal je z recyklovatelných materiálů.
 Chovejte se ekologicky: obalový materiál řádně předejte k recyklaci. 

Postupujte přitom v souladu s platnými zákonnými předpisy.
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Přehled

Pásový dopravník GSPV

(1) Těleso dopravníku
(2) Pás
(3) Otočný stolek (zvláštní vybavení)
(4) Nárazníkový profil (zvláštní vybavení)
(5) Zásuvka na karty pacientů (zvláštní vybavení)
(6) Noha, výškově nastavitelná
(7) Nouzový vypínač
(8) Elektrická zásuvka (zvláštní vybavení)
(9) Nožní spínač chodu dopravníku (zvláštní vybavení)
(10) Skříňový rozváděč
(11) Regulátor rychlosti
(12) Hlavní spínač
(13) Reflexní senzor
(14) Tlačítkové spínače pro zapnutí/vypnutí chodu dopravníku (doprava 

podnosů)

6

3

4

8

10 911

7

12

13

14

5

1

2
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Řemenový dopravník RSPV

(1) Těleso dopravníku 
(2) Řemeny kruhového průřezu
(3) Nárazníkový profil (zvláštní vybavení)
(4) Otočné kolečko s brzdou (zvláštní vybavení)
(5) Nouzový vypínač
(6) Elektrická zásuvka (zvláštní vybavení)
(7) Skříňový rozváděč
(8) Regulátor rychlosti
(9) Hlavní spínač
(10) Reflexní senzor
(11) Tlačítkové spínače pro zapnutí/vypnutí chodu dopravníku
(12) Sklopný stolek (zvláštní vybavení)
(13) Kluzná lišta

4

6

7

5

9 8

11

10

3

1

2

12 13
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Dopravník na použité nádobí RF Dopravníky na použité nádobí RF se sestavují podle individuálních 
požadavků. Na obrázku je znázorněno typické provedení dopravníku 

(1) Úsek pro ukládání podnosů
(2) Sklízecí úsek
(3) Oblouk 90°
(4) Řemeny kruhového průřezu
(5) Optická závora pro identifikaci nevyprázdněných podnosů
(6) Reflexní senzor
(7) Součásti automatického odkládání podnosů
(8) Regulátor rychlosti
(9) Hlavní spínač
(10) Tlačítkové spínače pro zapnutí/vypnutí chodu dopravníku
(11) Nouzový vypínač
(12) Boční vedení
(13) Noha, výškově nastavitelná
(14) Protihlukový tunel
(15) Sekce pro ukládání podnosů se záchytnou vanou a roštovou vložkou

76

8

13

14

15

1

10
9

11
12

43
5

2
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Ovládací/funkční prvky – těleso
dopravníku

 Znázornění na příkladě dopravníku na použité nádobí RF s automatickým 
odkládáním podnosů

(1) Reflexní senzor
(2) Váleček zařízení na odkládání podnosů
(3) Hlavní spínač
(4) Regulátor rychlosti
(5) Koncový spínač (jen dopravník na použité nádobí RF)
(6) Dorazová lišta pro zásobník na podnosy CCE-A
(7) Uzamykání skříňového rozváděče
(8) Nožní spínač chodu dopravníku (zvláštní vybavení)
(9) Optická závora pro identifikaci nevyprázdněných podnosů (jen u 

provedení s automatickým odkládáním podnosů)
(10) Přepínač přerušovaný seřaďovací režim/plynulý provoz (jen dopravník na 

použité nádobí RF)
(11) Tlačítkové spínače pro zapnutí/vypnutí chodu dopravníku
(12) Nouzový vypínač

12

8

3

4

1

5

7

7
10

11

6

2

9
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Uvedení do provozu

Provozní podmínky  Ze zařízení je odstraněna ochranná fólie a obalový materiál

 Zařízení řádně stojí a neviklá se 

 Zařízení nevykazuje žádné známé závady nebo viditelná poškození

 Zařízení je z hygienického hlediska nezávadné

 Zařízení dosáhlo teploty místnosti a je suché

 Nouzový vypínač je odjištěn

První uvedení do provozu  Před prvním uvedení do provozu se ubezpečte, že je dopravník řádně 
instalován a smontován. 

 Před prvním uvedení do provozu se ubezpečte, že je reflexní senzor 
seřízen na používané podnosy.
 Část 2.: Servisní informace: "Zkouška funkčnosti reflexního senzoru" 

na straně 66.

Připojení zařízení Provedení s kolečky

Nebezpečí!

Ohrožení života!
Při použití prodlužovacích kabelů v mokrých provozech může nastat zkrat.
 V mokrých provozech nepoužívejte prodlužovací kabely.

Upozornění!

Věcné škody!
Pokud zařízení není určeno pro síťové napětí a frekvenci, které jsou k 
dispozici, může dojít k poškození elektroniky zařízení.
 Před připojením se ubezpečte, že síťové napětí a frekvence uvedené na 

typovém štítku souhlasí s hodnotami v místě připojení.

Upozornění!

Věcné škody na elektrické části zařízení a zásuvce, do které je zařízení 
zapojeno
Nejsou-li připojené externí přístroje před zasunutím síťové vidlice do zásuvky 
nebo před jejím vytažením vypnuty, mohou se poškodit elektrické části 
přístrojů a elektrická zásuvka, do které je zařízení zapojeno.
 Před zapojením se ubezpečte, že je vypnut hlavní spínač.

 Zasuňte vidlici do zásuvky. 
Zařízení je připraveno k provozu.

Provedení stacionární dopravník

 Připojení zařízení na síť smí provést pouze odborník v oboru elektro při 
dodržení příslušných směrnic a bezpečnostních předpisů.

 Část 2.: Servisní informace: "Připojení dopravníku" na straně 58.
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Obsluha a provoz

Zapnutí/vypnutí zařízení Zapnutí zařízení

 Přes hlavní spínač jsou napájeny také elektrické zásuvky (volitelné 
vybavení) pro připojení periferních přístrojů.

 Zařízení je zapojeno do sítě

 Otočte hlavní spínač do polohy ON.

Vypnutí zařízení
 Otočte hlavní spínač do polohy OFF a v případě potřeby jej zajistěte 

visacím zámkem proti opětovnému zapnutí.
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Zapnutí/vypnutí chodu
dopravníku

Zapnutí chodu dopravníku

 Tlačítka pro zapnutí/vypnutí chodu dopravníku se nacházejí na konci 
dopravníku nad skříňovým rozváděčem. Na objednávku lze zařízení 
vybavit dalšími tlačítky pro zapnutí/vypnutí chodu dopravníku např. na 
začátku dopravníku a/nebo nožním spínačem. Nožním spínačem lze 
chod dopravníku spouštět pouze tehdy, byl-li nejprve spuštěn 
tlačítkem ZAP.

 Zařízení je zapojeno do sítě

 Hlavní spínač je v poloze ON

Provedení s kolečky

 Všechny brzdy jsou zajištěny

 Spusťte chod dopravníku zeleným tlačítkem ZAP (vpravo).
Dopravník běží.

Provedení s nožním spínačem

 Chod dopravníku byl spuštěn zeleným tlačítkem ZAP a přerušen nožním 
spínačem

 Sešlápněte nožní spínač.

Dopravník se rozběhne.
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Vypnutí chodu dopravníku

 Tlačítka pro zapnutí/vypnutí chodu dopravníku se nacházejí na konci 
dopravníku nad skříňovým rozváděčem. 

Na objednávku lze zařízení vybavit dalšími tlačítky pro zapnutí/vypnutí 
chodu dopravníku např. na začátku dopravníku a/nebo nožním 
spínačem.

 V závislosti na provedení a nastavení zařízení může být chod dopravníku 
při výskytu různých provozních stavů automaticky přerušen nebo 
zastaven ovládacím zařízením.

 Vypněte chod dopravníku červeným tlačítkem VYP (vlevo).
Dopravník se zastaví.

Provedení s nožním spínačem

 Pás/řemeny běží

 Sešlápněte nožní spínač.

Dopravník se zastaví.
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Ovládání nouzového vypínače Použití nouzového vypínače

Nouzový vypínač je standardně umístěn na začátku dopravníku, na boku 
pod sekcí pro ukládání podnosů. U zařízení bez automatického odkládání 
podnosů se nachází další nouzový vypínač na čelní straně konce 
dopravníku. Zařízení může být vybaveno dalšími nouzovými vypínači 
(zvláštní vybavení).

Nouzový vypínač se smí použít pouze v situacích, kdy může být 
provozem dopravníku bezprostředně poškozeno zařízení, nebo dokonce 
zraněny osoby.

 Stiskněte nouzový vypínač.
Chod dopravníku se vypne. Tlačítko spínače zůstane stisknuto a 
zajištěno v této poloze. Zařízení a přístrojové zásuvky (volitelné vybavení) 
jsou nadále napájeny proudem.

Odjištění nouzového vypínače

 Příčina nouzového vypnutí je zjištěna a závad odstraněna

 Pootočte nouzovým vypínačem ve směru hodinových ručiček (1.). 
Tlačítko vypínače vyskočí do původní polohy (2.), zajištění tlačítka je 
uvolněno.

Nouzový vypínač je odjištěn. 

Chod dopravníku lze opět spustit tlačítkem ZAP.
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Nastavení rychlosti dopravníku Rychlost pásu/řemenů zařízení je plynule regulovatelná v rozmezí od 
2,5 do12 m/min.

 Na potenciometru nastavte požadovanou rychlost. Doprava lze otáčet až 
do maxima 12 m/min a doleva do minima 2,5 m/min.

Přistavení/odstavení zásobníku Provedení dopravník na použité nádobí RF s automatickým odkládáním 
podnosů

 Při automatickém odkládání vyprázdněných podnosů pomocí válečku na 
konci dopravníku na použité nádobí RF je třeba k oběma vymezovacím 
lištám na skříňovém rozváděči dopravníku přisunout zásobník na 
podnosy CCE-A. 

 Plošina zásobníku na podnosy s přibývajícími podnosy klesá. Při úplném 
zaplnění iniciuje přes koncový spínač zastavení chodu dopravníku. Chod 
dopravníku je pak nutno zapnout manuálně stisknutím tlačítka ZAP.

 Přisuňte zásobník až k dorazové liště (1.).
 Zajistěte brzdy zásobníku (2.).

1

3

2

1.

2.

2.
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Zapnutí/vypnutí přerušovaného
seřaďovacího režimu

Provedení dopravník na použité nádobí RF s přerušovaným 
seřaďovacím režimem bez automatického odkládání podnosů

I Při zapnutém přerušovaném seřaďovacím režimu běží řemenový 
dopravník v sekci pro ukládání podnosů nepřetržitě. Při uložení podnosu 
je tento dopraven až na začátek sekce pro sklízení podnosů. Tam 
podnos zaregistruje optická závora, která zapne pohon řemenů 
sklízecího dopravníku na tak dlouho, aby byl podnos dopraven z ukládací 
sekce vpřed o jednu délku podnosu.

 V přerušovaném seřaďovacím režimu se chod celého dopravníku na 
použité nádobí RF vypne v případě, když: 
 byl stisknut nouzový vypínač. 
 byl stisknut spínač VYP.

 Po dobu, kdy je zakryt reflexní senzor na konci dopravníku, se přeruší 
chod celého dopravníku na použité nádobí RF. Jakmile je senzor volný, 
dopravník se znovu rozběhne.

 Spínač přerušovaného seřaďovacího režimu má dvě polohy: 
 Poloha I: přerušovaný seřaďovací režim ZAP (přetržitý chod 

dopravníku)
 Poloha II: přerušovaný seřaďovací režim VYP (nepřetržitý chod 

dopravníku)

 Reflexní senzor je seřízen

 Přepněte spínač přerušovaného seřaďovacího režimu na I (přerušovaný 
seřaďovací režim ZAP).

Dopravník běží v přerušovaném seřaďovacím režimu.
– nebo –

 Přepněte spínač přerušovaného seřaďovacího režimu na II (přerušovaný 
seřaďovací režim VYP).
Dopravník běží nepřetržitě.

I
II

1 2 3
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Zapnutí/vypnutí automatického
odkládání podnosů

Provedení s automatickým odkládáním podnosů

I U dopravníků na použité nádobí RF s automatickým odkládáním 
podnosů jsou oba režimy, přerušovaný seřaďovací režim a automatické 
odkládání podnosů, spojeny. Při zapnutém automatickém odkládání 
podnosů běží řemenový dopravník v sekci pro ukládání podnosů 
nepřetržitě a řemenový dopravník ve sklízecí sekci v přerušovaném 
seřaďovacím režimu. Automatické odkládání podnosů slouží k 
automatickému ukládání prázdných podnosů na konci dopravníku na 
přistavený zásobník na podnosy CCE-A.

 V přerušovaném seřaďovacím režimu s automatickým odkládáním 
podnosů se chod celého dopravníku na použité nádobí RF vypne v 
případě, když: 
 byl stisknut nouzový vypínač. 
 byl stisknut spínač VYP.
 se na přistavený zásobník na podnosy nevejdou již žádné další 

podnosy.

 Je-li optickou závorou pro identifikaci nevyprázdněných podnosů na 
konci dopravníku identifikován nevyprázdněný podnos, přeruší se chod 
dopravníku. Jakmile je podnos prázdný, dopravník se znovu rozběhne.

 Spínač přerušovaného seřaďovacího režimu má dvě polohy: 
 Poloha I: přerušovaný seřaďovací režim a automatické odkládání 

podnosů ZAP (přetržitý chod dopravníku)
 Poloha II: přerušovaný seřaďovací režim a automatické odkládání 

podnosů VYP (nepřetržitý chod dopravníku)

 Zásobník na podnosy CCE-A je přistaven k dopravníku

 Brzdy zásobníku na podnosy CCE-A jsou zajištěny

 Optická závora pro identifikaci nevyprázdněných podnosů je seřízena
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
 Přepněte spínač přerušovaného seřaďovacího režimu na I (přerušovaný 
seřaďovací režim ZAP).

Dopravník běží v přerušovaném seřaďovacím režimu s automatickým 
odkládáním podnosů.
– nebo –

 Reflexní senzor je seřízen

 Přepněte spínač přerušovaného seřaďovacího režimu na II (přerušovaný 
seřaďovací režim a automatické odkládání podnosů VYP).
Dopravník běží nepřetržitě. Vyprázdněné podnosy je z dopravníku na 
použité nádobí RF nutno odebírat manuálně.

Obsluha sklopného stolku Provedení se sklopným stolkem

I Sklopné stolky lze umístit kamkoli na bok tělesa dopravníku. Dodávají se 
namontované.

Varování!

Nebezpečí v důsledku přetížení
Přetížení může způsobit náhlé sklopení stolku. Předměty, které na něm stály, 
mohou při pádu způsobit věcné škody a/nebo někoho zranit.
 Na sklopný stolek ukládejte jen tolik, aby plošné zatížení činilo 

nejvýše 10 kg.

I
II

1 2 3
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Vyklopení sklopného stolku nahoru
 Vyklopte sklopný stolek nahoru do vodorovné polohy. Stolní desku 

přitom zvedněte v podélných dírách držáku nahoru až nadoraz (1). 
 Nechte stolek klesnout a zapadnout do obou aretačních západek (2).
 Ještě jednou zkontrolujte, zda je držák skutečně zajištěn v obou 

aretačních západkách a případně aretaci opravte.

Sklopení sklopného stolku dolů
 Sklopný stolek přizvedněte vzadu natolik, abyste uvolnili držák ze 

západek (1.).
 Sklopte stolní desku dolů. Přitom ji nechejte sjet v podélných dírách 

držáku dolů (2.). 
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Obsluha otočného stolku Provedení s otočným stolkem

I Otočné stolky slouží například k uložení karet pacientů. Jsou výškově 
nastavitelné.

 Vaničku stolku lze sejmout.

Varování!

Nebezpečí v důsledku přetížení
Přetížení může způsobit náhlé sklopení stolku. Předměty, které na něm stály, 
mohou při pádu způsobit věcné škody a/nebo někoho zranit.
 Na otočný stolek ukládejte jen tolik, aby plošné zatížení činilo 

nejvýše 3 kg.

Výškové nastavení otočného stolku

Varování!

Sklopení vinou nesprávné montáže
Držák otočného stolku je konstruován tak, že je optimálního přenosu síly 
dosaženo jen tehdy, když čtyřhranná trubka vyčnívá nahoře z držáku 
nejméně 2 cm.
Ve všech ostatních případech může vinou deformace materiálu dojít ke 
sklopení stolku – i pod hranicí maximálního povoleného zatížení.
 Při nastavování výšky dbejte na to, aby čtyřhranná trubka vyčnívala 

nahoře z plastového držáku.

 Povolte šroub (1).
 Nastavte stolek (2) do požadované výšky.

 Utáhněte šroub (1).

2

1
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Porcování jídel Provedení dopravník GSPV nebo dopravník RSPV

 Při porcování jídel se systémové komponenty (např. zásobníky-podavače 
s koši, zásobníky na talíře a výdejní vozíky) přistaví z boku k dopravníku. 
Je-li dopravník vybaven elektrickými zásuvkami (zvláštní vybavení), lze 
externí přístroje zapojit do nich.

Chod dopravníku se spouští zeleným tlačítkem ZAP.
 Odstavec "Zapnutí/vypnutí chodu dopravníku" na straně 21.

 Pomocí nožního spínače (zvláštní vybavení) lze po spuštění chodu 
dopravníku tlačítkem ZAP dopravník zastavit a znovu spustit.

 Po dobu, kdy je zakryt (např. podnosem) reflexní senzor na konci 
dopravníku, se přeruší chod dopravníku.

 Zařízení je zapojeno do sítě

 Hlavní spínač je v poloze ON

 Externí přístroje jsou vypnuty

 Přistavte z boku k dopravníku externí přístroje (např. zásobníky a výdejní 
vozíky).

 Zapojte externí přístroje (např. zásobníky a výdejní vozíky) do sítě a 
zapněte je.

 Spusťte chod dopravníku zeleným tlačítkem ZAP (vpravo).
Dopravník běží. 

 V případě potřeby upravte rychlost dopravníku.
 Odstavec "Nastavení rychlosti dopravníku" na straně 24.

 Na dopravník uložte podnosy.
 Na podnosy na dopravníku přichystejte nádobí a pokrmy.

Přemístění zařízení na jiné
stanoviště

Provedení s kolečky

 Chod dopravníku je vypnutý

 Na zařízení se nenacházejí žádné předměty

 Čtyři osoby

 Namontovaný sklopný stolek (zvláštní vybavení) je sklopený

 Pokud jsou k dopravníku přistaveny externí přístroje, vypněte je, odpojte 
od sítě a odsuňte od dopravníku.

 Vypněte zařízení: hlavní spínač přepněte na OFF.
 Odstavec "Zapnutí/vypnutí zařízení" na straně 20.

 Vytáhněte vidlici dopravníku ze zásuvky.
 Odstavec "Odstavení zařízení z provozu" na straně 33.

Má-li zamýšlená trasa nerovnoměrný povrch, je třeba učinit zvláštní 
opatření. 
 Kapitola "Přejíždění přes rampy, nájezdy, šikmé plochy" na straně 32.
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Varování!

Přivření rukou!
Při tlačení zařízení se mohou dostat končetiny mezi dopravník a stěnu nebo 
jiné předměty. 
 Zařízení držte za těleso a tlačte je tak, abyste měli ruce dostatečně 

vzdáleny od zdi nebo jiných předmětů a nemohlo dojít k jejich 
pohmoždění.

 Povolte brzdy.

 Zařízení opatrně ve čtyřech osobách přesuňte na nové stanoviště.
 Zajistěte brzdy.
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Přejíždění přes rampy, nájezdy,
šikmé plochy

Provedení s kolečky

Varování!

Převrhnutí zařízení!
Při přejíždění šikmé plochy se zařízení může převrátit.
 Nikdy se zařízením nepřejíždějte plochu (např. rampu) se sklonem >10°.

Varování!

Nedostatečný účinek parkovacích brzd!
Na rampách není zaručen účinek parkovacích brzd. Zařízení se může dát do 
pohybu a zranit osoby.
 Při odstavení zařízení na rampě se musí zařízení kromě aretace brzdami 

zajistit dalšími prostředky (např. zajišťovacími klíny) proti rozjetí.

Varování!

Vybočení zařízení do strany!
Na šikmých plochách může zařízení náhle vybočit do strany.
 Pohyb zařízení přes šikmou plochu musejí zajišťovat čtyři osoby (na každé 

straně zařízení jedna)

 Na zařízení se nenacházejí žádné předměty

 Vidlice je vytažena ze zásuvky

 4 osoby

 Nejprve zkontrolujte, zda je možné zařízení bezpečně přesunout přes 
rampu, nájezd nebo šikmou plochu.

 Zařízení opatrně přesuňte přes rampu, nájezd nebo šikmou plochu. 
Pohyb zařízení přitom musí zajišťovat čtyři osoby (na každé straně 
zařízení jedna).
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Odstavení z provozu

Odstavení zařízení z provozu  Vypněte chod dopravníku červeným tlačítkem VYP (vlevo).
 Odstavec "Zapnutí/vypnutí chodu dopravníku" na straně 21.
Dopravník se zastaví.

 Pokud jsou k dopravníku přistaveny a/nebo připojeny externí přístroje, 
vypněte je, vytáhněte jejich vidlice ze zásuvky a odsuňte je od dopravníku. 
 Viz návod k obsluze externích přístrojů.

 Otočte hlavní spínač do polohy OFF a zajistěte jej visacím zámkem proti 
opětovnému zapnutí.
 Odstavec "Zapnutí/vypnutí zařízení" na straně 20.

Provedení s kolečky
 Vytáhněte vidlici dopravníku ze zásuvky.
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Pomoc při problémech

Zařízení je bez napětí

Provedení s kolečky

Přístrojové zásuvky jsou bez
napětí, zařízení je pod napětím

Provedení s proudovým chráničem

Příčina Opatření

Je vypnutý hlavní spínač (v 
poloze OFF).

 Zapněte hlavní spínač.
 Kapitola "Zapnutí/vypnutí 

zařízení" na straně 20.

Vadný místní přívod.  Zkontrolujte místní přívod.

Vadná domovní pojistka 
(v budově).

 Zkontrolujte domovní pojistku a 
případně ji vyměňte.

Vadná elektronika zařízení.  Uvědomte organizaci s oprávněním k 
provádění oprav.
 Část 2.: Servisní informace: 

"Oprava" na straně 68.

Příčina Opatření

Vidlice je vytažena ze zásuvky.  Zasuňte vidlici zařízení do vhodné 
místní zásuvky.
 Odstavec "Připojení zařízení" na 

straně 19.

Příčina Opatření

Vadná elektronika zařízení.  Uvědomte organizaci s oprávněním k 
provádění oprav.
 Část 2.: Servisní informace: 

"Oprava" na straně 68.

Příčina Opatření

Zareagoval proudový chránič 
zásuvek.

 Uvědomte organizaci s oprávněním k 
provádění oprav.
 Část 2.: Servisní informace: 

"Oprava" na straně 68.
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Dopravník neběží –
motor se netočí

Provedení s nožním spínačem

Příčina Opatření

Zakrytý, znečištěný, špatně 
seřízený nebo vadný reflexní 
senzor.

 Uvolněte, očistěte nebo seřiďte 
reflexní senzor nebo jej nechte 
vyměnit odborným pracovníkem.
 Část 2.: Servisní informace: 

"Seřízení reflexního senzoru" na 
straně 63.

Je stisknutý nouzový vypínač.  Zjistěte příčinu nouzového vypnutí a 
odstraňte závadu.

 Odjistěte nouzový vypínač.
 Kapitola "Ovládání nouzového 

vypínače" na straně 23.

Zareagoval motorový jistič.  Přerušte na 30 minut provoz.
 Vypněte chod dopravníku tlačítkem 

VYP.
 Zkontrolujte napnutí řemenů nebo 

pásu a příp. je snižte.
 Část 2.: Servisní informace: 

"Kontrola napnutí pásu" na 
straně 66.

Příčina Opatření

Chod dopravníku byl vypnut 
nožním spínačem.

 Zapněte chod dopravníku nožním 
spínačem.
 Kapitola "Zapnutí/vypnutí chodu 

dopravníku" na straně 21.
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Dopravník na použité nádobí RF:
Provedení s přerušovaným seřaďovacím režimem

Provedení s automatickým odkládáním podnosů

Příčina Opatření

Je zapnutý přerušovaný 
seřaďovací režim.

 Přepněte na nepřetržitý provoz.
 Odstavec "Zapnutí/vypnutí 

přerušovaného seřaďovacího 
režimu" na straně 25.

Znečištěná nebo vadná optická 
závora pro identifikaci podnosů 
v místě předávání z dopravníku 
na ukládání podnosů na sklízecí 
dopravník.

 Vyčistěte optickou závoru.
 Odstavec "Čištění zařízení" na 

straně 41.
 Uvědomte organizaci s oprávněním k 

provádění oprav.
 Část 2.: Servisní informace: 

"Oprava" na straně 68.

Příčina Opatření

Přerušená, znečištěná, špatně 
seřízená nebo vadná optická 
závora pro identifikaci 
nevyprázdněných podnosů.

 Uvolněte, očistěte nebo seřiďte 
optickou závoru nebo ji nechte 
vyměnit odborným pracovníkem.
 Část 2.: Servisní informace: 

"Zkouška funkčnosti optické 
závory" na straně 66.

Zareagoval koncový spínač 
automatického odkládání 
podnosů.

 Přisuňte k dopravníku prázdný 
zásobník na podnosy. 

 Zapněte chod dopravníku tlačítkem 
ZAP.
 Odstavec "Zapnutí/vypnutí 

chodu dopravníku" na straně 21.
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Nožním spínačem nelze zapnout
chod dopravníku

Provedení s nožním spínačem

Dopravník neběží nebo běží
nepravidelně – motor běží

Dopravník běží příliš
rychle/příliš pomalu

Příčina Opatření

Chod dopravníku byl vypnut 
spínačem VYP.

 Zapněte chod dopravníku spínačem 
ZAP.
 Odstavec "Zapnutí/vypnutí 

chodu dopravníku" na straně 21.

Zakrytý, znečištěný nebo 
špatně seřízený reflexní senzor.

 Uvolněte, očistěte nebo seřiďte 
reflexní senzor.
 Část 2.: Servisní informace: 

"Seřízení reflexního senzoru" na 
straně 63.

Vadný reflexní senzor nebo 
vadná elektronika zařízení.

 Uvědomte organizaci s oprávněním k 
provádění oprav.
 Část 2.: Servisní informace: 

"Oprava" na straně 68.

Příčina Opatření

Pás nebo řemeny prokluzují.  Zastavte chod dopravníku.
 Odstavec "Zapnutí/vypnutí 

chodu dopravníku" na straně 21.
 Odstraňte z dopravníku 

podnosy/předměty.
 Očistěte řemeny/pás.
 Kapitola "Čištění a ošetřování" na 

straně 40.
– nebo –
Napněte řemeny/pás.
 Část 2.: Servisní informace: 

"Kontrola napnutí pásu" na 
straně 66.

Příčina Opatření

Nastavení na regulátoru je příliš 
vysoké/příliš nízké.

 Pomocí regulátoru rychlosti upravte 
rychlost na požadovanou hodnotu.
 Odstavec "Nastavení rychlosti 

dopravníku" na straně 24.
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Pás běží excentricky Pásový dopravník GSPV

Podnosy se příčí/stáčejí se Řemenový dopravník RSPV a dopravník na použité nádobí RF

Automatické odkládání
podnosů nefunguje

Dopravník na použité nádobí RF:
Provedení s automatickým odkládáním podnosů

Příčina Opatření

Vodicí váleček je nastaven 
šikmo.

 Nechte seřídit chod pásu.
 Část 2.: Servisní informace: 

"Kontrola chodu pásu/řemenů" 
na straně 65.

Příčina Opatření

Řemeny jsou znečištěné.  Očistěte řemeny.
 Odstavec "Čištění pásu/řemenů" 

na straně 41.

Řemeny jsou nestejně napnuté.  Zkontrolujte napnutí řemenů a příp. je 
nechte upravit.
 Část 2.: Servisní informace: 

"Kontrola napnutí řemenů" na 
straně 66.

Malý rozestup podnosů.  Dodržujte větší rozestupy.

Jsou použity nesprávné 
podnosy.

 Používejte doporučené podnosy.

Příčina Opatření

Podnos není vyprázdněn.  Vyprázdněte podnos.

Zareagoval koncový spínač 
automatického odkládání 
podnosů.

 Přisuňte k zařízení prázdný zásobník 
na podnosy.
 Kapitola "Přistavení/odstavení 

zásobníku" na straně 24.

Vadný koncový spínač 
automatického odkládání 
podnosů.

 Uvědomte organizaci s oprávněním k 
provádění oprav.
 Část 2.: Servisní informace: 

"Oprava" na straně 68.
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Přerušovaný seřaďovací
režim nefunguje

Dopravník na použité nádobí RF: 
Provedení s přerušovaným seřaďovacím režimem

Koroze na částech z
ušlechtilé oceli

Zařízení vykazuje
vnější poškození

Příčina Opatření

Vadná optická závora pro 
identifikaci podnosů v místě 
předávání z dopravníku na 
ukládání podnosů na sklízecí 
dopravník.

 Uvědomte organizaci s oprávněním k 
provádění oprav.
 Část 2.: Servisní informace: 

"Oprava" na straně 68.

Vadná elektronika zařízení.  Uvědomte organizaci s oprávněním k 
provádění oprav.
 Část 2.: Servisní informace: 

"Oprava" na straně 68.

Příčina Opatření

Nesprávné 
zacházení/ošetřování.

 Odstraňte korozi na napadených 
místech.
 Část 2.: Servisní informace: 

"Odstranění koroze na ušlechtilé 
oceli" na straně 67.

 Dbejte na správné 
zacházení/ošetřování.

Příčina Opatření

Poškození při přepravě, při 
změně stanoviště nebo jinými 
vnějšími vlivy

 Odstavte zařízení z provozu.
 Kapitola "Odstavení z provozu" 

na straně 33.
 Zajistěte zařízení před nežádoucím 

uvedením do provozu.
 Uvědomte organizaci s oprávněním k 

provádění oprav.
 Část 2.: Servisní informace: 

"Oprava" na straně 68.
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Čištění a ošetřování

Ušlechtilá ocel Plochy z korozivzdorné oceli udržujte vždy čisté, suché a s možností přístupu 
vzduchu.
Vrstvy vápenatých usazenin, tuku, škrobu a bílkovin je třeba pravidelně 
odstraňovat čištěním. Pod těmito vrstvami může v důsledku nedostatečného 
přívodu vzduchu docházet ke korozi.
Díly z korozivzdorné oceli nesmí být v dlouhodobém styku s koncentrovanými 
kyselinami, kořením, solemi atd. Kontakt s těmito látkami může vyvolat 
korozi. Také výpary kyselin, které se vyvíjejí při čištění dlaždic, mohou vést ke 
korozi.
Dbejte na to, aby nedošlo k narušení povrchu z korozivzdorné oceli, a to 
zejména působením jiných kovů. Zbytky cizích kovů vedou k tvorbě 
chemických sloučenin, které mohou vyvolat korozi.
V každém případě zabraňte kontaktu se železem a ocelí. Dostane-li se 
korozivzdorná ocel do styku se železem (např. s ocelovou vlnou, třískami z 
potrubí, s vodou obsahující železo), může to vést k silné korozi.

Intervaly čištění Intervaly čištění
Zařízení musí být důkladně vyčištěno po každém použití. 

Metody čištění Předepsanou metodou pro běžné denní čištění je stírání vlhkým hadrem.
Ulpívající nečistoty se smí odstraňovat kartáčem (s plastovými nebo 
přírodními štětinami).
Jakékoliv další metody čištění musejí být schváleny firmou B.PRO.

Nepoužívejte parní čističe ani přístroje pro tlakové čištění.

Čisticí prostředky Čisticí prostředky při mírném znečištění:
 Běžně prodávané čisticí prostředky ve vodném roztoku
 Měkká čisticí utěrka
 Utěrka z mikrovláken B.PRO (používejte jen s vodou)
Čisticí prostředky při silnějším znečištění:
 Prostředek na čištění ušlechtilé oceli běžné obchodní jakosti, např. 

DeepClean Stainless Steel

Na plastové části se nesmějí používat prostředky na čištění ušlechtilé 
oceli, způsobily-by škrábance na povrchu.

Na plastové části (např. pás, řemeny, spínače a tlačítka) nepoužívejte níže 
uvedené čisticí prostředky (poškození materiálu!):
 Etanol, izopropanol a vyšší alkoholy
 Aceton
 Benzin k čištění
 Terpentýn
 Octany
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Čištění pásu/řemenů  Pás/řemeny se musejí čistit po částech. Čištění se nikdy nesmí provádět 
při běžícím pásu/řemenech.

Varování!

Nebezpečí zachycení a vtažení do stroje, přivření nebo pohmoždění v 
blízkosti zanoření pásu/řemenů!
Provádí-li se čištění za chodu dopravníku nebo byl-li během čištění chod 
dopravníku neúmyslně spuštěn, hrozí v blízkosti zanoření pásu/řemenů 
nebezpečí zachycení částí těla a volného oblečení a jejich vtažení do stroje, 
přivření nebo pohmoždění.
 Před čištěním vypněte chod dopravníku.
 Zajistěte dopravník proti opětovnému zapnutí během čištění.

 Vyčistěte pás/řemeny výše popsanými metodami čištění a uvedenými 
čisticími prostředky.

Čištění zařízení  Odstavte zařízení z provozu.
 Kapitola "Odstavení z provozu" na straně 33.

 Zařízení vyčistěte výše popsanými metodami čištění a uvedenými 
čisticími prostředky.

 Po použití čisticího prostředku na korozivzdornou ocel otřete čištěný 
povrch vlhkým hadrem a utřete jej do sucha.
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Čištění sběrné nádoby
se stíradlem

Pásový dopravník GSPV

 Sběrná nádoba se stíradlem se nachází na spodní straně dopravníku na 
jeho konci.

 Sběrnou nádobu se stíradlem čistěte denně.
 Vytáhněte sběrnou nádobu se stíradlem ven směrem ke konci 

dopravníku.

 Vyčistěte sběrnou nádobu (1) a stíradlo (2).
 Zasuňte sběrnou nádobu zpátky. Dbejte přitom na správnou orientaci.

1

2
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Čištění záchytné vany Dopravník na použité nádobí RF:
Provedení se záchytnou vanou

 Záchytná vana na začátku dopravníku na ukládání podnosů je kryta 
lamelovými rošty, které lze při čištění vyjmout. Rošty lze mýt v myčce 
nádobí.

 Tekutiny, které z podnosů stečou do záchytné vany, vytékají odtokem.
 Zařízení provozujte pouze s připojeným odtokem (2).
 Vyjměte rošty (1) z vany a vyčistěte je.

 Vyčistěte záchytnou vanu.
 Vložte rošty zpátky do vany.

2

1
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Údržba

Zajištění pravidelné
údržby zařízení

 Firma B.PRO doporučuje pravidelnou údržbu zařízení příslušně 
vyškoleným odborným personálem. Pravidelná údržba zabraňuje 
výpadkům zařízení, prodlužuje jeho životnost a slouží obecně uchování 
hodnot.

 Zajistěte pravidelnou údržbu zařízení příslušně vyškoleným odborným 
personálem.
 "Část 2.: Servisní informace" na straně 53.

Provádění periodických zkoušek
elektrické bezpečnosti

 Nejméně každých 6 měsíců je nutno nechat provést periodickou zkoušku 
elektrické bezpečnosti v souladu s normami řady DIN VDE 0701-0702 
odborníkem v oboru elektro.

Zařízení s proudovým chráničem
 Podle BGV A3 nebo odpovídajících národních ustanovení je nutno 

nejméně jednou měsíčně nechat zkontrolovat proudový chránič 
odborníkem v oboru elektro. 

Kontrola bezpečnostních zařízení I Úkolem namontovaných bezpečnostních zařízení je zamezit vzniku 
možných kritických provozních stavů.

 Denně před zahájením provozu musíte zkontrolovat řádnou funkci 
bezpečnostních zařízení.
Při zjištěných závadách zařízení neprodleně odstavte z provozu a 
zajistěte jeho opravu.
 Část 2.: Servisní informace: "Oprávněné osoby" na straně 68.

Nouzový vypínač

 Dopravník běží

 Stiskněte nouzový vypínač.
Dopravník se zastaví.
 Odstavec "Ovládání nouzového vypínače" na straně 23.

 Stiskněte tlačítko ZAP.
Dopravník se nesmí rozběhnout.

 Otočením doprava odjistěte nouzový vypínač.
 Odstavec "Ovládání nouzového vypínače" na straně 23.
Chod dopravníku lze spustit stisknutím tlačítka ZAP.
 Odstavec "Zapnutí/vypnutí chodu dopravníku" na straně 21.

Provedení s několika nouzovými vypínači
 Výše popsanou funkční zkoušku proveďte u každého nouzového 

vypínače zvlášť.
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Reflexní senzor

Provedení s automatickým odkládáním podnosů

 Automatické odkládání podnosů je vypnuté

 Dopravník běží

 Položte na dopravník prázdný podnos.
Podnos je dopraven na konec dopravníku. Jakmile zakryje reflexní 
senzor, přeruší se chod dopravníku.

 Odeberte podnos.
Dopravník se automaticky rozběhne.

Provedení s automatickým odkládáním podnosů

Optická závora pro identifikaci nevyprázdněných podnosů

 Automatické odkládání podnosů je zapnuté

 Ke konci dopravníku je přistaven prázdný zásobník na podnosy

 Dopravník běží

 Položte na dopravník plný podnos.
Podnos je dopraven až k optické závoře pro identifikaci nevyprázdněných 
podnosů. Jakmile přeruší světelný paprsek optické závory, je zastaven 
chod dopravníku.

 Vyprázdněte podnos.
Dopravník se automaticky rozběhne.

Koncový spínač pro identifikaci zaplnění zásobníku na podnosy

 Automatické odkládání podnosů je zapnuté

 Ke konci dopravníku je přistaven zásobník na podnosy

 Dopravník běží

 Zatlačte plošinu zásobníku na podnosy dolů.
Chod dopravníku se vypne.

 Pusťte plošinu.
Chod dopravníku se nesmí automaticky spustit.
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Technické údaje

Všeobecné údaje Rozměry

* Délka je neomezená, každých 9 m musí být instalován další pohon

Hmotnost
Hmotnost závisí na provedení. Níže uvedená tabulka poskytuje přehled 
o přibližných hmotnostech jednotlivých součástí dopravníků:

Model Délka v mm Šířka 
v mm

Výška 
v mm

GSPV 3 000 – 12 000 500 900

RSPV 3 000 – 12 000 500 900

RF podle 
provedení*

500 900

Součást Přibližná hmotnost prázdné 
součásti v kg

Skříňový rozváděč, kompletní 15 kg

Těleso dopravníku, přímé, na metr 
délky (vč. řemenů/pásu)

20 kg

Pohon 8 kg

Napínací jednotka řemenů/pásu. 2 kg

Součásti volitelného vybavení Přibližná hmotnost prázdné 
součásti v kg

Těleso dopravníku – oblouk 45° 21 kg

Těleso dopravníku – oblouk 90° 72 kg

Těleso dopravníku – oblouk 180° 110 kg

Záchytná vana s roštem, na metr 
délky

20 kg

Sklopný stolek 5 kg

Otočný stolek 2 kg

Zásuvka 8 kg

Elektrická dvojzásuvka 220–250 V 1 kg
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Povolená plošná zatížení

Pásový dopravník GSPV
Maximální zatížení na 1 m 120 N/m
Šířka pásu 300

Řemenový dopravník RSPV/dopravník na použité nádobí RF
Vzdálenost mezi řemeny 220 mm
Průměr řemenů 15 mm

Dopravované manipulační jednotky
Podnosy podle euronormy 530 x 370 mm
Podnosy podle gastronormy 530 x 325 mm

Elektrické údaje Jmenovité elektrické hodnoty

Elektrická zásuvka 400 V 1,5 kg

Zařízení pro přerušovaný seřaďovací 
režim, kompletní

0,5 kg

Automatické odkládání podnosů, 
kompletní

18 kg

Součást Maximální nosnost v kg

Řemeny/pás, na běžný metr 12 kg

Sklopný stolek (zvláštní vybavení) 10 kg

Otočný stolek (zvláštní vybavení) 3 kg

Zásuvka (zvláštní vybavení) 10 kg

Součásti volitelného vybavení Přibližná hmotnost prázdné 
součásti v kg

Zařízení Napětí Výkon
(maximální)

Pohon dopravníku

1 motor s vnějším rotorem do 
délky zařízení 9 m 
(pásový dopravník GSPV 11 m)

220–240 V~50/60 Hz 0,16 kW

2 motory s vnějším rotorem od 
délky zařízení 9 m 
(pásový dopravník GSPV 11 m)

220–240 V~50/60 Hz 0,32 kW

Napájení periferních přístrojů

Elektrické zásuvky (zvláštní 
vybavení)

220–250 V~ 3,6 kW (na 
zásuvku)

400 V~ 9 kW (na 
zásuvku)
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Celkový jmenovitý příkon všech externích přístrojů zapojených v 
zásuvkách nesmí překročit maximální hodnotu 48 kW.

Důležité informace
Měniče typu ATV12, používané v pásových dopravnících pro rozdělování 
jídel, jsou vybaveny interním odrušovacím filtrem, v důsledku čehož může uni-
kající proud přesahovat 3,5 mA.
Jestliže místní elektroinstalační předpisy stanovují předřadit jako ochranu 
proudový chránič, musíte použít přístroj "typu A".
Zvolte přístroj s těmito vlastnostmi:
 Filtrování vysokofrekvenčních proudů.
 Se zpožděním, které zamezuje vybavení na základě náboje kapacit a 

parazitních kapacit při zapnutí.
Takovéto zpoždění není u přístrojů s vybavovacím proudem 30 mA možné. V 
takovémto případě zvolte přístroje, které jsou odolné vůči nežádoucímu 
vybavení, např. proudové chrániče s ochranou proti vlivu unikajících proudů 
typu SI. Obsahuje-li instalace více měničů, je třeba použít vždy jeden 
proudový chránič pro každý měnič.

Krytí
Zařízení (provedení bez IP X5 (zásuvky chráněny proti stříkající 
vodě) podle DIN EN 60529)
Zásuvky IP X4 (chráněny proti vodě stříkající ze všech 

stran podle DIN EN 60529)

Ovládání chodu dopravníku
Rychlost dopravníku: 2,5 až 12 m/min

Prostředí Emise
Hladina hluku zařízení vztažená na pracoviště je nižší než 70 dB(A). Jiné rušivé 
nebo nebezpečné emise nevznikají.

Materiály
Korpus zařízení: Ušlechtilá ocel
Pás: Ropanyl EM 8/2
Řemeny kruhového průřezu: Polyuretan
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Návod k obsluze Dopravníky GSPV, RSPV, RF
Údaje pro objednání

Pásový dopravník GSPV Číslo výrobku:  Ceník firmy B.PRO

Řemenový dopravník RSPV Číslo výrobku:  Ceník firmy B.PRO

Dopravník RF Číslo výrobku:  Ceník firmy B.PRO

Návod k obsluze Číslo dokumentu: 154 558

Příslušenství

Podnosy podle euronormy Čísla výrobků:  Ceník firmy B.PRO

Podnosy podle gastronormy Čísla výrobků:  Ceník firmy B.PRO

Zásobník na podnosy CCE-A Číslo výrobku: 572 184

Utěrka z mikrovláken B.PRO Číslo výrobku: 126 999

Prostředek pro čištění a
ošetřování ušlechtilé

oceli DeepClean Stainless Steel

Číslo výrobku: 511 895
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF Návod k obsluze
Normy, směrnice, znak zkušebny

DIN EN ISO 12100: Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro 
konstrukci, posouzení rizik, minimalizace rizik
Část 1: Základní terminologie, metodologie
Část 2: Technické zásady
DIN EN 619: Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na 
bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu u zařízení pro mechanickou 
manipulaci manipulačních jednotek
VDI 3620: Návod pro sestavení návodu k obsluze pro kontinuální dopravníky
DIN EN 60529: Druhy ochrany pomocí krytí (kód IP).
BGV A3 (předpisy profesních oborových organizací, dříve VBG 4): 
Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení a provozní prostředky
BGR 111 (pravidla profesních oborových organizací, dříve ZH1/37): Pravidla 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v kuchyních.

DIN EN ISO 9001: Firma B.PRO má certifikaci podle DIN EN ISO 9001.

Značka CE: Zařízení odpovídá směrnicím 2006/95/ES "Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských 
států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých 
rozmezích napětí", 2004/108/ES "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se 
elektromagnetické kompatibility" a 98/37/ES "Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících 
se strojních zařízení".
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Servisní informace Dopravníky GSPV, RSPV, RF,  
Část 2.: Servisní informace

Cílová skupina Tato dokumentace se skládá ze dvou částí: z návodu k obsluze a servisních 
informací. 
Část 2.: Servisní informace obsahuje další informace například o montáži a 
údržbě a je určena výhradně speciálním servisním pracovníkům (např. 
odbornému personálu vyškolenému firmou), kteří mají potřebné odborné 
znalosti a dovednosti pro provádění popsaných prací.
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Dopravníky GSPV, RSPV, RF,  Servisní informace
Bezpečnost

Montáž Stanoviště
Zařízení se smí provozovat pouze v uzavřených místnostech a v takových 
podmínkách, aby bylo chráněno před nepříznivými okolními vlivy.
Zařízení nikdy nepoužívejte v blízkosti přístrojů, které silně vyvíjejí páru (např. 
myčky na nádobí). V důsledku přítomnosti vlhkého filmu hrozí při připojení 
zařízení nebezpečí, že nebude správně fungovat, a dále nebezpečí zkratu 
nebo úrazu elektrickým proudem.

Provedení s automatickým odkládáním podnosů
Aby se přistavený zásobník na podnosy nemohl nekontrolovaně rozjet, musí 
být podlaha v místě zajíždění a ustavení zásobníku vodorovná a rovná.

Montáž na místě
V závislosti na provedení zařízení a místních podmínkách se zařízení dodává 
v několika částech. Montáž provádí na místě firma B.PRO.

Uvedení do provozu Připojení k síti
Jmenovité napětí a frekvence uvedené na typovém štítku musejí souhlasit s 
příslušnými hodnotami v místě připojení.

Provedení stacionární dopravník
Připojení zařízení na síť smí provést pouze odborník v oboru elektro při 
dodržení příslušných národních směrnic a bezpečnostních předpisů.

První uvedení do provozu
Při prvním uvedení do provozu musí být na místě přítomen pracovník 
vyškolený firmou B.PRO. Bez přítomnosti pracovníka vyškoleného firmou 
B.PRO se první uvedení do provozu smí provést pouze po konzultaci s firmou 
B.PRO.
Aby podnosy při dopravě nevybočovaly z přímého směru a pokrmy 
nesklouzávaly, musí se zařízení vyrovnat do vodorovné roviny seřízením noh 
nebo posunutím mobilního zařízení.

Údržba Periodické zkoušky elektrické bezpečnosti
Nejméně každých 6 měsíců je nutno nechat provést periodickou zkoušku 
elektrické bezpečnosti v souladu s normami řady DIN VDE 0701-0702 
odborníkem v oboru elektro.

Přívodní kabel a vidlice

Provedení s kolečky
Podle BGV A3 nebo odpovídajících národních ustanovení je nutno nejméně 
každých 6 měsíců kontrolovat přívodní kabel a vidlici z hlediska 
mechanického poškození a stárnutí.
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Servisní informace Dopravníky GSPV, RSPV, RF,  
Bezpečnostní zařízení
Nejméně jednou měsíčně je nutno kontrolovat správnou funkci 
bezpečnostních zařízení. Při zjištění závady neprodleně odstavte zařízení z 
provozu a nechejte je opravit u některého ze servisních pracovišť uvedených 
v kapitole Oprava.
Každé zařízení bez ohledu na provedení je vybaveno těmito bezpečnostními 
zařízeními:
 Nejméně jedním nouzovým vypínačem
 Reflexní senzor

Provedení s proudovým chráničem
Podle BGV A3 nebo odpovídajících národních ustanovení je nutno nejméně 
jednou měsíčně nechat zkontrolovat funkci proudového chrániče 
odborníkem v oboru elektro.

Zařízení s automatickým odkládáním podnosů
 Optická závora pro identifikaci nevyprázdněných podnosů
 Koncový spínač pro identifikaci zaplnění zásobníku na podnosy

Pás/řemeny dopravníku
Nejméně jednou měsíčně je nutno kontrolovat pás/řemeny z hlediska 
poškození a stárnutí (vizuální prohlídka). Pás/řemeny, které jsou poškozené 
nebo vykazují známky stárnutí, je nutno vyměnit.
Nejméně jednou měsíčně je nutno kontrolovat napnutí pásu/řemenů.
 Odstavec "Kontrola napnutí pásu" na straně 66.

Brzdy

Provedení s kolečky
Pravidelně kontrolujte účinnost brzd. 
Při nedostatečné aretaci brzd neprodleně zajistěte výměnu vadného kolečka 
(koleček) u některého ze servisních pracovišť uvedených v kapitole Oprava.

Nástavné části

Provedení s nástavnými částmi
Pravidelně je nutno kontrolovat zatížitelnost nástavných částí (sklopný stolek, 
zásuvka, otočný stolek).
Při zjištění závady nechejte zařízení neprodleně opravit u některého ze 
servisních pracovišť uvedených v kapitole Oprava.

Oprava Oprávněná servisní pracoviště
Zařízení smějí opravovat výhradně následující servisní pracoviště: 
 Interní odborný personál vyškolený firmou B.PRO
 Externí pracovníci služeb vyškolení firmou B.PRO
 Servis firmy B.PRO
Při provedení oprav jinými pracovišti zaniká záruka.
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Výměna komponent
Výměnu částí elektrické výstroje (např. motoru s vnějším rotorem, regulátoru 
rychlosti) může provést i odborný personál, pokud byl vyškolen firmou 
B.PRO.
Veškeré náhradní díly musejí mít stejnou specifikaci jako díly nahrazované.
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Montáž

Příprava montáže  Ze zařízení je odstraněna ochranná fólie a obalový materiál

 Jmenovité hodnoty v místě připojení odpovídají požadovaným hodnotám 
uvedeným na typovém štítku

 Prostory odpovídají platným místním předpisům

 Osvětlení odpovídá platným místním předpisům

 Místnost lze dostatečně větrat

 Dostatek místa pro pohyb osob spojený s provozem

Montáž dopravníku Dopravníky do délky 6 m lze dodávat hotově smontované jako jednotku. 

U dopravníků, které se dodávají demontované, je pro účely přepravy 
počáteční díl dopravníku uložen na koncovém díle dopravníku. V 
závislosti na provedení a délce se musejí mezilehlé díly vsadit na místě. 
Jednotlivé díly je třeba sešroubovat k sobě. 

Pásový dopravník GSPV

 Pás je svařen a namontován na počáteční a koncový díl dopravníku.

Řemenový dopravník RSPV

Oba řemeny je po montáži tělesa dopravníku třeba navléci a svařit na 
místě.

 Nejméně 2 osoby

 Koncový díl dopravníku (s uloženým počátečním dílem) postavte na 
definitivní stanoviště.

 Z koncového dílu dopravníku sundejte počáteční díl.
 Těleso počátečního dílu dopravníku uložte přesahem na plechovou 

vložku koncového dílu.
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Pásový dopravník GSPV
 Posunutím počátečního dílu dopravníku napněte pás natolik, aby nebyl 

prověšen.
 Mezi horní a spodní větev pásu vsuňte mezilehlý díl tělesa dopravníku. 

Jeho horní přesah uložte na plechovou vložku koncového dílu 
dopravníku.

 Sesuňte díly dopravníku k sobě. 

Řemenový dopravník RSPV
 Mezilehlý díl tělesa dopravníku uložte přesahem na plechovou vložku 

koncového dílu dopravníku.

 Sesuňte díly dopravníku k sobě. 

Upozornění!

Deformace plechů na horní straně tělesa dopravníku
Nadměrné utažení šroubů úhelníků může způsobit vyboulení plechu na horní 
straně tělesa dopravníku.
 Šrouby utahujte jen natolik, aby se uzavřela mezera mezi díly dopravníku.
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 Sešroubujte úhelníky obou dílů tělesa dopravníku. Spoje utáhněte jen 
tolik, aby se uzavřela mezera mezi díly dopravníku.

(1) Pás/řemen
(2) Krycí plechy tělesa dopravníku
(3) Úhelník
(4) Vložka

 Ke spodní straně tělesa dopravníku přišroubujte nohu.
 Tímto způsobem spojte všechny součásti zařízení s tělesem dopravníku.
 Zařízení se stavitelnými nohami vyrovnejte do vodorovné roviny.

Řemenový dopravník RSPV
 Navlečte řemeny.
 Svařte řemeny.

1

1 2 3 4
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Připojení dopravníku Připojení zařízení k elektrické síti

 Zařízení je vypnuté

Upozornění!

Věcné škody!
Pokud zařízení není určeno pro síťové napětí a frekvenci, které jsou k 
dispozici, může dojít k poškození elektroniky zařízení.
 Před připojením se ubezpečte, že síťové napětí a frekvence uvedené na 

typovém štítku souhlasí s hodnotami v místě připojení.

Provedení s kolečky

Nebezpečí!
Ohrožení života!
Při použití prodlužovacích kabelů v prostorách s mokrým provozem může 
nastat zkrat.
 V prostorách s mokrým provozem nepoužívejte prodlužovací kabely.

Provedení stacionární dopravník

 Připojení zařízení na síť smí provést pouze odborník v oboru elektro při 
dodržení příslušných národních směrnic a bezpečnostních předpisů.

 Zasuňte kabel zespodu do skříňového rozváděče.
 Připojte kabel ke svorkovnici.

Zařízení je připojeno na síť.
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Uvedení do provozu

 Před uvedením dopravníku do provozu musí být zajištěno, aby
 u pásového dopravníku GSPV pás běžel rovně a nezabíhal do strany.
 u řemenového dopravníku RSPV/RF byly oba řemeny naprosto 

stejně dlouhé, aby se podnosy během dopravy nestáčely.

Seřízení chodu pásu/řemenů Pásový dopravník GSPV

I Aby pás běžel rovně, musejí být hnací hřídel a vodicí váleček 
namontovány, popř. nastaveny kolmo ke směru dopravy.

 Zda pás běží rovně, poznáme podle toho, že vzdálenost mezi vnějším 
okrajem pásu a podélnou hranou tělesa dopravníku za chodu pásu 
zůstává konstantní. 

 Hnací hřídel je namontován kolmo ke směru dopravy

 Zjistěte vzdálenost mezi vnějším okrajem pásu a podélnou hranou tělesa 
dopravníku na pravé straně (ve směru dopravy)

 Dopravník běží

Pás zabíhá doprava (ve směru dopravy)
 Napněte pás na pravé straně (ve směru dopravy): otočte pravým 

regulačním šroubem vodicího válečku doprava.
– nebo –
Povolte pás na levé straně (ve směru dopravy): otočte levým regulačním 
šroubem vodicího válečku doleva.

Pás zabíhá doleva (ve směru dopravy)
 Napněte pás na levé straně (ve směru dopravy): otočte levým regulačním 

šroubem vodicího válečku doprava.
– nebo –
 Povolte pás na pravé straně (ve směru dopravy): otočte pravým 
regulačním šroubem vodicího válečku doleva.

 Znovu zkontrolujte chod pásu a případně zopakujte výše uvedené kroky, 
dokud nezůstane vzdálenost mezi vnějším okrajem pásu a podélnou 
hranou tělesa dopravníku konstantní.
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Řemenový dopravník RSPV

I Podmínkou synchronního chodu řemenů je stejná délka obou řemenů. 

 Synchronní chod řemenů poznáme podle toho, že jsou podnosy 
dopraveny na konec dopravníku bez pootočení.

Rozdíly, které vzniknou vlivem montáže hnacích nebo vodicích válečků, a 
mírné rozdíly v délce obou nekonečných řemenů lze vyrovnat úpravou 
napnutí řemenů.

 Dopravník běží.

 Na začátek dopravníku je položen podnos.

Podnos se během dopravy stáčí doleva
 Napněte řemen na pravé straně (ve směru dopravy): otočte pravým 

regulačním šroubem doprava.
– nebo –
Povolte řemen na levé straně (ve směru dopravy): otočte levým 
regulačním šroubem doleva.

 Zkontrolujte chod řemenů a případně zopakujte výše uvedené kroky, 
dokud se podnos nepřestane stáčet.

Podnos se během dopravy stáčí doprava
 Napněte řemen na levé straně (ve směru dopravy): otočte levým 

regulačním šroubem doprava.
– nebo –
Povolte řemen na pravé straně (ve směru dopravy): otočte pravým 
regulačním šroubem doleva.

 Znovu zkontrolujte chod řemenů a případně zopakujte výše uvedené 
kroky, dokud řemeny nepoběží synchronně. 

 Seřízení znovu zkontrolujte po 2–3 hodinách provozu.
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Seřízení napnutí pásu Pásový dopravník GSPV

Na spodní straně zařízení se nacházejí 2 regulační šrouby, kterými se 
seřizuje napnutí pásu. 

 Pás je dostatečně napnutý, pokud se v polovině dopravníku dá zvednout 
o cca 2 cm.

Varování!

Nedopatřením spuštěný dopravník!
Je-li při kontrole napnutí pásu nedopatřením spuštěn dopravník, může 
kontrolující osoba utrpět poranění ruky, a to zejména v místě zanoření pásu.
 Ubezpečte se, že je hlavní spínač otočen do polohy OFF a zajištěn 

visacím zámkem proti opětovnému zapnutí.

 Před seřízením napnutí pásu si na horní straně pásu udělejte ve 
vzdálenosti 1000 mm od sebe dvě rysky.

 Stejnoměrně otáčejte regulačními šrouby napínacího (vodicího) válečku 
na obou stranách tak dlouho, až bude vzdálenost mezi ryskami činit 
1003–1005 mm.

 Zkontrolujte napnutí pásu. Při nedostatečném nebo nadměrném napnutí 
stejnoměrně otáčejte regulačními šrouby na obou stranách až do 
dosažení požadovaného napnutí.

 Zapněte zařízení a zkontrolujte, zda pás nezabíhá.
 Odstavec "Kontrola chodu pásu/řemenů" na straně 65.

1

1
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Seřízení napnutí řemenů Řemenový dopravník RSPV/dopravník na použité nádobí RF

Na spodní straně zařízení se nacházejí 2 regulační šrouby (1), kterými se 
seřizuje napnutí řemenů. Otáčením regulačních šroubů se přestavuje 
napínací váleček (2): otáčením doprava směrem nahoru a otáčením 
doleva směrem dolů.

Řemen je dostatečně napnutý, pokud se v polovině horní větve dá 
zvednout o cca 2 cm nad těleso dopravníku.

Varování!

Nedopatřením spuštěný dopravník!
Je-li při kontrole napnutí řemenů nedopatřením spuštěn dopravník, může 
kontrolující osoba utrpět poranění ruky, a to zejména v místě zanoření 
řemenů.
 Ubezpečte se, že je hlavní spínač otočen do polohy OFF a zajištěn 

visacím zámkem proti opětovnému zapnutí.

 Zkontrolujte napnutí řemenů. 
 Při nedostatečném napnutí řemenů zvětšete napnutí stejnoměrným 

otáčením obou regulačních šroubů (1) doprava
– nebo –
při nadměrném napnutí řemenů zmenšete napnutí stejnoměrným 
otáčením obou regulačních šroubů (1) doleva.

 Zapněte zařízení a pomocí podnosu zkontrolujte synchronní chod obou 
řemenů.
 Odstavec "Kontrola chodu pásu/řemenů" na straně 65.
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Seřízení reflexního senzoru I Svislou vzdálenost mezi senzorem a podnosem lze seřizovat v rozsahu 
0 – 50 mm. Tuto vzdálenost je třeba před prvním uvedením zařízení do 
provozu přizpůsobit provozním podmínkám na místě (např. druh a barva 
podnosů atd.).

 Seřizovacím šroubem (1) na reflexním senzoru otáčejte doleva, pokud je 
třeba vzdálenost zmenšit, nebo doprava, pokud je třeba vzdálenost 
zvětšit.
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Seřízení optické závory Dopravník na použité nádobí RF s automatickým odkládáním podnosů

I Kvůli identifikaci nevyprázdněných podnosů je optickou závoru na konci 
dopravníku na použité nádobí RF nutno seřídit na výšku podnosů.

Oba prvky optické závory musejí být seřízeny na stejnou výšku.
 V místě optické závory uložte na dopravník podnos.
 Povolte oba upevňovací šrouby plechového držáku toho prvku (1) 

optické závory, který vysílá paprsek (vysílač).
 Plech přesuňte v podélných dírách tak, aby světelný paprsek optické 

závory probíhal cca 2–3 mm nad horní hranou podnosu.

 Utáhněte oba upevňovací šrouby plechového držáku vysílacího prvku (1) 
optické závory.

 Druhý prvek optické závory (přijímač) nastavte do téže výšky.

1
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Údržba

Provádění periodických zkoušek
elektrické bezpečnosti

 Nejméně každých 6 měsíců je nutno nechat provést periodickou zkoušku 
elektrické bezpečnosti v souladu s normami řady DIN VDE 0701-0702 
odborníkem v oboru elektro.

Kontrola přívodního kabelu a
síťové vidlice

Provedení s kolečky
 Podle BGV A3 nebo odpovídajících národních ustanovení je nutno 

nejméně každých 6 měsíců kontrolovat přívodní kabel a síťovou vidlici z 
hlediska mechanického poškození a stárnutí.

Zkouška funkčnosti
bezpečnostních zařízení

Provedení s proudovým chráničem
 Podle BGV A3 nebo odpovídajících národních ustanovení je nutno 

nejméně jednou měsíčně nechat zkontrolovat proudový chránič 
odborníkem v oboru elektro.

 Kromě každodenní kontroly, kterou provádí obsluha, je nutno nejméně 
jednou měsíčně kontrolovat funkci níže uvedených bezpečnostních 
zařízení.
 Nouzový vypínač
 Reflexní senzor

Zařízení s automatickým odkládáním podnosů
 Kromě každodenní kontroly, kterou provádí obsluha, je nutno nejméně 

jednou měsíčně kontrolovat funkci níže uvedených bezpečnostních 
zařízení.
 Optická závora pro identifikaci nevyprázdněných podnosů
 Koncový spínač pro identifikaci zaplnění zásobníku na podnosy

Při zjištění závady neprodleně odstavte zařízení z provozu a nechejte je 
opravit.
 Odstavec "Oprávněné osoby" na straně 68.

Kontrola chodu pásu/řemenů Pásový dopravník GSPV
 Nejméně jednou měsíčně zkontrolujte, zda vzdálenost mezi vnějším 

okrajem pásu a podélnou hranou tělesa dopravníku zůstává konstantní, 
tzn., zda pás běží vystředěně a rovně. 

 Pás případně seřiďte, aby běžel vystředěně a rovně.
 Odstavec "Seřízení chodu pásu/řemenů" na straně 59.

Řemenový dopravník RSPV
 Nejméně jednou měsíčně zkontrolujte, zda jsou podnosy dopravovány na 

konec dopravníku, aniž by se stáčely.
 Řemeny případně seřiďte, aby se podnosy při dopravě nestáčely.
 Odstavec "Seřízení chodu pásu/řemenů" na straně 59.
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Kontrola napnutí pásu Pásový dopravník GSPV

 Pás je dostatečně napnutý, pokud se v polovině dopravníku dá zvednout 
o cca 2 cm.

Varování!

Nedopatřením spuštěný dopravník!
Je-li při kontrole napnutí pásu nedopatřením spuštěn dopravník, může 
kontrolující osoba utrpět poranění ruky, a to zejména v místě zanoření pásu.
 Ubezpečte se, že je hlavní spínač otočen do polohy OFF a zajištěn 

visacím zámkem proti opětovnému zapnutí.

 Zkontrolujte napnutí pásu. 
 Při nedostatečném nebo nadměrném napnutí stejnoměrně otáčejte 

regulačními šrouby na obou stranách až do dosažení požadovaného 
napnutí.

Kontrola napnutí řemenů Řemenový dopravník RSPV/dopravník na použité nádobí RF

Řemen je dostatečně napnutý, pokud se v polovině horní větve dá 
zvednout o cca 2 cm nad těleso dopravníku.

Varování!

Nedopatřením spuštěný dopravník!
Je-li při kontrole napnutí řemenů nedopatřením spuštěn dopravník, může 
kontrolující osoba utrpět poranění ruky, a to zejména v místě zanoření 
řemenů.
 Ubezpečte se, že je hlavní spínač otočen do polohy OFF a zajištěn 

visacím zámkem proti opětovnému zapnutí.

 Zkontrolujte napnutí řemenů. 
 Při nedostatečném nebo nadměrném napnutí stejnoměrně otáčejte 

regulačními šrouby na obou stranách až do dosažení požadovaného 
napnutí. 
 Odstavec "Kontrola chodu pásu/řemenů" na straně 65.

Zkouška funkčnosti reflexního
senzoru

 Zkontrolujte, zda se chod dopravníku zastaví, jakmile zakryjete reflexní 
senzor.
 Odstavec "Seřízení reflexního senzoru" na straně 63.

 Senzor v případě potřeby seřiďte nebo vyměňte.

Zkouška funkčnosti optické
závory

Dopravník na použité nádobí RF s automatickým odkládáním podnosů

Oba prvky optické závory musejí být seřízeny na stejnou výšku.
 Zkontrolujte, zda se chod dopravníku zastaví, jakmile se do prostoru 

kontrolovaného optickou závorou dostane nevyprázdněný podnos.
 V případě potřeby seřiďte výšku optické závory nebo závoru vyměňte.
 Odstavec "Seřízení optické závory" na straně 64.
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Odstranění koroze na ušlechtilé
oceli

Místa čerstvě napadená korozí
 Přesvědčte se, že je zařízení odstaveno z provozu.
 K odstranění koroze z napadených míst použijte abrazivní čisticí 

prostředek nebo jemný brusný papír.

Místa se starší korozí nebo místa silněji napadená korozí

I Zde popsané postupy čištění pro místa se starší korozí nebo místa silněji 
napadená korozí vycházejí z doporučení Svazu výrobců techniky pro 
domácnost, vytápění a kuchyňské techniky (HKI).

 Postupy čištění na místech se starší korozi nebo míst silněji napadených 
korozí smí provádět pouze technicky vyškolení pracovníci při dodržení 
zvláštních předpisů.

Varování!

Žíraviny!
Kyseliny používané k odstranění koroze na napadených místech mohou 
způsobit poleptání předmětů (např. oděvu) a osob. Při kontaktu s očima 
může dojít k nevratnému poškození zraku. V krajním případě může být 
následkem úplná ztráta zraku.
 Používejte ochranný oděv (ochranné brýle, rukavice, ...).
 Nedovolte přístup osobám, které se na čištění nepodílejí.

 Přesvědčte se, že je zařízení odstaveno z provozu.
 Korozi na napadených místech odstraňte 2–3 procentní kyselinou 

šťavelovou.
 Pokud není čištění kyselinou šťavelovou úspěšné, použijte na místa 

napadená korozí 10 procentní kyselinu dusičnou.
– 67 –



Dopravníky GSPV, RSPV, RF,  Servisní informace
Oprava

Oprávněné osoby Opravy smějí provádět výhradně následující servisní pracoviště:
 Interní odborný personál vyškolený firmou B.PRO
 Externí pracovníci služeb vyškolení firmou B.PRO
 Servis firmy B.PRO

Popis závady Servis B.PRO vyžaduje v souvislosti se zjištěním poruchy následující údaje z 
typového štítku:
 Číslo výrobku
 Datum výroby
 Model
 Objednací číslo
Typový štítek je umístěn na boku skříňového rozváděče.

(1) Číslo výrobku
(2) Datum výroby
(3) Model
(4) Výrobní číslo zakázky (není uvedené v případě standardního provedení)

Náhradní díly Při objednávce náhradních dílů jsou zapotřebí tyto údaje:
 Název náhradního dílu
 Číslo výrobku
 Datum výroby zařízení
 Počet
 Viz servisní informační systém na internetu (www.bpro-solutions.com).

Adresa B.PRO GmbH
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
GERMANY
Phone +49 (0)7045 44 - 81416
Fax +49 (0)7045 44 - 81508
Email service@bpro-solutions.com
Internet www.bpro-solutions.com

B.PRO GmbH
Flehinger Str.59  75038 Oberderdingen / Germany
Made in Germany
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AUFTRAG-NR.:
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Likvidace

Likvidace zařízení I Při likvidaci vyřazených elektrických nebo elektronických přístrojů a 
zařízení jako běžného domovního odpadu mohou být některé látky, které 
přístroj či zařízení obsahuje, potenciálním zdrojem nebezpečí pro životní 
prostředí a lidské zdraví.
Přístroj se proto nesmí likvidovat společně s domovním odpadem, nýbrž 
odděleně, a je třeba jej odevzdat ve sběrném dvoře nebo předat 
specializované firmě zabývající se likvidací elektrospotřebičů.
Jako upozornění na tuto skutečnost je přístroj označen vyobrazeným 
symbolem podle směrnice ES 2002/96/ES, přílohy IV. Kromě toho je při 
likvidaci třeba dbát příp. dalších speciálních národních pravidel.

 Před likvidací upravte zařízení tak, aby bylo nepoužitelné.
 Zařízení odevzdejte ve sběrném dvoře nebo předejte specializované firmě 

zabývající se likvidací elektrospotřebičů.

 Výrobek se nesmí likvidovat spolu s ostatním živnostenským odpadem.

Další informace ohledně likvidace vám poskytne prodejce nebo servis 
firmy B.PRO.

 Odstavec "Adresa" na straně 68.
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Technická dokumentace

Schéma zapojení
Kopie schématu zapojení je uložena ve skříňovém rozváděči zařízení.

Náhradní díly
Výkresy rozložených dopravníků s čísly náhradních dílů lze najít na servisním 
portálu na internetu.
 Odstavec "Adresa" na straně 68.

Technický list zařízení se záznamem o odzkoušení ve výrobním závodě
Ve skříňovém rozváděči zařízení se nachází technický list zařízení se 
záznamem o odzkoušení ve výrobním závodě.
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Příloha

Záznamy o údržbě
Model zařízení: dopravník ___
Č. výrobku: _______________________  Datum výroby _________________  Sériové číslo __________________

Datum Provedené práce Práce provedl(a)
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B.PRO GmbH

P.O. Box 13 10

75033 Oberderdingen

GERMANY

Phone 	 +49 (0)7045 44 - 81416

Fax 	 +49 (0)7045 44 - 81508

Email 	 service@bpro-solutions.com

Internet 	 www.bpro-solutions.com
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