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BLANCO COOK 抽蒸汽型宴会车

概述
版权所有 本使用说明书受著作权法保护。所有信息不得全部或部分进行复制、传播

或用于竞争目的或让第三方接触。

技术改动 我们保留因技术进步而对内容进行修改的权利。

产品文档 此为原版使用说明书。包括以下部分：
第 1 部分：使用说明书；目标用户群：操作人员，厨师长
第 2 部分：服务信息；目标用户群：服务人员。

出版公约 关于特殊情况的重要提示。
I 指导性章节中的解释性信息。
 参见章节或其它文件的旁注 。
 进行以下步骤前必须满足的前提。
 必须完成的操作。

设备造型 XYZ
标注了此类信息的章节只适用于特定的设备造型或选配设备。

警示
警示信号 !

危险类型和来源
忽略警示信息可能产生的后果。
 避免危险及其后果的措施。

警示信号 （小心、警告、危险）指出危险等级。
小心是对可能造成的轻度人身伤害或财产损失作出警示。
警告是对可能造成的重大人身伤害作出警示。
危险是对可能造成的极其重大的人身伤害 / 死亡作出警示。
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使用说明书 BLANCO COOK 抽蒸汽型宴会车

– 1 –

第 1 部分：使用说明书
目标用户群 本文件分为以下两部分：使用说明书和服务信息

第 1 部分：使用说明书包含了有关日常正常使用本餐车的所有信息，适用
于餐车拥有人和使用人，尤其适用于厨师长和操作人员 / 清洁人员。
第 2 部分：服务信息包含了关于安装与保养工作在内的大量信息，并且只
适用于必须具备必要的专业知识以进行如上工作的特殊服务人员 （例如
BLANCO 经过培训的专业人员）。
 " 第 2 部分： 服务信息 " 参见第 59 页。
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– 2 –

关于本产品
用途 融合了抽气技术的 BLANCO COOK 抽蒸汽型宴会车是一种高效的抽气和

过滤系统，用于收集和排除烹饪时产生的蒸汽，确切地说，是用于收集和
排除烹饪电器或者保温电器在制作餐饮时产生的蒸汽。
抽蒸汽型餐车不得用于抽吸气体驱动式烹饪电器或保温电器的蒸汽。
不得使用抽蒸汽型餐车抽吸使用明火火燎食物或烹饪时所产生的明火火
焰。
抽蒸汽型宴会车不能抽吸除烹饪时所产生的蒸汽、气体或灰尘以外的其它
物品 , 且不能用作一般的室内通风器。

使用条件 环境
BLANCO COOK 抽蒸汽型宴会车允许在 +10 °C 至 +40 °C 的环境温度下和
正常的空气湿度下 （不产生凝露）使用。

产品特征 概述
BLANCO COOK 抽蒸汽型宴会车根据标准设计，采用不锈钢制造。三面封
闭，所有可视件均进行了缩微。
抽蒸汽型餐车由一个罩盖 （由一个抽气桥和两个排气通道组成）以及一个
包含了两个气味过滤盒的下方结构构成。
抽气桥的整体盖子或对开盖子
将抽气桥和排气通道封闭。这种盖子可以取下并且提供的储放面积大。
盖子可选配一个不锈钢把手。
本餐车标配一个放物板。放物板可选择三种的高度。放物板视型号最多可
提供 2 个 (BC ES 2) 或最多 3 个 (BC ES 3) 卡口尺寸为 400 mm 的桌面烹
饪电器或保温电器的位置。
放物板下方有一个可以自由利用的空间，用于放置膳食运输容器 （例如 
BLT 420K/KBUH/KBRUH）或用于推入下方结构冷却台 （配件）。
为了放入更大的独立烹饪器具，本餐车也可以不带放物板。
选配底板。
导流板与一个倾斜的安全玻璃防喷溅挡板组合在一起，用于有目的地抽蒸
汽。
抽蒸汽型餐车的行走机构标配 4 个
导向轮，其中两个导向轮配有轮子制动踏板。
朝向客户一侧配有一个安全玻璃咳嗽防护罩，有敞开式和封闭式两种造
型。
烹饪区域在操作一侧选配照明。
朝向客户一侧选配一个由 CNS 圆管制成的折叠式托盘滑道。此外，可选配
不同造型的侧面悬挂板 （不带把手，带把手，带把手和餐具筒）。
本餐车配有不同的接电功率、插座数量和类型。
朝向客户一侧和正面一侧选配层压材料护板。

操作和运行
BLANCO COOK 抽蒸汽型宴会车抽吸烹饪或保温时产生的油脂、湿气和干
扰性气味，将吸入的空气过滤并在餐车底部将空气吹出。
在气味过滤盒旁边的两个操作面板上配有用于连接外部电器的插座、开关
和用于两个风扇的 3 档开关、用于选配照明的开关、工作时间计时器，在
电流消耗为 32 A 的餐车中另外配有餐车保护开关。
本餐车具有保护限温器，一旦排气通道中的温度超过 +60 °C，限温器即启
动。由此关闭抽气运行。
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标准造型 BC ES 2/BC ES 3 抽蒸汽型餐车的标准造型包括：
 罩盖 , 由抽气桥和排气通道构成
 下方结构，包括放物板、朝向客户一侧的背板和气味过滤盒
 操作面板，包括用于两个风扇和工作小时计时器开关和档位开关
 4 个导向轮，其中两个导向轮配有轮子制动踏板，滚轮直径为 75 mm
 下方结构上边缘的高度为 900 mm
 电源线，配有 CCE 插头，230 V (BC ES 2)/400 V (BC ES 3)
 不同数量和造型的插座，用于连接外部电器

选配 / 配件 BC ES 2/BC ES 3 抽蒸汽型餐车有以下配备：
 抽气桥盖子上的把手
 操作一侧上烹饪区域的照明，在操作面板上配有开关
 安全玻璃 (ESG) 咳嗽防护罩 :

– 朝向客户一侧敞开
– 朝向客户一侧封闭，清洁时可向上翻起

 放物格，没有放物板
 朝向客户一侧可折叠的不锈钢托盘滑道
 不锈钢悬挂板，可以安装在右边和 / 或左边，可不带把手，带把手或带

把手和 3 个餐具筒
 附加电源线，带 CEE 插头，400 V，16 A （只在 BC ES 3 型中）
 不同数量和造型的附加插座，用于连接外部电器
 朝向客户一侧和正面一侧的层压材料护板
 可以推行的下方结构冷却台
 可以取下的不锈钢底板
 不同材料和直径的滚轮造型
 下方结构上边缘的高度为 960 mm
 下方结构上边缘的高度为 1020 mm
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工作原理
介绍 下方结构中的两个径向风扇在抽气桥中产生吸力，抽吸烹饪器具的蒸汽

（1）。 从放物区域内导流板的喷嘴中喷出的附加气流将蒸汽有效地导流到
抽气桥 (2)。油脂和油脂 / 水乳浊液抽到抽气桥中并在反射板过滤器上分
离。分离出的油脂从反射板过滤器中流到过滤器支架下端上的一个接油槽
中。
在抽气桥的纵侧上，通过附加抽吸，抽入未收集到的蒸汽，并将油脂和油
脂 / 水乳浊液分离。
排气通道中的过滤盒含有用于凝固气溶胶和湿气的化纤过滤器 (3)。在排气
通道的下方区域中有接油槽，集中多余的油脂。过滤芯中的防火过滤器在
烹饪区域发生火灾时，起到降低下方结构遭到损害的危险。
排气通道中清除了油脂和气溶胶的蒸汽从风扇经活性炭过滤芯压入到气味
过滤盒中 (4)。活性炭在此最大限度地吸附蒸汽中的气味成分。接着将空气
从餐车下方吹出去 (5)。
气味过滤盒中的淤积压力为导流板的空气喷嘴产生气流。

4 4

1 1 1
2 2 2 2 2 2

33

5 5
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安全
概述 本餐车采用最新的技术制造而成。能够满足对设备安全运行提出的所有要

求。尽管如此，餐车在运行时仍可能产生其它危险。本使用说明书中的安
全提示和警示将有助于防止这些危险的发生。

安全提示
请认真阅读并注意本章中的安全提示。
餐车拥有人有责任确保使用说明书中的安全提示受到重视。

警示
注意文中带危险符号的警示语 （三角形警告标志）。

使用说明书
必须在首次投入使用前认真阅读使用说明书。
餐车拥有人必须确保所有使用人在首次操作餐车前阅读本说明书。
本使用说明书应小心保管，并方便操作人员随时参阅。

关于本产品 用途
餐车拥有人必须按规范合理使用餐车。
本餐车不得用作室内通风设备。

使用条件
本餐车只能在规定环境中使用。
雷雨时绝对不能在室外使用餐车。
餐车使用人必须经过餐车操作培训并且已理解本使用说明书。

指示牌
餐车上有下列指示牌：

指示牌 含义 － 安置地点

气味过滤盒两个外罩上 DIN 4844-2 规定的 " 打开
前拔下电源插头 " 粘贴标签

气味过滤盒中风扇芯板上 DIN 4844-2 规定的 " 禁
止喷水 " 粘贴标签

选配照明两个外罩上 DIN 4844-2 规定的 " 表面热 ,
当心！ " 粘贴标签

电源线两个接线板旁边餐车内部空间内 " 小心外
部电压 " 粘贴标签 （只在带有两根电源线的餐车
造型中）

ACHTUNG!
Fremdspannung

ATTENTION!
External voltage

ATTENTION!
Tension externe

ATTENZIONE!
Voltage externo
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难以辨认、损坏或者遗失的指示牌应立即更换。

运输 直立运输位置
餐车只能直立运输。

使用载重汽车或送货车运输
餐车只能通过带有装卸平台的载重汽车或送货车运输。装卸平台坡度不得
超过 10°。
应确保餐车不打滑。在运输过程中，只有轮子制动踏板对餐车进行固定是
不够的。
在运输过程中，应确保餐车不做垂直移动。
使用带底垫的固定杆。
在使用载重汽车或送货车运输时，从放物板上取下外部烹饪电器或保温电
器，否则可能从餐车上滑下来。

投入使用 存放后投入使用
若将餐车从低温的仓储室中移到具有相应较高空气湿度以及较高温度的空
间内，则空气中所含的湿气将凝聚在餐车的表面和内部。
由于存在湿气膜，餐车在接电时，可能产生功能故障、短路或电击的危
险。
只有在餐车吸收室温之后，才能使用餐车。

地点
当抽蒸汽型餐车在机龛、移动墙或线中运行时，墙壁或挡板包括有孔挡板
不能阻碍空气从气味过滤盒底侧溢出。
必须保持规定的最小间距。若自由空间不够，将导致废气淤积，从而明显
影响餐车功能。
为使餐车运行无故障，绝对不得让餐车吹到穿堂风。
该设备绝对不能在已安装自动灭火装置的空间内使用。一旦水进入高温油
脂中，则可能引起爆炸，并导致油脂着火，给生命财产造成巨大损失。
下雨时，绝对不得在室外使用餐车。一旦水进入高温油脂中，则可能引起
爆炸，并导致油脂着火，给生命财产造成巨大损失。
绝对不得遮盖可能存在的室内通风口。
与气体驱动设备在同一空间内使用时，请注意可能相关的规定。

餐车盖子和选配附件上 " 最大荷载 " 粘贴标签

电位补偿接头上方餐车背板内侧上 
DIN IEC 60417-5021 规定的 " 电位补偿 " 粘贴标
签

指示牌 含义 － 安置地点

kg
xx
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接电
铭牌所列电源电压和电源频率必须与电源插座上的相应值一致。
餐车只能与一个带有缺陷电流保护装置 （FI 开关）的插座相连。
一旦电源线绝缘层或电源插头损坏，不得使用餐车。
只有在关闭抽气运行和选配照明之后，才能插上或拔下电源插头。
同样地，已连接的外部设备也必须在插上或拔下电源插头前关闭。否则可
能损坏餐车电气系统和业主的插座 （烧坏插头触点和插座触点）。

操作和运行 概述
用户必须知晓和估计到与餐车相关的各项危险。
使用餐车的人员在身体、意识或者精神能力上都不能对正常操作餐车造成
任何限制。
儿童远离餐车。
运行餐车时，必须有人在旁监督。
餐车完好无损，方可使用。
为防止餐车损坏时仍继续使用，应参照维修手册与特约服务点联系，并立
即进行维修。

导流板、防喷溅挡板和过滤器
只有在所有导流板、防喷溅挡板和所有过滤器 （反射板过滤器、防火过滤
器、化纤过滤器和活性炭过滤器）之后，才能保证餐车正常运行。
若餐车在没有启用防火过滤器的情况下使用，一旦吸入明火，例如由于烹
饪区域意外着火，引发火灾的可能性更大。

咳嗽防护罩
咳嗽防护罩由单层安全玻璃 (ESG) 构成，其抗撞击强度和冲击强度高。因
冲击或者撞击而造成的玻璃损坏，如玻璃碎裂，不可能不被注意到。一旦
损坏，单层安全玻璃即断裂成部分相互粘挂的小碎片，因此受伤的危险性
小。
封闭的咳嗽防护罩在翻起时，不得用作放物面，否则存在断裂危险。

保护限温器
不得使用抽蒸汽型餐车抽吸使用明火火燎膳食或烹饪时产生的明火火焰。
一旦在烹饪区域内发生明火火灾，则高温空气就会被吸入到餐车中。当排
气通道中的温度超过 +60 °C，出于安全考虑，启动保护限温器，从而关闭
两个风扇，以避免给餐车造成更大的损害。
餐车冷却后必须将这些开关复位。除此以外，必须检查化纤过滤器是否损
坏并检查抽气桥、排气通道、气味过滤盒和风扇是否存在可能的燃烧残余
物。

排气区域内形成冷凝水
烹饪时产生的湿气随废气从气味过滤盒中逸散出去。当产生的湿气量大并
且地面温度低时，可在气味过滤盒下方的底板区域内形成冷凝水。在这种
情况下，为了避免打滑以及损坏地板，必须定期擦去湿气。
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外部烹饪电器和保温电器
应注意烹饪电器和保温电器说明书中有关安装、运行、危险等的规定和提
示。
煎锅绝对不能与加水的烹饪电器 （例如双层蒸锅、糕糊锅等）一起运行。
一旦水进入高温油脂中，则可能引起爆炸，并导致油脂着火，给生命财产
造成巨大损失。
外部设备在与抽蒸汽型餐车连接前，应根据技术参数检查其接电功率。
外部设备在将其电源插头插入到已接电的抽蒸汽型餐车插座中或从中拔出
之前必须关闭，否则可能损坏两个设备的电气系统 （烧坏插头触点和 / 或
插座触点）。
气体驱动设备或其它使用燃料运行的外部设备不得与抽蒸汽型餐车一起运
行。

照明的热外罩

带照明的餐车造型
选配照明的外罩和灯光溢出孔在运行中发热。在运行过程中和在关闭后几
分钟内不要接触外罩和灯光溢出孔。

承载能力
托盘滑道和悬挂板以及餐车盖子这些选配的附加零部件用于放置餐具和 /
或托盘，不得承受重物 （例如装满的烹饪容器）。
不允许坐在餐车上或选配的附加零部件上。
盖子单位面积内允许的承重：
 盖子 BC ES 2：13.5 kg
 盖子 （对开式）BC ES 3：18 kg
每个附加零部件的单位面积内允许的承重：
 放物板：150 kg
 托盘滑道：25 kg
 悬挂板：25 kg
 底板：80 kg
整个餐车的最大附加荷载为 200 kg。

餐车不带放物板
从烹饪电器中喷溅出来或溢出的液体和油脂通常被放物板接住。在不带放
物板和自由放置烹饪电器的餐车造型中，液体或油脂可烹饪期间流到地
上。为了避免打滑，必须立即擦去流到地上的油脂或液体。

轮子制动踏板
在将餐车推行前，始终使用轮子制动踏板将餐车锁定。餐车自由滚走可能
造成受伤和财产损失。
定期检查轮子制动踏板是否有效。
如果制动效果不够，则可参阅维修手册与特约维修点联系，并立即更换损
坏的轮子。

变换地点
在每次变换地点前拔下电源插头。在推移餐车时，餐车上 / 内的物品可能
从餐车上滑下。从放物板上拿走烹饪电器，从现有放物板和选配底板上取
下物品。
如果餐车位于一个斜面上，则除了将轮子制动踏板锁定外，必须采取其它
固定措施 （例如斜垫），以防其自由滚走。
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餐车的最大倾斜度为 10°。只允许在小于 10° 的坡度上推行。
为了降低损坏轮子的危险，应避免轮子超载：
 当轮子制动踏板锁定时不移动餐车
 避免撞击
 不跨越门槛或台阶
 不在不平整地面上推行
餐车只能推，不能拉。
一直用两手扶住车身推餐车。由于餐车本身存在重量，单手推餐车可能导
致无法及时刹车。
注意手不要夹到餐车与墙壁或与其它物品 （例如柜子）之间。
餐车在地面上的自由度低 （轮子直径 75 mm），因此可使用合适的运输器
具 （例如升降车）将餐车运过斜面或斜坡。

停止使用 拔下电源插头
只有在关闭抽气运行和选配照明之后，才能拔下电源插头。
同样地，已连接的外部设备必须在插上或拔下电源插头前关闭。否则可损
坏设备电气系统和业主的插座 （烧坏插头触点和插座触点）。
只在电源插头外壳上拔下电源插头。

清洁和护理 餐车准备
清洁前移走外部设备，通过开关关闭风扇和选配照明并拔下电源插头。
清洁气味过滤盒前需另外拆下风扇并小心保存，防止其受潮。

带照明的餐车造型
照明的外罩和灯光溢出孔在运行中发热。清洁前将外罩和灯光溢出孔冷
却。

活性炭过滤器
应防止活性炭过滤器受潮。绝对不得在微波炉中烘干受潮的活性炭过滤
器，否则可导致严重的火灾。

卫生
应遵守欧盟卫生准则 93/43/EWG 的规定以及国家的卫生规定。

清洁周期
每天或每次使用后清洁包括反射板过滤器和过滤器支架在内的抽气桥、排
气通道和过滤盒以及导流板在内的放物格。
每天或每次使用后清洁或更换化纤过滤器。
根据污染程度但至少每周清洁一次气味过滤盒。

清洁方法
只使用符合规范的清洁方法。
不使用蒸汽喷射器和高压清洗机进行清洁。

清洁器具概述
不使用金属件进行清洁。金属件可损坏餐车和 / 或导致腐蚀。
不使用尖锐或锐边物品进行清洁。它们可损坏餐车。
不使用清扫器具。清扫器具将擦伤表面。
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塑料件清洁器具
不使用清扫器具。清扫器具将擦伤表面。
不使用以下任何清洁剂或不使用任何含有以下成分的清洁剂 （损坏材料 !)
 乙醇、异丙醇和高浓度酒精
 丙酮
 清洗汽油
 松节油
 醋酸酯

清洗水
清洁后将餐车彻底干燥。同时擦去放物板和选配底板上的清洗水。
如果在清洁过程中或在清洁后清洗水流到地上，易打滑。
完全擦去从餐车上 / 餐车中流出的清洗水。

保养 获授权人员
餐车保养只能由经过相应培训的专业人员来进行。有关保养的其它说明参
见第 2 部分：服务信息。

维修 获授权人员
餐车维修只能由经过相应培训的专业人员来进行。若在质保期内，则必须
在维修前向 BLANCO 指出是质保期内的维修并经 BLANCO 批准。
如无授权书或由其它机构维修 , 则取消质保。
有关维修的其它说明参见第 2 部分：服务信息。

产品名称 铭牌
餐车上标有铭牌。一旦去除铭牌，即取消质保。

标准和准则 遵守各项有效标准、准则和安全规定。
餐车拥有人负责执行各项有效标准、准则和安全规定。
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运输
检查 / 处理运输损坏 必须在交货后立即检查餐车是否受到运输损坏 （目检）。

 在运输人在场的情况下将运输损坏记录在货单上 （描述缺陷）。
 让运输人确认损坏 （签字）。
 保留餐车并凭货单向 BLANCO 投诉。

– 或 – 
不验收餐车并经运输人退回 BLANCO。

通过这一流程可按规定正常获得损失赔偿。之后提出的运输损坏，必须
让餐车收货人出示相应证明。

供货范围

(1) BLANCO COOK 抽蒸汽型宴会车
(2) 安全玻璃防喷溅挡板
(3) 使用说明书 / 服务信息
(4) 过滤器安装扳手
(5) 活性炭过滤器

准确的供货范围和餐车造型参见供货单。

拆包  在预定地点打开运输包装。不要扯拉或割断
 检查供货范围。
 移除餐车上可能存在的塑料保护薄膜。

清理包装材料 包装材料由可回收材料制成。
 根据现行的相关法律规定，按照环保要求和规定将包装材料回收。

1

1

2

3

4

5
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总图
餐车 BC ES 2：带放物板的餐车造型

(1) 抽气桥盖子
(2) 安全玻璃 (ESG) 防喷溅挡板 
(3) 排气通道
(4) 气味过滤盒
(5) 带 CEE 电源插头的电源线
(6) 过滤器扳手
(7) 气味过滤盒密封件
(8) 气味过滤盒盖板
(9) 活性炭过滤器
(10)风扇
(11)带轮子制动踏板的导向轮
(12)带插座、开关和档位开关的操作面板风扇
(13)电位补偿结构 （在餐车底侧上）
(14)放物板
(15)导流板
(16)反射板过滤器
(17)排气通道盖板
(18)带防火过滤器和化纤过滤器的过滤盒
(19)反射板过滤器的过滤器支架

1

2

5

7

11 910
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18

17
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BC ES 3：带选配配件的餐车造型

(1) 抽气桥盖子
(2) 把手 （选配）
(3) 敞开式咳嗽防护罩 （选配）
(4) 照明 （选配）
(5) 排气通道
(6) 托盘滑道，可折叠 （选配）
(7) 安全玻璃 (ESG) 防喷溅挡板
(8) 过滤器扳手
(9) 气味过滤盒
(10)带 CEE 电源插头的电源线
(11)气味过滤盒密封件
(12)气味过滤盒盖板
(13)活性炭过滤器
(14)风扇
(15)带轮子制动踏板的导向轮
(16)带插座、开关和档位开关的操作面板 风扇，照明开关
(17)电位补偿结构 （在餐车底侧上）
(18)放物板
(19)底板 （选配）
(20)导流板
(21)反射板过滤器
(22)排气通道盖板
(23)带把手和餐具筒的侧面悬挂板 （选配）
(24)带防火过滤器和化纤过滤器的过滤盒
(25)反射板过滤器的过滤器支架

1
2

12
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15 1314
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带操作元件的操作面板 图中表示了餐车右侧操作面板的最大配置，有一个 400 V CEE 插座、
一个 230 V 带保护触点接地插座和用于 32 A 接电造型的餐车保护开
关。也可以不用 CEE 插座，而采用带保护触点接地插座。对于餐车左
侧操作面板的配置，同样也有不同的插座类型。

(1) 用于选择风扇档位的档位开关
(2) 照明开关
(3) 风扇开关
(4) 工作小时计时器
(5) 餐车保护开关 （只在 32 A 接电造型中）
(6) 400 V CEE 插座 （选配 230 V 带保护触点接地插座）
(7) 230 V 带保护触点接地插座

1

2 3

1 72 3 4 5 6

7

6

1

2

3

4

5
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餐车保护开关分配 总图表示了餐车保护开关分配给餐车的各个零部件。

BC ES 2：具有 32 A 接电的餐车造型

(1) 左侧操作面板上的 CEE 插座 (A)
(2) 右侧操作面板上的 CEE 插座 (B)
(3) 右侧操作面板上的带保护触点接地插座 (C)
(4) 照明 (C)
(5) 左侧操作面板 (E) 和风扇 (F) 上的带保护触点接地插座

BC ES 3：具有 32 A 接电的餐车造型

(1) 左侧操作面板上的左边 CEE 插座 (A)
(2) 左侧操作面板上的右边 CEE 插座 (B)
(3) 右侧操作面板上的 CEE 插座 (C)
(4) 右侧操作面板 (D) 和风扇 (E) 上的带保护触点接地插座
(5) 左侧操作面板 (F) 和照明 (G) 上的右边带保护触点接地插座
(6) 左侧操作面板上的左边带保护触点接地插座 (H)

1

2 3

1 2 6543 7

1

A

E

B

C

D F

32 54

1

2 3

1 2 3 4 5 6 7

1 32

A B

H F

C

D

G E

4 5 6
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投入使用
运行前提条件  餐车已吸收室温并且已经干燥

 餐车没有已知故障或看得见的损坏

 存在室内通风技术设备

 无穿堂风的环境

安置活性炭过滤器 I 餐车交货后，便可使用随机提供的独立活性炭过滤器。

每个气味过滤盒均配备五个活性炭过滤器。若安放的活性炭过滤器少
于五个，则将以下列方式影响正常的抽气效率：
 空着的过滤器位置向下敞开：

气味过滤性能降低，气味过滤盒中淤积压力低，从导流板喷嘴中流
出的气流也随之减少，蒸汽收集效果也因此变差。

 空着的过滤器位置向下封闭：
气味过滤盒中的淤积压力增加，从导流板喷嘴中流出的气流也随之
增多，蒸汽收集效果也因此变差。

如果未正确固定活性炭过滤器和 / 或未放置密封件，设备同样无法正常
运行。

为了保管过滤器安装扳手，在右边 （从操作一侧看）的气味过滤盒中
安置了悬挂装置。

 按图示顺序安装活性炭过滤器。

 检查在活性炭过滤器底侧销栓上是否存在扁平密封件。
 将活性炭过滤器包括带销栓的密封件向下放到各个位置的长孔中。
 使用随机提供的过滤器安装扳手 (2)，按顺时针方向转动活性炭过滤

器 (1)，直到卡口封闭件卡在过滤器定位座中。

5

4 3

21
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B
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安放防喷溅挡板 I 餐车交货后必须首先安放随机提供的独立防喷溅挡板。

只有在正确安装了防喷溅挡板之后，才能保证餐车运行正常。
 将防喷溅挡板推到侧面导流板上的支架中。

进行首次清洁 I 交货后必须对餐车进行首次清洁。
 完全移除硬纸板、纸保护层、塑料薄膜和胶带。
 使用合适的清洁剂清洁表面。
 " 清洁剂 " 一节参见第 35 页。

选择地点
危险 !

油脂爆炸造成生命财产损失！
一旦水进入高温油脂中，则可能引起爆炸，并导致油脂着火，给生命财产
造成巨大损失
 该设备绝对不能在已安装自动灭火装置的空间内使用。
 下雨时，绝对不能在室外使用餐车。

在选择地点时应注意有足够的照明。

注意在餐车附近没有易燃物品。

在选择地点时应注意不要妨碍空气从底侧的气味过滤盒中逸出，否则
无法高效抽出蒸汽。

烹饪时产生的湿气随废气从气味过滤盒中逸散出去。当产生的湿气量
大并且地面温度低时，可在气味过滤盒下方的底板区域内形成冷凝水。
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安放在一直延伸到地面的侧面限制物之间

在将餐车安放在一直延伸到地面的侧面限制物之间时 （例如墙壁或带
底座挡板的移动墙），应保持 400 mm 的最低侧面间距，以确保达到最
大的抽气效率。不管餐车造型和朝向客户一侧的选配挡板如何，这一
点必须满足。

间距 A： ≥  400 mm，以确保达到最大的抽气效率。

 将餐放在预定位置上并将轮子制动踏板锁定。
 " 将餐车移到新的地点上 " 一节参见第 26 页。

安放在其它餐车之间

当本餐车安放在其它餐车之间时，废气从本餐车下方的侧面逸出。因
此所需的自由空间最低高度为 100 mm，最低长度为 1400 mm，以便
达到最大的抽气效率。必要时应取下相邻餐车的现有底座挡板 （孔
板）。不管餐车造型和朝向客户一侧的选配挡板如何，这一点必须满
足。

间距 B： ≥  100 mm，以确保达到最大的抽气效率。
间距 C： ≥  1400 mm，以确保达到最大的抽气效率。

 将餐放在预定位置上并将轮子制动踏板锁定。
 " 将餐车移到新的地点上 " 一节参见第 26 页。

AA

BB

CC
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将餐车与插座连接 在餐车底侧上有一个用于电位补偿的结构。视各国专门规定，一起运
行的各个设备应通过电位补偿相连。

 餐车出于关闭状态

危险 !

电击危险！
若插到餐车中的外部设备发生短路 （例如因供电线过热），接触到餐车即
可造成电击。 
 只将餐车连接到配有缺陷电流保护装置的电源插座上。

小心 !

餐车电气系统损坏造成的财产损失！
如果餐车与现有电源电压或电源频率不匹配，则可能损坏餐车电气系统。
 连接前确保铭牌上所列电源电压和电源频率与电源插座的相应参数值

一致。

小心 !

餐车电气系统和业主插座损坏造成的财产损失！
若已连接的外部设备在插上或拔下电源插头前未关闭，则可能损坏餐车电
气系统和业主插座。
 连接前确保所连接的外部设备已经关闭。

 将电源插头插到插座上
餐车已经准备就绪。

连接外部设备 I 最多可将 2 个 (BC ES 2) 或 3 个 (BC ES 3) 卡口尺寸为 400 mm 的桌
面烹饪电器或保温电器放到放物板上。

I 在已连接的抽蒸汽型餐车中，插座上一直通有电源电压。不可单独关
闭插座。

应注意烹饪电器和保温电器说明书中有关安装和连接的规定和提示。

在餐车底侧上有一个用于电位补偿的结构。视各国专门规定，一起运
行的各个设备应通过电位补偿相连。

若与外部设备相连的插座功率太低，将触发餐车保护开关 （只在具有 
32 A 接电的餐车造型中）或熔断业主的保险丝。连接外部设备插座的
最大接电功率取决于抽蒸汽型餐车的造型。准确值可参见技术参数中
的列表。
 " 技术参数 " 一节参见第 52 页。

气体驱动的外部设备不得与抽蒸汽型餐车一起运行。

运行中产生明火的外部设备不得与抽蒸汽型餐车一起运行。

放在放物板上的外部设备允许最大高度为 300 mm。更高的设备可对气
流从导流板的空气喷嘴中流出产生不利影响。

 外部设备的电压、电源频率和消耗功率与技术参数中所列数值一致
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危险 !

油脂爆炸造成生命财产损失！
如果煎锅或烧烤板与加水的烹饪电器 （例如双层蒸锅、糕糊锅等）一起运
行，则水可进入到高温油脂中。可能引起爆炸，并导致油脂着火，给生命
财产造成巨大损失。
 煎锅 / 烧烤板绝对不得与加水的烹饪电器 （例如双层蒸锅、糕糊锅等）

一起运行。

小心 !

餐车电气系统损坏造成的财产损失！
若外部设备与抽蒸汽型餐车插座的电源电压或电源频率不一致，可能损坏
两台设备的设备电气系统。
 连接前确保外部设备铭牌上所列电源电压和电源频率与抽蒸汽型餐车

插座的相应参数值一致。

小心 !

餐车电气系统和业主插座损坏造成的财产损失
如果抽气设备和外部设备在插上或拔下电源插头前未关闭，则可损坏餐车
电气系统和业主的插座 （烧坏插头触点和 / 或插座触点）。
 连接前确保抽气设备和外部设备，尤其是烹饪电器和保温电器，已经

关闭。

小心 !

餐车电气系统和餐车插座损坏造成的财产损失！
外部设备在将其电源插头插入到已接电的抽蒸汽型餐车插座中或从中拔下
前必须关闭，否则可损坏两个设备的设备电气系统 （烧坏插头触点和 / 或
插座触点）。
 注意外部设备，尤其是烹饪电器和保温电器，在连接前已关闭。

 将烹饪电器和保温电器放到放物板上并连接到抽蒸汽型餐车合适的插
座上。

 需要时连接其它外部设备。
 必要时连接电位补偿器。
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操作和运行
开始 / 结束抽气运行 I 气味过滤盒中的两个风扇由同一个开关控制。单个风扇不可能单独运

行。
I 在抽气设备首次运行时，短时间内会有松散活性炭颗粒从活性炭过滤

器中随废气吹出餐车。这些活性炭颗粒在气味过滤盒下方底板上沉淀。
餐车经运输后，还会发生这一现象。

启动抽气

 将餐车连接到电源上
 使用 " 风扇 " 开关开始抽气运行。

" 风扇 " 开关上的 LED 运行指示灯亮。

选择抽气设备的功率档位

抽气设备有 3 个功率档位：
 1 = 最弱功率档位
 2 = 中等功率档位
 3 = 最强功率档位

 在档位开关上选择所需的功率档位。

1

2 3
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关闭抽气
 使用 " 风扇 " 开关结束抽气运行。

" 风扇 " 开关上的 LED 运行指示灯熄灭。

打开 / 关闭照明 带照明的餐车造型
I 照明装置用于照亮烹饪区域。

小心 !

灼伤危险！
照明外罩和前侧运行时发热。若接触到的皮肤未加防护，可导致灼伤。
 未加防护的皮肤不能接触高温照明装置。

打开照明

 将餐车已经连接到插座上
 打开 " 照明 " 开关。

" 照明 " 开关上的 LED 运行指示灯亮。
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关闭照明
 关闭 " 照明 " 开关。

" 照明 " 开关上的 LED 运行指示灯熄灭。

抽吸和过滤烹饪蒸汽 I 餐车只适合用于抽吸和过滤餐饮烹饪和保温时所产生的蒸汽。
I 气味过滤取决于不同的边界条件：需要制作的餐饮的种类、所产生的

蒸汽量、蒸汽中的油脂含量和湿气含量以及活性炭过滤器的饱和度。

只有在正确安装所有导流板、防喷溅挡板和所有过滤器 （反射板过滤
器、防火过滤器、合成过滤器和活性炭过滤器）之后，才能确保餐车
运行正常。

为使餐车运行无故障，绝对不得让餐车吹到穿堂风。

活性炭过滤器的寿命极大地取决于设备的使用条件。用肉眼无法辨别
活性炭过滤器是否已经饱和。如果在正常使用中气味过滤效果变差，
则 BLANCO 建议更换活性炭过滤器。大概 750 个工作小时后，活性炭
过滤器的过滤效果就会变差。最多 1500 个工作小时后，确切地说是每
年一次更换活性炭过滤器。

只有在抽蒸汽型餐车启动抽气之后，烹饪电器和保温电器才能开始运
行。

蒸汽型餐车连同烹饪电器在运行必须有人在旁监管。

儿童远离餐车。

危险 !

油脂爆炸造成生命财产损失！
如果煎锅或烧烤板与加水的烹饪电器 （例如双层蒸锅、糕糊锅等）一起运
行，则水可进入到高温油脂中。可能引起爆炸，并导致油脂着火，给生命
财产造成巨大损失。
 煎锅绝对不得与加水的烹饪电器一起运行

（例如双层蒸锅、糕糊锅等）。
 下雨时，绝对不能在室外使用餐车。
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警告 !

着火危险！
如果使用餐车抽吸使用明火火燎膳食或烹饪时所产生的明火火焰，可能引
发火灾。
 放物板上不能产生明火。

小心 !

打滑危险和损坏地板的危险！
烹饪时产生的湿气随废气从气味过滤盒中逸散出去。当产生的湿气量大并
且地面温度低时，可在气味过滤盒下方的底板区域内形成冷凝水。由此可
发生打滑和损坏地板的危险。
 定期擦去地板区域内的冷凝水。

 启动抽气并调整至所需功率。
 " 开始 / 结束抽气运行 " 一节参见第 21 页。

 启动烹饪电器或保温电器。

在触发保护限温器后为餐车重新投
入使用做好准备

I 在每个排气通道中均有一个温度传感器，测定抽入蒸汽的温度。一旦
某个排气通道中的温度超过 +60 °C，例如在吸入明火的情况下，即触
发保护限温器。然后两个风扇立即停止运转，以免给餐车造成更大的
损害。只有档餐车冷却后 （可最长持续 30 分钟），才可以将保护限温
器复位。

触发保护限温器时只有风扇与供电电源之间的连接中断。已连接的外
部设备继续保持供电电源电压。

 关闭外部设备。
 拔下抽蒸汽行餐车的电源插头。

警告 !

喷射火焰造成的人身伤害！
一旦接油槽或反射板过滤器中的油脂着火，这种暗火在突然揭开盖子得到
氧气，而产生喷射火焰。
 小心取下抽气桥的盖子。

 检查抽气桥的内部空间是否有燃烧残余物，进行清洁并重新投入使用。
 " 清洁抽气桥 " 一节参见第 37 页。

 从排气通道中取出两个过滤盒，检查化纤过滤器是否有着火痕迹或者
损坏。
 " 清洁排气通道 " 一节参见第 38 页。

 需要时更换过滤盒中的化纤过滤器。
 检查排气通道是否有燃烧残余物并进行清洁。
 将过滤盒重新放入到排气通道的导轨中。
 取下气味过滤盒的外罩并拆卸风扇。
 " 清洁气味过滤盒 " 一节参见第 46 页。

 检查风扇是否有化纤过滤器的燃烧残余物。
 必要时让特约服务点清洁风扇。
 " 维修 " 一节参见第 63 页。

 检查活性炭过滤器是否有污垢，必要时更换。
 清洁气味过滤盒。

BA 154 691 -zh- 2.1-6/10



使用说明书 BLANCO COOK 抽蒸汽型宴会车

– 25 –

 将风扇重新放入到气味过滤盒中。
 在将保护限温器复位后重新安上气味过滤盒的外罩。

将保护限温器复位 I 餐车带有两个气味过滤盒，其中每一个都带有一个保护限温器。，由于
究竟是触发了一个还是两个开关，不得而知，因此每次必须将两个开
关复位。只有当两个开关均进行了复位后，方才可以启动风扇。

只有当温度传感器冷却后才可以将保护限温器复位。触发保护限温器
后，冷却可持续 30 分钟。

保护限温器用保护罩遮盖。在开关复位后重新拧上这些保护罩，以防
止开关受潮。

 温度传感器已冷却

 已检查了抽气桥、带化纤过滤器的过滤盒、排气通道、气味过滤盒和
风扇是否受损并逐一进行了清洁

 将设备断电

 已取下气味过滤盒的罩盖
 拧下两个保护限温器的保护罩并放在旁边 (1.)。

小心 !

财产损失！
如果使用尖锐物品，如扦或针，将保护限温器复位，可能损坏开关。
 将一根销杆 （直径最大 3 mm）小心压到保护限温器的孔中，直到开关

卡进去为止 (2.)。
 对第二个保护限温器重复以上过程。

 重新拧上保护罩。
风扇可重新投入使用。

1.

2.
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餐车保护开关复位 具有 32 A 接电的餐车造型
I 为了保护餐车插座和其它电气部件 （风扇、照明），最大消耗电流 16 

A，在餐车的操作面板上有餐车保护开关。

一旦在餐车保护开关上产生超负荷，也就是说，一旦超过 16 A 的消耗
电流，即触发餐车保护开关 （透明罩盖下方的销杆弹出来）。

总图表示了餐车保护开关如何分配给 BC ES 2 和 BC ES 3 抽蒸汽型餐
车的各个电气部件。
 " 餐车保护开关分配 " 一节参见第 15 页。

 已排除的超负荷的原因

 保护开关已冷却
 将销杆压到各个餐车保护开关中。

将餐车保护开关复位。
重新恢复各个电气部件的供电。

将餐车移到新的地点上  已关闭抽气运行

 已关闭选配照明

 已关闭外部设备
 拔下电源插头。
 " 停止使用 " 一章参见第 30 页。

 确保位于放物板、放物板和抽气桥罩盖上的物品无法掉落。
 向下翻起选配托盘滑道。
 " 将托盘滑道向下翻 " 一节参见第 29 页。

 取下选配悬挂板。
 " 挂上 / 取下悬挂板 " 一节参见第 29 页。

 将带电源线的电源插头固定在餐车上，以便不被餐车轮子碾压到。
 松开轮子制动踏板。

 用两手小心将餐车推到新的地点上。
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 制动轮子制动踏板。

在斜坡、浅坑、斜面上行走 关于在平整面上更换地点的所有提示、前提条件和操作要求也适用于
在斜坡、浅坑、斜面上行走。

 2 人
 首先检查餐车是否可以安全地在斜坡、浅坑、斜面上进行推移。
 从放物板上取下外部烹饪电器或保温电器，否则它们可能从餐车上滑

下来。

警告 !

餐车翻倒！
餐车在斜面上推行时可能翻倒。
 绝对不能将餐车推到 10° 倾斜的平面上 （例如斜坡）

警告 !

轮子制动踏板的制动作用不够！
在斜坡上可能无法保证轮子制动踏板的制动作用。餐车可能自行移动并造
成人员受伤。
 在将餐车放到斜坡上时将轮子制动踏板制动并另行固定餐车防止其滚

走 （例如使用斜垫）。

警告 !

因餐车自行滚走造成的生命财产损失！
餐车配置 4 个导向轮，因而具备良好的灵活性。但当在斜坡、浅坑、斜面
上运动时，餐车则会因此更加容易滑走。
 两人 （一端一个）小心将餐车推到斜坡、浅坑、斜面上。
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小心 !

餐车搁浅损坏造成的财产损失！
在推行到斜面或斜坡上时，餐车可能由于地面自由度低而搁浅并且有可能
受损或不能灵活转动。
 必要时使用合适的外部运输器具 （例如升降车），将餐车运输到斜坡

和斜面上。

向上翻开托盘滑道并锁定
警告 !

因超载造成的危险
超载可导致托盘滑道突然翻倒。放在其上的物品可因掉落而造成财产损失
和 / 或人员受伤。
 托盘滑道单位面积能承受的最大重量为 25 kg。

 将托盘滑道向上翻起来，与水平位置成略 （约 30°）。
 将托盘滑道朝向餐车倾斜向下推移并卡到两个侧面固定装置中。

 再次检查托盘滑道是否真正卡到两个固定装置中，必要时修正固定。 
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将托盘滑道向下翻  将托盘滑道背离餐车倾斜向上拔，直到脱离侧面固定装置为止。
 将托盘滑道向下翻。

挂上 / 取下悬挂板
警告 !

因超载造成的危险
超载可导致悬挂板突然翻倒。放在其上的物品可因掉落而造成财产损失和 /
或人员受伤。
 悬挂板单位面积能承受的最大重量为 25 kg。

悬挂板可安置在餐车的两个端侧上。
 悬挂时将悬挂板放到餐车的端侧上，从而使螺丝头卡到悬挂板托架的

钥匙孔中 (1.)。
 将悬挂板向下压到挡块为止 (2.)。

 取下时将悬挂板提起并从餐车上取下。

1.

2.

1.

BA 154 691 -zh- 2.1-6/10



BLANCO COOK 抽蒸汽型宴会车 使用说明书

– 30 –

停止使用
停止使用餐车  使用 " 风扇 " 开关结束抽气运行。

" 风扇 " 开关上的 LED 运行指示灯熄灭。

 在 " 照明 " 开关上关闭选配照明。
" 照明 " 开关上的 LED 运行指示灯熄灭。

 拔下电源插头。
 清洁餐车。
 " 清洁和护理 " 一章参见第 35 页。
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发生问题时的帮助措施
所有电气部件 （风扇、照明、插

座）均不供电

一些电气部件 不供电
（只在带有两根电源线

的餐车造型中）

带有两根电源线的餐车造型

一些电气部件不供电
（只在 32 A 接电造型中）

具有 32 A 接电的餐车造型

原因 措施

电源插头已拔下或未正确插上。 将电源插头插到插座中并检查位置是
否正确。

电源线受损；例如断线 （也有
可能没有外部损坏）。

 让特约维修点更换电源线。
 " 维修 " 一章参见第 63 页。

业主的保险丝 （家用保险丝）
出现故障。

 检查业主的保险丝，必要时更换。

餐车电气系统存在故障。  通知特约维修点。
 " 维修 " 一章参见第 63 页。

原因 措施

电源插头已拔下或未正确插上。 将电源插头插到插座中并检查位置是
否正确。

电源线受损；例如断线 （也有
可能没有外部损坏）。

 让特约维修点更换电源线。
 " 维修 " 一章参见第 63 页。

业主的保险丝 （家用保险丝）
出现故障。

 检查业主的保险丝，必要时更换。

原因 措施

已触发一个或多个餐车保护开
关。

 检查餐车保护开关并将已经触发的开
关复位。
 " 餐车保护开关复位 " 一节参见

第 26 页。
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一个或两个风扇无法运转

抽气功率不够或单侧抽气

原因 措施

一根或两根风扇电线的插头已
拔下或未正确插上。

 将风扇电线的插头插到气味过滤盒的
餐车插座中。
 " 安放风扇 " 一节参见第 49 页。

已触发一个或两个风扇的保护
限温器

 将保护限温器复位。
 " 将保护限温器复位 " 一节参见

第 25 页。

餐车电气系统存在故障。  通知特约维修点。
 " 维修 " 一章参见第 63 页。

原因 措施

餐车在使用地点吹到穿堂风。  排除产生穿堂风的原因。
– 或 – 
改变餐车使用地点。

抽气功率档位选得太低。  选择更到的功率档位。
 " 选择抽气设备的功率档位 " 一节

参见第 21 页。

反射板过滤器变弱。  清洁反射板过滤器。
 " 清洁抽气桥 " 一节参见第 37 页。

化纤过滤器变弱。  清洁或更换化纤过滤器。
 " 清洁排气通道 " 一节参见第 38

页。

一根风扇电线的插头已拔下或
未正确插上。

 将风扇电线的插头插到气味过滤盒的
餐车插座中。
 " 安放风扇 " 一节参见第 49 页。

已触发一个或两个风扇的保护
限温器

 将保护限温器复位。
 " 将保护限温器复位 " 一节参见

第 25 页。

缺少防喷溅挡板。  安放安全玻璃防喷溅挡板。
 " 清洁放物格 " 一节参见第 43 页。

缺少或未正确安放一个或多个
导流板。

 检查放物格中的导流板，必要时正确
安放。
 " 清洁放物格 " 一节参见第 43 页。

抽气桥的过滤器支架安装方向
错误。

 正确安装过滤器支架。
 " 安装反射板过滤器和过滤器支架

" 一节参见第 38 页。

未正确安放或缺少一个或两个
过滤盒。

 检查过滤盒的位置或安放过滤盒。
 " 安装过滤盒和导轨 " 一节参见

第 41 页。
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气味过滤效果降低

一个或两个气味过滤盒的密封
件受损或缺少。

 检查密封件并及时更换。
 " 保养 " 一章参见第 61 页。

未正确安装或缺少一个或多个
活性炭过滤器。

 检查每个气味过滤盒中是否正确安放
了五个活性炭过滤器。
 " 安放活性炭过滤器 " 一节参见

第 48 页。

只安装了一个风扇 （例如在清
洁后）。

 再安放第二个风扇。
 " 安放风扇 " 一节参见第 49 页。

风扇存在故障。  检查气味过滤盒下侧上的气流。
 让特约维修点更换有故障的风扇。
 " 维修 " 一章参见第 63 页。

原因 措施

原因 措施

餐车未完全清洁  按规定定期清洁餐车。
 " 清洁和护理 " 一章参见第 35 页。

缺少一个或两个化纤过滤器或
者化纤过滤器已饱和。

 安放或更换化纤过滤器。
 " 清洁排气通道 " 一节参见第 38

页。

未正确安装或缺少一个或多个
活性炭过滤器。

 检查每个气味过滤盒中是否正确安放
了五个活性炭过滤器。
 " 安放活性炭过滤器 " 一节参见

第 48 页。

一个或多个活性炭过滤器已饱
和。

 更换所有活性炭过滤器。
 " 清洁气味过滤盒 " 一节参见第 46

页。

 

 
 

BA 154 691 -zh- 2.1-6/10



BLANCO COOK 抽蒸汽型宴会车 使用说明书

– 34 –

抽气运行失效，" 风扇 " 开关
已打开，LED 运行指示灯不亮

不能正确放上盖子

餐车表面受损

原因 措施

已触发一个或两个保护限温器。 为使抽气运行重新开始采取必要的措
施。
 " 在触发保护限温器后为餐车重新

投入使用做好准备 " 一节参见
第 24 页。

 将保护限温器复位。
 " 将保护限温器复位 " 一节参见

第 25 页。
 一旦发现肉眼看得见的损坏，立即通

知特约维修点。
 " 维修 " 一章参见第 63 页。

风扇或餐车电气系统发生故障。 通知特约维修点。
 " 维修 " 一章参见第 63 页。

已触发餐车保护开关 （只在具
有 32 A 接电的餐车造型中）。

 检查餐车保护开关并将已经触发的开
关复位。
 " 餐车保护开关分配 " 一节参见

第 15 页。
 " 餐车保护开关复位 " 一节参见

第 26 页。

原因 措施

在一个或两个排气通道中未正
确安放导轨和 / 或过滤盒。

 检查导轨和过滤盒安放位置是否正
确。
 " 安装过滤盒和导轨 " 一节参见

第 41 页。

盖子或安装件已弯曲  通知特约维修点。
 " 维修 " 一章参见第 63 页。

原因 措施

因运输、变换地点或其它外部
影响造成的损坏

 停止使用餐车。
 防止餐车继续投入使用。
 通知特约维修点。
 " 维修 " 一章参见第 63 页。
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清洁和护理
不锈钢 耐腐蚀性

由于材料表面存在一层钝化层，因而使得不锈钢具有耐腐蚀的特性。所谓
钝化层，指的是材料表面环境中存在的氧气与不锈钢中存在的合金元素发
生化学反应形成的一层氧化层。当材料表面上氧气充足时，机械作用造成
的氧化层受损可自行消除。具有还原 （耗氧）作用的材料浓缩和 / 或在高
温下触碰到材料表面并产生化学变化导致的钝化层受损，可通过使用具有
氧化作用的硝酸恢复钝化层。

清洁周期 必须在每次使用后彻底清洁餐车。
每天或每次使用后清洁或更换化纤过滤器。

小心 !

着火危险！
气味过滤盒中的污垢可能发生自燃。
 根据污染程度清洁气味过滤盒，但必须保证每周至少一次。

清洁方法 按照规定的清洁方法，日常清洁应使用湿毛巾进行擦拭清洁。
允许使用刷子 （塑料毛刷或天然鬃毛刷）清除顽固污垢。
允许在清洗机中清洗可以取下的金属件 （反射板过滤器、过滤器支架、过
滤盒框架、防火过滤器、导轨、排气通道盖板盒和导流板）。

不使用蒸汽喷射器和高压清洗机。

清洁剂 粉末涂层表面 / 塑料表面
允许使用下列清洁器具 / 清洁剂：
 在商店可以购买到的水溶性清洁剂
 软的清洁毛巾
 BLANCO 微纤维清洁毛巾 （只在水中使用）
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小心 !

材料损坏
不锈钢清洁器具和清扫器具将擦伤表面。
 不使用不锈钢清洁器具或清扫器具。

清洁剂或具有以下成分的清洁剂将损坏表面：
 乙醇、异丙醇或高浓度酒精
 丙酮
 清洗汽油
 松节油
 醋酸酯
 不使用含溶剂的清洁剂。

不锈钢表面
允许使用下列清洁器具 / 清洁剂：
 在商店可以购买到的水溶性清洁剂
 软的清洁毛巾
 BLANCO 微纤维清洁毛巾 （只在水中使用）
用于清洁污染较为严重的不锈钢表面的清洁器具：
 在商店可以购买到的不锈钢清洁器具，例如 BLANCOPOLISH

不锈钢护理 I 始终保持不锈钢表面干净、干燥和通风。
 如不使用餐车，将餐车门保持敞开，以便通风。
 定期清洁，并去除水垢层、油脂层、淀粉层和蛋白质层。在这些层下

可因缺少空气进入而产生腐蚀。
I 一旦不锈钢接触到浓缩的酸、调味品、盐等，可造成腐蚀。即使是清

洁瓷砖时挥发的酸蒸汽也可导致腐蚀。
 不要将不锈钢零件长时间与浓缩的酸、调味品、盐等接触。
I 与外部金属接触形成的化合物，可造成腐蚀。
 不要损坏不锈钢表面，尤其是不要通过其它金属损坏不锈钢表面。
I 如果不锈钢与钢铁 （例如钢丝球、管道铁屑、含铁水）接触，可导致

严重腐蚀。
 避免与钢铁接触。

清洁餐车
小心 !

打滑危险
如果在清洁过程中或清洁后，清洁水从餐车上 / 餐车中流出，则存在打滑
危险。
 完全擦去从餐车上 / 餐车中流出的清洗水。

 餐车的高温零件已冷却
 拆下内部安装件 / 附加安装件
 按照以上要求的清洁方法和清洁器具 / 清洁剂清洁餐车。
 在使用不锈钢清洁器具 / 清洁剂后，用湿毛巾再次擦拭并擦干。
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清洁抽气桥  已从放物板上取走外部烹饪电器和保温电器

 从餐车盖子上取走物品

 将设备断电

拆下反射板过滤器和过滤器支架

餐车造型 BS ES 3

抽蒸汽型餐车 BC ES 3 有一个对开盖子。从操作一侧看，左边盖子位
于右边盖子的搭板上。因此，在取下盖子时首先取下左边盖子。

 取下抽气桥盖子 (1.)。

(1) 抽气桥盖子
(2) 反射板过滤器
(3) 过滤器支架
(4) 抽气桥底座

 从下方压向反射板过滤器 (2.) 并逐个向上取出反射板过滤器。

小心 !

打滑危险！
如果残余油脂从反射板过滤器上或从过滤器支架的接油槽中滴落到地上，
则存在打滑危险。
 在取出过滤器支架前清洁接油槽。

 从抽气桥底座中向上取出过滤器支架 (3.)。

1.

2.

3.

1

2

3

4
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清洁抽气桥底座、反射板过滤器和过滤器支架

可在洗碗机中 ( 碗篓大小至少为 500 mm x 500 mm) 清洗反射板过滤器
和过滤器支架。

 清洁盖子、反射板过滤器和过滤器支架。
 按照以上要求的清洁方法和清洁器具 / 清洁剂清洁抽气桥底座。

安装反射板过滤器和过滤器支架

只有在正确安装所有反射板过滤器之后，餐车才能正常运行。

重新安放时注意过滤器支架的正确定位。
 分别附带一个宽侧面件和一个窄侧面件的两个支架朝外。安放时，

宽侧面件必须朝向右外边或左外边。
 带有两个窄侧面件的过滤器支架位于中间 （只在 BC ES 3 中）。

在安放反射板过滤器时注意边缘上的正方形流出孔朝向底部，以便油
脂流到接油槽中。

 安放过滤器支架。
 将具有上方窄面的反射板过滤器朝前安放到过滤器支架中。

在放上抽气桥盖子前清洁过滤盒、排气通道和接油槽。

清洁排气通道 拆下过滤盒和导轨
I 过滤盒由紧密连接的过滤器框架、化纤过滤器和防火过滤器组成。它

们倾斜位于各由两个导轨支承的排气通道中。

小心 !

零件掉落造成的人员受伤和材料损坏！
在拆下过滤盒时注意，过滤盒在取出过程中不要转动。此时，防火过滤器
可能滑落，掉下时可造成人员受伤或损坏。
 拆卸时，将过滤盒和防火过滤器时牢牢固定在侧面上。

BA 154 691 -zh- 2.1-6/10



使用说明书 BLANCO COOK 抽蒸汽型宴会车

– 39 –

 从导轨中向上拉出过滤盒 (1.) 并放在水平面上。

(1) 过滤盒
(2) 导轨

 从排气通道中向上取出导轨 (2.)。

清洁接油槽和排气通道

出于卫生原因，同样必须在每次使用后清洁接油槽和排气通道。

清洁时不使用尖锐物品，以免损坏接缝密封件。

可在洗碗机中 ( 碗篓大小至少为 500 mm x 500 mm) 清洗盖板。重新安
装前，在洗碗机中清洗过的盖板必须先冷却，否则不能安放到排气通
道旁精密配合的缺口中。

 已取出过滤盒和导轨

1.

2.

2.

1

2
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 通过把手 (4) 将排气通道 (2) 的盖板 (3) 从弹簧封扣中取出并放在旁边。

(1) 接油槽
(2) 排气通道
(3) 排气通道盖板
(4) 盖板把手

 按照以上要求的清洁方法和清洁器具 / 清洁剂清洁接油槽 (1)、排气通
道 (2) 和盖板 (3)。

 安放盖板时按住排气通道，直到卡进去为止。

拆卸、清洁和组装过滤盒

可在洗碗机中 ( 碗篓大小至少为 500 mm x 500 mm) 清洗防火过滤器、
过滤盒框架和导轨。

使用在商店可以购买到的细洗衣粉 （不含柔顺剂），用手清洗化纤过
滤器。不能用洗衣机清洗，因为材料在洗衣机中形状不稳定。

放入化纤过滤器时，选用何种颜色朝向防火过滤器不重要。

化纤过滤器是抽蒸汽正常运行不可或缺的部件。

 

 

1

4

2

3
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 将防火过滤器 (1.) 拉出到一侧。

(1) 防火过滤器
(2) 化纤过滤器
(3) 过滤盒框架

 取出化纤过滤器 (2.)。
 根据规范清理化纤过滤器。

– 或 – 
手洗化纤过滤器。

 使用以上要求的清洁方法和清洁器具 / 清洁剂，将导轨同清洁防火过滤
器 (1) 和过滤盒框架 (3) 一同进行清洁。

 将干净的化纤过滤器放到过滤盒的框架中。
 从侧面推入防火过滤器。

安装过滤盒和导轨

 已清洁接油槽和排气通道

 已清洁和组装过滤盒

在安放过滤盒导轨时注意方向是否正确。导轨上的槽子必须朝下。如
果导轨装反，则将不能正确安放过滤盒并且不能齐平放上盖子。

在安放过滤盒时注意位置是否正确。防火过滤器必须朝向放物格。如
果过滤盒装反，则将不能齐平放上盖子。

只有正确安装两个过滤盒之后，餐车才能正常运行。

1

2

3

1.

2.
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 在每个排气通道 (2) 中均安置导轨 (1)。

(1) 导轨
(2) 过滤盒

小心 !

零件掉落造成的人员受伤和材料损坏！
在安装过滤盒时注意过滤盒在安放过程中不要转动。此时，防火过滤器可
能滑落，掉下时可造成人员受伤或损坏。
 拆卸时，将过滤盒和防火过滤器时牢牢固定在侧面上。

警告 !

小心挤压到手！
若抽气桥罩盖已卸下，并且过滤盒在推入过程中滑下或者意外掉落，则手
指可能卡在接油槽与过滤盒之间。
 拆下盖板时，在推入过滤盒的过程中不要将手或身体其它部位放到排

气通道中。
 在安放过滤盒前安上排气通道的盖板。

 将过滤盒从上方缓慢滑到导轨中。

1.

2.

1. 1

2
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遮盖抽气桥

在放上盖子前确保所有过滤器和过滤盒已安放妥当。

一旦错误安装导轨和 / 或过滤盒，将不能齐平放上盖子。

餐车造型 BC ES 2
 放上抽气桥盖子。

餐车造型 BC ES 3

抽蒸汽型餐车 BC ES 3 有一个对开盖子。从操作一侧看，左边盖子位
于右边盖子的搭板上。因此，在遮盖时时首先放上右边盖子。

 放上抽气桥的右边盖子。

 将抽气桥的左边盖子安放到右边盖子的搭板上。

清洁放物格 I 为了彻底清洁放物格，应首先取下安全玻璃防喷溅挡板，然后取下侧
面导流板，最后取下朝向客户一侧的导流板。只能按照以上顺序进行
拆卸和安装。

拆下和清洁防喷溅挡板和导流板

可在洗碗机中 ( 碗篓大小至少为 500 mm x 500 mm) 清洗侧面导流板和
朝向客户一侧的导流板。

 已从放物板上取走外部烹饪电器和保温电器

 将设备断电
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 向上拉出安全玻璃防喷溅挡板。

 按照以上要求的清洁器具 / 清洁剂和清洁方法清洁防喷溅挡板并放到旁
边。

小心 !

玻璃碎裂造成的财产损失！
如果在已经安放了防喷溅挡板时取下其中一个侧面导流板，防喷溅挡板可
能掉落并可砸碎。
 注意在卸下侧面导流板之前将防喷溅挡板取出。

 首先略向上提起侧面导流板 (1.)，然后向内取下 (2.)。

 . 1.

2.
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 首先通过把手槽略向上提起朝向客户一侧的导流板 (1.)，然后倾斜向下
取下 (2.)。

 按照以上要求的清洁方法和清洁器具 / 清洁剂清洁所有导流板。

安装防喷溅挡板和导流板

只有在正确安装了防喷溅挡板和所有的导流板之后，才能保证餐车运
行正常。

 通过孔一侧倾斜向上将朝向客户一侧的导流板推到上边缘下方 (1.) 并
安放进去 (2.)。

 

1.

2.

 

1.

2.
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 将侧面导流板从最终位置向前移动大约 20 mm 放到气味过滤盒的棱边
上 (1.)，然后向后推直到挡块为止 (2.)。
导流板必须四处均匀靠在气味过滤盒上。

 将安全玻璃防喷溅挡板安放到侧面倒流板的支架中。

清洁气味过滤盒  将设备断电

彻底清洁前必须取出风扇和活性炭过滤器，以防受潮。

取下罩盖
 借助于螺丝刀打开气味过滤盒罩盖上的快速封扣。
 取下罩盖并放在旁边。

拆下风扇

小心 !

餐车电气系统损坏造成的财产损失！
风扇没有防水装置。如果风扇在清洁时接触到水，可能引发功能故障或者
短路。
 注意风扇在清洁过程中防喷溅水和湿气。

 从两个气味过滤盒中的餐车插座上拔下风扇电源线的插头。

1.

2.
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 通过风扇外壳上的把手将风扇 (1) 从气味过滤盒中取出并小心保管，以
防喷溅水。

(1) 带风扇外壳的风扇

拆下活性炭过滤器
 按图示顺序拆下活性炭过滤器。

 使用随机提供的过滤器安装扳手 (2)，按逆时针方向转动中间的活性炭
过滤器 (1)，直到卡口封闭件弹出过滤器定位座。

 取出活性炭过滤器 (1)。

1

1

2 3

45

A

B

1

2

1.

2.

2.
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清洁气味过滤盒

清洁过程中保护罩必须位于保护限温器上。
 按照以上要求的清洁方法和清洁器具 / 清洁剂清洁气味过滤盒的内部空

间。

安放活性炭过滤器

每个气味过滤盒均配备五个活性炭过滤器。若安放的活性炭过滤器少
于五个，则将以下列方式影响正常的抽气效率：
 空着的过滤器位置向下敞开：

气味过滤性能降低，气味过滤盒中淤积压力低，从导流板喷嘴中流
出的气流也随之减少，蒸汽收集效果也因此变差。

 空着的过滤器位置向下封闭：
气味过滤盒中的淤积压力增加，从导流板喷嘴中流出的气流也随之
增多，蒸汽收集效果也因此变差。

如果未正确固定活性炭过滤器和 / 或未放置密封件，设备同样无法正常
运行。

 按图示顺序安装活性炭过滤器。

 检查在活性炭过滤器底侧销栓上是否存在扁平密封件。
 将活性炭过滤器包括带销栓的密封件向下放到各个位置的长孔中。
 使用随机提供的过滤器安装扳手 (2)，按顺时针方向转动活性炭过滤

器 (1)，直到卡口封闭件卡在过滤器定位座中。

5

4 3

21

A

B

1

2

1.

2.

2.
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安放风扇

在连接风扇电线时注意插头的方向:只有当插头中的槽子朝上时,插头才
可以插到餐车插座中。

 将风扇 (1) 放到气味过滤盒中中间板的导轨 (2) 中。

(1) 带风扇外壳的风扇
(2) 风扇导轨

 将风扇电线插到餐车插座中。

安置气味过滤盒的罩盖
 通过下方连接板将罩盖放到气味过滤盒的密封件上并压紧。
 借助于螺丝刀关闭气味过滤盒罩盖上的快速封扣。

2

1
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清洁封闭式咳嗽防护罩 带封闭式咳嗽防护罩的餐车造型
I 清洁时可将封闭式咳嗽防护罩翻起来。

已经翻起来的咳嗽防护罩不得用作放物面。
 提起咳嗽防护罩，直到它不再卡到侧面锁定销中为止，然后小心向前

翻。

 按照以上要求的清洁方法和清洁器具 / 清洁剂清洁咳嗽防护罩。
 将咳嗽防护罩向上翻起来并挂到侧面锁定销中。
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保养
定期对设备进行养护 BLANCO建议由经过相应培训的专业人员定期对设备进行养护。定期保

养可预防设备故障、延长设备寿命并有利于维持其实用价值。
 由经过相应培训的专业人员定期对设备进行养护。

检查气味过滤盒外罩的密封件 必须定期检查气味过滤盒的密封件是否损坏。
 检查密封件是否损坏 （目检）。
 若密封件发生损坏，应参照维修手册与特约服务点联系，并立即进行

更换。
 " 维修 " 一章参见第 63 页。

维护气味过滤盒外罩的密封件  为了延长密封件的使用寿命，请使用在商店可以购买到的护理剂对密
封件进行定期 （每月）维护。

检查轮子制动踏板 必须在每次更换设备使用地点后检查轮子制动踏板是否有效。
 制动轮子制动踏板。
 尝试向前推动设备 （不使用强力！）。
 如果制动效果不够，可参阅维修手册与特约维修点联系，并立即更换

损坏的轮子。

更换活性炭过滤器 活性炭过滤器的寿命极大地取决于设备的使用条件。用肉眼无法辨别
活性炭过滤器是否已经饱和。如果在正常使用中气味过滤效果变差，
则 BLANCO 建议更换活性炭过滤器。大概 750 个工作小时后，活性炭
过滤器的过滤效果就会变差。最多 1500 个工作小时后，确切地说是每
年一次更换活性炭过滤器。

每次必须更换所有活性炭过滤器
 拆下所有活性炭过滤器。
 " 拆下活性炭过滤器 " 一节参见第 47 页。

 放入新的活性炭过滤器。
 " 安放活性炭过滤器 " 一节参见第 48 页。

 清理已经拆下的活性炭过滤器。
 " 清理 " 一章参见第 65 页。

进行重复检查，确保用电安全  至少每隔 6 个月让电气专业人员根据 DIN VDE 0701-0702 系列标准，
进行重复检查，确保用电安全。

检查电源线和电源插头  至少每隔 6 个月根据 BGV A 3 或相应的国家规定，检查电源接线和电
源插头是否受到机械损坏和过度老化。
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技术参数
一般参数 规格尺寸 （ 轮子直径为 75 mm 的标准造型）

带配件的规格尺寸

* 这些值包括朝向客户的层压材料护板
** 该数值与轮子直径和间隔件有关。

规格尺寸 （轮子直径为 75 mm 的标准造型）/ 容量

** 该数值与轮子直径和间隔件有关。

重量 （标准造型）

型号 长度
mm

进深
mm

总
高度 mm

下方结构
高度 mm

BC ES 2 1338 700 1354 900

BC ES 3 1743 700 1354 900

型号 带 1 个悬挂板
的长度 mm

带 2 个悬挂板
的长度 mm

带上翻 / 下翻
托盘滑道
的进深 mm

带把手的高
度 mm**

BC ES 2 1635 1932 799/1019
820*/1040*

1394-
1514

BC ES 3 2040 2337 799/1019
820*/1040*

1394-
1514

型号 放物格
规格尺寸
长度 x 进深 x 高度 
mm

烹饪电器规格尺寸
长度 x 进深 x 高度 
mm

放物格下方
利用空间
长度 x 进深 x 高度 
mm**

BC ES 2 808 x 650 x 300 400 x 650 x 300 808 x 650 x 571-
808 x 650 x 691

BC ES 3 1213 x 650 x 300 400 x 650 x 300 1213 x 650 x 571
1213 x 650 x 691

型号 空重 kg 最大载重 kg

BC ES 2 180 200

BC ES 3 190 200
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承载能力

不得超过最大载重。

电气参数 连接值
餐车电气参数随各国造型的不同而不同。

BC ES 2/BC ES 3：带 1 个电源接头的餐车造型，CEE-插头 400 V，
3N PE，16 A，50 或 60 Hz

插座上连接的所有外部设备的总连接功率不得超过 10 kW。

构件 / 配件 单位面积允许载重 kg

抽气桥盖子 (BC ES 2/BC ES 3) 13.5/18

放物板 150

托盘滑道 （选配） 25

悬挂板 （选配） 25

底板 （选配） 80

各国
造型

餐车连接
功率 kW 
（最大值）

带保护接地触点的
餐车插座

CEE- 餐车插座

电压 V 每个插座的
消耗功率
kW 
（最大值）

电压 V 每个插座的
消耗功率
kW 
（最大值）

标准 10.8 230 3.6 400 10

英国 10.8 230 3.1 400 10

瑞士 10.8 230 2.3 400 10

丹麦 10.8 230 3 400 10
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BC ES 3：带 2 个电源接头的餐车造型，各 1 个 CEE-
插头 400 V，3N PE，16 A，50 或 60 Hz

插座上连接的所有外部设备的总连接功率不得超过 20.8 kW （每个电
源接头 10.4 kW ）。

BC ES 2/BC ES 3：带 1 个电源接头的餐车造型，1 个 CEE-插头 400 V，
3N PE，32 A，50 或 60 Hz

插座上连接的所有外部设备的总连接功率不得超过 21 kW。

保护等级 （拆下风扇时）
IP X 4 （餐车根据 DIN EN 60529 规定，四周进行了防喷溅水保护）

各国造型 餐车连接
功率 kW 
（最大值）

带保护接地触点的
餐车插座

CEE- 餐车插座

电压 V 每个插座
的消耗功
率 kW 
（最大值）

电压 V 每个插座的
消耗功率
kW 
（最大值）

标准 10.8 230 3.6 400 10

英国 10.8 230 3.1 400 10

瑞士 10.8 230 2.3 400 10

丹麦 10.8 230 3 400 10

各国造型 餐车连接
功率 kW 
（最大值）

带保护接地触点的
餐车插座

CEE- 餐车插座

电压 V 每个插座
的消耗功
率 kW 
（最大值）

电压 V 每个插座的
消耗功率
kW 
（最大值）

标准 22 230 3.6 400 10

英国 22 230 3.1 400 10

瑞士 22 230 2.3 400 10

丹麦 22 230 3 400 10
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环境 环境条件 － 运行
温度： +10  °C 至 +40  °C
空气相对湿度： 20 % 至 85 %
气压： 700 hPa 至 1060 hPa

环境条件 － 存放、运输
温度： –20  °C 至 +40  °C
空气相对湿度： 20 % 至 85 %
气压： 700 hPa 至 1060 hPa

辐射
与工作地点有关的餐车噪音声压电平小于 70 db (A)。

材料
餐车车身包括内部零件、
油脂过滤器和防火过滤器： 不锈钢
防喷溅挡板、咳嗽防护罩： 安全玻璃 (ESG)
托盘滑道： 不锈钢圆管
悬挂板、底板： 不锈钢
把手： 不锈钢
朝向客户一侧的护板： 使用层压材料制成的木屑板
端侧护板： 带层压材料垫的安装板
化纤过滤器： 聚乙烯

风扇 每个功率档位的空气体积流量：
功率档位 1： 1400 m³/h
功率档位 2： 1600 m³/h
功率档位 3： 1800 m³/h

照明 （选配） 灯具： 2 x 40 W （G9 灯座，230 V）
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订货说明
BLANCO COOK 抽蒸汽型宴会车

BC ES 2
货号 : 370 842, 573 267 

BLANCO COOK 抽蒸汽型宴会车
BC ES 3

货号 : 370 417, 573 268
370 417, 573 454

使用说明书 / 服务信息 文件号 : 154 691

配件
活性炭过滤器 货号 : 573 329

化纤过滤器 （VPE/10 件） 货号 : 573 337

下方结构冷却台 货号 : 370 396

BLANCO 微纤维清洁毛巾 货号 : 126 999

不锈钢清洁剂和护理
剂 BLANCOPOLISH

货号 : 511 895
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标准、准则、检验合格章
DIN 4844-2: 安全标志 － 第 2 部分：安全标志的表示
DIN EN 60335-1: 家用电器或类似用途电器的安全 － 第 1 部分：一般要
求。
DIN EN 60335-2-99: 家用电器或类似用途电器的安全 － 第 2-99 部分：对
工业用途电抽蒸汽罩的特殊要求。
DIN EN 60529: 通过外壳进行保护的保护等级 （IP 代码）。
BGV A 3 (VBG 4): 事故预防规范：用电设备和电器。
BGR 111: 厨房企业内的工作。

DIN EN ISO 9001: BLANCO 通过 DIN EN ISO 9001 质量认证。

CE 标志 : 本餐车符合 " 关于调整欧盟成员国有关机器的法律规范的欧盟议
会准则 " 2006/42/EG、" 关于调整欧盟成员国有关一定电压极限下所用电
气设备的法律规范的欧盟议会准则 " 2006/95/EG 和 " 关于调整欧盟成员国
有关电磁兼容性的法律规范的欧盟议会准则 " 2004/108/EG。
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第 2 部分：服务信息
目标用户群 本文件分为以下两部分：使用说明书和服务信息

第 2 部分：服务信息包含了关于安装与保养工作在内的大量信息，并且只
适用于必须具备必要的专业知识以进行如上工作的特殊服务人员 （例如
BLANCO 经过培训的专业人员）。
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安全
地点 接电

铭牌所列电源电压和电源频率必须与电源插座上的相应值一致。
一旦电源线绝缘层或电源插头损坏，不得使用餐车。

安装地点
该设备绝对不能在已安装自动灭火装置的空间内使用。一旦水进入高温油
脂中，则可能引起爆炸，并导致油脂着火，给生命财产造成巨大损失。

保养 轮子制动踏板
定期检查轮子制动踏板是否有效。
一旦制动效果不够，可直接更换有故障的滚轮。

重复检查，确保用电安全
至少每隔 6 个月让电气专业人员根据 DIN VDE 0702 系列标准，进行重复
检查，确保用电安全。

电源接线和电源插头
至少每隔 6 个月根据 BGV A 3 或相应的国家规定，检查电源接线和电源插
头是否受到机械损坏和过度老化。

维修 获授权人员
只允许下列服务人员维修本设备：
 内部经过 BLANCO 培训的专业人员
 外部经过 BLANCO 培训的客户服务人员
 BLANCO 服务
如由其它机构维修，则取消质保。

更换有故障的灯具和有故障的电源线
只允许专业人员 （例如 电气专业人员）更换相同规格的灯具和电源线。
照明采用 230 V 电源电压。因此，只有当设备无电时方才允许换灯。换灯
后必须重新正确关闭灯罩。
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保养
定期对设备进行养护 BLANCO建议由经过相应培训的专业人员定期对设备进行养护。定期保

养可预防设备故障、延长设备寿命并有利于维持其实用价值。
 由经过相应培训的专业人员定期对设备进行养护。

检查气味过滤盒外罩的密封件 必须定期检查气味过滤盒的密封件是否损坏。
 检查密封件是否损坏 （目检）。
 一旦损坏，应立即更换密封件。

维护气味过滤盒外罩的密封件  为了延长密封件的使用寿命，请使用在商店可以购买到的护理剂对密
封件进行定期 （每月）维护。

检查轮子制动踏板 必须在每次更换设备使用地点后检查轮子制动踏板是否有效。
 制动轮子制动踏板。
 尝试向前推动设备 （不使用强力！）。
 一旦制动不充分，应立即更换有故障的滚轮。

更换活性炭过滤器 活性炭过滤器的寿命极大地取决于设备的使用条件。用肉眼无法辨别
活性炭过滤器是否已经饱和。如果在正常使用中气味过滤效果变差，
则 BLANCO 建议更换活性炭过滤器。大概 750 个工作小时后，活性炭
过滤器的过滤效果就会变差。最多 1500 个工作小时后，确切地说是每
年一次更换活性炭过滤器。

 拆下已经饱和的活性炭过滤器。
 " 拆下活性炭过滤器 " 一节参见第 47 页。

 放入新的活性炭过滤器。
 " 安放活性炭过滤器 " 一节参见第 48 页。

 清理已经饱和的活性炭过滤器。
 " 清理 " 一章参见第 65 页。

进行重复检查，确保用电安全  至少每隔 6 个月让电气专业人员根据 DIN VDE 0702 系列标准，进行重
复检查，确保用电安全。

检查电源接线和电源插头  至少每隔 6 个月根据 BGV A 3 或相应的国家规定，检查电源接线和电
源插头是否受到机械损坏和过度老化。
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去除不锈钢上的腐蚀点 新的腐蚀点
 将设备断电。
 用去污剂或细砂纸去除腐蚀点。

较老 / 较为严重的腐蚀点

只能由经过技术培训的人员，在遵守现有规定的情况下，对较老 / 较为
严重的腐蚀点实施清洁措施。

警告 !

腐蚀性物质！
去除腐蚀点所使用的酸性物质可对物品 （例如衣服）和人造成腐蚀。一旦
接触到眼睛，造成的视力受损无法恢复。最严重可导致失明。
 穿戴防护服 （护目镜、防护手套 ……）。
 未参与清洁的人员请远离清洗现场。

 确保设备已经断电。
 用 2-3 % 的草酸去除腐蚀点。
 如用草酸清洁不成功，则用 10 ％ 的硝酸处理腐蚀点。
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维修
获授权人员 只允许下列人员进行维修：

 内部经过 BLANCO 培训的专业人员
 外部经过 BLANCO 培训的客户服务人员
 BLANCO 服务

故障描述 除了准确描述故障外，BLANCO 服务需要提供铭牌上的下列说明：
 货号
 型号
 序列号
 生产日期
 生产订单号 （在标准造型中不存在）
从操作一侧看 , 铭牌位于气味过滤盒右边的内侧上。

(1) 货号
(2) 序列号
(3) 生产日期
(4) 型号
(5) 生产订单号 （可选）

更换零部件 只允许下列服务人员更换包括电源线在内的有故障的零部件：
 内部经过 BLANCO 培训的专业人员
 外部经过 BLANCO 培训的客户服务人员
 BLANCO- 服务

备件 订购备件时需要提供以下说明：
 备件名称
 货号
 设备生产日期
 数量
 可参考网上服务信息系统 (www.blanco.de)

BLANCO CS GmbH + Co KG
75038 Oberderdingen 

ART.-NR. FD

Absaugmodul BC ES 
V

SN

FAUF

Hz
Leistung Steckdosen kW

A W3~/N/PE

IP

1 3

4

2

5
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地址 BLANCO CS GmbH + Co KG
Catering Systems
P. O. Box 13 10
75033 (Oberderdingen)
GERMANY
Phone +49 7045 44 - 81416
Fax +49 7045 44 - 81508
E-mail cs.service@blanco.de
Internet www.blanco.de

更换有故障的灯具 带照明的餐车造型

只允许专业人员 （例如 电气专业人员）更换灯具。

在遵守安全规定的情况下，只允许更换相同规格的灯具。
 " 电气参数 " 一章参见第 53 页。

 已拔下电源插头。
 松开照明罩的所有螺丝并放在旁边。在此注意带内嵌灯罩玻璃的灯罩

不得掉落。
 将灯罩、灯罩内嵌玻璃和其上放置的密封件一并取下，放在旁边。
 拔下灯具
 放入备用灯具
 安上灯罩。在此注意各个零部件的正确位置和方向。

(1) 照明罩
(2) （小）密封件
(3) 灯罩玻璃 （必须朝外提起）。
(4) （大）密封件
(5) 灯罩框

1

2

3

4

5
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清理
清理化纤过滤器和活性炭过滤器 I 将已饱和的化纤过滤器和活性炭过滤器作为工业垃圾清理时，应按照

国家和当地废料处理的相关规定进行。

详细信息请向相关政府部门 （例如 城乡管理局）咨询。
 合理清理已饱和的化纤过滤器和活性炭过滤器。

设备清理 I 若将电气或电子废旧设备作为普通的居民垃圾进行处理，设备中的物
质可能对环境造成污染，甚或危害人体健康。
因此，废旧电气设备不得与普通居民垃圾一同处理，而应单独由电气
设备处理机构 （例如专业的电气设备处理企业）来处理。
根据欧盟机器准则 2002/96/EG 附录 IV 的规定，这一提示作为旁注标
志标记在设备上。此外，对废旧设备进行处理时，还应考虑到国家在
废料处理上的特殊规定。

 处理前将设备破坏。
 将设备提供给电器处理机构 （例如专门的电气设备处理企业）。

本产品不得与其它工业垃圾一同处理。

有关处理的其它信息请向经销商或向 BLANCO CS 服务部门咨询。
 " 地址 " 一节参见第 64 页。
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附录
保养记录

设备型号：BC ES 抽蒸汽型宴会车 ___
货号：_______________________生产日期：_________________
序列号：__________________

日期 所实施的保养工作 实施人
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