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Splošne informacije

Avtorske pravice Ta navodila so zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah. Prepovedano je 
razmnoževanje in kopiranje vseh ali posameznih delov informacij iz tega do-
kumenta ter njihovo izkoriščanje v konkurenčne namene ali posredovanje tre-
tjim osebam.

Tehnične spremembe Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi tehničnih izboljšav.

Dokumentacija o izdelku Originalna navodila za uporabo; ciljna skupina: upravljavci, šef kuhinje.

Uporaba tipografije Pomembno opozorilo glede posebnosti oz. posebnih primerov.
I Pojasnila k poglavjem ali odstavkom.

 Sklic na poglavje, podpoglavje ali drug dokument.

 Pogoj, ki mora biti izpolnjen pred izvedbo naslednjih korakov.

 Dejanje ali opravilo, ki ga je treba izvesti.

Izvedba naprave XYZ
Na ta način označen odstavek velja samo za določeno različico naprave ali 
opcijo naprave.

Varnostna opozorila

Opozorilna beseda!
Vrsta in izvor nevarnosti
Možne posledice v primeru neupoštevanja varnostnega opozorila. 
 Ukrepi za preprečevanje nevarnosti in njenih posledic.

Opozorilna beseda (previdnost, opozorilo, nevarnost) opozarja na stopnjo ne-
varnosti.
Previdno opozarja na možne lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.
Pozor opozarja na možne težje telesne poškodbe.
Nevarnost opozarja na možne najtežje telesne poškodbe ali smrt.



 B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Vsebina

Informacije o izdelku Namen uporabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Pogoji uporabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Značilnosti izdelka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Varnost Splošne informacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informacije o izdelku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Transport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zagon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Upravljanje in delovanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Čiščenje in vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vzdrževanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Popravilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Standardi in direktive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Oznaka izdelka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Transport Preverjanje glede transportnih poškodb/odstranjevanje embalaže. . . . . . . 9
Dobavni obseg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Odstranjevanje embalaže  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Odstranjevanje embalažnega materiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Zagon Pogoji za delovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Priključitev naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Upravljanje in delovanje Pregled naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Regulacija temperature – pregled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prikaz ciljne temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nastavljanje ciljne temperature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Odpiranje vrat naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zapiranje vrat naprave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Predogrevanje naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Polnjenje naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Premestitev naprave na novo mesto namestitve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ohranjanje toplote hrane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Jemanje hrane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Zaustavitev delovanja Zaustavitev delovanja naprave  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Pomoč v primeru težav Indikacijska lučka LED za prikaz delovanja/indikator temperature ne sveti 22
Indikacijska lučka LED za prikaz delovanja sveti, vendar hrana ne ostane 
dovolj topla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Prikaz temperature sveti, vendar hrana ni (dovolj) topla . . . . . . . . . . . . . . 23
Zunanje poškodbe na napravi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Teža prazne naprave se poveča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Hitra diagnoza BPT 420/620
KB(R)UH od različice 2

Dvobarvna LED dioda za napajanje/stanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sporočila o napakah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Prikaz temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sporočila o napakah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Čiščenje in vzdrževanje Interval čiščenja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Načini čiščenja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Čistilno sredstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Čiščenje naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Obešanje vrat naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28



B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
  
Vzdrževanje Zagotovite redno vzdrževanje naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Pokrov vtičnice naprave obdelajte s sredstvom za nego gume. . . . . . . . . 29
Izvajanje ponovnega preverjanja za zagotavljanje električne varnosti . . . . . 29
Preverjanje priključnih kablov in vtičev  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Popravilo Pooblaščene osebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Opis okvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Nadomestni deli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Naslov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Odstranjevanje Odstranjevanje naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Tehnični podatki Splošni podatki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Električni podatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Okolje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Podatki za naročanje B.PROTHERM 420 KBUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
B.PROTHERM 420 KBRUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
B.PROTHERM 620 KBUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
B.PROTHERM 620 KBRUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Navodila za uporabo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Pribor Komplet menijskih kartic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Gastro posoda GN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Drsni okvir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Odlagalno mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Transportni vozički  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Krpa za čiščenje iz mikrovlaken B.PRO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33



B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Informacije o izdelku

Namen uporabe Naprave B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH so 
namenjene za naslednje načine uporabe: 
 Ohranjanje tople hrane v pokritih gastro posodah
 Prevoz hrane v pokritih gastro posodah
Aparati B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH niso 
primerni za segrevanje ali pripravo hrane.
Skladiščenje in prevoz snovi, ki škodljivo vpliva na živila, nista dovoljena.
Aparati B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH se 
ne smejo uporabljati kot sobni grelniki.
Recirkulacijski grelnik v vratih naprave lahko deluje v kombinaciji z 
B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH le, če so 
vrata naprave zaprta.
B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH je še pose-
bej primerna za uporabo v socialni gastronomiji (klinike, domovi za ostarele, 
otroški vrtci), hotelirstvu in gastronomiji (banket, oskrba na zabavah) kot tudi 
v gastronomiji v sklopu obratov (kantine, menze).
Transport oseb z napravo ali na njej in njenih priključnih delih ni dovoljen. Na-
prave se ne sme uporabljati kot nadomestek za lestev ali kot plezalno pripra-
vo (otroci) (nevarnost prevrnitve).
Naprave se ne sme uporabljati za transport ali skladiščenje nevarnih ali stru-
penih snovi/tekočin.

Pogoji uporabe Okolica
Napravo se lahko uporablja pri temperaturi okolice od +15 do +38 °C in nor-
malni zračni vlagi (brez rošenja).
Naprava je bila razvita za uporabo do 2000 m nadmorske višine.

Uvajanje tretjih oseb
Če napravo predate tretjim osebam, je treba te osebe uvesti v varno uporabo 
naprave in opozoriti na morebitne nevarnosti.

Značilnosti izdelka Splošne informacije
Aparat B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH je iz-
delan iz polipropilena.
Stene in vrata naprave so napolnjene s PUR-peno.
Napravo je mogoče ogrevati. Konvekcijski grelec se nahaja v vratih naprave. 
Temperatura je termostatsko omejena.
Naprave B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH so 
na voljo z dvema različnima regulatorjema temperature:
 B.PROTHERM 420 KBUH/620 KBUH: Različica naprave s fiksno ciljno 

temperaturo približno +90 °C
 B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH: Različica naprave z regulacijo 

temperature za variabilno nastavitev ciljne temperature. Temperaturo lah-
ko nastavite v korakih po 1 stopinjo v razponu od +40 °C do +85 °C. Pri 
najvišji nastavitvi (»delovanje s polno močjo«) se doseže ciljna temperatu-
ra približno +90 °C.
– 1 –



B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Naprave B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH so 
opremljene z vrati naprave, ki se zapirajo z vpenjalnim zapiralom. Patentiran 
tečaj vrat omogoča, da se vrata naprave lahko po potrebi obesijo v določe-
nem položaju.

Upravljanje in delovanje
Naprave B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH se 
polnijo z gastro posodami GN 1/1. Podsklopi se lahko uporabljajo tudi z dr-
snimi okvirji in odlagalnimi mesti (dodatna oprema).
Naprava B.PROTHERM 620 KBUH/620 KBRUH lahko sprejme dve gastro 
posodi globine 200 mm (GN 1/1 - 200), B.PROTHERM 420 KBUH/
420 KBRUH pa dve gastro posodi za hrano globine 150 mm (GN 1/1 - 150)
Stanje delovanja naprave B.PROTHERM 420 KBUH/620 KBUH je označeno 
z lučko LED za prikaz delovanja.
Naprava B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH ima dvomestni prikaz tem-
perature. Prikaz temperature je ob vdolbini za vtič.
Po 45 minutah predhodnega ogrevanja se notranjost prazne naprave z zapr-
timi vrati segreje s sobne temperature na +75 °C +/- 5 °C 
(pri B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH v načinu »polne zmogljivosti«).
Zaradi dobre izolacije se temperatura hrane dolgo ohranja tudi brez segreva-
nja. Naprava izpolnjuje zahteve toplotnega razreda A v skladu s standardom 
DIN EN 12571.
Plastična vodila na spodnji strani naprave zagotavljajo dobro stabilnost. Sku-
paj z vogali za zlaganje na zgornjem delu naprave lahko (največ) dve napravi 
zlagate eno na drugo.
Na daljših stranicah naprave so pritrjeni plastični ročaji za prenašanje, ki se 
počasi obrabijo.
Vrata naprave B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/
620 KBRUH so opremljena z držalom za menijske kartice. Menijske kartice, 
ki so na voljo kot dodatna oprema, lahko na primer uporabite za navedbo 
vsebine naprave.
Podjetje B.PRO ponuja različne transportne vozičke za 
B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH.

Čiščenje
Vrata naprave so odstranljiva. Vrata naprave vključno z recirkulacijskim grel-
nikom očistite tako, da jih obrišete z vlažno krpo. Vdolbino za vtič se lahko 
vodotesno zapre.
Ohišje naprave (brez vrat) lahko očistite v pomivalnem stroju, če temperatura 
v pomivalnem stroju ne preseže +90 °C.

Popravilo
Obrabne dele (vodila, ročaje, tečaje, vogale za zlaganje) je mogoče preprosto 
zamenjati.
– 2 –



B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Varnost

Splošne informacije Naprava je izdelana v skladu z najnovejšim stanjem tehnologije. Pri tem so iz-
polnjene vse zahteve, ki so potrebne za varno delovanje. Kljub temu prihaja 
pri delovanju naprave do ostalih nevarnosti. Varnostna navodila in opozorila v 
teh navodilih za uporabo so v pomoč za zaščito pred temi nevarnostmi.

Varnostna navodila
Natančno preberite in upoštevajte varnostna navodila v tem poglavju.
Upravljavec je odgovoren za upoštevanje varnostnih navodil v teh navodilih za 
uporabo.

Varnostna opozorila
Upoštevajte varnostna opozorila s simbolom nevarnosti (varnostni trikotnik) v 
besedilu.

Navodila za uporabo
Pred prvim zagonom natančno preberite navodila za uporabo.
Upravljavec je odgovoren, da vsi uporabniki pred prvim upravljanjem naprave 
preberejo ta navodila.
Navodila za uporabo shranite tako, da so upravljavcem vedno dostopna.

Čiščenje in vzdrževanje

Za čistilna dela in pri vzdrževalnih delih oz. pri zamenjavi delov morate napravo 
odklopiti z električnega omrežja. Med deli, ki jih izvajate, morate omrežni vtič ali 
vtič naprave shraniti na primernem mestu in ga zaščititi pred vlažnostjo, po-
škodbami in umazanijo.

Informacije o izdelku Namen uporabe
Napravo se lahko uporablja samo za predviden namen uporabe.
Upravljavec je odgovoren za strokovno in pravilno uporabo naprave.

Pogoji uporabe
Napravo uporabljajte samo pri odobrenih okoljskih pogojih.
Uporabniki naprave morajo biti uvedeni v postopke upravljanja naprave in ra-
zumeti ta navodila za uporabo.

Opozorilne ploščice
Na napravi so nameščene naslednje opozorilne ploščice:

Ploščice, ki niso več berljive, so poškodovane ali niso prisotne, takoj zame-
njajte.

Opozorilna ploščica Pomen – mesto namestitve

Nalepka »Prepovedano brizganje z vodo« v skladu 
s standardom DIN 4844-2 na pokrovu recirkulacij-
skega grelnika (na notranji strani vrat)

Nalepka »Pozor – vroča površina« v skladu s stan-
dardom DIN 4844-2 na pokrovu grelnika (na notra-
nji strani vrat)
– 3 –



B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Transport Pokončni položaj med prevozom
Naprava mora med transportom stati pokonci.

Zlaganje več naprav
Eno na drugo lahko postavite največ dve napravi. Vedno zavarujte zložene 
naprave pred prevrnitvijo.

Transport s tovornim ali dostavnim vozilom
Napravo zavarujte pred zdrsom na vseh štirih straneh. 
Napravo med transportom zaščitite pred navpičnimi premikanji.

Zagon Zagon po skladiščenju
Ko napravo premaknete iz hladnega skladiščnega prostora v kuhinjo, se vla-
ga, ki je v zraku v prostoru, usede na površino naprave. Pri priključeni napravi 
nastane zaradi plasti vlage nevarnost kratkega stika ali udara električnega to-
ka.
Naprava se lahko zažene šele, ko doseže temperaturo prostora.

Omrežni priključek
Omrežna napetost in omrežna frekvenca, ki sta navedeni na imenski tablici, 
morata ustrezati vrednostim napetosti in frekvence v omrežni vtičnici.
Uporabljajte samo originalni omrežni priključni kabel.
Naprave ne smete uporabljati, če je poškodovana izolacija priključnega kabla 
ali vtiča. 
Če želite izključiti vtič, povlecite samo za ohišje priključnega vtiča in ohišje vti-
ča naprave.

Delovanje na pretvornikih
Pri uporabi pretvornikov (npr. v vozilih) je treba nujno zagotoviti, da se kot iz-
hodna napetost oddaja čista sinusna izmenična napetost (»pure sine«).
Uporaba pretvornikov, ki ne izpolnjujejo te zahteve, bo povzročila napako v 
regulatorju temperature in s tem okvaro naprave.

Recirkulacijski grelnik/vrata naprave
Recirkulacijski grelnik je vgrajen v odstranljiva vrata naprave. Močni udarci ali 
sunki lahko poškodujejo recirkulacijski grelnik. Izogibajte se močnim udarcem 
in sunkom.
Napravo uporabljajte samo z originalnimi vrati.
Recirkulacijski grelnik v vratih naprave lahko deluje v kombinaciji z 
B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/
620 KBRUH le, če so vrata naprave zaprta.

Upravljanje in delovanje Splošne informacije
Uporabnik mora poznati in preceniti nevarnosti, ki so povezane z napravo.
Napravo lahko upravljajo samo osebe brez omejenih fizičnih, zaznavnih ali du-
ševnih sposobnosti, ki so potrebne za upravljanje naprave.

reiner Sinus

Rechteckspannung

modifizierte Sinuswelle
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Previdno!

Možnost škodovanja kakovosti živil!
Zaradi izpada napajanja, motenj naprave ali drugih prekinitev med skladišče-
njem ali regeneracijo lahko pride do škodovanja kakovosti živil, ki so v napravi. 
 Po spustu temperature jedra preverite, ali je prišlo do škodovanja kako-

vosti živil in živila po potrebi odstranite.

Poškodbe
Napravo uporabljajte samo v brezhibnem stanju.
Če je naprava poškodovana, jo zavarujte pred nenamerno uporabo in se takoj 
obrnite na servis B.PRO.

Predpisi o higieni
Pri ohranjanju toplote hrane morate upoštevati specifične predpise glede živil 
in lastnosti hrane.

Zlaganje več naprav
Eno na drugo lahko postavite največ dve napravi.

Gastro posoda GN s tekočo hrano
Hrana, ki pljuska čez robove in teče iz naprave, lahko povzroči opekline. 
Gastro posode GN, ki so napolnjene s tekočo hrano, vedno zaprite s tesnil-
nim pokrovom. Izogibajte se sunkovitim premikom gastro posode GN.

Polnjenje
Napravo polnite samo s pokritimi gastro posodami.
Gastro posode GN, ki jih vstavite v napravo, morajo biti obstojne do tempe-
rature najmanj +100 °C. Tako na primer ne smete uporabljati gastro posod 
GN iz polikarbonata.
Uporabljajte samo gastro posode v brezhibnem stanju. Rob ne sme biti de-
formiran ali oster. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodovanja 
notranjih sten naprave.
Plastika naprave se lahko poškoduje pri temperaturah nad +100 °C. V napra-
vo ne vstavljajte gastro posod ali drugih predmetov z višjo temperaturo od 
+100 °C, npr. gastro posod, ki so bile segrete v kombiniranem uparjalniku.

Delovanje
Recirkulacijski grelnik v vratih naprave lahko deluje v kombinaciji z 
B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH le, če so 
vrata naprave zaprta. Če naprava deluje z odprtimi vrati, prihaja do velikih to-
plotnih izgub.
V notranjosti naprave ne uporabljajte zunanjih virov toplote.
V notranjosti naprave ne uporabljajte odprtega ognja.
Vrata naprave se ne zaprejo povsem tesno. Med segrevanjem hrane lahko 
pride do uhajanja vroče vodne pare. Nevarnost opeklin!
Vroče recirkulacijsko ogrevanje, vroči deli naprave, predmeti in hrana
Recirkulacijski grelnik, notranjost naprave in predmeti v njej (npr. gastro po-
sode) se med delovanjem segrejejo (do približno +90 °C) in lahko povzročijo 
opekline. Vročih delov se lahko dotikate samo, če ste zaščiteni (npr.s prije-
malkami ali zaščitnimi rokavicami).
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Pozor!

Nevarnost opeklin!
Pokrov naprave se ne zapira popolnoma tesno, saj bi sicer med hlajenjem 
nastal vakuum, ki bi onemogočil odpiranje pokrova. Ker pokrov ni povsem 
tesno zaprt, lahko med segrevanjem hrane uhaja vroča vodna para in povzro-
či hude opekline.
 Pokrov odpirajte zelo previdno, po potrebi nosite zaščitne rokavice.

Sprememba mesta namestitve
Naprava je lahko težka, če je naložena. Dvigovanje težkih bremen je lahko 
škodljivo za zdravje. To velja zlasti za osebe, ki imajo obstoječe poškodbe mi-
šično-skeletnega sistema.
Da bi zmanjšali nevarnost za zdravje, naj napravo vedno dvigujeta dve osebi. 
Če je mogoče, uporabite ustrezen pripomoček za dvig naprave.
Napravo premikajte v pokončnem položaju, npr. ne postavljajte je na bok.
Vrata naprave morajo biti zaprta med spremembo mesta namestitve.
Preden premaknete zložene naprave, jih zavarujte pred prevrnitvijo. 
Če se za premikanje naprave ali dveh zloženih naprav uporablja premična 
podlaga (npr. transportni voziček), je treba sprejeti vse ukrepe za preprečitev 
nevarnosti za osebe in predmete. Med njimi so med drugim:
 Ne prekoračite največje nosilnosti podlage
 Priključite napravo(-e) na premično podlago tako, da se ne more(-jo) pre-

vrniti
 Napravo(-e) naj vedno premikata dve osebi
 Napravo premikajte samo po površinah z naklonom, manjšim od 10°
 Napravo(-e) zavarujte pred nenamernim premikanjem
Če napravo premikate neposredno po tleh, se njena vodila obrabijo. Da bi 
preprečili obrabo vodil, naprave ne vlecite in ne potiskajte neposredno po 
tleh.
Naprave nikoli ne potiskajte ali vlecite pod pravim kotom glede na vodila. Ne-
varnost prevrnitve.
Robovi in vogali plastičnega ohišja se lahko poškodujejo zaradi močnih udar-
cev. V tem primeru lahko voda prodre v stene naprave, zlasti pri čiščenju v 
pomivalnem stroju.
Z napravo vedno ravnajte previdno. Izogibajte se udarcem.

Čiščenje in vzdrževanje Higiena
Upoštevajte predpise direktive 93/43/EGS o higieni živil ter državne predpise 
o higieni živil v posamezni državi.

Interval čiščenja
Napravo po vsaki uporabi temeljito očistite.

Način čiščenja
Uporabljajte samo dovoljene načine čiščenja.
Za čiščenje ne uporabljajte koničastih predmetov ali predmetov z ostrimi ro-
bovi.
Ne uporabljajte parnih čistilnih strojev in visokotlačnih čistilnih strojev.
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Čistilno sredstvo
Uporabljajte samo dovoljena čistilna sredstva.
Ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev. Groba čistilna sredstva povzročijo 
praske na površini.
Ne uporabljajte naslednjih čistilnih sredstev (materialna škoda!):
 etanol, izopropanol in višji alkoholi
 aceton
 Čistilni bencin
 Terpentin
 Estri ocetne kisline

ogrevanje z obtočnim zrakom
Voda, ki vstopa v recirkulacijski grelnik, lahko povzroči kratek stik. V tem pri-
meru obstaja nevarnost električnega udara.
Pred čiščenjem izključite napajalni vtič in vtič naprave iz električnega omrežja.
Za čiščenje ne uporabljajte kovinskih delov. Kovinski deli lahko poškodujejo 
naprave in/ali povzročijo korozijo.

Vtičnica naprave
Voda, ki pride v vtičnico naprave, lahko povzroči kratek stik. V tem primeru 
obstaja nevarnost električnega udara.
Pred čiščenjem naprave izključite napajalni vtič in vtič naprave iz električnega 
omrežja. Napajalni priključni kabel hranite na primernem mestu in ga zaščitite 
pred vlago. Vtičnico naprave vodotesno zaprite s pokrovčkom.

Vroč recirkulacijski grelnik, vroči deli naprave in predmeti
Konvekcijski grelec, notranjost naprave in predmeti v njej se med delovanjem 
segrejejo (nevarnost opeklin!). Pred čiščenjem počakajte, da se naprava oh-
ladi.

Voda za čiščenje
Napravo po čiščenju temeljito osušite. 
Če med ali po čiščenju voda za čiščenje zaide na tla, obstaja nevarnost zdrsa.
Vodo za čiščenje, ki pristane na tleh, morate do konca pobrisati.

Vzdrževanje Ponovno preverjanje za električno varnost
Najmanj na vsakih 6 mesecev mora strokovno usposobljen električar izvesti 
ponovno preverjanje za električno varnost v skladu s standardi serije 
DIN VDE 0701-0702.

Priključni kabli in vtiči
Najmanj na vsakih 6 mesecev je potrebno preveriti priključne kable in vtiče 
glede morebitnih mehanskih poškodb in zastarevanja v skladu s standardom 
BGV A A3 ali ustreznimi državnimi predpisi.
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Popravilo Pooblaščene
 osebe
Napravo lahko popravlja le osebje, ki ga je usposobilo podjetje B.PRO. V pri-
meru poškodb je treba obvestiti servisno službo B.PRO. 
Če popravila izvaja druga oseba oz. oseba brez pooblastila, izgubite pravice 
iz naslova garancije.

Standardi in direktive Upoštevajte veljavne standarde, direktive in varnostne predpise.
Upravljavec je odgovoren za upoštevanje veljavnih standardov, direktiv in var-
nostnih predpisov.

Oznaka izdelka Naprava ima nameščeno nazivno ploščico. Če odstranite imensko tablico, iz-
gubite pravice iz naslova garancije.
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Transport

Preverjanje glede transportnih
poškodb/odstranjevanje

embalaže

Napravo je potrebno neposredno po dobavi preveriti glede morebitnih 
transportnih poškodb (vizualno preverjanje).

 Transportne poškodbe zabeležite na tovorni list v navzočnosti predstav-
nika transportnega podjetja (opis pomanjkljivosti). 

 Predstavnik transportnega podjetja mora potrditi opis poškodbe (s pod-
pisom).

 Napravo obdržite in poškodbe reklamirajte s tovornim listom pri podjetju 
B.PRO.
– ali –
Naprave ne prevzemite in jo s transportnim podjetjem vrnite v podjetje 
B.PRO.

Na ta način je zagotovljen pravilen odškodninski postopek. Transportne 
poškodbe, ki se sporočajo kasneje, mora prejemnik naprave ustrezno 
dokazati.

Dobavni obseg

(1) B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH oder 620 KBUH/620 KBRUH 
(2) Navodila za uporabo
(3) Priključni kabel

Za točen dobavni obseg in izvedbo naprave glejte dobavno dokumentacijo.

Odstranjevanje embalaže  Transportno embalažo odprite na predvidenih mestih. Ne trgajte ali režite!
 Preverite dobavni obseg.

Odstranjevanje embalažnega
materiala

 Embalažni materiali so sestavljeni iz snovi, ki jo je možno reciklirati.
 Poskrbite za okolju prijazno in pravilno recikliranje embalažnega materiala 

v skladu s trenutno veljavnimi predpisi.

1
1

3

2
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Zagon

Pogoji za delovanje  Naprava ne kaže znanih okvar ali vidnih poškodb

 Sinusna napetost pri delovanju naprave na pretvorniku (npr. v vozilu)

Priključitev naprave Naprava nima stikala za vklop/izklop. Napravo »vklopite« tako, da jo pri-
ključite v električno omrežje.

Če je v hladnem stanju (največja poraba energije) v električno omrežje 
hkrati priključenih preveč naprav, se lahko sproži notranjo zaščitno stikalo 
ali notranja varovalka.

 Podpoglavje "Električni podatki" na strani 32.

Previdno!

Poškodba električnega dela naprave!
Če naprava ni predvidena za omrežno napetost ali frekvenco na mestu upo-
rabe, lahko pride do poškodbe električnega dela.
 Pred priključitvijo zagotovite, da omrežna napetost in frekvenca, ki sta na-

vedeni na imenski tablici, ustrezata vrednostim napetosti in frekvence v 
omrežni vtičnici.

 Zagotovite, da v notranjosti naprave ni nobenih predmetov, ki so občutljivi 
na toploto.

 Prepričajte se, da v električno omrežje ni hkrati priključenih preveč 
naprav.

 Odprite pokrov vtičnice naprave (na zadnji strani naprave) tako, da zakle-
pni ročaj obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca.

 Pokrov zložite navzdol in ga zaskočite v vdolbino.
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
 Vtič naprave vstavite v vtičnico naprave.

B.PROTHERM 420 KBUH/620 KBUH
 Vtič priključite v vtičnico.

Med fazo segrevanja LED za prikaz delovanja utripa ZELENO. 
Ko je faza segrevanja končana in je dosežena temperatura, lučka LED ne-
prekinjeno sveti.

Ogrevanje se vklaplja in izklaplja z regulatorjem temperature. Dokler je 
ogrevanje vklopljeno, LED-indikator delovanja utripa zeleno. Dokler je 
ogrevanje izklopljeno, LED-indikator delovanja neprekinjeno sveti zeleno.

B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH

I Tovarniška nastavitev naprave je način »polne zmogljivosti« (FP). Naprava 
doseže najvišjo temperaturo (približno +90 °C) v načinu »polne zmogljivo-
sti«.

 Vtič priključite v vtičnico.
Prikazovalnik temperature izvede samopreizkus LED-zaslona in za kratek 
čas prikaže 88.
Prikaz temperature se nato preklopi na dejansko temperaturo.
Prikaz LED v obliki pike na desni strani druge številke prikaza temperature 
označuje, da ogrevanje deluje.

 Ko regulator temperature izklopi ogrevanje, lučka LED v obliki pike na 
desni strani druge številke ugasne. Če ciljna temperatura še ni povsem 
dosežena, lahko regulator temperature izklopi ogrevanje.
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Upravljanje in delovanje

Pregled naprave

(1) Vdolbina za pokrov, ko je odprt
(2) Vdolbina za vtič
(3) Zaklepni pokrov; vtičnica naprave je pod njim
(4) Zaklepni ročaj pokrova
(5) Na sprednji strani vrat 

BPT 420/620 KBUH: Folija z indikatorjem napajanja LED 
BPT 420/620 KBRUH: Regulator temperature

(6) Vtič naprave
(7) Priključni kabel
(8) Vtič
(9) Kot za zlaganje
(10) Ročaj za prenašanje
(11) Na sprednji strani vrat: Držalo menijske kartice
(12) Vrata naprave
(13) Recirkulacijski grelnik (v vratih naprave)
(14) Tečaj vrat
(15) Na spodnji strani: Vodila
(16) Zaporni ročaj vratne ključavnice
(17) Vodil za posodo GN

 V držalo za menijsko kartico lahko vstavite menijsko kartico (dodatna 
oprema). Na to kartico lahko z markirnim pisalom zapišete živila, ki jih vse-
buje naprava.

16
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Regulacija temperature – pregled Regulator temperature

B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH

(1) Prikaz temperature: prikazuje dejansko temperaturo v napravi ob vklopu 
in ciljno temperaturo po kratkem pritisku na kateri koli gumb. 
Če pride do napake, se na prikazovalniku temperature izpiše koda napa-
ke.

(2) Gumb »navzgor«: poveča ciljno temperaturo (večkrat pritisnite ali držite 
nekaj sekund).

(3) Gumb »navzdol«: zmanjša ciljno temperaturo (večkrat pritisnite ali držite 
pritisnjeno nekaj sekund).

(4) LED-prikaz v obliki pike »Ogrevanje deluje«: sveti, ko ogrevanje deluje.

B.PROTHERM 420 KBUH/620 KBUH

 Pri B.PROTHERM 420 KBUH/620 KBUH je ciljna temperatura določena 
na približno +90 °C. Namesto prikaza temperature in gumbov je na voljo 
folija z LED-indikatorjem delovanja. 
Med fazo segrevanja LED za prikaz delovanja utripa ZELENO. 
Ko je faza segrevanja končana in je dosežena temperatura, lučka LED ne-
prekinjeno sveti.

°C

1 2

34

Power
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Prikaz ciljne temperature B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH

I Temperaturno območje regulacije temperature je med +40 °C in +85 °C. 
Naprava doseže najvišjo temperaturo (približno +90 °C) v načinu »polne 
zmogljivosti« (FP). Tovarniška nastavitev naprave je način »polne zmoglji-
vosti«.

 Napravo priključite na električno omrežje.
 Podpoglavje "Priključitev naprave" na strani 10.
Prikazovalnik temperature izvede samopreizkus LED-zaslona in za kratek 
čas prikaže 88.
Prikaz temperature se nato preklopi na dejansko temperaturo.
Če utripa indikator LED v obliki pike na desni strani druge številke na pri-
kazovalniku temperature, to pomeni, da ogrevanje deluje.

 Če želite prikazati ciljno temperaturo, na kratko pritisnite katerikoli gumb 
na regulatorju temperature.
Prikaže se ciljna temperatura. Prikazovalnik FP označuje delovanje »pol-
ne zmogljivosti«, tj. najvišjo ciljno temperaturo.
Po nekaj sekundah se zaslon spet samodejno preklopi na dejansko tem-
peraturo.

Nastavljanje ciljne temperature B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH

Najnižja nastavitev temperature je +40 °C, najvišja FP (polna zmogljivost) 
pa ustreza temperaturi približno +90 °C.

Med nastavljanjem ciljne temperature naprava samodejno izklopi ogreva-
nje. Prikaz LED v obliki pike na desni strani druge številke prikaza tempe-
rature ne sveti. Po nastavitvi ciljne temperature se ogrevanje samodejno 
vklopi, če je dejanska temperatura prenizka.

 Naprava je priključena v električno omrežje

 Če želite znižati ciljno temperaturo, večkrat zaporedoma pritisnite gumb 
»navzdol«.
Po prvem pritisku se prikaže ciljna temperatura (FP označuje način »polne 
zmogljivosti«). Z vsakim dodatnim pritiskom se ciljna temperatura zmanj-
ša za 1 °C.
– ali –
Pritisnite in držite gumb »navzdol«.
Nastavitev temperature se po približno 1 sekundi začne spreminjati.

 Če želite povišati ciljno temperaturo, večkrat pritisnite gumb »navzgor«.
Po prvem pritisku se prikaže ciljna temperatura (FP označuje način »polne 
zmogljivosti«). Z vsakim dodatnim pritiskom se ciljna temperatura poveča 
za 1 °C.
– ali –
Pritisnite in držite gumb »navzgor«.
Nastavitev temperature se po približno 1 sekundi začne spreminjati.
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
 Na koncu nastavljanja počakajte, da se prikaz temperature spremeni na 
dejansko temperaturo.
Zadnja nastavitev ciljne temperature se samodejno shrani.

I Naprava trajno shrani ciljno temperaturo. Po prekinitvi napajanja je 
aktivna zadnja ciljna temperatura.

I Če se med nastavljanjem nove ciljne temperature prekine napajanje, os-
tane prejšnja ciljna temperatura nespremenjena. Naprava shrani novo cilj-
no temperaturo, ko se prikaz temperature spremeni nazaj na dejansko 
temperaturo.

Odpiranje vrat naprave  Naprava je izključena iz električnega omrežja

 Odprite zaporno ročico, dokler se zaporni ročaj ne sprosti (1).
 Odmaknite zaporni ročaj (2).

 Odprite vrata naprave.

Previdno!

Nevarnost prevrnitve!
Zaradi težišča vrat naprave obstaja nevarnost, da se posoda prevrne, če se 
vrata naprave odprejo pod neugodnim kotom.
 Izberite kot odpiranja vrat 90° ali 270°. Izogibajte se drugim kotom odpi-

ranja vrat in/ali zagotovite ustrezne zaščitne ukrepe proti prevračanju.

1.

2.
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Zapiranje vrat naprave  Zaprite vrata naprave.
 Zataknite zaporni ročaj (1.) in zaprite zaporno ročico (2.).

Predogrevanje naprave Če je večji del prostornine naprave naložen z vročo hrano, predhodno 
ogrevanje ni potrebno. Če želite naložiti le majhno količino vroče hrane, 
priporočamo, da napravo pred polnjenjem segrejete.

B.PROTHERM 420 KBUH/620 KBUH

 Po 45 minutah predhodnega ogrevanja se notranjost prazne naprave se-
greje na +75 °C +/- 5 °C.

90°

270°

2.

1.
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH

 V načinu »polne zmogljivosti« se notranjost prazne naprave po 45 minu-
tah predhodnega ogrevanja segreje na +75 °C +/- 5 °C.

 Naprava ni napolnjena

 Zagotovite, da v notranjosti naprave ni nobenih predmetov, ki so občutljivi 
na toploto.

 Zaprite vrata naprave.
 Podpoglavje "Zapiranje vrat naprave" na strani 16.

 Napravo priključite na električno omrežje.
 Podpoglavje "Priključitev naprave" na strani 10.

B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH
 Po potrebi nastavite ciljno temperaturo.
 Podpoglavje "Nastavljanje ciljne temperature" na strani 14.

 Napravo segrevajte toliko časa, kolikor je potrebno.

Polnjenje naprave Napravo vedno polnite od spodaj navzgor, da ohranite čim nižje težišče.

Družba B.PRO priporoča polnjenje z gastro posodami GN iz legiranega 
jekla (dobra toplotna prevodnost v primerjavi z gastro posodami GN iz 
plastike).

Hrano lahko v napravo vstavite le v pokritih gastro posodah.

Gastro posode GN, ki so napolnjene s tekočo hrano, vedno zaprite s te-
snilnim pokrovom.

 Naprava je po potrebi predhodno segreta (za manjše količine hrane)

 Posoda za hrano in segreta hrana (posoda ne sme biti toplejša od 
+100 °C)

 Gastro posoda GN je v brezhibnem stanju (npr. rob ni deformiran ali oster)

 Gastro posoda GN je pokrita (posoda s tekočo hrano s tesnilnim pokro-
vom)

Pozor!

Vroč recirkulacijski grelnik!
Recirkulacijski grelnik v vratih naprave se v načinu ohranjanja toplote zelo se-
greje in lahko povzroči opekline.
 Med polnjenjem se izogibajte neposrednemu stiku s recirkulacijskim grel-

nikom (notranja stran vrat naprave).

 Če je naprava priključena v električno omrežje, jo izključite iz omrežja.
 Odprite vrata naprave.
 Podpoglavje "Odpiranje vrat naprave" na strani 15.

 Gastro posodo vstavite vodoravno v napravo, ne da bi jo nagnili vstran.
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 Vrata naprave zaklenite z zaporno ročico.
 Podpoglavje "Zapiranje vrat naprave" na strani 16.

 Če je potrebno, napravo po polnjenju ponovno priključite v električno 
omrežje in nadaljujte z ogrevanjem.

Premestitev naprave na novo
mesto namestitve

Naprava je lahko težka, če je naložena. Da bi zmanjšali nevarnost za 
zdravje, naj napravo vedno dvigujeta dve osebi. Če je mogoče, uporabite 
ustrezen pripomoček za dvig naprave.

 Za premestitev lahko eno na drugo postavite največ dve napravi. Med 
premikanjem je treba zložene naprave vedno zavarovati pred prevrnitvijo.

Družba B.PRO ponuja različne transportne vozičke za napravo.

Če se za premikanje naprave ali največ dveh zloženih naprav uporablja 
premična podlaga (npr. transportni voziček), je treba sprejeti vse ukrepe 
za preprečitev nevarnosti za osebe in predmete. Med njimi so med dru-
gim:
 Ne prekoračite največje nosilnosti podlage
 Priključite napravo(-e) na premično podlago tako, da se ne more(-jo) 

prevrniti
 Napravo(-e) naj vedno premikata dve osebi
 Napravo premikajte samo po površinah z naklonom, manjšim od 10°
 Napravo(-e) zavarujte pred nenamernim premikanjem

 Dve osebi

 Izvlecite vtič.
 Izvlecite vtič naprave.
 Napajalni kabel hranite na primernem mestu in ga zaščitite pred vlago.
 Zaprite pokrov vtičnice naprave.
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 Pokrov vodotesno zaprite z vrtenjem zaklepnega ročaja v smeri urinega 
kazalca.

 Prepričajte se, da so vrata naprave trdno zaprta.
 Po potrebi zložite (največ) dve napravi; pri tem pritrdite vodila zgornje na-

prave v vogale za zlaganje spodnje naprave.
 Zavarujte zložene naprave pred prevrnitvijo.
 Previdno premaknite naprav(-e) na novo mesto.

Ohranjanje toplote hrane I Zaradi dobre izolacije lahko naprava ohranja hrano toplo dlje časa, tudi ko 
je izklopljena iz električnega omrežja. Naprava izpolnjuje zahteve toplo-
tnega razreda A v skladu s standardom DIN EN 12571.

 Pri ohranjanju toplote hrane morate upoštevati specifične predpise glede 
živil in lastnosti hrane. Dolgotrajno shranjevanje v napravi na splošno ni 
priporočljivo.

Če naprava deluje z odprtimi vrati, prihaja do velikih toplotnih izgub. Ko je 
naprava priključena v električno omrežje, vrat naprave ne puščajte odpr-
tih.

Pozor!

Vroča vodna para!
Vrata naprave se ne zaprejo povsem tesno. Izhajajoča vroča vodna para lah-
ko povzroči opekline.
 Nezaščitenih rok ne približujte robu vrat naprave.

 Če je bila naprava po predhodnem segrevanju odklopljena od električne-
ga napajanja (npr. zaradi spremembe lokacije), jo ponovno priključite v 
električno omrežje.
 Podpoglavje "Priključitev naprave" na strani 10.

 Vrata naprave naj bodo med segrevanjem zaprta.
 Hrano lahko ohranjate toplo tako dolgo, kot želite.

Jemanje hrane

Pozor!

Vroča vodna para!
Vrata naprave se ne zaprejo povsem tesno. Izhajajoča vroča vodna para lah-
ko povzroči opekline. Poleg tega lahko vroča vodna para uhaja, ko odprete 
vrata naprave.
 Nezaščitenih rok ne približujte robu vrat naprave.
 Vrata naprave odpirajte zelo previdno in na zadostni razdalji.
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Pozor!

Vroč recirkulacijski grelnik, vroča notranjost naprave, vroče gastro po-
sode!
V načinu ohranjanja toplote se recirkulacijsko gretje, notranjost naprave in 
gastro posode ali drugi predmeti v njej segrejejo in lahko povzročijo opekline.
 Vročih delov se lahko dotikate samo, če ste zaščiteni (npr.s prijemalkami 

ali zaščitnimi rokavicami).

Pozor!

Vroča tekoča hrana!
Vroča tekoča hrana lahko teče čez rob gastro posod GN ter povzroči opekli-
ne.
 Gastro posodo GN vedno zaprite s tesnilnimi pokrovi.
 Gastro posodo GN držite vzporedno.
 Izogibajte se sunkovitim premikom gastro posode GN.

 Če je naprava priključena v električno omrežje, jo izključite iz omrežja.
 Odprite vrata naprave.
 Odstranite gastro posodo.
 Če ste odstranili le del hrane, ponovno zaprite vrata naprave in jo po pot-

rebi ponovno priključite v električno omrežje.

Napravo po uporabi temeljito očistite.
 Poglavje "Čiščenje in vzdrževanje" na strani 26.
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Zaustavitev delovanja

Zaustavitev delovanja naprave  Izvlecite vtič.
 Izvlecite vtič naprave.
 Napajalni kabel hranite na primernem mestu in ga zaščitite pred vlago.
 Vtičnico naprave zaprite s pokrovom.

 Pokrov vodotesno zaprite z vrtenjem zaklepnega ročaja v smeri urinega 
kazalca.
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Pomoč v primeru težav

Indikacijska lučka LED za prikaz
delovanja/indikator temperature

ne sveti

Indikacijska lučka LED za prikaz
delovanja sveti, vendar hrana ne

ostane dovolj topla

B.PROTHERM 420 KBUH/620 KBUH

Vzrok Ukrep

Okolica je preveč svetla.  Zatemnite indikacijsko lučko LED/pri-
kaz temperature.

 Če se težava nadaljuje, preverite dru-
ge vzroke.

Napajalni vtič in/ali vtič naprave 
ni priključen v električno omrež-
je.

 Napajalni vtič in/ali vtič naprave pri-
ključite v vtičnico naprave.

Električni priključni kabel je po-
škodovan; npr. prekinjen (mož-
no tudi brez zunanje 
poškodbe).

 Priključni kabel naj zamenja serviser, 
pooblaščen za popravila.
 Poglavje "Popravilo" na strani 30.

Sprožilo se je zaščitno stikalo 
FI.

 Ponovno vklopite zaščitno stikalo FI.
 Ne vklapljajte preveč naprav hkrati.

Okvara varovalke na mestu na-
mestitve (hišne varovalke).

 Preverite varovalko na mestu name-
stitve in jo po potrebi zamenjajte.

Poškodovana elektronika na-
prave ali indikator delovanja 
LED/prikaz temperature.

 Stopite v stik s servisno službo podje-
tja B.PRO.
 Poglavje "Popravilo" na strani 30.

Vzrok Ukrep

Prinesena hrana je prehladna.  Hrano v napravo vstavljajte le vročo.

Vrata naprave niso pravilno za-
prta/hrana ni pokrita.

 Gastro posodo pokrijte s pokrovom 
gastro posode.

 Napravo pravilno zaprite z vrati na-
prave.

Okvara elektronike naprave.  Stopite v stik s servisno službo podje-
tja B.PRO.
 Poglavje "Popravilo" na strani 30.
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Prikaz temperature sveti, vendar
hrana ni (dovolj) topla

B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH

Zunanje poškodbe na napravi

Teža prazne naprave se poveča

Vzrok Ukrep

Prinesena hrana je prehladna.  Hrano v napravo vstavljajte le vročo.

Vrata naprave niso pravilno za-
prta/hrana ni pokrita.

 Gastro posodo pokrijte s pokrovom 
gastro posode.

 Napravo pravilno zaprite z vrati na-
prave.

Ciljna temperatura je nastavlje-
na prenizko.

 Povečajte ciljno temperaturo.
 Podpoglavje "Nastavljanje ciljne 

temperature" na strani 14.

Okvara elektronike naprave.  Stopite v stik s servisno službo podje-
tja B.PRO.
 Poglavje "Popravilo" na strani 30.

Vzrok Ukrep

Poškodba zaradi transporta, 
spremembe mesta namestitve 
ali drugih zunanjih vplivov.

 Zaustavite delovanje naprave.
 Podpoglavje "Zaustavitev delova-

nja" na strani 21.
 Napravo zavarujte pred nenamernim 

zagonom.
 Obrnite se na servisno mesto, po-

oblaščeno za popravila.
 Poglavje "Popravilo" na strani 30.

Vzrok Ukrep

Vpijanje vode zaradi zunanjih 
poškodb.

 Zaustavite delovanje naprave.
 Podpoglavje "Zaustavitev delova-

nja" na strani 21.
 Napravo zavarujte pred nenamernim 

zagonom.
 Obrnite se na servisno mesto, po-

oblaščeno za popravila.
 Poglavje "Popravilo" na strani 30.
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Hitra diagnoza BPT 420/620 KB(R)UH 
od različice 2

Dvobarvna LED dioda za
napajanje/stanje

B.PROTHERM 420/620 KBUH

Sporočila o napakah

B.PROTHERM 420/620 KBRUH

Prikaz temperature

Utripa, zeleno, 0,5 Hz: Ogrevanje

Sveti, zelena Dosežena temperatura

Utripanje, 2 s rdeča, 2 s zelena Kratek stik ogrevanja
(kratek stik v grelnem vodu silikonske po-
dloge)

Utripanje, 1 s rdeča, 2 s zelena Odpoved senzorja PTC verige

Utripanje, 1 s rdeča, 1 s zelena Kratek stik senzorja PTC verige

Sveti, rdeča Nepravilen pretvornik (brez sinusne obli-
ke)

Utripanje, 0,5 s rdeče, 0,5 s 
izklopljeno

Prenapetost

Utripanje, 0,5 s rdeče, 3,5 s 
izklopljeno

Podnapetost

Razpon nastavitev: 0 do 90 °C

Območje prikaza –9 °C do +99 °C

Prikaz 'HI': > 99 °C

Prikaz ’LO’: < -9 °C

Prikaz 'FP‘ Način polne zmogljivosti
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Sporočila o napakah

/: Ogrevanje 
aktivno

Ogrevanje 
neaktivno

                     

Koda Napaka Vzrok Ukrep

HS: (H5) Kratek stik 
ogrevanja; na-
pajanje je odklo-
pljeno

Kratek stik na grelcu 
PTC, možno vdiranje 
vlage v aluminijasto 
ohišje grelca PTC

 Preverite tesnost 
tesnilne mase grel-
ca.

 Po potrebi namesti-
te nov grelec.

FB: (F6) Odpoved sen-
zorja

Okvarjen temperaturni 
senzor, uporna krivulja 
zunaj tolerance

 Zamenjava senzorja 
NTC.

FS: (F5) Kratek stik sen-
zorja

Napajalni vodi tempe-
raturnega senzorja 
povzročijo kratek stik, 
uporna krivulja je zunaj 
tolerance

 Zamenjava senzorja 
NTC

– Brez prikaza  Preverite napajalne 
vode in varovalko 
na krmilni elektroni-
ki.

Uo Prenapetost >260 V  Preverite omrežno 
napetost

Uu Podnapetost <200 V  Preverite omrežno 
napetost
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Čiščenje in vzdrževanje

Interval čiščenja Napravo po vsaki uporabi temeljito očistite. 

Načini čiščenja Predpisan način rutinskega vsakodnevnega čiščenja je čiščenje z vlažno kr-
po. Pri čiščenju ne uporabljajte predmetov s konicami ali ostrimi robovi.
Trdovratno umazanijo lahko odstranite s krtačo (s plastičnimi ali naravnimi 
ščetinami).
Po potrebi lahko ohišje naprave (brez vrat!) očistite v pomivalnem stroju.

Najvišja dovoljena temperatura v pomivalnem stroju je +90 °C.

Ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika ali podobnih 
naprav.

 Potopitev naprave v tekočino (npr. vodo) ni dovoljena.

Čistilno sredstvo Plastične površine 

Previdno!

Materialna škoda!
Sredstva za čiščenje legiranega jekla in groba čistilna sredstva povzročijo pra-
ske na površini. Spodnja čistilna sredstva oz. čistilna sredstva, ki vsebujejo 
naslednje sestavine, prav tako poškodujejo površino: 
– etanol, izopropanol ali višji alkoholi
– aceton
– čistilni bencin
– terpentin
– estri ocetne kisline

 Ne uporabljajte sredstev za čiščenje legiranega jekla ali grobih čistilnih 
sredstev.

 Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo topila.

Uporabljajo se lahko naslednja čistilna sredstva:
 Običajno čistilno sredstvo v vodni raztopini
 Mehka krpa za čiščenje
 Mikrovlakenska krpa za čiščenje B.PRO (uporabljajte samo z vodo)
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Površine iz legiranega jekla

Previdno!

Materialna škoda!
Stik naslednjih snovi z nerjavnim jeklom lahko povzroči/spodbudi korozijo: 
– koncentrirane kisline, halogeni (npr. kloridi, bromidi, jodidi) in njihove soli ter 
začimbe, ki vsebujejo kuhinjsko sol
– pare solnih kislin, ki npr. nastajajo pri uporabi industrijskih čistil
– stik z drugimi kovinami (npr. jeklom ali železom) stik z železom (npr.jeklena 
volna, iveri iz vodov, voda, ki vsebuje železo).
Pod plastjo vodnega kamna, maščob, škroba in beljakovin lahko zaradi 
pomanjkanja dostopa zraka prav tako nastaja korozija. 

 Izogibajte se stiku s koncentriranimi kislinami, halogeni in njihovimi solmi, 
dišavami, drugimi kovinami, železom ali snovmi, ki vsebujejo železo. Po 
potrebi napravo dodatno obrišite še s krpo, navlaženo s čisto vodo.

 Ne poškodujte površin iz nerjavnega jekla, predvsem z drugimi kovinami.
 Redno očistite plasti vodnega kamna, maščob, škroba in beljakovin.

Uporabljajo se lahko naslednja čistilna sredstva:
 Običajno čistilno sredstvo v vodni raztopini
 Mehka krpa za čiščenje
 Krpa za čiščenje iz mikrovlaken B.PRO (uporablja se samo z vodo)
Čistilno sredstvo za površine iz legiranega jekla pri večji umazanosti:
 Običajno čistilno sredstvo za legirano jeklo, npr. DeepClean Stainless 

Steel

 Površine iz nerjavnega jekla morajo biti vedno čiste, suhe in dostopne za 
zrak.

Čiščenje naprave

Pozor!

Voda vdira v recirkulacijski grelnik!
Če napravo čistite v pomivalnem stroju z nameščenimi vrati, bo voda prodrla 
v recirkulacijski grelnik. V tem primeru obstaja nevarnost električnega udara, 
ko napravo ponovno priključite v električno omrežje. Poleg tega se lahko po-
škoduje recirkulacijski grelnik.

Previdno!

Nevarnost zdrsa!
Če med ali po čiščenju voda za čiščenje zaide na tla, obstaja nevarnost zdrsa.
 Vodo, ki pristane na tleh, morate do konca pobrisati.

 Izvlecite vtič.
 Izvlecite vtič naprave.
 Napajalni kabel hranite na primernem mestu in ga zaščitite pred vlago.
 Vtičnico naprave vodotesno zaprite s tesnilnim pokrovčkom.
 Poglavje "Zaustavitev delovanja" na strani 21.

 Če je to potrebno, ali če želite ohišje naprave očistiti v pomivalnem stroju, 
obesite vrata naprave.
 Podpoglavje "Obešanje vrat naprave" na strani 28.
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 Prepričajte se, da sta se notranjost naprave in recirkulacijski grelnik ohla-
dila.

 Napravo očistite s čistilnimi sredstvi po predhodno opisanem načinu či-
ščenja.

 Po čiščenju napravo obrišite do suhega.

Obešanje vrat naprave  Vrata na tečajih je mogoče odstraniti zaradi čiščenja. Če želite ohišje na-
prave očistiti v pomivalnem stroju, je treba vrata na tečajih praviloma 
odpreti.

 Odprite vrata na tečajih (1.). Prepričajte se, da sta element tečaja in vrata 
naprave vzporedna (glejte povečevalno steklo).

 'Vrata na tečajih potisnite navzgor (2.) in jih obesite na tečaju.

2.

1.
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Vzdrževanje

Zagotovite redno vzdrževanje
naprave

 Podjetje B.PRO priporoča, da redno vzdrževanje naprave izvajajo ustre-
zno strokovno usposobljene osebe. Redno vzdrževanje preprečuje izpa-
de delovanja naprave, podaljšuje življenjsko dobo naprave in zagotavlja 
splošno ohranjanje vrednosti.

 Poskrbite za redno vzdrževanje naprave, ki naj ga izvajajo ustrezno stro-
kovno usposobljene osebe.

Pokrov vtičnice naprave obdelajte
s sredstvom za nego gume

 Da podaljšate življenjsko dobo gumijastega tesnila na pokrovu vtičnice 
naprave, ga redno (mesečno) obdelujte s sredstvom za nego gume.

Izvajanje ponovnega preverjanja
za zagotavljanje električne

varnosti

 Najmanj na vsakih 6 mesecev mora strokovno usposobljen električar iz-
vesti ponovno preverjanje za električno varnost v skladu s standardi serije 
DIN VDE 0701-0702.

Preverjanje priključnih kablov in
vtičev

 Najmanj na vsakih 6 mesecev je potrebno preveriti priključne kable in vti-
če glede morebitnih mehanskih poškodb in zastarevanja v skladu s stan-
dardom BGV A 3 ali ustreznimi državnimi predpisi.
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Popravilo

Pooblaščene osebe Napravo lahko popravlja le osebje, ki ga je usposobilo podjetje B.PRO. V 
primeru poškodb je treba obvestiti servisno službo B.PRO.

Opis okvare Servisna služba podjetja B.PRO potrebuje poleg točnega opisa okvare nas-
lednje podatke z imenske tablice:
 Številka izdelka
 Datum izdelave
 Serijska številka
 Model
Naprava je opremljena z 2 tipskima ploščicama:
Tipska ploščica je nameščena na pokrivni plošči recirkulacijskega grelnika.

(1) Številka izdelka
(2) Oznaka modela
(3) Serijska številka
(4) Datum izdelave

Na spodnji strani ohišja naprave je nameščena dodatna tablica (brez 
električnih podatkov).

Nadomestni deli Za naročanje nadomestnih delov so potrebni naslednji podatki:
 Oznaka nadomestnega dela
 Številka izdelka
 Datum izdelave
 Količina
 Več informacij o sistemu obveščanja in servisiranja na spletni strani 

(www.bpro-solutions.com)

Naslov B.PRO GmbH
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
Telefon  +49 (0)7045 44 - 81416
Faks  +49 (0)7045 44 - 81508
E-Mail service@bpro-solutions.com
Internet www.bpro-solutions.com

B.PRO GmbH
Flehinger Str.59 75038 Oberderdingen / Germany
Made in Germany

Item No.

V Hz kW

1 3 42
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Odstranjevanje

Odstranjevanje naprave I V primeru odstranjevanja odsluženih električnih oz. elektronskih naprav 
med običajne komunalne odpadke lahko sestavine, ki so prisotne v nap-
ravi, predstavljajo potencialno nevarnost za okolje in človeško zdravje.
Naprave zato ni dovoljeno odstranjevati skupaj z običajnimi komunalnimi 
odpadki, temveč jih je potrebno odpeljati na ločena zbirna mesta za ele-
ktrične naprave (npr. v specializirano podjetje za zbiranje in predelavo od-
padkov).
Kot namig tega stanja je naprava po standardu DIN EN 50419 označena 
s sosednjim simbolom za električne in elektronske naprave skladno s čle-
nom 15(2) direktive 2012/19/EU (OEEO). Poleg tega je potrebno upošte-
vati posebne državne zahteve za odstranjevanje odpadkov.

 Pred odlaganjem v odpadke morate poskrbeti za neuporabnost naprave 
(npr. tako, da odrežete vtič).

 Napravo odložite med odpadke v reciklažnem centru ali zbirnem mestu 
za odpadne električne naprave.

 Tega izdelka ni dovoljeno odstranjevati skupaj z drugimi odpadki.

Nadaljnje informacije za odstranjevanje so na voljo v trgovini oz. v servisni 
službi podjetja B.PRO.
 Podpoglavje "Naslov" na strani 30.
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Tehnični podatki
I Glede na izvedbo ima lahko v teh navodilih za uporabo obravnavana na-

prava tudi odstopajoče tehnične podatke (podatki o elektriki in hladilni 
tehniki, mere). Obvezujoče naloge so na imenski tablici, v posebnih do-
kumentih naloge ali na slikah.

Splošni podatki Mere, teža in prostornina

Maksimalna obremenitev

Temperatura v notranjosti naprave

B.PROTHERM 420 KBUH/620 KBUH
Približno +90 °C

B.PROTHERM 420 KBRUH/620 KBRUH
Približno od +40 °C do +85 °C, nastavljivo na 1 stopinjo
Približno +90 °C v načinu »polne zmogljivosti« (FP)

Toplotni razred
A v skladu z DIN EN 12571

Električni podatki Priključne vrednosti
Napetost: 220 do 240 V, 50 do 60 Hz 

(čista sinusna izmenična napetost)
Moč: 200 W
Delovna moč naprave v hladnem stanju je 800 W.

Stopnja zaščite
IP X4 (ne uporabljajte parnega čistilnika, visokotlačnega čistilnika ali podobne 
opreme za čiščenje)

Model Mere v mm 
(dolžina x širina x 
višina)

Teža praz-
ne naprave 
v kg (pribl.)

Prostornina (posoda 
GN 1/1)

420 KBUH/ 
420 KBRUH

692 x 445 x 470 16 2 dela z globino 150 mm 
(primer)

620 KBUH/ 
620 KBRUH

692 x 440 x 690 19,5 2 dela z globino 200 mm 
(primer)

Model Maksimalna obremenitev v kg

420 KBUH/ 420 KBRUH 50

620 KBUH/ 620 KBRUH 70
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Okolje Okoljski pogoji – delovanje
Temperatura: +15 °C do +38 °C
Relativna vlažnost zraka: brez rosenja
Okoljski pogoji – skladiščenje, transport
Temperatura: –10 °C do +40 °C
Relativna vlažnost zraka: brez rosenja

Emisije
Nivo zvokovnega tlaka glede na delovno mesto je manjši od 70 dB(A).

Materiali
Ohišje naprave: Polipropilen
Izolacija: PUR-pena

Podatki za naročanje

B.PROTHERM 420 KBUH Številka izdelka: 572 534

B.PROTHERM 420 KBRUH Številka izdelka: 572 535

B.PROTHERM 620 KBUH Številka izdelka: 572 536

B.PROTHERM 620 KBRUH Številka izdelka: 572 537

Navodila za uporabo Številka dokumenta: 154 949

Pribor

Komplet menijskih kartic Številka izdelka:  Cenik izdelkov B.PRO

Gastro posoda GN Številka izdelka:  Cenik izdelkov B.PRO

Drsni okvir Številka izdelka: 564 352

Odlagalno mesto Številka izdelka:  Cenik izdelkov B.PRO

Transportni vozički Številka izdelka:  Cenik izdelkov B.PRO

Krpa za čiščenje iz mikrovlaken
B.PRO

Številka izdelka: 126 999
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B.PROTHERM 420 KBUH/420 KBRUH/620 KBUH/620 KBRUH
Standardi

DIN EN 12571: Materiali in izdelki v stiku z živili - Transportne enote za gotove 
jedi v gastro posodah - Toplotne in higienske zahteve ter preskusne metode.
DIN 18864: Oprema za gostinstvo - termične posode za prevoz hrane.
DIN EN 60335-1: Varnost električnih naprav za uporabo v gospodinjstvu in 
podobne namene – 1. del: Splošne zahteve.
DIN EN 60335-2-49: Varnost električnih naprav za uporabo v gospodinjstvu 
in podobne namene – del 2-49: Posebne zahteve za električne naprave za 
ohranjanje tople hrane in posode za komercialno uporabo.
DIN EN 60529: Stopnje zaščite ohišja (IP oznaka).
Pravilo 110-003 združenja DGUV: Delovanje v kuhinjskih obratih.
BGV A3 (VBG 4): Predpisi iz varstva pri delu: Električne naprave in oprema.

CE oznaka 
Naprava je skladna s spodnjimi direktivami: 
 2014/30/EU "Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji 

zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo"
 2011/35/EU "Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji 

zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu elek-
trične opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih 
mej"

 2011/65/EU "Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju 
uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi"
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Postfach 13 10

75033 Oberderdingen

GERMANY

Telefon 	 +49 (0)7045 44 – 81416
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